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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania ogolne dotysze
wykonania i odbioru robot zwranych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padta gruntéw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowowzujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t drogowych dla inwestycji:

"Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Strzy zowie".

SST dotyczy ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MP (choda) oraz 2,5MPa
(miejsca postojowe,drogi manewrowe) o lokalizacji grubosci zgodnie z dokumentacy projektowa

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych
z wykonaniem i odbiorem podbudoéw i ulepszonego @@dk gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgoélne” pkt 1.4 oraz w SST wymienionych w pkt
1.3, dotycacych poszczegélnych rodzajow podbuddéw i ulepszonegdiaza z gruntdow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
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1.5. Ogolne wymagania dotyerce robot
Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, putav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane podano w SST wymienionych w JBt dotyczcych poszczegdlnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podi z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi -
cementem.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego poaltastabilizowanego
spoiwami powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszynegpoiwowych w mieszarkach wg WT-5:
- mieszarek stacjonarnych,

- ukladarek lub réwniarek do rozktadania madd,

- walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnychblstatycznych do zagzczania,

- zagszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub robatywalcéw wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudnodoginych.

Sprzt powinien by technicznie sprawny i gwarantoévarawidtowe wykonanie robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [17].

Mieszank kruszynowo - spoiwow mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegreg@wa wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno lyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkeaymi w SST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarg@dbudowy i ulepszonego pode powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych ni co 10 m.
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Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiwdnydraulicznymi ma by uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy pglaistawt na podiagu prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaly onescisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projelep Wysokadé
prowadnic powinna odpowiad@rubdci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwbhyaraulicznymi,
w stanie niezaggzczonym. Prowadnice powinny dyustawione stabilnie, w sposéb wyklucgaj ich
przesuwanie gipod wptywem oddziatywania maszymytych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpined
rozpoczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spzbudowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladan&gszczania jest wigiwy,

- okrdlenia grubdéci warstwy materiatu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gfegbo
warstwy po zagszczeniu,

- okralenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wahkila zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyt materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane
do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pegato

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaa@sl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mege przysgpic do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pédaiopo
zaakceptowaniu odcinka prébnego przeziera.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed weniem naspnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. z# Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadInzyniera, gotow
podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obameginy naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napvgmiktych z niewldciwego utrzymania podbudowy
lub ulepszonego podia obciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia baeych napraw ulepszonego pozho
uszkodzonego wskutek oddziatywania czynnikéw atenysinych, takich jak opady deszczéniegu oraz
mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw dasz
jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paadto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powd by przykryta przed zim warstwy
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigzgm dziataniem czynnikébw atmosferycznych w inny sjio
zaakceptowany przez4yniera.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwami hyraulicznymi
Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobéw:

a) skropienie warstwy emulsjsfaltoa C60B3 ZM, albo asfaltem D35/50 lub D50/70 wsdood 0,5 do 1,0
kg/n?,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokategmi posiadajcymi aprobat technicza wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkatke skrapianie wadw ciagu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdbiia z tworzywa sztucznego, Wom na zaktad o szerokoi
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwkruszywa i utrzymanie jej w stanie wilgotnym w s&aco najmniej 3dni.

Inne sposoby piefjnacji, zaproponowane przez Wykonawt inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.

Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w Sikr§ dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch techriolsy maze odbywa sie wytacznie za zgoglInzyniera.
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5.6. Pozostate wymagania dotygeze wykonania robot

Pozostale wymagania dotyee wykonania rob6t podano w specyfikacjach datggeh
poszczegoblnych rodzajéw podbudéw i ulepszonegogaadt gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy lubpsieonego
podtaza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ bada i pomiarow

Czstotliwos¢ bada

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy lub
ulepszonego
podiaza
przypadajca na
jedno badanie

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna

liczba bada

na dziennej
dziatce
roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ge
spoiwem

3 | Rozdrobnienie gruntt 2 600

4 | Jednorodni i glebokas¢ wymieszani&

5 | Zag:szczenie warstwy

6 | Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pozido 3 400 rf

7 | Wytrzymala¢ nasciskanie

7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i 6 probek

wapnem

14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami 6 prébek 400
lotnymi

90-dniowa przy stabilizaciuzlem 3 prébki

granulowanym

8 | Mrozoodporné: ¥ przy projektowaniu i w
przypadkach watpliwych

Badanie spoiwa:
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9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
10 |- wapna, mieszanki i przy kadej zmianie
11 |- popiotéw lotnych,

12 |- zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia

dla kazdej partii i przy kadej
zmianie rodzaju gruntu lub

14 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa kruszywa

15 | Wskanik nosnosci CBR? w przypadkach watpliwych

i na zlecenie layniera

1) Badanie wykonujeeila gruntow spoistych

2) Badanie wykonujegprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu

3) Badanie wykonujeegprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonujeprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2 Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do bada nalezy pobierdg z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST doiggzh poszczegdlnych
rodzajow podbuddéw i ulepszonego pagto

6.3.3 Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotngci optymalnej, okrdonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej wartéci.

6.3.4 Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskék rozdrobnienia byt co najmniej
rowny 80% (przez sito érednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5 Jednorodn& i gighokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieiakiej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gtebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtégci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego
poditaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna kbytaka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byla réwna
projektowane;.

6.3.6.Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [23].

6.3.7. Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pogio

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpgrednio po jej zagszczeniu w odleglei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@ni¢ sig od projektowanej o wcej niz dopuszczalna odchyika.

6.3.8.Wytrzymata¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do
bada nalezy pobieré z miejsc wybranych losowo, w warstwie razoej przed jej zaggzczeniem. Probki w
ilosci 6 sztuk nalgy formowa i przechowywdé zgodnie z normami dotygeymi poszczegoéinych rodzajéw
stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalg bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praeghvania, a
w przypadku stabilizacjizuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wymilgtrzymatasci na
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.05.0kl&l8 pkt 2,7 dotyerych
poszczegoblnych rodzajéw podbudéw i ulepszonegogiadt
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6.3.9.Mrozoodpornéc¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymato nasciskanie probek poddawanych
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dogozxh
poszczegoblnych rodzajéw podbudéw i ulepszonegogiadt

6.3.10Q Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotdw lotnyziyla granulowanego, Wykonawca powinien
okresli¢ wtasciwosci podane w SST dotygeych poszczeg6lnych rodzajow podbudow i ulepszomeghaza.

6.3.11 Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008:2004 [12].
6.3.12 Badanie wiéciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bad@& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh poszczegdlnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego poda

6.3.13 Wskanik nosnosci CBR

Wskaznik nosnosci CBR okrgla sk wg normy PN-EN 13286-47 [21] dla prébek gruntu
stabilizowanego wapnem, pighowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [15].

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych warstwy technologicznej lub
ulepszonego podiea stabilizowanych spoiwami

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica
2.Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonegaiqm
stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwosé
bada i pomiarow

1 Szerokéc 10 razy na 1 km

2 Rownd¢ podiuizna co 20 m fagna kadym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe

- : - co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planit*
7 Grubag¢ podbudowy i ulepszonegw 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz ng
podiaza 2000 nf

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie nalg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2 Szeroké¢ warstwy technologicznej i ulepszonego padio

Szeroké¢ warstwy technologicznej i ulepszonego padionie made r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wafstowskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3 Réwna¢ ulepszonego podia i warstwy technologicznej

Nieréwndici podiwne podbudowy i ulepszonego pozHo naley mierzye 4-metrova tata lub
planografem, zgodnie z noanBN-68/8931-04 [19].
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Nieréwndaci poprzeczne warstwy technologicznej i ulepszonpgdiaza naley mierzy¢ 4-metrowg
tata.

Nieréwndci nie powinny przekracza
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegttqi@a oraz warstwy technologicznej.
6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy , ulepszonemtaza i warstwy technologicznej

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padimwinny by zgodne z dokumentacprojektowa
z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5 Rz;dne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozio

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego paeta rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6 Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

Os podbudowy i ulepszonego podé w planie nie mze by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz = 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo
Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wecej niz:
- dla warstwy technologicznej i ulepszonego padto-10%, -15%

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy tebnologicznej i ulepszonego
podtoza

6.5.1 Niewtaciwe cechy geometryczne warstwy technologicznépszonego podia

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padistwierdzi s, ze
odchylenia cech geometrycznych przekragréglkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cat
grubas¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszgigdanny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyriera.

6.5.2 Niewtasciwa grubd¢ warstwy technologicznej i ulepszonego padto

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wgzgm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy lub ulepszonego pogio przez zerwanie wykonanej warstwy, usoi@ zerwanego materiatu i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich dgtavosciach i o wymaganej grubo. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robétamgponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt
Wykonawcy. Dopuszcza iinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyil® zostanie on
zaakceptowany przezdyniera.

6.5.3 Niewtasciwa wytrzymatdéc¢ warstwy technologicznej i ulepszonego padto

Jezeli wytrzymatgié $rednia prébek d&dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla
poszczegolnych rodzajow podbudéw i ulepszonegogaadio warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana
i wymieniona na nowo odpowiednich wigiwosciach na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pédta gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymiententem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu -e$€8B:0znaczenie czasOw agania i
stataici objgtosci.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeityr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych $eweosci kruszyw-Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania.

5. PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznychsem&osci kruszyw — Analiza chemiczna

6. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie rozpadu krzemianowego
7 PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadwioaggo
8 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadwelazawego

9  PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizychnwiaciwosci kruszyw —Metoda
oznaczenia odporgoi na rozdrabnianie

10. PN-EN 197-1:2002 Cement — & 1:Skfad, wymagania i kryteria zgodiwd dotyczce
cementow powszechnegawiku.

11 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlaneg&d :Definicje, wymagania i kryteria zgodiw
12 PN -EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu —yfikacje pobierania prébek, badania i

ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proces6w produkcji betonu.

13 PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
14 PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
15. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacjatgmmwapnem do celdéw drogowych
16. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps podiee z gruntu
stabilizowanego cementem
17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
18. PN — EN 933-8 Badanie geometrycznych Senmosci kruszyw czé¢ 8. Badanie

wskaznika piaskowego

19. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utoadksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyh

103



D-04.05.00 PODBUDOWA | PODLZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI
HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE

20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@hnawierzchni planografem i tat

21. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwihzane spoiwem hydraulicznym -- Cgsé
47: Metoda badania wskanika CBR, wskainika nosnosci
natychmiastowej i sgcznienia liniowego

22. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanieaiwska aktywndci pucolanowej
popiotéw lotnych z wgla kamiennego

23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskia zagszczenia gruntu

24. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowaunt@mw stabilizowanych aktywnymi

popiotami lotnymi.

25 PN-EN 196-1:2006 Metody badania agme Czs¢ 1: Oznaczenie wytrzymadoi
26. PN — EN 196-6:1997 Metody badanmaestu-Oznaczenie stopnia zmielenia
10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie waki&a aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchodatnych i péisztywnych, IBDIM - 1997.
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