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PGE Dystrybucja S.A.

PG E Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
Rejon Krosno

38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4
tel.: (+48 17) 749 70 00

fax: (+48 17) 749 70 01
e-mail: RE06.0R@pgedystrybucja.pl

Krosno, 12 luty 2024r.

PROTOKOL 4/RM/2024
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: Przebudowa linii 15kV Strzyzéw-Sedziszéw odgatezienia do stacji transformatorowych
Strzyzéw 11, 22, 39.

Podmiot wnioskujgcy:
Z.P.UH Wilmed” Janusz Wtodyka, ul. Niezapominajek 42, 35-604 Rzeszow.

Autor projektu:
inz. Janusz Wiodyka, uprawn. nr: E-172/75

Sktad Komisii:
1. Janusz Pac — przewodniczacy

2. Stawomir Szydto — cztonek

Zakres podiegajgcy uzgodnieniu:
Przebudowa sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV.

Uwagi do projektu:
1. Zaktualizowa¢ zapisy w projekcie zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 02.01.2024r.
do wydanych WUK.
2. Dotaczy¢ do projektu wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek na ktérych planowana jest
realizacja przedmiotowych robét.
3. Dotaczy¢ do projektu kosztorys inwestorski.

Whiosek Komisii:

Uzgadnia sie przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami usuniecia kolizji
nr 47/WUK/2023 z dnia 22.09.2023r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 02.01.2024r. — pod warunkiem
spetnienia w/w uwag.

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 12.02.2026r.
Podpisy Komisii:

Zatwierdzam wniosek komisji

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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SIAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE

ZGLOSZENIE 38-100 buzyzf)w ul. Prasclawczyka 12
N 02 te) ffax 17 2765 000, 17 2785 001

budowy ub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. 2 ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22023 1.
poz. 682, z pdin. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Strzyzowie wydziat Ar : :udq\}m!rcmmﬁ 0
2.1. DANE INWESTORA? HA ._‘.._‘3}1”“’*
Imie i nazwisko lub nazwa: Gmina Strzyzéw ng\;mi 05 12 w3 ' *
W/ ¥le M.
Kraj: Polska Wojewédztwo: Podkarpackie Powiat: Strzyj,awﬁka Gmma suzymw :gafv RZYZOW ik
Ulica: Przectawczyka Nr domu: 5 Nr lokalu: ............ Migjscowes rZyi pocna F:?S\‘&-I(’)O ;
Poczta: Strzyzéw Email: gmina@strzyzow.pl Nrtel. (017) 276135«? 15 12, 21 | §
o . L
wErTEyga i
LG i e b
\;’ypeimasw )mlu;d;cs dokorespondencjl inwestora )cstmnymzwskazmywpleI . EWNOSZ&S 3
KIaj: ooooieieiinreraeenieeeciicniecineens WOJEWOAZEWO: oovnientiitiiiii it eia et
POWIAL: ..ioiriiiiieee e eeai e 16511111 ¥ USROS TUORUN
|81 1 S EUUUP RSSO Nr domu: ............. Nr lokalu: ............
MiejSCOWOSE:. euvuieininiiiciiniiiniiiiiiae Kod pocztowy: .........cou.... Poczta: cooveeniieeiiiciii
Adres skizynkd €PUAPD: ... ... it iert et ettt et a e aea i e e ee e nin e an st e s e raen /..
[] petnomocnik [ petnomocnik do doreezen e ), 2023
Imie i nazwisko: ..4....... e e e re e et ea it ana e eenan - Oﬁms 4////
| Sl e e e Wojewodztwo. .. ......coiinnaie. et ierteereeerereersaeranan s
Powiat: . ....coiiiiiiiieinienn. T €} 1 13} 41: USSR TR .
[ 5] T SO Nrdomu: ............. Nr lokalu: ............
MiejscowosC: ...o..ooeiiiiiiiiaiiiinnn. Kod pocztowy: oo, Poczta: ............ gresibasesneiann
Adres skrzynki ePUAPY: ... i
Email (nieoboWigZKOWOY: ....io.viiiiiiiiiiiiiii et erenataens reeens

Tlrtel. (nieobowigzkovay oo L e L L vesen g enerneeeainnideaaae iy enees v e



STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
38-100 Stray2dw, ul. Przeclawcayka 13

- 2 ﬂ E 1 $
4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH tel/tax 17 2785 000, 17 2765 00

Rodzaj, zakres i spos6b wykonywania: Przebudowa linii 15 kV Strzyzéw — Sedziszéw odgatezienia do
stacji transformatorowych Strzyzéw 11, 22, 3¢

Planowany termin rozpoczecia®: 10.01.2024 r.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)Y
Wojewédztwo: Podkarpackie Powiat: Strzyzowski Gmina: Strzyzéw Ulica: 1-go Maja Nr domu:
............ Miejscowodé: Strzyzéw Kod pocztowy: 38-100
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: 181904 4.0001.937/51

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTR ONICZNEJ

Wyrazam zgode U Nie wyrazam zgody.
na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
W rozumieniu art. 2 pkt S ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushug droga elektroniczng
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

4 Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

] Pelnomocnictwo do renvezentowania irwestora (oplacone zgodnie z ustawyg z dnia 16 listopad: 2004 -
o oplacie skarbowej (Dz. U. 22020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

O Potwierdzenie Juisw:enia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):
B4 Projekt zgloszeniowy ,Przebudowa linii 15 KV Strzyz6w- Sedzisz6w 11, 22, 38

Podpis powinien byé czytelny. Podpis i daﬁ 3 wﬁ s & ﬁv zzypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierows;j.
Y

"W przypadku wickszsj liczhy iftwestorow, pelnomocnikéw lub mieruchomosci danc kolejnych ‘inwestoréw; pelnomocnikéw Ilub
nieruchomosei dodaje sig w-formularzu albo zamicszcza na:osobnych stronach i dolgczs do formiutarza.

B Adres skrzynki ¢PUAP wskazuje sic w przypadku wyrazenia zgody na dorgezanie korespondencji w ninigjszej sprawie 2a pomoca
$rodkéw komunikacji elekironiczne).

% W przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obicktu budowlancgo w polu , Planowany termin mzpoczecia™ nalezy wskazat rownies
planowany términ rozbidrki lub przenicsienia w inne miejsce tego obiektu.

9 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazat jednostke ewidencyjng, obreh
ewidencyjny i nr.dzialki ewideneyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje. )



GMINA STRZYZOW

38-100 Strzyzow, ul. Przeclawczyka 5

tel. (0-17) 276-11-71, 276-13-54
fax (0-17) 276-32-19, e-mail: gmina@strzyzow.pl

: Strzyzéw, dnia 26 stycznia 2024 r.
IN.040.1.2024. BME

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw
Rejon Energetyczny Krosno

ul. Hutnicza 4
38-400 Krosno

Dotyezy: Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN dla usunigcia kolizji z planowang budowg na
dz. 937/51 w m. Strzyzow

Uprzejmie informuje, iz zakres przebudowy obejmuje shupy od Nr 114 do 117, a dziatka o nr
ewid. 937/51 jest wlasnoscig Gminy Strzyzow.

Z powazaniem,




STAROSTA STRZY70OWSK: ‘ Wojewoddziwo | podkarpackie

38-100 Strzyzow ' ? Puwiar . strzyzowsni
ul. Przectawczyka 15 Jednostka ewidencyjna : 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0001 STRZYZOW OBR.1

Nr kancelaryjny : GN.6621.267.2024
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 26.01.2024

Jednostta rejestrowa . G138~

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnosci/ wiadania

1 GMINA STRZYZOW Wiasnosé 11
PRZECLAWCZYKA 5; 38-100 STRZYZOW;

Oznaczenie

Numer dziatki Polozenie dzialki Opis uzytku X R Pow. Pow. Nr KW tub inny
uzytkow i . A
A uzytku dziatki dokument
konturow fha} [ha} wiasnosci
klasyfikac.
937/51 tereny rekreacyjno- Bz 0,0228 2,4120 {ROL. 6831.
wypoczynkowe 31.2017.ML
grunly zadrzewione i Lzr-PsiV 0.0360 RZ15/00044511/6

zakrzewione na
uzytkach roinych

pastwiska trwale PslV 0.0301
grunty orne Rilta 0,3098
arnty ome RIVa 61t
grunty pod rowami W-RiVa 0,4022 ’
id dziatki: 181904_4.0001.937/51
Razem powierzchnia dziatek * 2,4120 ha

Stownie :  dwa ha. czlery tysigce sto dwadziescia m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien . 26.01.2024

Sporzadzit . Jan Nowak

26.01.2024

(imige i nazwisko osoby reprezentujgcej organ}

Strcra: 1




-5

Miejsce i data wydania: Krosno dnia 22.09.2023r

Nr 47/WUK/2023
Gmina Strzyzéw
ul. Przectawczyvka 5
38-100 Strzyzéw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A  (.,Spolka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 06.09.2023r. (data wplywu
do RE Krosno 07.09.2023r) nr PGED0933061KP23 dotyczacy usuniecia kolizji istniejgcej sieci
elektroenergetyczne] z inwestycjg okreéla sie nastepujace warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen
elektroenergetycznych wchodzacych w sklad sieci elektroenergetycznej] PGE  Dystrybucja SA.
kolidujacych z projektowang inwestycia:

budowa boisk treningowych.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Strzyzéw, ul. 1-go Maja - dz. nr ewid.: 937/51.

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A.: (nalezy wskazad¢ parametry obiektu podlegajgcego
przebudowie/przeniesieniu np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ linii, przekrdj przewodéw oraz
inne dane charakteryzujgce obiekt)

a) linia napowietrzna SN-15kV Strzyzéw-Sedziszéw wykonana przewodami typu 3x AFL-6 35mm?
pomiedzy stanowiskami stupowymi nr 113/1/116 a nr 1177116 wraz ze stupami nr: 113/1/116
(E-12/12 Kgo), 114/116 (ZN-12 P), 115/116 (ZN-12 P), 116/116 (E-12/12 RPKgo).
117/116 (ZN-12 Krgo),

D) linia kablowa SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm? relacji stup nr 116/116 a stacja
transformatorowa Strzyzéw 39,

©Y tnin kablowa SAAIERL tyoar DRUHAKXS 121202 relac)i shune ot IR 2 ~iacja
transformatorowa Strzyzéw 22. :

Stan techniczny urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
I wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elekiroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3 EBwentuatns zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiana
lokalizacji ww. urzgdzen. (projekt umowy wg wzoru nr 2a).

F~bEwertuatna-zmiana-lokalizacji-urzgdzen-wskazanyeh-w pkt-2-jest- mozliwa wytgezrie-w—perypadhku
zawarcta ze -Spétkg-umowy-{projeld-urmowy wg-wzord—at-2D).

4. W celu usunigcia przewidywane]j (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

i, TOM 3 — Linie napowietrzne $redniego napiecia
i.  TOM 4 - Linie kablowe $redniego napigcia
.  TOM 9 — Normy i przepisy
tv.  TOM 10 - Opisy i pbznaczenia elementéw sieci dystrybucyjnej

b) opracowal projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czes$¢ dotyczacy
razehudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektivenergetycznych PGE Dystrybuga SA.
oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykonad w sposob, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcow przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wylgczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wylaczenia. Nalezy
przewidzie¢ koniecznosc zabezpieczenia cigglosci dostaw energif  elektrycznel 7/ brak
konieczroser zabezpicczenia-dostaw-energi-eleltryczne/*

Inwestor zobowigzany jest do zabezpieczenia $Srodkéw technicznych celem zapewnienia
ciggtosci dostaw energii elektryczne).

PGE Dystrybucja Spotka Akcyina z siedziba w Lublinie, 20.-340 Luban, vt Gerbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiekiorcow prowe
przez Sad Rejonowy Lubiin-Wschde w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: @
REGON. 060552840, Kapitai 2 adadowy” 8722424 185 2 w petni optacony. Konte bankowe: Bank PEKAO S A oiarszaws. Al Jeros

302400 Warszzawa, N 40 1240 3016 1111 D010 2659 5504, www.pgedystrybucia.pl

Z2 - WUK doox




d)

e)

f)

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))

wraz 7 kosztorysem inwestorskim z: '

Rejon Energetyczny Krosno, Wydziat Majgtku Sieciowego (ut. Hutnicza 4, 38-400 Krosno)

w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyskac niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzer lub dokonad

zgtoszenia, o ktdérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

{t.j. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186).

= przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyska¢ i dostarczy¢ Spoéice ~ wtasnym

kosztem i staraniem ({acznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla

ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomodci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. nieodplatnej / odptatnej (dla dziatek bedacych witasnoscig Skarbu Panstwa lub jednostki
samorzadu terytorialnego) dla Spétki, bezterminowej stuzebnoéci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuzebnosc przesytu zostaje ustanowiona
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jef nastepcow prawnych lub nabywcow urzgdzer, na okres
nieoznaczony, | ze wygasa najpdZniej wraz z likwidacja przedsiebiorstwa. StuZebnosc
bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonef na kidrej znajduja sie
urzgdzenia elektroenergelyczne w tym urzagdzenia powigzane, polegajacej w szczegdlnosci
na prawie do utrzymywania na nief urzgdzert | instalacfi elektroenergetycznych,
aystrybucji/przesytu energii elektrycznef za ich posrednictwem, prawfe dostepu i dojazdu
do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarni, dokonywania naprawv, wykonywania
czynnosci  eksploatacyjnych, w tym modemizacji konserwacyi, kontroli przegladow.
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontaZu” integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego o$wiadczenie o ustanowieniu sluzebnosci przesylu bedzie
zatacznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzeri na nieruchomosci objetej stuzebnoscia
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy odwiadczenie o ustanowieniu na rzecz
Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzeri. W
przypadku, gdy sluzebno$¢ ustanawiana jest poprzez ziozenie jednostronnego
o$wiadczenia przez wtasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny
powinien zostac¢ dostarczony Spétce w terminie 7 dni od ztoZenia takiego oswiadczenia z
1waoi na cigzacy na Spdlce obowiazek podatkowy w podatku od czvnnosci cywilno-
prawnych. ¢ S

w. aecyzp zezwalajgce) PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym,

w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji

zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane

urzadzenia wykorzystywane sa wylgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikow ruchu, a koszt usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna

Sp6tka -~ zobowigzanie Inwestora do nieodpiatnego, umownego uzyczenia PGE

Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

5

&

Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spoétka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spoice).

przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowad/przebudowac/przeniesé/odworzyc urzgdzenia zwigzane z usunigeiem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotkg 2z materiatdw pochodzacych z  demontazu  urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisa¢ protokdt zdawczo-odbiorezy po zakoficzeniu usuwania kolizji.-

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce rob6t lub dostawce materiatow  36-miesiecznej gwarancji,
liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-
montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.
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6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okredlajgce] sposob i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. 81 9
ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji jest

warunkiem  dopuszczenia do prac na kolidujgcych z  inwestycjg  urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdétkg umowy usuniecia kolizji, w kt6rej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzgdzenia elektroenergetyczne, kidre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie
w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zardwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po
usurieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia
kolizji, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje,
iz naktady na istniejgce urzadzenia Spétki, urzgdzenia odtworzone w catosci bad? w czesci z
innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie
witasnosdcig Spdtki z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki.  Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w kidre] zawarta bedzie
informacia, iz usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spéice do niezakidconego
posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), kidra
ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo
wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwiocznie po usunigciu kolizji, w
oparciu o podpisany obusironnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje
powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia. kolizii, w kidrej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spoétke oraz akceptuje warunek,
ze w przypadku wspdifinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkdéw
wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spéice do niezakidconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwiocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokot zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

120 Tenvin waznosct Warunkdw ustais i 1ia <4 miesigee od daly ich wydania.© :

11. Od niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Stawomir Szydio adres: slawomir.szydlo@pgedystrybucja.pl,
tel. 017 749 5047,

Niniejsze Warunki usunigcia kolizii bez zawarte] umowy na przebudowe/przeniesienie/cdtworzenie
urzgdzers elekiroenergetycznych stanowigcych wiasno$¢ Spétki nie stanowig podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych 2
projektowang inwestycjg urzgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie "z PGE Dystrybucja S.A.
umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Reesziw

Rejon Energetyczity Krusae
............... T R i P
opracowal Dariysy (et
* W sytuacj gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czesci kosztow przebudowy, na podstawie
przepiséw prawa, jest Spdtka
o wybraé wladciwe

ar smdvvbo Vi Lub!mle. 20-34C Luntin, ¢ Gerbarsks 212 swaicgna do einsta: neradgiebicodw oro

g : U VI Wydziad Gospouarcry pod ni KRS, du0usas124, NIP .
g cpacony Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa. Al Jerszohriskie 2
V104, www . pyedystrybucja.pl
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ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyzow, dnia 2023-11-24

SAMODZIELNE STANOWISKO

DO OBSLUGI NARAD KOORDYNACYJINYCH
38-100 STRZYZOW, uL. Przeclawczyka 15
tel. 17 2765 000 wew. 48

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYINE]
NK.6630.194.2023

Opis przedmiotu narady: przebudowa sieci SN
Whioskodawca: Z.P.U.H"Wilmed" Janusz Wiodyka

35-604 RZESZOW Niezapominajek 42
Whniosek z dnia: 2023-11-16

Inwestor: Gmina Strzyzéw
38-100 STRZYZOW Przeclawczyka 5

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:

gmina Strzyzow - Miasto, obrgb Strzyzow obr. 1, dz.: 937/51

DATA NARADY KOORDYNACYIJNEJ: 2023-11-16

Uwagi - Zalecenia:

1. Integralng czescia protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przed zasypaniem, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedlozy¢ mape¢ z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji

architektoniczno — budowlane;j. ;

3. Istnieje obowigzek ochrony znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1990,art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie ochrony
znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 11z 2001 r. poz. 89.)

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne wykona¢
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogéw zawartych w branzowych
warunkach technicznych.

6. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno: Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w RE Krosno



UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ

Lp. [NAZWAINSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

1. Starostwo Powiatowe w Strzyzowie K. Ziobrowska

2. PINB Strzyzow G.Witek,

3. PZD Strzyzéw B.Kleczek "

4. GDDP OW BR R.Len, K.Mac

5. PGKiM J.Grodzki, J.Szura

6. PZM i UW K.Juszczyk

7. PSG sp.z 0.0. OZG w Jasle P.My¢ka "

8. Orange Polska S.A. J.Bakota, J.Prokop

9. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno W.Gaj "

10. PZDW Rzeszéw J.Pachana "

11. OGP GAZ SYSTEM Tarnéw J.Smutek "

12. ORSS Warszawa M.Grzedzicka "

13. Strzyzowski.Net J.Gomoltka, M.Gomoétka

14. UG i M Strzyzéw

15. UG Czudec

16. UG Frysztak

17. UG Niebylec

18. UG Wiéniowa
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Na podstawie §4_u8t,2,§5 ust.1,§6 ust.1, § 7 -

1§13 ust. 1 pkt. 4 1it,d - N rozporzadze

Ministra Gospodarki Terenowej i Ooﬁwo.b% Srodowiska z d
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funieji techni

nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) stwierdza sie,
Ob WLODYKA JANUSZ
inzynier E

ur18 paZdziernika 1948 r. ....Rzeszomie
posiada vnnwmoﬁos.mﬂm zawodowe cnoémwimwaoo do wykor

wania samodzielnej funkcji .Projektantaniskier.buds

. ... instalacji elektrycznych -
w specjalnosci . T T T T ST TS EATIEE T

upowazniajgce do : sporzadzania projektéw
~instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie 086b fizycznych - do kierowa-
nia, nadzorowania i kontrolowania budowy, kier:
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukey jn)
elementdéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technieznego instalacji elektryecznych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy i robdt, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalac]
oraz oceniania i badania stanu technicznego

w zakresie instalacji elektryecznych,



POLSKA
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZN1-2TV-R9B *

Pan Janusz Wtodyka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1578/01

adres zamieszkania ul. Niezapominajek 42, 35-604 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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Opis techniczny

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa linii napowietrznej SN 15kV
Strzyzoéw — Sedziszow odgatezienie do stacji transformatorowych Strzyzow 11, 22, 39 na
lini¢ kablowa. Linia napowietrzna koliduje z rozbudowa stadionu miejskiego.

Zakres opracowania:

— Budowa stupa LSN Nr 115 typu Kgo 12/12 1 kpl
— Budowa stupa LSN Nr 118 typu K3g2o0 12/12 1 kpl.
—  Budowa linii kablowej SN 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm?
stup Nr 115 116 195/225 m
—  Budowa linii kablowej SN 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm?
stup nr 116 — proj. mufa na kablu do st. trafo Strzyzow 22 70/90 m

—  Przeniesienie istn. linii kablowej SN 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm?
do stacji trafo Strzyzow 39 na stup proj. Nr 116 K320 12/12 bez zmiany

dtugosci kabla 1 kpl.
~  Przeniesienie istn. przewodéw linii napowietrznej 3xAF] 6-35 mm?

na proj. stup Nr 116 K3g2o0 12/12 1 kpl.
— Demontaz stupa Nr 115 P 12/ZN,Nr116 RPKgo 12/12 1 kpl
~ Demontaz stupa Nr 117 Krgo 12/ZN 1 kpl
—  Demontaz linii napowietrznej 3xAF1 6-35 mm? ukiad trojkatny 125 m

Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

~  Warunki usunigcia kolizji Nr 47/WUK/2023 z dn. 22.09.2023

— Zlecenie

—  Wizje¢ lokalng w terenie i plan sytuacyjny w skali 1:500

— Obowigzujagce normy i przepisy w zakresie projektowania i budowy sieci
elektroenergetycznej oraz katalogi branzowe

Stan istniejacy.

Linia napowietrzna SN 15kV Strzyzow - Sedziszow odgalezienie do stacji
transformatorowych Strzyzow 11, 22, 39 przebiega przez teren przyszlej inwestycji —
rozbudowa stadionu pitkarskiego z niezbedng infrastruktura.

Omawiana linia jest prowadzona przewodami AFl 6-35 mm?, w ukladzie trojkatnym,
na stupach zelbetowych typu ZN-12 i E-12/12 i zasila wyze] wymienione stacje
transformatorowe. Na stupach Nr 116 i 117 znajduja si¢ roztaczniki napowietrzne, reczne
typu RN.

Szczegdtowa inwentaryzacje linii przedstawiono na planie zagospodarowania terenu
rys. Nr 2 oraz schemacie Nr 3.



Przebudowa linii SN

Projektowang przebudowe nalezy rozpocza¢ od ustawienia na terenie dziatki Nr 937/51
stanowiska Kgo 12/12 (wedlug zalaczonego rys. Nr 4 i zestawienia montazowego.
W miejscu demontowanego stupa Nr 116RPKgo 12/12 zabudowac stanowisko K3g20 12/12
zgodnie z rys. Nr 5 i zestawieniem montazowym. Pomiedzy stanowiskami stupowymi jw.
utozy¢ kabel 3xXRUHAKXS 1x120 mm? — 1= 195/225 m.

Na projektowanym stupie wprowadzi¢ poprzednio zdemontowany kabel 15kV
zasilajacy stacje trafo Strzyzéw 39 jak rOwniez zamontowaé przewody napowietrzne
zasilajgce stacje trafo STS 20/250 Strzyzow 11.

Z projektowanego stupa Nr 116 do projektowanej mufy przelotowej na kablu zasilajacym
stacje trafo Strzyzow 22 utozy¢ kabel 3xXRUHAKXS 1x120 mm? —1 = 70/90 m.

Wszystkie linie kablowe wykonaé kablem 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm? o izolagji
20kV (praca 15kV). Kable na stupach zakonczy¢ glowicami kablowymi napowietrznymi.
Potaczenie kabla projektowanego z kablem istniejacym wykonaé poprzez mufy kablowe.
Dtugosci poszczegolnych odcinkow kabli oraz schemat zasilania przedstawiono na rys.
Nr 3, a plan zagospodarowania terenu na rys. Nr 2.

Na nowo stawionych stupach stosowac ograniczniki przepig¢ POLIM-D 18N wraz ze
wspornikami izolacyjnymi i odigcznikami punktéw doziemienia. Uziemienie ogranicznika
wykona¢ linka miedziang o przekroju 35 mm?® Mostki taczeniowe wykona¢ przewodem
AASXSN 70 mm? Na zaciskach: napowietrznych glowic kablowych, ogranicznikow
przepigé po stronie SN zastosowa¢ ostony izolacyjne przeciw ptakom.

Kable SN nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci:

¢ 1,2 m - pod drogami utwardzonymi,

¢ 0,9 m (gtebokosé rowu kablowego 1,0 m) — pozostaty teren
w rowie kablowym oczyszczonym uprzednio z gruzu, kamieni itp. na 10 cm warstwie
podsypki z piasku. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, nastgpnie
warstwg rodzimego gruntu o grubos$ci 15+20 cm oraz przykry¢ folig koloru czerwonego
o szerokosci minimum 40 cm. Kable ukladaé linig falista z zapasem (1+3% wykocpu)
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Na kable natozy¢
(w odstepach max. 10 m) trwate opaski zawierajgce oznaczenie kabla, jego dhugos¢, rok
utozenia oraz relacje (lub inne informacje $cisle zgodnie z wytycznymi RE Rzeszow). Przy
zasypaniu kabli nalezy zageszczaé grunt warstwa co 20 cm zaggszczarkg mechaniczng.

Przy stupach oraz mufach nalezy pozostawi¢ zapasy kabli w postaci potpetli o dtugosci
2,5 m,

Kable na stupach zabezpieczy¢ (2,5 m nad ziemia oraz 0,5 m w glab ziemi) za pomocg
rur ostonowych BE 160.

W miejscach wskazanych na zalagczonym planie zagospodarowania terenu kable SN
nalezy umieécié w rurach ostonowych typu DVK 160 (w wykopie) lub SRS 160 (metoda
przewiertu sterowanego). Typy poszczegolnych rur oznaczono na rys. Nr 2.

Prace zwigzane z wykonaniem i zasypaniem rowu kablowego w poblizu istniejagcego
uzbrojenia terenu, przy dojsciu do stupow prowadzi¢ recznie.

Po wykonaniu niezbednych robét budowlanych, nawierzchni¢ nalezy przywrécié do
stanu pierwotnego, a teren budowy uprzatnac.
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Przebiegajace w terenie kable i urzadzenia elektroenergetyczne nalezy po ich utozeniu
doktadnie zwymiarowa¢ z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
przeprowadzi¢ préby napieciowe. Przed zatgczeniem napiecia nalezy wykona¢ komplet
pomiaréw elektrycznych. Harmonogram wytaczen uzgodni¢ z RE Krosno. Wszystkie prace
prowadzi¢ po uprzednim wylaczeniu napiecia 1 zabezpieczeniu miejsca pracy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami BHP.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z normami N SEP-E-003, N SEP-—004, PN-IEC
364-4-481:1994 oraz kompletem norm PN-IEC 60364.

5. Demontaz linii napowietrznej SN

Lini¢ napowietrzng SN 3xAFI-6 35 mm? od stupa Nr 115 + 117 na odgatezieniach do stacji
zastapiong potaczeniami kablowymi, zdemontowac.

Dodatkowo odkopa¢ i zdemontowa¢ zbedne odcinki linii kablowych powstatych po
uwolnieniu stupa Nr 117 dz. Nr 937/51.

Metale kolorowe z demontazu oraz tgczniki napowietrzne przekaza¢ do magazynu
PGE Dystrybucja S.A., pozostate materialty zutylizowac.

6. Ochrona od porazen

Po stronie SN 15kV zastosowac ,,UZIEMIENIE OCHRONNE”

Jako system ochrony od porazen po stronie SN projektuje si¢ wykonanie uziemienia
ochronnego oraz uziemienia ochronno-roboczego dla urzadzeh nN, potgczonych do
wspolnego uziomu.

Wartos¢ rezystencji uziemienia spetniajacego w/w funkcje powinna mie¢ wartos¢ nie
wigksza niz warto$¢ wyznaczong w zaleznosci:

Obliczenia warto$ci uziemien SN dla stanowisk stupowych:
I/. Wartos¢ bezpieczna napiecia dotykowego UL =65V
Il/. Prad zwarcia SN Izc = 36A
gdzie Izc = 36A — 20% wartosci catkowitego pojemno$ciowego pradu zwarcia
doziemnego po stronie 15kV.
Ro=UL/Izc =65V /36A=1_8Q

Zachowanie w/w warto$ci rezystencji uziemienia gwarantuje zachowanie ochrony
przeciwporazeniowej.

Stupy LSN nalezy uziemi¢ wykonujac wokot nich uziom otokowy. Uziom wykonaé
przy uzyciu bednarki FeZn 25x4 oraz pretow stalowych ocynkowanych fi 18 mm. Uziom
rozbudowywac do uzyskania wymaganej wartosci rezystencji Ry<1,8Q.

Warto§¢  rezystencji uziemienia skontrolowa¢ pomiarem. W  przypadku
niewystarczajacej warto$ci rezystencji uziom stacjii rozbudowaé przy uzyciu bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw stalowych  ocynkowanych fi 18 mm. Uziom
rozbudowywac do uzyskania wymaganej wartosci rezystencji Ry<1,38Q.

Potaczenia galwaniczne spawac i zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Catosé prac
wykona¢ zgodnie z typowymi rozwigzaniami zawartymi w katalogach branzowych.

Prace zwigzane z projektowang przebudowa zleci¢ osobie lub firmie posiadajacej
uprawnienia do w/w prac.
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Uwagi koncowe

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami oraz warunkami
BHP.
Przewidzie¢ koniecznos$¢ zapewnienia cigglosci zasilania. Zostanie to okreslone w umowie

na przebudowe urzadzen.

Projektowat:
inz. Janusz Wlodyka
upr. nr E-172/75
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Zestawienie podstawowych materialow

Kabek XRUHAKXS 1x12/50 mm2 —1000 m

Rura DVK 160 - 108 m

Folia koloru czerwonego —270 m

Piasek -19m3

Stup Kgo 12/12 — wg zestawienia montazowego
Stup K3g20 12/12 ~ wg zestawienia montazowego

. Mufa przelotowa 15kV - 1 kpl



Zestawienie materialow z demontazu

1. Zerdz ZN-12 ~ 3 szt

2. Stup RPKgo 12/12 /E/ -1 kpl.

3. Przewod AF1 6-35 mm? ~370 m

4 Kabel XRUHAKXS 1x12/50 mm2 — 30 m umartwiony 300 m

Przed demontazem z PGE spisa¢ wniosek demontazowy i ustali¢, ktore materialy

bedg przekazane do magazynu PGE.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala mapy: 1:500

Nazwa miejscowoséci: STRZYZOW

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181904_4 STRZYZOW
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0001 STRZYZOW,
Nazwa podmiotu: ,GEOBIT” Ustugi Geodezyjne i Projektowe ini. Adam Nowak

Imie i nazwisko: Adam Nowak nr upr. 20403 (1, 2)

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: 0D.6640.1857.2023

Uklad wspétrzednych ptaskich prostokatnych: 2000 (7)
Uktad wysokosci: PL_EVRF2007_NH

Data aktualnoéci mapy w rejonie zakreslonym linig przerywana: 2023.10.04

Data opracowania mapy: 2023.10.05

Granice obszaru aktualizacji oznaczono linia przerywang
Informacja o stuzebnosciach gruntowych: NIE BADANO
Dz. rob. 2023/218
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C2ZvK# 12i

80196377

38-100 Strzvzow. ul.
1P 818-102-17-88" REG
60018775, (1717837

QG }..® GEODETA UP
owe inz. Ada
nr upr. 20403 wyga
38-100 Strzyzow, yl.
tel ANN 100 77K

imig | nazwisko lub nazwa podmioty,
oraz podpis osoby reprezentujace]

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac lec:vdezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny po:

=] T

Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej za zloenie

ie zweryfikowany.

falszywego oswiadczenia,

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 00-6540.1857.2023
Organ sluiby geodezyinel, STAROSTA STRZYZOWSKI
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STAROSTA STRZVYZOWSKI
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Prawo ggodezyjne i kartegrafizne(Dz.U. 2 2020 r, poz. 276 2 pdn. zm.)
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Legenda:
o proj. stup linii SN
— + = . —  proj. kable SN 3x XRUHAKXS 1x120\50mm?
H element linii kablowej lub napowietrznej SN
przeznaczony do demontazu
— proj. rura ochronna na kablu energetycznym
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kanalizacja deszczowa w trakcie inwentaryzacji
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Projektowanq sie¢ SN nalezy tyczy¢ wspdinie z projektem
zagospodarowania terenu bolska.

Mapa ta jest zgodna z oryginatem
mapy do celéw projektowych,
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Z.P.U. H "WILM ED" Inz. Janusz Wtodyka
35-604 Rzeszéw ul. Niezapominajek 42

Przebudowa slect elektroenergetycznej SN dla usuniecia kolizji DATA
TEMAT z planowang budowa na dz. 937/51 w m, Strzyzdw.
11,2023.
ADRES Strzyzéw, ul, Koslaka, dz. nr 937/51
OPRACOWANIE| Projekt Budowlany flé/;le
RYSUNEK Plan zagospodarowania terenu
NR RYS.
PROJEKTOWAL: Inz, Janusz Wiodyka 2

E-172/75
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Istn. linia SN 15kV - AFL-6 35 mm?2,
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Kolorem czarnym oznaczono
elementy projektowane.

z.P. U. H. "WILMED" inz. 3anusz Wiodyka
35-604 Rzeszéw ul. Niezapominajek 42

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN dla usuniecia kolizji DATA
TEMAT z planowang budowg na dz. 937/51 w m. Strzyzéw.
11.2023
ADRES Strzyzéw, ul. Kosiaka, dz. nr 937/51
OPRACOWANIE| “reiekt Wykonawczy SKff_LA
RYSUNEK Schemat zasilania SN
NR RYS.
PROJEKTOWAL: inz. Janusz Wiodyka 3
E- 172/

Q..‘{r-——
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Koncepcja rozwigzania - rysunek
pomocniczy.

Rozmieszczenie elementow
konstrukcyjnycn 1 osprzetu (odlegtosci)
skorygowac w trakcie montazu
(uruchamiania) stanowiska do uzyskania
zgonosci z przepisami i normami.
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z.7.U. H. "WILMED" inz. Janusz Whodyka
35-604 Rzeszow ul. Niezapominajek 42

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN dla usuniecia kolizji DATA
TEMAT z planowana budowa na dz. 937/51 w m. Strzyzow.
11,2023
ADRES Strzvsdw, ul. Kosiaka, dz. nr 937/51
o s
OPRACOWANIE| Projekt Wykonawczy KALA
RYSUNEK Widok rozmieszczenia elementdw stupa Kgo-12/12 ~ v 44¥
NR RYS.
PROJEKTOWAL.: E% sz Wﬁ’idyka 4
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Ceray

Koncepcja rozwigzania - rysunek
pomocniczy.

Rozmieszczenie elementow
konstrukcyjnych i osprzetu (odlegtosci)
skorygowac w trakcie montazu
(uruchamiania) stanowiska do uzyskania
zgonosci z przepisami i normami.
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z.P. U. H. "WILMED" inz. 3anusz Wtodyka
35-604 Rzeszow ul. Niezapominajek 42

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN dia usuniecia kolizji DATA
TEMAT z planowana budowa na dz. 937/51 w m. Strzyzow.
11.2023
ADRES Strzyzdw, ul. Kosiaka, dz. nr 937/51
SKALA
OPRACOWANIE| Projekt Wykonawczy o
RYSIINFK Widok rozmieszczenia elementéw stupa K3g20-12/12 ~ Mv g
- NRRYS.
PROJEKTOWAL:  inz. Janusz Wiodyka 5

E - 172/75

%




	projekt-00
	01
	02
	03



