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Turbowent hybrydowy
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1,0m, Pozostawi¢ zapas L = 1,0m,

KLAPA DYMOWA

Z FUNKCJA WYtAZU
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Zwod pionowy iglica na podstawie

Zwdd pionowy iglica kominowa lub montowana do

kalenicy

Zwody poziome Drut Fe/Zn fi8mm

uktadany na uchwytach systemowych co 1m

Przewod odprowadzajgcy - potgczenie za pomocg
z3czy z przewodem odproawdzajgcym w rurkach

Drut Fe/Zn fi8mm ukfadany na réznicach
poziomow. taczenia drutéw wykonac tacznikiem

elastycznym
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P
\ [al ( wypust kablowy jednofazowy
o’ . .
$ wypust kablowy tréjfazowy
o
1. Instalacje odgromowg wykona¢ jako nieizolowang, zwodami niskimi
0 . . B . .
O nienaprezanymi. Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem Fe/Zn
8mm stosujgc systemowe uchwyty do montazu,
2. Metalowe elementy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych
| | | | wychodzace ponad dach nalezy chronic¢ instalacja odgromowa,
0 m 3. Wszystkie nadbudéwki dachowe z materiatow izolacyjnych lub
ﬂ neem E przewodzacych, w ktdrych pracujg urzadzenia elektryczne powinny
= O—S h=1'5m ) < h=1.5m znajdowac sie w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe,
0 h=1,2m ponad komin h =1'2m pon 4. Jako przewody odprowadzajgce wykona¢ drut Fe/Zn 8mm uktadany
0 _, Centala wentylacying ! w rurkach niepalnych pod warstwg ocieplenia,
u Pozostarfié zapas L= 1.6m 5. Nalezy zachowac trwate metaliczne potgczenie metalowego pokrycia
[ dachu oraz metalowej fasady budynku,
6. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce oraz
sporzadzi¢ protokét,
p F3.14/RG 7. Zachowad minimalng odlegto$¢ zwoddw pionowych oraz siatki
| zwoddw poziomych od urzadzen - 0,8m,
8. W miejscach, gdzie zwody poziome zblizg sie do urzadzen na
— E —— odlegto$¢ mniejsza niz 0,8m nalezy zastosowad zwody poziome
AARYINT izolowane,
9. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg oraz
obowigzujgcymi polskimi Normami.
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