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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UWAGI

LEGENDA

1)Instalacje w pomieszczeniach technicznych i
pomieszczeniach tazienek wykonaé z zachowaniem IP44.
W pozostatych pomieszczeniach IP2X. Stosowac

przewody o izolacji 750V,

2)Wytaczniki instalacyjne montowac na wysokosci

1,3m od posadzki, chyba, ze na rysunku
inaczej,

3)Przewody w czesci socjalnej rozprowadzi¢ w tynku
przykryé min Smm warstwa tynku. Instalacje w

$ciankach GK, uktada¢ w rurkach
nierozprzestrzeniajacych ognia,

4)Przewody na hali prowadzi¢ natynkowo w rurkach

PVC lub korytach kablowych,
5)W tazience wykona¢ lokalne potaczenia

wyréwnawcze LPW faczac wszystkie dostepne czesci

tacznik pojedyriczy

tacznik podwdjny

tacznik schodowy (zmienny) 1-biegunowy

zaznaczono

tacznik schodowy (zmienny) 2-przyciskowy,

tacznik schodowy (zmienny) 2-przyciskowy, hermetyczny IP44

Czujnik ruchu sufitowy, promier zasiggu min. 6m

Oprawa o$wietleniowa LED, , 3200 Im, 23W, 4000
K, 596mmx596mmx90mm,

Oprawa oswietleniowa LED (downlight), 12W, 1150
Im, 3000K, P44, pt, $210mm

metalowe, potaczenia z PE gniazd i oéwietlenia 53

przewodem DY4mm pt. potaczenia doprowadzi¢ do
szyny potaczer wyréwnawczych pod umywalka. SPW
pod umywalka potaczy¢ z rozdzielnica przewodem LgY

6mm2,

6)W tazienkach i w pom. magazynowym sterowanie
o$wietleniem za pomoca czujnika obecnosci,
7) Ostateczng wysokos¢ wypustéw zasilania dla

urzadzen branzy sanitarnej uzgodni¢ na

wykonawczego lub z wykonawcg branzy sanitarnej
8)Wszelkie instalacje wykonywac zgodnie z zapisami

polskich norm.

Oprawa o$wietleniowa LED, 2900 Im, 20W, 4000 K,
675mm x135mm,100mm,

Oprawa oswietleniowa LED (downlight),
27W, 2500 Im, 3000K, P44, pt, $390mm

Oprawa oswietleniowa LED, 3750 Im, 4000K, IP65,
25W, w zabudowie z cz. ruchu

etapie projektu

Oprawa o$wietleniowa LED, 4200 Im, 3000K, IP65,
8W, wyposaz. w cz. zmierzchu

Oprawa awaryjna LED, optyka do otwartych przestrzeni,
2-zadaniowa, test autom.,1h, 3W

Oprawa awaryjna LED, optyka do przestrzeni korytarzowych,
2-zadaniowa, test autom., 1h,2W

Oprawa awaryjna LED, optyka do osw. p. poz., 1-zadaniowa,
test autom., 1h, 5W

Oprawa awaryjna LED, optyka do przestrzeni otwartych, 2-
zadaniowa, test autom., 1h, 2W

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, test autom., 3h, 2,5W

B

Oprawa ewakuacyjna zwieszana z piktogramem,
test autom., 3h, 1,8W

=
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Oprawa ewakuacyjna wyposazona w grzatke, oswietlenie
wyjscia ewakuacyjnego

wypust kablowy jednofazowy

wypust kablowy tréjfazowy

gniazdo pojedyncze 230V, 16A

e[l 8] o |®

gniazdo pojedyncze 230V, 16A, IP44

gniazdo pojedyncze 400V nt, 16A, IP44

gniazdo wziemne RJ45, zabudowane, 1P44

szafka teletechniczna ONU, wyposazy¢ w
gniazdo 230V, 16A

gniazdo koricowe RTV,
instalacji TV kablowej

=
=

gniazdo sieci strukturalnej RJ45, cat. 5
oraz gniazdo telefoniczne RJ10, cat. 5
montowane w jednej ramce

qRE

Pion instalacyjny inst. elektrycznej - koryto
kablowe D300H60
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