- PRZ@R()J A

! I B
! | &
| : s
| | o o B
! o | At DETAL 1 N
| 2 | sufit podwieszany *§E;
| | )
: ; gsuﬁt podwieszany |:| |:| “ §S\'
<
= ! ! RN
S © sufit podwieszany ‘ ! ! § UN) ! R
w T ! ! !
! J | | !
S N ‘ | — ‘ L] | | I
3 3 \ | \ | & 787 8 | i
N o L 4 | 4 | | | L T o
N ! | 1 ! L= 755 o |1 HS
- | | || [mos's) | 3 gl b e
& i | ‘ QS ‘ o= sufit podwieszany ; §£
§ sufit podwieszany » : : 6.26 : : j g sufit podwieszany : |:| |:| “ %ﬁ:;
! x ! g ! !
! \ il | ! wo | 1] w
3 =) \ \ e g | 1S &)«
N ® . | i J| o oL 2 | L
— " | 1 I i | — | gl
8 | | 3V26 | | 8 | & | 3W26 w% H gio
I Ho
3 sufit podwieszany S B ‘ 3.0 I & 3%0 S : £
N T T p=2.65m N M eS|
! INE ! | |
@ | 11BN | Il 8 ||l €
. [ ' I 24,39 ] 1] o = ! 1IN o I8 g Hl
L P o400 11 I . |8 - | LT AT -= |° o |
i i ¥ ! il ! | B8 ||
P1] \ 18K \ \ P1 RN
5310 ‘ 000 1]l ‘ 53,10 | 0,00 1]
A A A A At S s e T e s
[ TTT T —T T T
D1-STROPODACH WENTYLOWANY P1-POSADZKANAGRUNCE === @ ——————————— — — — — 54,39 POZIOM ISTNIEJACY
erzchni - warstwa wykorczeniowa 1-2¢m - ==
- papa nawierzchniowa - beton zbrojony siatkg 6,5cm 5370  POZIOM PROJEKTOWANY
- papa podktadowa - membrana paroszczelna ‘
- piyty korytkowe - plyty styropianowe twarde 10cm ‘
- warstwa wentylowana - izolacja przeciwwodna Temat: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW
- izolacja termiczna: - chudy beton 8cm | LACZNOSCI Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU
granulat z wetny skalnej (A,5.=0,042 W/mK) 30 cm - piasek ubijany warstwowo sufit podwieszany % UZYTKOWANIA NA CELE USEUG SPOLECZNYCH
- strop kanatowy 20cm .
- tynk lub gfadz cem -wap. 1,5 cm P2-POSADZKA NA GRUNCIE- GARAZ i 147 ! ; ‘
- warstwa wykoriczeniowa 1-2 cm L F—— LT Inwestor: SLI\/QLZN?ART%JESF;gWY .
D2-STROPODACH NIEWENTYLOWANY - beton zbrojony siatkg ~ 12.cm : Fix B 69-110 RZEPIN
- papa nawierzchniowa - membrana paroszczelna ~ 1 [ L )
- papa podkfadowa - piyty styropianowe twarde 10 cm 3 | | Adres DZ. NR EWID. 655/22, 1438
- Walrstwa spadkowa e s ’Czﬂc’d%é’: gsc’w"‘l’g‘i';g | = inwestycji: | OBREB EWID. RZEPIN - miasto
- izolacja termiczna - skalna wetna mineralna cm ol ||~ _957.
) paroiiolacja - piasek ubijany wartswowo SR . L= JEDN. EWID. - 257 - m. RZEPIN
- strop kanatowy 20cm \\\\\\ Tresc PRZEKROJ A
- pustka powietrzna 1,5¢cm 1 | L rysunku:
- sufit podwieszany LEGENDA: ‘ | — '
, EIX L Projektant; | merint.arch. KINGA ZYWICKA
D3-STROPODACH NIEWENTYLOWANY FEm= SOANYISTNIEIACE L 8 E upr. nr 95/LUOKK/2018
- papa nawierzchniowa NI
-za;)a podkladowa W SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE/ZAMUROWANIA 2 l Sprawdzajacy: | mer i, arch, MONIKA PLICHTA
- izolacja termiczna - skalna wefna mineralna 25 cm SCIANY PROJEKTOWANE -ZABUDOWA GK ! upr. nr 12/WPOKK/2013
- paroizolacja PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEY ~— — —_ _—_ — — — — — — — — — — — — Etap: Skala: Data: Nr rysunku:
- piyty korytkowe 12¢m ) DETAL 1 - OKNA 147/235 hp 50 . 20.02.2023
- tynk lub gtadz cem.-wap. 15em ELEMENTY DO ROZBIORKI skala 1:50 PT 1:150 e PT-12
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