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I.PROJEKT TECHNICZNY —CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor
GMINA RZEPIN

PL. RATUSZOWY 1
69-110 RZEPIN

1.2 Lokalizacja
Dziatki: ~ nr 1438 i 655/22
Obreb: 257 m. Rzepin
Jednostka ewidencyjna: Rzepin Miasto
UL. Wojska Polskiego 25A; 69-110 Rzepin

1.3 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

e  Wizjalokalna

e Obowigzujace przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6znh. zm)

e  Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm)

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pézn. zm).

o  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm)

e  Obowigzujgce normy branzowe;

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE, SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

21 Opinia geotechniczna
e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ na podstawie opinii
geotechnicznej, wykonanej w styczniu 2023r przez Michata Grabowskiego (zatacznik nr3) dla rozbudowy budynku przyjeto:
o | kategorie geotechniczna
o Proste warunki gruntowe

Whioski opinii geotechnicznej:
a) W podiozu wystepuja: antropogeniczne nasypy niekontrolowane oraz piaski drobne- grunty w stanie $rednio zageszczonym-
b)  Zwierciadto wod gruntowych zaobserwowano na gtebokosci 2,4-2,60 m p.p.t.

2.2 Sposob posadowienia obiektu budowlanego
Projektowany poziom posadzki parteru budynku A czesci rozbudowywanej nawigzuje do istniejacego poziomu 0 budynku A.
Projektuje sie wymiane podtogi na gruncie w znacznej czesci budynku A (poza pomieszczeniami nalezacymi do Orange). Przy wymianie
posadzki parteru nalezy zachowaé¢ wysoko$¢ pomieszczen rowng 3,0m.
Sposéb posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z rysunkiem K.1.
Poziom 0 = 53,10 m n.p.m, ktory dostosowano do poziomu 0 w budynku A.(zweryfikowa¢ w terenie)

Sposob posadowienia — rozbudowe budynku projektuje sie posadowi¢ na ptycie fundamentowej (posadowienie bezpo$rednie)




3. ARCHITEKTURA
ROZWIAZANIA MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
3.1 Sciany zewnetrzne
SF — Sciana fundamentowa
Tynk silikonowy

Styrodur 15¢cm
Istniejacal projektowana $ciana

S$1 — Sciana zewnetrzna- ROZBUDOWA
Tynk silikonowy

Zaprawa klejowa z zatopiong siatka
Wetna mineralna 20 cm

Bloczek silikatowy 24cm

Tynk wewnetrzny

S2 — Sciana zewnetrzna

Tynk silikonowy

Zaprawa klejowa z zatopiong siatkg

Wetna mineralna 20 cm

Istniejaca $ciana (po demontazu izolacji termicznej -styropianu)

S3 Sciana attykowa
Tynk silikonowy

Zaprawa klejowa z zatopiong siatkg
Wetna mineralna 20 cm

Istniejaca $ciana

Styropian 10cm

Tynk silikonowy

3.2 Sciany wewnetrzne

Sw1 — Sciana wewnetrzna
Tynk wewnetrzny

Bloczek komorkowy gr. 12 cm.
Tynk wewnetrzny

Sw2 — Sciana wewnetrzna
Tynk wewnetrzny

Bloczek komorkowy gr. 24 cm.
Tynk wewnetrzny

Sw3 — Sciana wewnetrzna (zamurowania otworow)
Tynk wewnetrzny

Ceglagr.12cm

Tynk wewnetrzny

Sw4— Sciana wewnetrzna

Gtadz gipsowa

2xPlyty G-K na stelazu aluminiowym gr. 12 cm.
Gtadz gipsowa

Sw5- Sciana wewnetrzna (szyb windy)- ROZBUDOWA
Tynk wewnetrzny
Bloczek silikatowy

3.3 Podtogi
P1 — Podtoga na gruncie
Warstwa wykonczeniowa 1-2 cm
Beton zbrojony siatkg 6,5 cm
Membrana paroszczelna
Piyty styropianowe twarde 10cm
Izolacja przeciwwodna
Chudy beton 8 cm
Piasek ubijany warstwami 10 cm




P2 — Podtoga na gruncie
Warstwa wykoriczeniowa 1-2 cm
Beton zbrojony siatkg, 12 cm
Membrana paroszczelna

Piyty styropianowe twarde 10cm
Izolacja przeciwwodna

Chudy beton 12cm

Piasek ubijany warstwami

P3- strop miedzy kondygnacyjny
Ptytka winylowa

Wylewka samopoziomujaca
Istniejace warstwy posadzkowe

34 Dach

D1 — Stropodach wentylowany

Papa nawierzchniowa

papa podktadowa

Piyty korytkowe

Warstwa wentylowana

Izolacja termiczna- granulat z wetna skalnej-30 cm
Strop kanatowy

Tynk lub gtadz cem-wap.

D2 — Dach niewentylowany

Papa nawierzchniowa

papa podktadowa

Warstwa spadkowa

Izolacja termiczna-skalna wetna min. 25cm
paroizolacja

Strop Zelbetowy

Pustka powietrzna

Sufit podwieszany

BUDYNEK B

D3- Dach niewentylowany

Papa nawierzchniowa

papa podktadowa

Warstwa spadkowa

Izolacja termiczna-skalna wetna min. 25cm
paroizolacja

Piyty korytkowe

Tynk lub gladz cem-wap.

3.5 lzolacje
Izolacja termiczna:
BUDYNEK A
Ocieplenie posadzki na gruncie ptytami ze styropianu twardego o gr. 10 cm, Ao=0,040 W/(mK);
Ocieplenie dachu wentylowanego granulat skalng wetng mineralng o gr. 30 cm, As=0,037 W/(mK);
Ocieplenie stropodachu niewentylowanego skalng wetng mineralng o gr. 25 cm, Ai=0,040 W/(mK);
Ocieplenie $ciany fundamentowej styrodur 15cm, Ao=0,034 W/(mK);
W miejscach obnizanego poziomu gruntu wykona¢ izolacjg istniejacych fundamentéw - styrodurem gr. 15cm na gteboko$é 80cm.

Wspdtczynniki przenikania ciepta zasadniczych przegréd budowlanych:

Przegroda U obliczeniowe U max
WimK WimK
Sciana fundamentowa 0,2 0,2
Sciana zewnetrzna-istniejaca (dla wetny o gr. 18 cm) 0,18 0,2
Podtoga na gruncie-(magazynki) 0,28 1,2
Podtoga na gruncie 0,28 0,3
Stropodach wentylowany-D1 0,12 0,15
Stropodach niewentylowany-D2 0,15 0,15
ROZBUDOWA:
Sciana fundamentowa 0,19 02
Sciana zewnetrzna-projektowana -24cm 0,19 0,2




(gila welny o gr. 18 cm)

Sciana zewnetrzna-istniejaca -38cm 0,18 0,2

(dla wetny o gr. 18 cm)

Stropodach niewentylowany-D2 0,15 0,15
BUDYNEK B

Ocieplenie posadzki na gruncie ptytami ze styropianu twardego o gr. 10cm, Ao=0,040 W/(mK);
Ocieplenie stropodachu niewentylowanego skalng wetng mineralng o gr. 25 cm, Ai=0,040 W/(mK);
Ocieplenie $ciany fundamentowej styrodur 15cm, Ao=0,034 W/(mK);

Wspdtczynniki przenikania ciepta zasadniczych przegréd budowlanych:

Przegroda U obliczeniowe U max
Wim2K W/mK
Sciana fundamentowa 0,2 02
Sciana zewnetrzna-istniejaca (dla wetny o gr. 18 cm) 0,19 02
Podtoga na gruncie-(garaz) 0,28 1,2
Podtoga na gruncie 0,28 0,3
Stropodach niewentylowany- D3 0,15 0,15

Warunek UO < Umax zostat spetniony.

Izolacja przeciwwilgociowa:
Izolacja pozioma na tawach fundamentowych — 2x papa asfaltowa
Izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2x powloka bitumiczna;
Izolacja pozioma posadzki na gruncie — 2x papa termozgrzewalna;
Izolacja pomieszczen mokrych — ptynna folia uszczelniajaca;

3.6 Elementy wykoniczeniowe budynku

3.6.1 Posadzki

Projektuje sie wymiane podiogi na gruncie w znacznej czesci budynku A oraz B (poza pomieszczeniami nalezacymi do Orange).
Projektowany poziom posadzki parteru budynku A czesci rozbudowywanej nawigzuje do istniejacego poziomu 0 budynku A. Przy
wymianie posadzki parteru nalezy zachowaé¢ wysoko$¢ pomieszczen réwng 3,0m.

Budynek B posiada 2 poziomy posadzek. Projektuje sie wymiang posadzek na gruncie (z wyjatkiem pomieszczenia magazynu oraz
nalezacego do Orange) Projektowany poziom posadzki budynku B w czesci przeznaczonej dla Ratownictwa Medycznego zostanie
obnizony o 39cm w stosunku do istniejacego poziomu. Poziom posadzek w pomieszczeniach 0A.1-0A.4 pozostaje bez zmian.

Projektuje sie nastepujace rodzaje wykonczenia posadzek, zgodne z rysunkami posadzek nr PT.01b, PT.02b, PT.03b

Rozbudowa — wszystkie poziomy

- ptytka gresowa, plytka gresowa stopnicowa (schody)

Poziom 0:

- ptytka gresowa

- plytka winylowa

Posadzki nalezy wykoriczy¢ ptytkami gresowymi o gr. 0,83cm, wymiar 60x60cm, ptytka gresopodobna 30x30 w pomieszczeniach
magazynkéw. Posadzki z gresu nieszkliwionego o wymiarach ok 60x60cm, klasa $cieralnosci PEI min IV (ptytka o powierzchni
strukturalnej), nasigkliwo$¢ do 0,1%, antyposlizgowe klasy R11, odporne na zaplamienia i chemikalia, kolor jasno-szary. Spoina w kolorze
ptytek, wzdtuz Scian wykona¢ spoine elastyczna, Plytki utozone na elastycznym, wodoodpornym kleju. Na schodach stosowaé plytki
gresowe stopnicowe. W pomieszczeniach, w ktérych nie stosuje sie ptytek na Scianach nalezy wykonac cokoty o wysokosci 8cm.

Poziom +1, +2

- plytka winylowa

Warstwe wykonczeniowa, nalezy zastosowac ptytki winylowe- drewnopodobne 120x20, sklasyfikowane jako co najmniej trudnozapalne fj.
Bfl lub Cfl (dla obiektéw uzytecznosci publicznej, o wlasciwosciach antyposlizgowych antyseptycznych i antyalergicznych z listwami
przypodtogowymi.

3.6.2 Tynki wewnetrzne/malowanie

Rozbudowa:

Tynki gipsowe maszynowe, zagruntowane dwukrotnie, malowane farba lateksowa,

Pomieszczenia suche:

Sciany gipsowane, malowane bezrozpuszczalnikowa, bezzapachowg farbg lateksowg do uzytku wewnetrznego. Malowane do poziomu
1,5m uniwersalnym lakierem na tynk. W pomieszczeniach sal o wysoko$ci 3,0m projektuje sie tynk akustyczny na $cianach z pominieciem
Sciany zewnetrznej (z oknami).

Pomieszczenia mokre:

W pomieszczeniach mokrych zaleca sie wylozy¢ Sciany ptytkami ceramicznymi lub innym materiatem zmywalnym i odpornym na dziatanie
wilgoci do wys. 2,0m (wyktadzina winylowa poziom +1). Powyzej ptytek/oktadziny nalezy wykona¢ gipsowanie i po zagruntowaniu nalezy
pomalowa¢ farbg lateksowg bezrozpuszczalnikowa, bezzapachowa, do uzytku wewnetrznego przeznaczong do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci.




3.6.3 Sufity

Sporzadzono rysunek sufitdw poszczegolnych pomieszczen — rysunki PT.01a, PT.02a, PT.03a

Sufit podwieszany modutowy:

W czesci budynku w wysokimi stropami oraz w catej komunikacji zostat zaprojektowany sufit podwieszany modutowy 60x60, ze wzgledu
na tatwos¢ demontazu, napraw i konserwacji zarowno samego sufitu podwieszonego jak i urzadzen i instalacji zamontowanych w
przestrzeni miedzysufitowej. W zwigzku charakterem obiektu zostat zastosowany sufit o wilasciwosciach pochtaniajacych dzwiek o
izolacyjnosci akustycznej na poziomie 44dB z wetny skalnej minerainej.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci zastosowaé sufit odporny na wilgoé.

Mocowanie sufitu modularnego na zawiesiach do stropu w ilosci i uktadzie uzaleznionym od wytycznych producenta sufitu do uzgodnienia
na etapie wykonawstwa. Sufity w catym obiekcie w kolorze biatym.

3.6.4 Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne plytowe, pelne, z oscieznicg metalowa regulowang — do obiektow uzytecznosci publicznej, w okleinie CPL o gr.0,7mm
w kolorze szarym — RAL 7040. Rama skrzydta z klejonki drewnianej, wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej, poszycie z ptyty HDF.
Wyposazone w zamek patentowy.

W oznaczonych w zestawieniu drzwiach (informacja- z podcigciem) nalezy zastosowac takie drzwi lub osadzi¢ tuleje nawiewne (otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza).

Drzwi do kabin wc — systemowe, wyposazone w zamek tazienkowy. Wymiary stolarki w zestawieniu podano w $wietle osciezy. W
korytarzach drzwi wyktadane na $ciane, niezawezajace drogi ewakuacyjnej lub wyposazone w samozamykacze).

3.6.5 Pomieszczenia wc/tazienki

Przybory sanitarne, armatura:

Miski ustepowe ceramiczne, biate, wiszgace, mocowane do stelazy podtynkowych.

Pisuary ceramiczne, biate, mocowane do stelazy podtynkowych, z zaworami natynkowymi. Pomiedzy pisuarami nalezy zamontowaé
ceramiczne przegrody pisuarowe.

Umywalki ceramiczne $cienne ze zintegrowang pdtka po obu stronach, montowane do Sciany.

Baterie umywalkowe elektroniczne z mieszaczem, zasilanie 230V (z sieci), z perlatorem, do montowania na ceramice lub blacie, wodo i
energooszczedne. W wcltazienkach dostepnych stalowe pochwyty dla niepetnosprawnych zgodnie z rysunkami rzutow.

3.7 Wykoriczenie zewnetrzne
3.71 Tynki elewacyjne
Wykoriczenie elewacji budynku zostato zaprojektowane jako tynk silikonowy w kolorystyce bieli i szaroSci.

3.7.2 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna

- PCV systemowa, U=0,9 Wm2/K.

- profil trzykomorowy, uszczelki EPDM,

- szyba zespolona, szkfo niskoemisyjne,

- okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane

- ramy malowane proszkowo w kolorze ciemnym szarym

Drzwi wej$ciowe:

systemowe, aluminiowo-szklane, szklenie bezpieczne, szyba zespolona, szkio niskoemisyjne, na drzwiach umie$ci¢ widoczne
oznakowanie z folii matowej, drzwi wyposazone w zamek z wktadka patentowa, samozamykacz i odbojniki.

Przeszklone, aluminiowe; Umax=1,3 Wm2/K o szeroko$ci przej$cia w $wietle min 1,2m.

Wspotczynnik przenikania dla okien i fasad nie moze by¢ wigkszy niz U=0,90W/(m2K). Zastosowane szyby sg przeciwstoneczne -
ograniczajgce nagrzewanie sig pomieszczen.

LT=63% , g=0,34 (transmisja energii cieplnej do wnetrza) spetniajace wymogi WT

Szczegoty w zestawieniu stolarki.

Zastosowaé parapety zewnetrzne aluminiowe w kolorze stolarki okienne;.
3.8 Dodatkowe elementy

Obraobki blacharskie i kominy

Obrébki blacharskie obejmujg opierzenia attyki oraz elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg rynien i rur spustowych oraz
komindw wentylacyjnych. Zastosowac obrébki systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy tytanowo-cynkowe;.

Wszystkie kominy wentylacyjne pozostawic, otynkowa¢ i pomalowaé, wymieni¢ czapy.

Uwaga! Udroznic¢ kanat w pom. 0.16- zgodnie z opinig kominiarska.

Obudowy

Wszystkie obudowy stelazy urzadzen sanitarnych wiszacych z ptyty g-k wodoodporne;.

Piony kanalizacyjne oraz C.0. obudowa¢ plyta g-k.

Uwagal

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg¢ odpornosci
ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z podziatem na strefy pozarowe.



Parapety

Parapety wewnetrzne z plyty PVC kolorystyka ). stolarka okienna

Wycieraczki

Przy wejéciach do budynku od strony zewnetrznej nalezy zamontowa¢ wycieraczke systemowg obiektowg wpuszczang. Wycieraczka o
wymiarach 100x200cm bez odptywu. Od strony wewnetrznej wycieraczki w formie szczotek z wktadami osuszajacymi, osadzone w
aluminiowych profilach o wielkosci 100x200m przy 2 wejsciach w budynku A.

Daszki nad wejsciem

Daszek nad wejsciem w faczniku w formie tafli hartowanej szklanej (szkto bezpieczne o grubo$ci 12mm) mocowany do $ciany ze stali
nierdzewnej, o wymiarach catkowitych:

- 150x335¢cm

- 150x260cm,

- 150x210cm,

Balustrady:

Klatka schodowa -Rozbudowa:

Balustrada ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10m, z tralkami pionowymi od strony fasady szklanej, montowana do boku stropu. Przy
$cianie obustronny pochwyt ze stali nierdzewnej montowany na wysokoéci 1,10m.

Klatka schodowa istniejaca:

Balustrada ze stalowa, z tralkami pionowymi, malowana w kolorze stolarki okiennej o wysokos¢ 1,10m, montowana do boku stropu. Przy
$cianie stalowy pochwyt montowany na wysokosci 1,10m.

39 UWAGI
W przypadku uzycia w czesci opisowej, jak réwniez graficznej, projektu nazwy wiasne materiatéw budowlanych, nalezy traktowac
jako przyktadowe, wskazujace jedynie parametry techniczne oraz oczekiwany przez Inwestora standard wykonania.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektow musza posiadac atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujacymi normami.

4, DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWANE DO ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz.
1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

41 Podstawy opracowania

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021r. poz. 2351 ze zm.),

[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r. poz. 1065 ze zm.),

[3] ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021r. poz. 869 ze zm.),

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.),

[5] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

[6] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.),

[7] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego praz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),

[8] PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru,

[9] PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego,

[10] PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogélne,

[11] PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie,

[12] PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajace i przewody ochronne,

[13] PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa,

[14] PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdline,

[15] PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym,

[16] PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne,

[17] PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Czg$¢ 2: Wymagania szczegdtowe. Dziat 22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego,

[18] PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

[19] N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru,
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4.2

4.3

4.4

4.5

[20] PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa,

[21] PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe,

[22] PN-N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

Opis zamierzenia projektowego

Projektuje zmiang sposobu uzytkowania 2 budynkéw A i B (tacznosci) na cele ustug spotecznych znajdujacych sie na
dz. 1438 i 655/22 w Rzepinie. Planuje sie o sie rozbudowe istniejgcego budynku A o blok komunikacyjny.
Projektowana cze$¢ budynku jest 3-kondygnacyjna (podobnie jak jego istniejaca cze$¢) o bryle na podstawie
prostokata, potaczonej z istniejgcym budynkiem od strony potudniowej w centralnej cze$ci.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Podstawowe parametry techniczno-budowlane projektowanej rozbudowy budynku przedstawiajq sie nastepujaco:

BUDYNEK A BUDYNEK B
Wysokosé 10,12 /12,9 [m] 4,73
(wg §6. Warunkéw Technicznych) (Sredniowysoki SN) (niski N)
Wysokos¢ od terenu do attyki/okapu 13,62 [m] 438
Kubatura (wg PN-ISO- 9836) 7296,13 [m?] 720,98 [m?]
Dlugos$é/szerokosé 30,90/24,96 [m] 6,46/27,68 [m]
Wysokos$¢ kondygnacji 3 1

BUDYNEK A BUDYNEK B
Powierzchnia zabudowy 2 2
(wg PN-ISO- 9836) 606,52 [m?] 1824 [m7
Powierzchnia uzytkowa 147955 [m2)] 13043 [m2]
Powierzchnia catkowita 1812,92 [m2] 182,4 [m2]
Powierzchnia wewnetrzna 15874 [m2] 152,4 [m2]

Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynikajaca z parametréow pozarowych wystepujacych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz procesow technologicznych
W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty, ktére § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr
109, poz. 719 z p6zn. zm.) sa kwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo. Podstawowymi materiatami palnymi na terenie
pomieszczen bedg drewno i tkaniny wykorzystywane w wyposazeniu pomieszczen uzytecznosci publicznej.

W budynku nie przewiduje si¢ zasilania w gaz sieciowy. Budynek ogrzewany bedzie przy pomocy pompy ciepta.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposo6b uzytkowania
Budynek 1(A):
W parterze budynku przewidziano salg ¢wiczeh wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, pomieszczenie techniczne (na
pompe ciepta), sale spotkan, pomieszczenie do przechowywania oraz dodatkowy wezet sanitarny. Ponadto na parterze
zlokalizowane sa pomieszczenia techniczne firmy telefonii komorkowej.
Na pierwszym pietrze zaplanowano Srodowiskowy Dom Samopomocy, w ktérym znajdujq sie pracownie, jadalnia, biuro
kierownika i wezty sanitarne dla personelu i podopiecznych. Podobnie jak na parterze zlokalizowane sg tu pomieszczenia
techniczne firmy telefonii komérkowe;.
Na drugim pietrze w cze$ci nizej potozonej zaplanowano Klub Seniora z pracowniami i weztem sanitarnym, natomiast w
czesci wyzszej Osrodek Pomocy Spotecznej: biura, zaplecze socjalne, wezly sanitarne i archiwum.
Budynek A jest obstugiwany przez dwie Kklatki schodowe: istniejaca - stuzaca ewakuacji oraz projektowang
(nieprzewidziang do ewakuacji). Projektowana klatka schodowa bedzie wyposazona w winde, ktéra zapewni dostep do
catego budynku dla 0séb niepetnosprawnych.
Budynek 2(B):
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4.6

4.7

4.8

4.9

W budynku zaplanowano pomieszczenia dla ratownictwa medycznego wraz z garazem dla karetki, gabinet stomatologiczny,
magazyn oraz pomieszczenie techniczne na agregat Orange.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba ludzi na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji:

parter : 67 (w tym 5 0sdb pobyt staty);

| pietro : 70 (w tym 40 osdb pobyt staty);

Il pigtro: 73 (w tym 43 osoby pobyt staty);

Obiekt — budynek 1(A), ze wzgledu na petniong funkcje, w kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL IlI

oraz PM. Natomiast budynek 2 (B) do kategorii PM oraz ZL Ill z powigzang funkcjonalnie czgscig PM.

Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego wykonania
Obiekt podzielono w sumie na 10 stref pozarowych, ktérych uktad przedstawia sie nastepujaco:
Poziom 0
Strefa SP1 —ZL Il + PM — pow. wew. 262,4 m2 (cze$¢ budynku 1 i cze$¢ budynku 2)
Strefa SP2 — PM - pow. wew. 32,7 m2 (budynek 2)
Strefa SP3 — ZL 11l — pow. wew. 32,7 m2 (budynek 2)
Strefa SP4 — ZL 11l - pow. wew. 220,2 m2 (budynek 2)
Strefa SP5 — PM - pow. wew. 57,6 m2 (budynek 1)
Poziom +1
Strefa SP6 — ZL Il - pow. wew. 172,0 m2
Strefa SP7 — ZL Il - pow. wew. 149,1 m2
Strefa SP8 — PM - pow. wew. 118,4 m2
Poziom +2
Strefa SP9 — ZL Il - pow. wew. 172 m2
Strefa SP10 — ZL lll - pow. wew. 282,5 m2
W budynku wystepuje wydzielona pozarowo ($ciany REI 60) klatka schodowa, ktéra zostanie zamknieta drzwiami EIS 30
oraz zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu w postaci okien oddymiajgcych. Dodatkowo
zapewnione zostanie automatyczne napowietrzanie klatki schodowe;.
Nowo dobudowana klatka schodowa nie jest przewidziana do ewakuacji ludzi.

Oddzielenia przeciwpozarowe pomiedzy poszczego6lnymi strefami pozarowymi zostaty zapewnione poprzez:

$ciany murowane z cegly petnej gr. 48 cm — odporno$¢ ogniowa co najmniej REI 240 (wymagana REI 120) zamykane
drzwiami El 60;

stropy o klasie odpornosci ogniowej REI 60;

przepusty instalacyjne posiadajace klase odporno$ci ogniowej odpowiednio El 120 i El 60;

pionowe pasy z materiatu niepalnego (wetna mineralna) o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odporno$ci ogniowej El 60.

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Obiekt, ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi - nie zachodzi dla niego wymadg
okreslenia gestosci obcigzenia ogniowego.
Cze$¢ obiektu powigzana funkcjonalnie, w ktérej zlokalizowane sa garaze, pomieszczenia techniczne i magazynowe -
gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2.
W budynku wystepowa¢ bedg réwniez pomieszczenia techniczne operatora telefonii komérkowej na parterze i | pietrze
budynku nr 1, jak réwniez pomieszczenia magazynowe na parterze budynku nr 2, ktére zostang wydzielone jako odrebne
strefy pozarowe (Qd<500 MJ/m2)

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku nr 1 (A) wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B.

Poszczegolne elementy budowlane muszg spetniaé nastepujace wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;:
gtéwna konstrukcja noéna — R 120;

$ciany zewnetrzne - El 60;

$ciany wewnetrzne - EI 30;

stropy — REI 60;

konstrukcja dachu - R 30;

przekrycie dachu - RE 30.
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Dla budynku nr 2 (B) wymagana jest klasa odpornosci pozarowej D.

Poszczegolne elementy budowlane muszg spetniaé nastepujace wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;:
gtéwna konstrukcja no$na — R 30;

$ciany zewnetrzne - El 30;

$ciany wewnetrzne — nie stawia sie¢ wymagan;

stropy - REI 30;

konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan;

przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan.

Obiekt posiada nastepujaca konstrukcje:

gtéwna konstrukcja noéna: $ciany zewnetrzne i wewnegtrzne nosne: murowane z cegty petnej gr. 48 cm — odporno$é
ogniowa REI 240, NRO;

Sciany wewnetrzne: murowane z cegly petnej gr. 13 cm wykonczone obustronnie tynkiem wapienno cementowym —
odporno$¢ ogniowa co najmniej El 60, NRO;

stropy miedzykondygnacyjne: stropy budynku wykonano z kanatowych prefabrykowanych ptyt stropowych oraz w
pomieszczeniach aparatowych jako monolityczne Zelbetowe ptytowo-zebrowe - z uwagi na duze przewidywane obcigzenia
tych stropéw — odpornos$¢ ogniowa REI 60, NRO;

stropodach budynku B: ptyty korytkowe z projektowanym pokryciem dachu - odporno$¢ ogniowa REI 60, brak
BROOF(t1);

stropodach budynku A (na czesci wentylowany) z projektowanym pokryciem dachu- odporno$¢ ogniowa REI 60, brak
BROOF(t1)
schody: zelbetowe - odporno$¢ ogniowa R 60, NRO.
Budynek spetnia wymagania klasy B odporno$ci pozarowej.

410 Klasa reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statlego pomieszczen i drég ewakuacyjnych
Zostang spetnione nastepujace wymagania w zakresie zapewnienia odpowiednich elementéw wykonczenia i statego
wyposazenia wnetrz:

1)  drogi ewakuacyjne:
a) nie beda stosowane tatwo zapalne materialy i wyroby budowlane,
2) pomieszczenia i drogi ewakuacyjne:

a) do wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,

b) oktadziny sufitow i sufity podwieszone beda wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajacych pod wptywem ognia,

c) przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje z materiatow palnych prowadzone w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanych do wentylacji lub ogrzewania pomieszczen, bedg miaty ostony lub obudowy o
klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30 (wymaganie to nie dotyczy przypadkéw, w ktérych powietrze bedzie
przeptywato prowadzonymi w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi przewodami, wykonanymi z materiatow
niepalnych),

d) palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne,
dymowe lub spalinowe, bedg zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia,

e) w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych (np. kurtyn, zaston, draperii, kotar i
zaluzji), bedg one spetnia¢ wymagania trudnozapalnosci okreslone w badaniach zgodnych z Polska Normg
odnoszacych sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze.

411 Zagrozenie wybuchem - informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem oraz
rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki

Z uwagi na przeznaczenie i przewidywany sposéb uzytkowania rozbudowywanego budynku, nie przewiduje sie
wystepowania w jego obrebie materiatdw wybuchowych, jak réwniez pomieszczen lub stref zagrozonych wybuchem.

412 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb
przebywajacych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych Srodkach ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢

Diugosci przej$¢ ewakuacyjnych.

Na terenie obiektu dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w zadnym z pomieszczen nie przekraczajg 10 m, przy dtugosci
dopuszczalnej 40 m.

Przejécie prowadzi tacznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.
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Dtugoéci dojs¢ ewakuacyjnych. Drogi ewakuacyjne.

Ewakuacja z obiektu zapewniona jest jedng klatkg schodowg znajdujaca sie w centralnej czesci budynku (w bryle budynku).
Klatka schodowa taczy wszystkie kondygnacje budynku. Konstrukcja klatki schodowej niepalna — Zelbetowa spetniajaca
klase odporno$ci ogniowej R 60.

Dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych przedstawiajg sie nastepujaco:

Poziom 0

Strefa SP1 - ZL lll + PM - 5,36 m (dopuszczalna dtugo$¢ dla ZL Ill — 30 m przy jednym kierunku doj$cia ewakuacyjnego);
Strefa SP2 — PM - dojscia ewakuacyjne nie wystepuja;

Strefa SP3 — ZL Il - dojécia ewakuacyjne nie wystepujg;

Strefa SP4 — ZL 111 - 9,09 m (dopuszczalna dtugo$¢ dla ZL 11l - 60 m przy dwéch kierunkach doj$cia ewakuacyjnego);
Strefa SP5 — PM - dojscia ewakuacyjne nie wystepuja.

Na parterze dtugo$¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej nie przekracza warto$ci 20 m.

Poziom +1

Strefa SP6 — ZL I - 9,61 m (dopuszczalna dtugo$¢ dla ZL Il - 10 m przy jednym kierunku doj$cia ewakuacyjnego);

Strefa SP7 — ZL I1 - 5,83 m i 5,89 m (dopuszczalna dtugos¢ dla ZL 1l — 10 m przy jednym kierunku doj$cia ewakuacyjnego);
Strefa SP8 — PM - dojscia ewakuacyjne nie wystepuja;

Na | pietrze dtugo$¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej nie przekracza wartosci 20 m.

Poziom +2

Strefa SP9 — ZL I - 9,61 m (dopuszczalna dtugo$¢ dla ZL Il - 10 m przy jednym kierunku doj$cia ewakuacyjnego);

Strefa SP10 - ZL 11l — 21,13 m (dopuszczalna dtugos¢ dla ZL 11l — 30 m przy jednym kierunku doj$cia ewakuacyjnego);

Na Il pietrze w strefie pozarowej SP 10 dtugo$¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej przekracza warto$¢ 20 m i wynosi
21,13 m (uzyskano odstepstwo od Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego ).

Szerokos¢ doj$¢ ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4 m. Wymagana wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 2,2 m, stan
faktyczny wynosi ponad 3,0 m.

Klatka schodowa posiada nastepujace parametry uzytkowe :

biegi schodéw i stopnie:

szeroko$¢ biegu 138+139 cm,

wysokos$¢ stopni 15,00+21,00 cm,

szeroko$¢ stopni 27,00 cm.

spoczniki:

dtugos¢ 2,90 m

szerokos$¢ 1,21+1,48 m

Istniejgce wymiary stopni nie spetniajg wymaganych parametrow uzytkowych, gdyz suma szeroko$ci i podwdjnej wysokosci
powinna sie miesci¢ w przedziale 0,6+0,65 m — warunek niespetniony dla schoddéw o wysoko$ci stopni mieszczacych sie w
przedziatach 15+16 cm oraz 18 cm i 21 cm (uzyskano odstepstwo od Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego ).

Wyj$cia ewakuacyjne.

Z terenu budynku zapewnione jest wyjscie obudowang pozarowo i oddymiang klatkg schodowa, bezposrednio na zewnatrz
(od strony potnocnej). Szeroko$¢ drzwi dwuskrzydiowych wynosi¢ bedzie 1,40 m, przy czym szeroko$¢ jednego
nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m w $wietle oscieznicy. Drzwi bedg otwieraty sie na zewnatrz. Drzwi na drogach
ewakuacyjnych o szeroko$ci co najmniej 1,00 m, natomiast z poszczeg6lnych pomieszczer na droge ewakuacyjng beda
posiadaty szerokos¢ 0,9 m.

413 Urzadzenia przeciwpozarowe oraz inne instalacje i urzadzenia stuzace bezpieczenistwu pozarowemu wraz z
charakterystyka tych urzadzen i instalacji

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Po odcieciu doptywu pradu wytacznikiem przeciwpozarowym zapewniony zostanie zanik napigcia we wszystkich obwodach
instalacji elektrycznej w catym obiekcie.
Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany zostanie na zewnatrz budynku przy wejéciu do
klatki schodowej stuzacej ewakuacji ludzi — od strony drogi pozarowe;.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
W zwigzku z podziatem budynku strefy pozarowe nie istnieje obligatoryjny wymdg wyposazenia budynku w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowa. Niemniej jednak obiekt (budynek nr 1) bedzie wyposazony w instalacje wodociggowq,
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przeciwpozarowa z hydrantami pétsztywnymi DN 25 znajdujacymi sie na drogach komunikacji ogéinej przy klatce schodowej
(po 1 na kazdej kondygnacji).

Instalacja oddymiajaca.

Istniejaca klatka schodowa przewidziana jest do ewakuacji ludzi. W zwigzku z powyzszym zostanie ona zamknigta drzwiami
EIS 30 oraz wyposazona w urzadzenia do oddymiania. Dobrano klape dymowa z funkcjg wytazu o gabarytach 150/220
(pow. czynna 1,67m2) - podstawa H=30 cm, bez owiewek. Zapewnione zostanie automatyczne napowietrzanie przez drzwi
stanowigce wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku. (norma VDS) - drzwi Dz2-160x210=2,94 m2.

Oswietlenie awaryjne.

Na terenie obiektu o$wietlenie ewakuacyjne jest wymagane (dot. drég ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sig oraz o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym). W
ramach realizowanej inwestycji instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zostanie wykonana na terenie korytarzy i
klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z PN-EN 1838 z zastosowaniem
podwyzszonego parametru natezenia o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej, ktére bedzie
wynosito 5 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi ewakuacyjnej nie mniejsze
niz 0,5 Ix. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natgzenia o$wietlenia zostanie wytworzone w ciggu 5 sek., a petny
poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 sek. Od chwili wytaczenia o$wietlenia podstawowego. Czas dziatania o$wietlenia
wynosi 1 godz.

W miejscach lokalizacji sprzgtu pomocy medycznej i ratowniczego, oraz urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej
zostanie zapewnione o$wietlenie bezpieczeristwa o natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 0,5 godz.

Lampy o$wietlenia ewakuacyjnego zostang réwniez zlokalizowane na zewnatrz obiektu za drzwiami wyjsciowymi z klatki
schodowej na zewnatrz obiektu.

Kierunki ewakuacji zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-ISO-7010. Rozmieszczenie znakéw musi
zapewnia¢ widoczno$¢ kierunku do najblizszego wyj$cia ewakuacyjnego z kazdego punktu drog ewakuacyjnych.

414 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Ustala sie nastgpujace wymagania przeciwpozarowe w zakresie budowy, lokalizacji i sposobu zabezpieczenia
przeciwpozarowego instalacji uzytkowych w projektowanym budynku:
1) instalacja elektryczna:

a) instalacja bedzie wykonana z uzyciem przewodéw o $rednicy dobranej do przewidywanych obcigzen pradowych,

b) wyposazenie elektryczne bedzie ograniczone do niezbednego w pomieszczeniach,

c) dla oprzewodowania umieszczonego w materiale palnym beda zapewnione $rodki zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem sie ptomienia,

d) przewody beda prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

e) zrodla Swiatta i elementy wyposazenia opraw bedg chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi przez
odpowiednie klosze lub ostony,

f)  tablice rozdzielcze bedg odpowiednio oznakowane, a poszczegdine obwody zostang opisane,

2) instalacja odgromowa i uziemiajaca:

a) ochrona odgromowa bedzie wykonana zgodnie z PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady
0golne,

b) instalacja uziemiajaca bedzie wykonana zgodnie z PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

3) instalacja ogrzewcza:

a) zrodlem ogrzewania bedzie pompe ciepta zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym,

b) temperatura zewnegtrznych powierzchni urzadzen grzewczych, jak i wttaczanego do pomieszczen powietrza nie
bedzie przekracza¢ 2/3 temperatury samozaptonu materiatébw w nim wystepujacych, wyrazonej w [°C]' — za
podstawe nalezy przyjmowa¢ ten materiat palny w pomieszczeniu, ktéry ma najnizszq temperature
samozapalenia,

c) izolacje cieplne i akustyczne instalacji i urzadzen ogrzewczych beda wykonane w sposéb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie ognia,

4) instalacja wentylacji mechaniczne;j:

a) przewody/kanaly wentylacyjne beda wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje i oktadziny moga by¢
stosowane tylko na zewnatrz ich powierzchni, w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia,

b) odlegto$¢ nie izolowanych przewodow/kanatéw od wyktadzin i powierzchni palnych bedzie wynosi¢ co najmniej
0,5m,

c) drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach/kanatach bedg wykonane z materiatéw niepalnych,
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4.15

4.16

417

d) elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw/kanatéow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami (z wyjatkiem wentylatorow), beda wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, bedq posiadac dtugo$¢ nie wigksza niz 4 m,

e) elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami/kanatami wentylacyjnymi bedg wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie bedzie przekraczaé 0,25 m,

f)  przewody/kanaty beda wykonane i prowadzone w taki sposdéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby nie przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje przewodu,

g) zamocowania przewodow/kanatéw do elementow budowlanych bedg wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

h)  w przewodach/kanatach nie bedg prowadzone inne instalacje,

i)  dopuszcza sie instalowanie w przewodach/kanatach wentylacyjnych nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic
na paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160 °C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury
powietrza 110 °C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez doptywu powietrza,

5) instalacje wodociagowe i kanalizacyjne:
a) izolacje cieplne i akustyczne bedg wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,
6) przewody kominowe (wentylacji grawitacyjnej):
a) przewody bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

Przyjete scenariusze pozarowe
Z uwagi na brak wyposazenia projektowanego budynku (strefy pozarowej) w system sygnalizacji pozarowej, nie przewiduje
sie jakiegokolwiek wspoétdziatania urzadzen przeciwpozarowych w zakresie ich sterowania lub monitorowania — kazde z
wymienionych powyzej urzadzen przeciwpozarowych bedzie funkcjonowato samodzielnie, bez wzajemnej wspotzaleznosci z
innymi urzadzeniami, za wyjatkiem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, ktdre powinno zataczac si¢ samoczynnie. m.in.
od odcigciu doptywu pradu do budynku za pomocg przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace, minimalne ilosci $rodka gasniczego zawartego w gasnicach
przeno$nych:

a) co najmniej 8 kg proszku gasniczego ABC (w przypadku gasnic proszkowych),

lub alternatywnie

b)  co najmniej 12 dm3 CO2 (w przypadku ga$nic $niegowych).
Minimalna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicy powinna wynosi¢ 2 kg lub 3 dm?, zaleca si¢ jednak
stosowanie gasnic o wiekszej zawartosci $rodka gasniczego (6 kg lub 9 dm?), ze wzgledu na ich wigksza skuteczno$¢ w
gaszeniu pozaréw zarodkowych.
Gasnice nalezy rozmieszczaé w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, zgodnie z nizej wymienionymi wymaganiami:
1) na korytarzach ewakuacyjnych,
) przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz,
3) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (np. urzadzenia ogrzewcze),

) odlegto$¢ z kazdego miejsca, gdzie moze przebywac¢ cztowiek do najblizszej gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30

m,
5) szeroko$¢ dostepu go gasnic powinna by¢ nie mniejsza jak 1 m,
6) miejsca usytuowania gasnic nalezy w sposéb widoczny oznakowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne.

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenistwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
Szczegdtowe rozmieszczenie gasnic podrecznych bedzie okreslone w zatgczniku graficznym do instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, opracowanej dla projektowanego budynku przed przystapieniem do jego uzytkowania (np. na czas odbioru
technicznego dokonywanego przez Panistwowg Straz Pozarng). Wyposazenie budynku w gasnice przenosne powinno byé
zrealizowane przez wykonawce budynku, przed przystapieniem do jego uzytkowania.

N

N~

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
1)  zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

a) zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozbudowywanego budynku (jako strefy
pozarowej), wynosi 10 dm3/s wydajnosci wodociagu lub alternatywnie 100 m3 wody zgromadzonej w zbiorniku
przeciwpozarowym,

b) wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia co najmniej jeden hydrant zewnetrzny DN 80
usytuowany na publicznej sieci wodociggowej — najblizszy hydrant zewnetrzny jest zlokalizowany przy parkingu
(dz. nr ewidencyjny 21/2), w odlegto$ci ok. 50 m od ciany zewnetrznej budynku objetego projektem,
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2) drogi pozarowe:

a) istniejagca droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwia dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu o funkcji przedszkolno-ztobkowej o kazdej porze roku. Droga ta przebiega wzdtuz
dtuzszego boku obiektu, przy czym pomiedzy drogq i $ciang zewnetrzng nie wystepujq state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa uniemozliwiajace dostep do elewacji
budynku za pomoca podno$nikéw i drabin mechanicznych. Szeroko$¢ drogi wynosi co najmniej 4 m, a promienie
jej zewnetrznych tukéw co najmniej 11 m,

b) poniewaz przedmiotowa droga pozarowa nie zapewnia wymaganego dostepu na catej dtugosci Sciany
zewnetrznej obiektu (w tym roéwniez w jego czesci zawierajacej rozbudowywany budynek ziobka), tzn. jest
usytuowana w odlegtoSci wiekszej niz dopuszczalne 15 m, to na etapie poprzedniej rozbudowy obiektu
zapewniono potaczenie przedmiotowej drogi z wejSciem gtéwnym do budynku Ztobka utwardzonym doj$ciem dla
ekip ratowniczych o szeroko$ci co najmniej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposéb zapewniajacy
dotarcie do rozbudowywanej strefy pozarowej. Tym samym aktualnie projektowana rozbudowa budynku Ztobka
nie wymaga wprowadzania zmian w zakresie przebiegu drogi pozarowej, jak réwniez istniejgcego dojécia dla ekip
ratowniczych,

3) sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo-gasniczych:

a) nie wystepuje konieczno$¢ i nie przewiduje sie doposazania rozbudowywanego budynku w dodatkowe urzadzenia

i sprzet dla jednostek ochrony przeciwpozarowej.

418 Oznakowanie bezpieczenstwa i organizacja ochrony przeciwpozarowej
Nalezy oznakowac, w sposéb zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji, znakami zgodnymi z PN-EN

ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenistwa oraz
PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe:

1) wyjscia ewakuacyjne (na zewnatrz budynku),

2)  drzwi ewakuacyjne zlokalizowane na wewnetrznych drogach ewakuacyjnych,

3) kierunki ewakuacji na drogach ewakuacyjnych,

4)  miejsce(a) zbidrki do ewakuacji (na zewnatrz, w odlegtosci bezpiecznej od budynku),

5)  klucze do wyj$¢ ewakuacyjnych (o ile takie bedg wystepowaty).

Jednoczes$nie nalezy oznakowac znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenistwa oraz PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki
przeciwpozarowe, miejsca usytuowania:

1) gasnic,

2) przycisku sterujacego przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Projektowana cze$¢ budynku zostanie wyposazona w instrukcje postgpowania na wypadek pozaru z wykazem telefonow
alarmowych.

Szczegotowe rozmieszczenie znakow bezpieczenstwa i instrukcji postgpowania na wypadek pozaru bedzie okre$lone w
planach graficznych stanowigcych zatacznik normatywny do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktéra powinna by¢
opracowana przed przystapieniem do uzytkowania projektowanego budynku (np. na czas odbioru technicznego
dokonywanego przez Panstwowg Straz Pozarng). Oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa powinno by¢
zrealizowane przez wykonawce budynku, przed przystapieniem do jego uzytkowania.

419 Urzadzenia i sprzet ochrony przeciwpozarowej — certyfikaty i techniczne warunki dopuszczenia umozliwiajace ich
stosowanie w ochronie pozarowej
Nalezy uwzgledni¢, Zze nastepujgce wyroby stuzace ochronie przeciwpozarowej, powinny posiada¢ ,Swiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania”, wydane przez CNBOP-PIB:
1)  w zakresie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego:
a) oprawy oswietleniowe do awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
2) w zakresie przeciwpozarowego wylacznika pradu:
a) przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe, stosowane do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej,
b) zamocowania przewodéw i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych, stosowanymi do zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej,
3) w zakresie instalacji oddymiania:
a) przewody i kable elektryczne oraz $wiatlowodowe, stosowane do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej,
b) zamocowania przewodéw i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych, stosowanymi do zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej,
c) centrale sterowania oddymianiem,
d) zasilacze,
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e) reczne przyciski oddymiania,

f)  elektromechaniczne sitowniki,

g) czujki dymu,

h)  klapy dymowe, $cienne urzadzenia oddymiajace
4)  w zakresie sprzetu gasniczego:

a) gasnice przeno$ne,

5) w zakresie oznakowania bezpieczenstwa:

a) znaki bezpieczenstwa (ewakuacyjne, ochrony przeciwpozarowej oraz techniczne $rodki przeciwpozarowe).
Pozostate wyroby stuzace ochronie przeciwpozarowej (o ile nie bedg posiadaty dobrowolnych ,$wiadectw dopuszczenia do
uzytkowania” wydanych przez CNBOP-PIB), powinny by¢ zastosowane na podstawie deklaracji wtasciwo$ci uzytkowych lub
certyfikatu zgodnosSci ze zharmonizowanymi normami europejskimi, wystawionego przez ich producenta (lub dystrybutora
na terenie Polski).

Wszystkie projektowane urzadzenia przeciwpozarowe bedg wykonane zgodnie z projektami uzgodnionymi pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczefh przeciwpozarowych. Wymagane jest uzgodnienie
projektéw okreslajacych rozwigzania projektowe dla:

1) awaryjnego o$wietlenia awaryjnego,

2) przeciwpozarowego wytacznika pradu

3) instalacja oddymiania klatki schodowe;.

Projektant opracowania:

mgr inz. arch. Kinga Zywicka
mgr inz. arch. Monika Plichta
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