Agregat freonowy do centrali wentylacyjnej S ) a3
Moc grz. 30,0kW, moc chi. 33,66kW - = =
g N\ 1200
= —— 7 Czerpnia powietrza 1200x600mm, 4400m3/h
21270/02858 | NW3 (4400 / 3440)
Pomieszczenia biurowe
1250kg
b =
==
NW2 (1000 / 1000)
Pracowania kulinara 2 pietro
650kg
Turbowent hybrydowy @150 - - Pion kanalizacyjny @110
=24V, 3,9W Kanat wentylacyjny nawiewny 500x400mm, 4400m3/h

Kanat wentylacyjny wywiewny 500x350mm, 3440m3/h
Kanat wentylacyjny wywiewny 250x250mm, 1000m3/h

Kanat wentylacyjny nawiewny 250x250mm, 1000m3/h

K6 Pionkanalizacyjny @75 . Pion kanalizacyjny @wm@
NW1 (1500 / 1500)
P ia kuli 1 piet
Wywietrznik dachowy @160 mmwﬂmsz_m HinjTa ] freto
__Pion kanalizacyjny @110 |
Turbowent hybrydowy 9150 Turbowent hybrydowy @150 5 1
=24V, 3.9W 258V 390 . Kanat wentylacyjny nawiewny 350x250mm, 1500m3/h
5 Kanat wentylacyjny wywiewny 350x250mm, 1500m3/h
Pion kanalizacyjny @110
Kanat wentylacyjny czerpny
Kanat wentylacyjny nawiewny

Jednostka zewnetrzna SPLIT Kanat wentylacyjny wywiewny

moc cht. 2,5kW Kanat wentylacyjny wywiewny
Turbowent hybrydowy @150 Instalacja freonowa
=24V, 3,9W Jednostka zewnetrzna SPLIT _

moc cht. 2,5kW UWAGI:

W miejscach przej§¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego ($ciany, stropy wewngtrzne)
montowac Klapy ppoz. o odpornosci odpowiedniej dla danej przegrody

Turbowent hybrydowy @150 Temat: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW
=24V, 3.9W tACZNOSCI Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA NA CELE UStUG SPOLECZNYCH

Inwestor: GMINA RZEPIN
PLAC RATUSZOWY 1
69-110 RZEPIN

Wywietrznik dachowy @160

Adres DZ. NR EWID. 655/22, 1438,
inwestycji: OBREB EWID. RZEPIN - miasto

Turbowent hybrydowy @150 JEDN. EWID. - 257 - m. RZEPIN

=24V3,9W

Tres¢ Rzut dachu
rysunku:

mgr inZ. RAFAL MICHALAK

Projektant: upr. nr LBS/0015/P0O0S/07

Sprawdzajacy: | mgrinz. JAROSLAW GLADALA
upr. nr LBS/0024/PBS/16

Etap: Skala: Data: Nr rysunku:

PT 1:100 | 20022033 | .15




