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PROJEKT TECHNICZNY
OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH DLA ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
BUDYNKOW £ACZNOSCI Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE UStUG SPOLECZNYCH

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa do celéw projektowych.

1.3. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.5. Projekt architektoniczno - budowlany.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji sanitarnych:
— instalacja wodociggowa,
— instalacja kanalizacji sanitarnej,
— instalacja centralnego ogrzewania,
— instalacja wentylacyjna,
— instalacja freonowa.

Wszystkie nazwy wlasne urzadzen i elementéw instalacji podane w czesci opisowej projektu
nalezy traktowaé¢ jako odniesienie dotyczace wymaganych minimalnych parametréw
technicznych urzadzen i elementéw instalacyjnych uzytych do wbudowania.

3. Opis stanu istniejacego.

Budynek podlegajagcy opracowaniu zasilany jest w wode z sieci wodociggowej za pomocg
przytgcza o srednicy DN65. Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wodociggowa.
Scieki byt. - gosp. odprowadzane sg do sieci kanalizacyjnej za pomocg przytacza o $rednicy DN150.
Wody opadowe odprowadzane sg do sieci kanalizacyjnej za pomocg przytgcza o srednicy DN200.
Ciepto doprowadzone jest za pomocg przytacza cieptowniczego o $rednicy 2xDN50 do
pomieszczenia wezta cieplnego. Ogrzewanie budynku odbywa sie za pomocg instalacji grzejnikowe;.

4. Opis proponowanych rozwigzan.

4.1. Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja wodociggowa byt. — gosp.

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem wskazany w czesci rysunkowej projektu odcinek
istniejgcego przytgcza wodociggowego o srednicy DN50 nalezy zlikwidowa¢. Wigczy¢ sie do
przytacza nowym rurociggiem z rur polietylenowych o srednicy ¢63PE, a do budynku wykonaé¢ dwa
podtgczenia wody: do pomieszczenia technicznego o srednicy ¢63PE oraz do gabinetu
stomatologicznego o Srednicy $¢32PE.

Instalacje zewnetrzng nalezy wykona¢ z rur polietylenowych ¢63PE100 SDR11 oraz
$32PE100 SDR11 tgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Trasa prowadzenia
rurociggu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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Wewnatrz budynku wykonac¢ dwa gtéwne zestawy wodomierzowe:

Sktad zestawu wodomierza gtéwnego dla gabinetu stomatologicznego:
— zawory kulowe odcinajace,
— wodomierz wody zimnej DN15,
— zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA,
— filtr mechaniczny.

Sktad zestawu wodomierza gtéwnego dla czesci uzytkowej budynku:
— zawory kulowe odcinajace,
— wodomierz wody zimnej DN20,
— zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA,
— filtr mechaniczny,
— zawor pierwszenstwa,
— odejscie na instalacje ppoz. z zaworami odcinajgcymi i zaworem zwrotnym EA.

Instalacje wodociggowg wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur tworzywowych
wielowarstwowych (Pex/Al/Pex) fgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych. W miejscach przejs¢
przewoddéw przez przegrody budowalne powinny by¢ osadzone tuleje ochronne. Przewody instalacji
wodociggowej nalezy izolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej. 1zolacje wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Po wykonaniu przewodéw dokona¢ zgodnie z normg préby szczelno$ci.

Na instalacji stosowaé¢ armature odcinajgcg w postaci zaworéw kulowych odcinajgcych oraz armature
regulacyjng w postaci termostatycznych zawordw cyrkulacyjnych z funkcjg automatycznej dezynfekgciji
termiczne;j.

Nalezy wykona¢ przybory sanitarne wraz z bateriami mieszajgcymi jednouchwytowymi
wyposazonymi w perlatory. Podtgczenia baterii za pomocg wezykéw elastycznych gumowych
w oplocie stalowym. Stosowac zaworki kgtowe podtgczeniowe.

Ciepta woda bedzie produkowana za pomocg powietrznych pomp ciepta wspotpracujgcych
z pojemnosciowym podgrzewaczem ze stali nierdzewnej o pojemnosci 300 litrow wyposazonym
w wezownice o zwiekszonej powierzchni grzejnej ze stali nierdzewnej (przystosowang do pracy
Zz pompami ciepfa).

Dla czeéci przyboréw sanitarnych, ciepta woda bedzie przygotowywana miejscowo za pomocg
elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody.

Jako zabezpieczenie instalacji wodociggowej nalezy zainstalowa¢ zawor bezpieczenstwa o cisnieniu
otwarcia 6,0 bar oraz naczynie wzbiorcze przeponowe z armaturg flowjet. Do cyrkulowania c.w.u.
zastosowacé pompe cyrkulacyjng sterowang zegarowo instalowang przy podgrzewaczu.

Do rozliczania poszczegdlnych czesci budynku gtdbwnego bedg stuzyly wodomierze
instalowane w szachtach instalacyjnych na kazdej kondygnacji.

4.2. Instalacja ppoz. do wewnetrznego gaszenia.

Do wewnetrznego gaszenia nalezy wykonac instalacje ppoz. wyposazong w hydranty HW-25.
Hydranty wykona¢ w wersji podtynkowej z wezami potsztywnymi o Srednicy $25mm i dtugosci 30m.
Projektowang instalacje ppoz. nalezy zasila¢ z instalacji wodociggowej wyposazonej w zawér
priorytetu zainstalowany za gtownym zestawem wodomierzowym. Na odejsciu na instalacje ppoz.
zainstalowac¢ zawory odcinajgce i zawor zwrotny typ EA.
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Instalacje ppoz. wykonac¢ z rur stalowych cienkosciennych wewnetrznie i zewnetrznie ocynkowanych
taczonych za pomocg ksztattek zaciskowych. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej nalezy
zainstalowa¢ szafki hydrantowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor czerwony
z drzwiami petnymi. Montaz i uruchomienie hydrantéw zgodnie z instrukcjg montazu zatgczong przez
producenta. Po zainstalowaniu hydrantu nalezy sprawdzi¢ szczelnoS¢ osi wodnej z instalacjg
przeciwpozarows.

Hydranty swoim zasiegiem bedg obejmowaty calg powierzchnie chronionych stref
pozarowych z uwzglednieniem dtugosci weza i efektywnego zasiegu pradu gasniczego. Wymagana
wydajno$é hydrantu HW-25 wynosi 1,0dm?/s przy cisnieniu pracy nie nizszym niz 0,2MPa.

Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych bedg umieszczone na wysokosci 1,35+0,10m
od poziomu podtogi. Przed hydrantem bedzie zapewniona dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii
gasniczej. Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych hydranty bedg wynosié co najmniej DN25.
Mozliwo$¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia
i wydajnosci w budynku bedzie zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw bagdz
urzadzen. Hydranty wymagajg okresowych przegladdéw i czynnosci konserwacyjnych zgodnie
z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 16.09.2003 r. §3 ust. 1, 2, 3 i 4; Dz. U. Nr 121 z dnia 11.07.2003 r.
Przeglady powinny by¢ przeprowadzane przez osoby uprawnione zgodnie z normg EN 671-3 i EN
671-1.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej doprowadzone do pomieszczenia technicznego
budynku bedzie wykorzystane do odprowadzania $ciekéw byt. - gosp. po wykonaniu inwestycji.
Dodatkowy przykanalik nalezy wykonac z czesci budynku, w ktérej bedg zlokalizowane gabinety
stomatologiczne. Przykanalik wykona¢ z rur PVC-U SN8 do sieci zewnetrznych tgczonych kielichowo
na uszczelke gumowg. Wigczenie wykonac¢ do studni o rzednych: Rz.t. = 563,62, Rz.d. = 51,01m
n.p.m. Rurocigg utozy¢ na podsypce grubosci minimum 10cm z obsypaniem rurociggu pospoétkg do
wysokosci minimum 20cm ponad wierzch projektowanego przewodu. Przejscia rur przez Sciany
studni wykonac¢ jako przejscia szczelne. Po wykonaniu przewody powinny by¢ poddane badaniom
w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzaC zgodnie ze szczegOtowymi wymaganiami podanymi
w Polskich Normach.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy:
— wykona¢ zasypke do poziomu 30cm ponad wierzch rury, zasypke tg nalezy zagescié¢
poprzez ubijanie,
— wykona¢ zasypke gornej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym,
— odtworzy¢ / wykona¢ nawierzchnie.

Na projektowang instalacje kanalizacyjng wewnatrz budynku sktadajg sie poziome przewody
odptywowe prowadzone pod poditogg parteru, piony kanalizacyjne oraz podejscia tgczgce przybory
sanitarne z pionami. Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji bezcisnieniowe;j.
Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowg. Przewidziano zainstalowanie typowych
przyboréow sanitarnych. Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2,0%. Srednice podej$¢ wg PN-92/B-01707.

Mocowanie przewodéw instalacji kanalizacji sanitarnej do $cian, stropow i innych elementéw
konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wktadkg ochronng oraz
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uchwytéw z tworzyw sztucznych. Punkty mocowania przewoddéw w odlegtosci maksimum: 2,0m (dla
gtéwnych poziomych przewoddéw odptywowych i pionéw), 1,0m (dla podejs¢ kanalizacyjnych).

W celu zapewnienia wentylacji piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi. W dolnej czesci pionow nalezy wykonac rewizje. Na rzutach okreslono lokalizacje
lezakow i piondw.

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Ogrzewanie budynku oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie realizowane za
pomocg dwbch pomp ciepta powietrze — woda. Na potrzeby ogrzewania grzejnikowego (I i Il pietro)
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano jednostke o mocy grzewczej 40,29kW,
a na potrzeby ogrzewania podtogowego (parter) jednostke o mocy grzewczej 20,33kW.

Jednostki zewnetrzne beda zlokalizowane przy pomieszczeniu technicznym i posadowione na cokole
betonowym. Jednostki zewnetrzne nalezy zabezpieczyé przed dostepem osob postronnych przez
zabudowanie ogrodzeniem z siatki stalowe;.

Jednostki zewnetrzne bedg poditgczone do jednostek wewnetrznych (modutéw hydraulicznych
wysokotemperaturowych) za pomocg instalacji chtodniczej z rur miedzianych. Jednostki wewnetrzne
beda zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru budynku.

Parametry jednostki zewnetrznej AF100 (typ ARUM100LTEG):

— moc grzewcza: 20,33kW,

— czynnik chiodniczy: R410A,

- COP: 4,34,

— zasilanie elektryczne: 3x400V, 6,45kW,
— poziom cisn. akust.: 59dB(A),

— ciezar: 215kg.

Parametry jednostki zewnetrznej AF180 (typ ARUM180LTEG):

— moc grzewcza: 40,29kW,

— czynnik chiodniczy: R410A,

- COP: 4,62,

— zasilanie elektryczne: 3x400V, 10,90kW,
— poziom cisn. akust.: 62dB(A),

— ciezar: 312kg.

Parametry jednostki wewnetrznej (typ ARNHO8GK3A4 - modut hydrauliczny wysokotemperaturowy):
— wydajnos¢ grzewcza nominalna:  25,2kW,
— pobdr mocy: 5,0kW,
— ciezar: 91,0kg

Na budynku bedg wykonane trzy obiegi grzewcze:
— obieg ogrzewania podtogowego parteru budynku o mocy 18,90kW zasilany wodg grzewczg
o temperaturze 40/30°C, przeptyw wody Q = 1,62m?%/h, opory instalacji H = 40,0kPa,

— obieg ogrzewania grzejnikowego | i Il pietra budynku o mocy 35,0kW zasilany wodg
grzewczg o temperaturze 60/45°C, przeplyw wody Q = 1,70m%h, opory instalacji
H = 35,0kPa,

— obieg tadowania zasobnika c.w.u. o mocy 33,0kW zasilany wodg grzewczg o temperaturze
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60/40°C, przeptyw wody grzewczej Q = 3,0m*/h, opory przeptyw H = 35,0kPa.

Do ogrzewania pomieszczen na parterze budynku zaprojektowano instalacje ogrzewania
podiogowego. Do ukfadania petli 0.p. nalezy stosowac rury wielowarstwowe, materiat zgodny z PN-
EN ISO 21003-2. Opracowane specjalnie do systeméw ogrzewania podiogowego, z warstwg
miekkiego aluminium. Dzieki temu jest wyjatkowo elastyczna podczas rozktadania, ale mimo to
zachowuje stabilng forme.

Sterowanie temperaturg w poszczegdlnych pomieszczeniach za pomocg sterownikow
przewodowych. Sterownik nalezy zainstalowa¢ w obstugiwanym pomieszczeniu i potgczyé
przewodowo z termostatem na belce rozdzielacza o.p. danego obiegu ogrzewania podtogowego.
Rury uktadaé na izolacji rolowanej z folig laminowang i styropianem EPS. Do tgczenia paneli
styropianowych stosowac tasme klejgca. Mocowanie rur za pomoca klipsow. Nalezy zastosowac
rozdzielacze ogrzewania podtogowego ze stali nierdzewnej, belka rozdzielacza obwodow
grzewczych o duzym przekroju wewnetrznym komory, powierzchnia polerowana, dzwiekochtonne
uchwyty wykonane z tworzywa do szybkiego montazu z pétSrubunkiem 1" i ptaskg uszczelka.
Zintegrowane wktadki zaworowe powrotne z podwdéjnym uszczelnieniem typu O-ring na popychaczu
zaworu, grzybek zaworu z o-ringiem dla bezpiecznego zamykania obwoddw ogrzewania,
przeptywomierze z zakresem regulacji 0,5-4,0 I/min z blokadg oraz, mozliwoscig odciecia przeptywu
zgodne z normg PN-EN 1264-4. Mozliwos¢ wymiany szkietka przeptywomierza w trakcie pracy
instalacji. Oznaczenie oraz monitorowanie produktu umozliwiajg jednoznaczng identyfikacje
rozdzielacza nawet po wielu latach dziatania (dostepnos¢ akcesoriow i czesci zamiennych).
Sprawdzona jako$¢ pod wzgledem kompatybilnosci. Kazdy rozdzielacz sprawdzany w 100% pod
katem szczelnosci i funkcjonalnosci.

Sterowanie instalacji ogrzewania podtogowego nalezy realizowa¢ za pomocg modutdéw
gtéwnych cyfrowych przeznaczonych do taczenia kontrolerow oraz czujnikobw cyfrowych
z sitownikami (~230V). Moduty gtéwne instalowaC przy rozdzielaczach o.p. W pomieszczeniu
technicznym zainstalowa¢ kontroler programowalny z dotykowym wyswietlaczem TFT (2,8").
Kontroler pozwala na 8 zmian temperatury na dobe, kontrole temperatury w funkcji wtgcz / wytgcz lub
Pl, zarzadzanie czujnikami pokojowymi z indywidualnymi programami czasowymi. Kontroler
w wariancie standardowym (funkcja grzania) z wbudowanym modutem Wi-Fi do zdalnej kontroli nad
catym systemem. W kazdym ogrzewanym pomieszczeniu zainstalowac¢ czujnik pomieszczeniowy —
przewodowy czujnik pomieszczeniowy umozliwiajgcy pomiar temperatury w pomieszczeniu.
Elementy systemu sterowania taczy¢ przewodami elektrycznymi o typach okreslonych w instrukciji
montazu dostarczonej przez producenta.

Po wykonaniu instalacje poddac¢ probie cisnieniowej i rozruchowi.

Do ogrzewania pomieszczen na | i Il pietrze budynku zaprojektowano instalacje c.o.
grzejnikowg pompowag dwururowg. Czynnik grzewczy o temperaturze 60/45°C bedzie zasilat grzejniki
ptytowe i drabinkowe za pomocag instalacji z rur stalowych cienkosciennych, zewnetrznie
ocynkowanych, tgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych. Trasa prowadzenia i $rednice
przewoddw wedtug czesci rysunkowe;.

Grzejniki.
Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie:

— stalowe grzejniki ptytowe, zaworowe z podtgczeniem od dotu, wyposazone we wkiadki
zaworowe i gtowice termostatyczne oraz w zestawy przytgczeniowe katowe. Kazdy grzejnik
musi by¢ wyposazony w fabryczny odpowietrznik. Nalezy stosowac grzejniki w kolorze RAL
9016 (bialy) wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej z estetycznymi
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przettoczeniami z krokiem co 40mm, wyposazone w gdérng pokrywe montowang za pomocg
klipséw i ostony bocznej. Stosowaé grzejniki umozliwiajgce montaz za zawieszki na tylnej
Scianie grzejnika (brak widocznych od goéry szyn montazowych),

— grzejniki tazienkowe (drabinkowe) wyposazone w zawory termostatyczne z gtowicami
termostatycznymi oraz w zawory powrotne. Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w fabryczny
odpowietrznik zainstalowany w najwyzszym punkcie. Nalezy stosowac grzejniki w kolorze
RAL 9016 (biaty).

Przewody c.o.

Przewody c.o. nalezy wykonacC z rur ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej (stal 1.0215)
taczonych za pomocg zigczek zaciskowych ze stali niestopowej (stal 1.0225) wyposazonych
w uszczelki EPDM sptaszczone po wewnetrznej stronie, dzieki czemu ciecz nie przedostaje sie do
gniazda uszczelki, uzyskuje sie 20% wiecej powierzchni uszczelniajgcej oraz minimalizuje ryzyko
uszkodzenia lub wcisniecia uszczelki.

Rury izolowac otuling z pianki polietylenowej wedtug ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow.

Minimalna grubosé

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
] (materiat A=0,035W/m-K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna srednicy wewn. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce | 50% wymagan z Ip. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewah centralnych, przewody wody | 50% wymaganh z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 1-6 utozone w podtodze 6mm

Zabezpieczenie instalacji c.0. za pomocg naczyh wzbiorczych przeponowych oraz zaworow
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3,0 bar.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez korki odpowietrzajgce (w ktore
wyposazone sg grzejniki) oraz za pomocg odpowietrznikow automatycznych w najwyzszych
punktach instalacji. Przed odpowietrznikiem nalezy zainstalowa¢ zawédr odcinajgcy. Armatura
odcinajgca kulowa gwintowana z mosigdzu lub brazu.

Przejscia przewodow instalacji c.o. przez przegrody budynku w tulejach ochronnych, stalowych.
Miedzy tulejg ochronng i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego
materiatu plastycznego.

Przewody c.0. mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw dla danego rodzaju rur.
Kompensacja wydtuzen termicznych za pomocg naturalnych zmian kierunku prowadzenia
przewodow.
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Tabela 2. Odlegto$¢ miedzy podporami dla rur stalowych zaciskowych.

Srednica [mm] Maksymalne odlegtosci miedzy podporami [m]
15x1,2 1,50
18x1,2 1,50
22x1,2 2,50

Po wykonaniu (przed zaizolowaniem) catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddaé probie
cisnieniowej.

Armatura c.o.

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowaé armature regulacyjng i odcinajgca.
Dzieki zastosowaniu armatury mozliwa jest regulacja hydrauliczna instalacji, ewentualne odciecie
poszczegodlnych grzejnikdw oraz indywidualne dostosowanie temperatury w pomieszczeniu.

Armatura do grzejnikéw plytowych:
— zawor termostatyczny z glowicg termostatyczng gazowg (z mieszkiem sprezystym
wypetnionym gazem)
— zawor powrotny (odcinajgcy) do grzejnika ptytowego ze stozkowym uszczelnieniem oraz
wbudowanym grzybkowym zaworem odcinajgcym (odciecie realizowane za pomocg klucza
amputowego HEX).

Opomiarowanie.

Zuzycie ciepta przez poszczegdlne czesci budynku bedzie rozliczane za pomoca cieptomierzy
instalowanych w szachtach instalacyjnych wykonanych na kazdej kondygnacji. Do szachtu powinny
by¢ wykonane drzwiczki umozliwiajgce tatwy dostep do zamontowanego wewnatrz wyposazenia.

Ogrzewanie gabinetéw stomatologicznych.
Do ogrzewania pomieszczen w gabinecie stomatologicznym zaprojektowano grzejniki
elektryczne

4.5. Instalacja klimatyzacyjna / freonowa.

4.5.1. Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni.

Do klimatyzowania pomieszczenia serwerowni zaprojektowano dwa ukfady klimatyzacyjne
SPLIT o mocy 2,5kW (2x MJO9PC.NSJ + 2x UUA1.ULO + 2x PDRYCB400.ENCXLEU). Kazdy uktad
bedzie zbudowany z jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na dachu budynku i jednostki wewnetrznej
Sciennej. Nalezy wykonac¢ sterownik zapewniajgcy mozliwos¢ automatycznego przetaczania praca
kazdego uktadu oraz dajacy funkcje réwnoczesnej pracy obu uktadow.

4.5.2. Agregat freonowy do centrali wentylacyjnej.

Do zasilania wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej ozn. NW3 zaprojektowano
agregat freonowy o mocy grzewczej 30,0kW i mocy chiodniczej 33,66kW (ARUM140LTE®G)
zlokalizowany na dachu dobudowanej klatki schodowej. Agregat nalezy podtgczyé do wymiennika
poprzez zespot zaworow rozpreznych EEV (PRLKO96A0). Na instalacji freonowej stosowac rur
chtodnicze o srednicach wedtug czesci rysunkowe;j.
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4.5.3. Instalacja freonowa pompy ciepta.

Jednostke zewnetrzng pompy ciepta z jednostkami wewnetrznym (modutami hydraulicznymi)
nalezy potgczyé przy pomocy instalacji freonowej z rur miedzianych. Srednice rurociggéw
przedstawiono w cze$ci rysunkowej.

4.5.4. Izolacja rur chtodniczych:

— w zakresie $rednic od 3/8” (¢$9,52) do 7/8” ($22,2) nalezy stosowac rury miedziane preizolo-
wane wysokoelastycznym materiatem o zamknietej strukturze komorkowej na bazie kauczuku
syntetycznego oraz polietylenu z biatg poliolefinowo — kopolymerowg folig ochronng. Grubos¢
izolacji 9,0mm,

— izolacje rurociggow prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy wykonac otuling ze spienio-
nego kauczuku wykazujgcego wysokg odpornosé na wilgo¢ i wysokie temperatury
z zewnetrznym kompozytowym ptaszczem ochronnym odpornym na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych takich jak warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, czynniki mechaniczne
(zwierzeta, gtownie ptaki).

Pompy ciepta bedg wspotpracowaty ze zbiornikiem buforowym o pojemnosci 300 litrow
i dwoma podgrzewaczami wody ze stali nierdzewnej o pojemnosci po 300 litrow kazdy.

4.6. Instalacja wentylacyjna.

4.6.1 Instalacja grawitacyjna.

Czes¢ pomieszczen na parterze budynku bedzie wyposazona w wentylacje grawitacyjna.
Doplyw swiezego powietrza bedzie sie odbywat przez nawiewniki okienne cisnieniowe lub
z pomieszczen sasiednich poprzez otwory w dolnej czesci drzwi lub podciecie drzwi. Wywiew
powietrza istniejgcymi kominami wentylacyjnymi, na ktérych bedg zainstalowane kratki wywiewne lub
poprzez projektowane przewody wentylacyjne wyprowadzone ponad dach budynku i zakohczone
wywietrznikami dachowymi oraz nasadami typu turbowent hybrydowy wspomagajacy przeptyw
powietrza przy niekorzystnym uktadzie cisnien. W pomieszczeniach sanitarnych typu WC, tazienki
bedg zainstalowane wentylatory wywiewne wspomagajgce prace instalacji grawitacyjnej. Wentylatory
beda uruchamiane za pomoca wigcznika swiatta i wyposazone w regulowane opéznienie czasowe.
Istniejgce przewody wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach obstugiwanych przez wentylacje
mechaniczng nalezy zaslepic.

4.6.2 Instalacja mechaniczna.

Wybrane pomieszczenia w budynku bedg wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno
— wywiewng wspotpracujgcg z centralami wentylacyjnymi dachowymi. Centrale nalezy posadowi¢ na
konstrukcjach wsporczych stalowych (wediug opracowania konstrukcyjnego). Lokalizacja central
wentylacyjnych wedtug czesci rysunkowej. Pobor swiezego powietrza i wyrzut powietrza poprzez
zblokowane z centralami czerpnie i wyrzutnie. Dla centrali NW3 wykonac¢ kanat czerpny zakonczony
czerpnig z kierownicami powietrza i siatkg ochronnag.

Parametry powietrza wentylacyjnego nawiewanego do pomieszczen:

— ilos¢ powietrza dla kazdego pomieszczenia: wg czesci rysunkowej,
— temperatura powietrza nawiewanego zima: 20°C,
— wilgotnos¢ powietrza nawiewanego zima: wynikowa,
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temperatura powietrza nawiewanego latem: wynikowa,
wilgotnos¢ powietrza nawiewanego latem: wynikowa.

Parametry centrali wentylacyjnej NW1 obstugujacej pracownie kulinarng na | pietrze budynku:

Nawiew:

typ: KLIMOR EVO-S 5100 1535RPFSLCPRVFSLEHFCAD/1535LPFSLVFCPRSLESFCADCS
1500m*/h, 350Pa,

czerpnia powietrza,

filtr F7,

ttumik hatasu,

odzysk ciepta na wymienniku przeciwprgdowym,

wentylator nawiewny 0,75kW, ~230V,

ttumik hatasu,

nagrzewnica elektryczna o mocy 4,2kW (sekcja 7,2kW), 3x400V,

Wywiew:

1500m*/h, 350Pa,

filtr kasetowy M5,

ttumik hatasu,

wentylator wywiewny 0,75kW, ~230V,

odzysk ciepta na wymienniku przeciwprgdowym,
ttumik hatasu,

wyrzutnia powietrza.

Parametry centrali wentylacyjnej NW2 obstugujacej pracownie kulinarng na |l pietrze budynku:

Nawiew:

typ: KLIMOR EVO-S 5100 1025RPFSLCPRVFSLEHFCAD/1025LPFSLVFCPRSLESFCADCS
1000m?/h, 250Pa,

czerpnia powietrza,

filtr F7,

ttumik hatasu,

odzysk ciepta na wymienniku przeciwprgdowym,

wentylator nawiewny 0,75kW, ~230V,

ttumik hatasu,

nagrzewnica elektryczna o mocy 4,2kW (sekcja 7,2kW), 3x400V.

Wywiew:

1000m*/h, 250Pa,

filtr kasetowy M5,

ttumik hatasu,

wentylator wywiewny 0,75kW, ~230V,

odzysk ciepta na wymienniku przeciwprgdowym,
ttumik hatasu,

wyrzutnia powietrza.

S10



Parametry centrali wentylacyjnej NW3:
Nawiew:
— typ: KLIMOR EVO-S 2500 4435RPFSLRRMXVFDXESSLFCAD/3435LPFSLVFMXRRSLESFCADCS
—  4400m*h, 350Pa,
— czerpnia powietrza,
— filtr F7,
— tlumik hatasu,
— odzysk ciepta na wymienniku obrotowym,
— komora mieszania,
— wentylator nawiewny 2,2kW, ~230V,
— wymiennik freonowy o mocy grzewczej 17,57kW, czynnik R410a, temp. skraplania 45°C,
— tlumik hatasu,

Wywiew:

—  3440m*h, 350Pa,

— filtr kasetowy M5,

— ttumik hatasu,

— wentylator wywiewny 1,50kW, ~230V,

— komora mieszania,

— odzysk ciepta na wymienniku przeciwprgdowym,
— ttumik hatasu,

— wyrzutnia powietrza.

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej wykonac z kanatéw wentylacyjnych
z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okrggtym i prostokgtnym mocowanych do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomocag zawiesi stosowanych w instalacjach wentylacyjnych. Ramki
kanatow prostokgtnych skreca¢ Srubami ocynkowanymi, do wzmocnienia ramek stosowac¢ klamry
spinajace, pomiedzy ramkami montowac¢ uszczelki. Kanaty okragte tgczy¢ za pomocg ztgczek
nyplowych ocynkowanych. Elementami korncowymi instalacji bedg zawory wentylacyjne nawiewne
i wywiewne oraz kratki wentylacyjne. Na odejsciach do pomieszczen bedg zainstalowane
przepustnice regulacyjne. Lokalizacja, typy i wielkosci nawiewnikow i wywiewnikow wedtug czesci
rysunkowej. Na instalacji bedg zamontowane tumiki hatasu. Podtgczenia nawiewnikéw
i wywiewnikéw wykona¢ za pomocg przewodow elastycznych ttumigcych (izolowane termicznie
przewody elastyczne z dodatkowg perforacjg ttumigcg hatas).

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ wetng
mineralng o grubosci 40mm w ptaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjnej nawiewne ukfadu wentylacyjnego wspotpracujgcego z centralg wentylacyjng NW3
izolowac piankg kauczukowg o grubosci 20mm.

Kanaly wentylacyjne w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych obudowac¢ obudowami
z ptyt g-k wedtug wskazan czesci architektoniczne.

W miejscach przejS¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego (sciany, stropy wewnetrzne)
nalezy instalowa¢ klapy ppoz. o przekroju odpowiednim do przekroju prowadzonego kanatu
wentylacyjnego oraz o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla odpornosci danej przegrody. Stosowaé
klapy ppoz. jednoptaszczyznowe przeznaczone do montazu w instalacjach wentylacji ogolnej /
bytowej z wyzwalaczami topikowymi. Klapy zgodne z PN-EN 15650 ,Wentylacja budynkow —
przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w przewodach” oraz PN-EN 13501-3 ,Klasyfikacja
ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 3”. Skutecznos¢ klap zgodna z PN-
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EN 1366-2 ,Badania odpornosci ogniowe instalacji uzytkowych — Czes$¢ 2: Przeciwpozarowe klapy
odcinajgce.”

Instalacja wentylacyjna bedzie wyregulowana w taki sposob, aby zapewnic kierunek przeptywu
powietrza od pomieszczen o wyzszych wymaganiach higienicznych w kierunku pomieszczen
0 wymaganiach nizszych. Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnagtrz budynku nalezy izolowaé weing
mineralng o grubosci min. 80mm w ptaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng o grubosci min. 40mm w ptaszczu
ochronnym z folii polietylenowe;j.

Dla przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami w dolnej czedci drzwi nalezy instalowaé
kratki transferowe (otwory okragte z tulejami lub wykonac¢ podciecie drzwi).

Istniejgce przewody wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach obstugiwanych przez
wentylacje mechaniczng nalezy zaslepic.

Tabela 1. Grubos¢ blachy kanatow wentylacyjnych.

Wymiar dtuzszego boku Dopuszczalne odchyiki boku Min. grubo$¢ blachy [mm]
[mm] przewodu [mm] klasa N
100-500 0-4 0,6
501-1000 0-4 0,8
1001-2000 0-4 1,0
2001-4000 0-5 1,1

Wielkosc¢ profili do tgczenia kanatéw wentylacyjnych dobiera¢ w zaleznosci od dtugosci boku kanatu
wentylacyjnego.

Tabela 2. Wielkos¢ profili do taczenia kanatéw wentylacyjnych.

Dtugos$¢ boku kanatu [mm] <1000 >1000 >2500

Wielkos$¢ profila [mm] P20 P30 P40

Tabela 3. Grubos¢ blachy ptaszcza ochronnego.

Srednica ¢D [mm] Grubosé blachy [mm]
100-490 0,50
500-700 0,60 -0,70
710-960 0,70

Czyszczenie instalacji wentylacyjnej powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny by¢ wykonane
wedtug ponizszych wytycznych:

— otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,

a takze urzadzen ielementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen ielementow nie

umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob,

— wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatos$ci i szczelnosci przewodow,
jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

— elementy usztywniajgce iinne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamonto-
wane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow,

— elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec opty-
wowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perfo-
rowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia,
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nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementow,
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych,

nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach
rewizyjnych,

pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwierac,

w przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz $200mm nalezy sto-
sowaé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewo-
dow o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy ¢200mm, lub
otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tabeli 4.

Tabela 4. Wymiary otworow rewizyjnych na kanatach okragtych.

Srednica Minimalne wymiary otworu .
przewodu rewizyjnego w §ciance przewodu r e :'d'
mm mm : [ £
d A B 2 ||| Z
200<d <315 300 100 I : L N
315 <d <500 400 200 e i
> 500 500 400 i el
i 600 500
" otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wej$ciem do wnetrza przewodu

w przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tabeli 5.

Tabela 5. Wymiary otworow rewizyjnych na kanatach prostokatnych.

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu ===
mm mm :‘ :
5 A B A[: !
<200 300 100 L1
200 <s €500 400 200 _I._.'—
> 500 500 400 8
N 600 500
" wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny
2 otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu

w przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tabeli powyzej, to otwdr rewizyjny nalezy tak wyko-
na¢, aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu,
w ktorym jest umieszczony,

w przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czysz-
czenia, powstate w ten sposob otwory nie powinny by¢é mniejsze niz okreslone w tabelach
powyzej,

nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych w prze-
strzeni sufitu podwieszanego,

nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do
w przewodach urzgdzen:

nastepujacych, zamontowanych
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e przepustnice, regulatory przeptywu (z dwdch stron),

e klapy pozarowe (z jednej strony),

e nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron),

o tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

e ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwoch stron),

o filtry (z dwoch stron),

e wentylatory przewodowe (z dwoch stron),

e urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdéch stron),

e urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowac
w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamonto-
wane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych
odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Procedura czyszczenia instalacji wentylacyjnej:

zabezpieczenie sprzetu i mebli znajdujgcych sie w pomieszczeniu,

demontaz klap rewizyjnych,

inspekcja za pomocg kamery inspekcyjnej (sprawdzenie stopnia zabrudzenia instalacji, jej
stanu i stopnia eksploataciji),

czyszczenie mechaniczne za pomocg maszyny czyszczacej np. Rotobrush aiR+ XPi z odpo-
wiednimi szczotkami,

dezynfekcja srodkami chemicznymi za pomocg recznego zamgtawiacza elektrycznego lub
ozonowanie za pomocg generatora ozonu,

ponowna inspekcja i sprawdzenie droznosci instalaciji,

sporzadzenie dokumentacji z przeprowadzonego czyszczenia,

wymiana filtréw w urzgdzeniach wentylacyjnych.

5. Uwagi koncowe.

1.

©ONDO WD

10.

11.

Dopuszcza sie mozliwos¢ uzycia materiatdw i urzgdzen réwnowaznych lub o parametrach
wyzszych niz zaprojektowane.

Projekt nie obejmuje sterowania i automatyki zastosowanych instalacji i urzadzen.

Wszystkie instalacje podlegajg rozruchowi technicznemu.

Catos¢ instalacji wodociggowej podlega probie cisnieniowej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej podlega probie szczelnosci.

Catos¢ instalacji c.o. podlega probie szczelnosci.

Catos¢ instalacji wentylacyjnej podlega prébie szczelnosci.

Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi.

Podczas wykonywania robot nalezy stosowaé sie do warunkéw zgodnie z:

— Rozporzgdzeniem M.P. i PM.B. z dnia 28.03.72. Dz.U. nr 13 p. 93,

— Rozporzgdzeniem M.P. i P.S. z dnia 08.02.94. Dz.U. nr 37 p. 138.

Wykonawce obowigzujg przepisy: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”

Wszystkie wymiary nalezy domierzy¢ na budynku.
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