OPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Nazwa budowy Przebudowa pomostu nr3 — ul. Przysgpka, ’
Adres budowy: dz. nr 233/1 olgb ew. Mikorzyn gmSlesin, przy dz. nr 734lesin,
Obiekt: Pomost nr 3.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomostwpjycego polegaga na wymianie
drewnianej konstrukcji i poktadu pomostu oraz wygiesia.

Zakres robot:
a) demontaistniegcej konstrukcji pomostu i jego pokiadu poprzedzdeynontaem knag
cumowniczych, odnég cumowniczych i dystansowyr@dpu, wieszaka kota ratunkowego,

b) monta nowej stalowej konstrukcji pomostu z profili o pkzoju zamkngtym, z ocynkowanej stali S235.
- belek podwalinowych K1 100/100/2 mm, mocowangioptywakdéw pomostowych,
- belek podhtanicowych B1 100/50/3 i poprzecznych K2 100/50/3

c) monta nowego pokitadu z desek z drewna egzotycznegoigr.2fh mm (po obrdbce) jedno lub
dwustronnie ryflowanych na postie oraz na odnogach cumowniczych i dystansowygbwierzchnia
62,4 m. Deski poktadu nafgy przykreci¢ do konstrukcji stalowej wktami samowiergcymi
min. ®5,5x55 mm ze stali nierdzewnej o podswyonej odporngei na koroz¢ A4. Olejowanie desek
nie stanowi przedmiotu inwestycji.

d) monta nowych knaga cumowniczych 6 szt. Manpzostatych zdemontowanych elementow
wyposaenia pomostu — odnég cumowniczych i dystansowyabszaka kola ratunkowego, drabinki
i trapu.
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Przedmiar robo6t

Nazwa budowy Przebudowa pomostu nr3 — ul. Pr;yglpka, ,
Adres budowy: dz. nr 233/1 olgb ew. Mikorzyn gmSlesin, przy dz. nr 734lesin,
Obiekt: Pomost nr 3

rzeczowych
KNR
4-040405-04-0
40

towarzyszcymi- analogia
Charakterystyka RoboTablica: 0405
1.0derwanie listew, progéw i blach
2.Rozebranie podtég biatyctlepych oraz
wyjecie legaréw
3.Zniesienie rozebranego materiatu drzewr
i odniesienie na miejsce

skltadowania oraz posegregowanie efte
4.Wyniesienie rozebranego materiatu
drzewnego na zewirz budynku z
pomieszcze

poniej terenu, posegregowanie i gdmie
krotnasé= 1,00

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. | Obmiar
ustalenia miary
1. PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEGO POMOSTU nr3
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1|wg naktadéw |Rozebranie desek poktadu pomostu gr40n] m2| 62,40
rzeczowych wraz z robotami towarzygeymi -analogia
KNR Charakterystyka RoboTablica: 0405
4-040405-01-0| 1.Oderwanie listew, odicenie drabinki i
50 wieszaka na koto ratunkowe
2.Rozebranie podtég biatyclepych oraz
wyjecie legaréw
3.Zniesienie rozebranego materiatu drzewr
i odniesienie na miejsce
skltadowania oraz posegregowanie efte
4.Wyniesienie rozebranego materiatu
drzewnego na brzeg akwenu, posegregows
i utozenie
krotnasé= 1,00
1. 2,40*23,0+6,0*1,2 62,4(
2|wg naktadow |Rozebranie legarow podtdg wraz z robotam m| 116,00
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| 2 | 3 | 5
1. 0,0C
2. 23,0*4,0+2,40*10, 116,0(
3|wg naktadow | Wywiezienie materiatow z rozbidrki m3 4,12
rzeczowych samochodami skrzyniowymi wg rodzaju
KNR rozbieranych konstrukcji ceglanych na
4-0110108-13-0 odlegta¢ do 1 km -analogia
60 krotnasé= 1,00
1. 62,40*0,04+116,0*0,10*0,1 4,12
2. 0,0C
4|wg naktadéw |Utylizacja drewna z rozbiorki m3 4,12
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW1-060
1. 41z 4,12
5|(wg naktadow | Monta belek K1 i K2 ,profile zamkgte t 0,25
rzeczowych 100*100*2 mm, 100*50*3 mm , konstrukcja
KNR stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
2-05W0208-031 ocynkowana- analogia
034 Charakterystyka RoboTablica: 0208
1.Ustawienie i rozebranie klatek moidavych
2.Scalanie konstrukcji
3.Zamocowanie belek i zgjie drabin
montaowych
4 Mont& konstrukcji ze skiceniem |
regulacy
5.Wykonanie pajczen stykbw montaowych
6.Wykonanie i rozebranie rusztofiva
krotnasé= 1,00
1. 0,117+0,1 0,2f

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (V2922)
str 4



2 3 4 5
6| wg naktadow | Monta belek podiinicowych Bl, legary t 0,63
rzeczowych pomostu, profile zamkgte 100*50*3 mm,
KNR konstrukcja stalowa zabezpieczona
2-05W0101-064 antykorozyjnie ocynkowana- analogia
034 Charakterystyka RobdTablica: 0101
1.Ustawienie
2.Scalanie konstrukcji
3.Zamocowanie do belek i zdje drabin
montaowych
4 Mont& konstrukcji ze skiceniem |
regulacy
5.Wykonanie pajczen stykbw montaowych
6.Wykonanie i rozebranie rusztofiva
wiszacych
krotnasé= 1,00
1. 0,62¢ 0,63
7|wg naktadow |Podtoga pomostu, odndg dystansowych ,0d m2| 62,40
rzeczowych cumowniczych, na gotowych legarach z des
KNR jednostronnie ryflowanych z drewna
2-02W1121-05{ egzotycznego gr. 21 mm mocowanymi do
050 legarow wketami samowiergcymi ze stali
nierdzewnej o podwgzonej odpornsci na
korozp A4 - analogia
Charakterystyka RobdTablica: 1121
1.0czyszczenie podia
2.Utozenie legarow z ich wypoziomowanier
(kol.01-03)
3.Przykcenie desek podtogowych (kol.01-(
(kol.07-08)
krotnasé= 1,00
1. 2,40*23,0+6,0*1,2 62,4(
8|wg naktadow |Dostawa i montaknag cumowniczych szt 6,00
rzeczowych pomostowych - analogia
KNR Charakterystyka RobdTablica: 1218
2-02W1218-011 1.Przykecanie elementow stalowyshubami
020
krotnas¢é= 1,00
1. 6,C 6,0C
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