OPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Nazwa budowy: Przebudowa pomostu nr 1 \Slesinie,[molo].
Adres budowy: dz. nr 1152 obkb ew. 0001Slesin gm.Slesin, przy dz. 1186/2.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa poktadu qston statego poleggja na wymianie
drewnianej konstrukcji i poktadu pomostu oraz detaanbalustrady stalowo-drewniane;.

Zakres robat:
a) demontaistniepcej konstrukcji poktadu pomostu i poprzedzony detagem latarni éwietlenia
pomostu [3 szt.], fawek [12 szt.], tablicy patkowej oraz balustrady,

b) monta nowej stalowej konstrukcji poktadu pomostu z grafiprzekroju zamknitym, z ocynkowanej
stali S235 - belek podinicowych 60/40/3 mm, mocowanych do stalowe] korkliipomostu,

c) monta nowego pokiadu z desek z drewna egzotycznegoigr.2fh mm (po obrobce) jedno lub
dwustronnie ryflowanych na poseie — powierzchnia poktadu 150,F.mDeski poktadu nalsy
przykecic¢ do konstrukcji stalowej wiktami samowiergcymi min. ¢5,5x55 mm, ze stali
nierdzewnej o podvwgzonej odporrkei na korozg A4. Olejowanie desek nie stanowi przedmiotu
inwestycji.

d) monta nowych desek modrzewiowych (struganych) na 12@zkach,
e) monta zdemontowanych: latarnéwietlenia pomostu, tablicy pagtkowej oraz tawek.

f) wykonanie pomiarow elektrycznych.
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Przedmiar rob6t

Nazwa budowy: Przebudowa pomostu nr 1 \slesinie,[molo].
Adres budowy. dz. nr 1152 obkb ew. 0001Slesin gm.Slesin, przy dz. 1186/2.
Obiekt: Pomost nr 1.

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEGO POMOSTU nr6
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg naktadow Demontd latarni aswietleniowych 3 szt i fawek szt 3,00
rzeczowych stalowo-drewnianych 12 szt. - analogia
KNR Charakterystyka RobdTablica: 1129
_ _0o- 1.0dkeceniesrub
4-031129-02-020 2.Demonta tablicy
krotnasé= 1,00
1. 3,0C 3,0C
wg naktadéw Rozebranie drewnianych balustrady pomostu h=1,5 m2 84,00
rzeczowych wypetnionych siatkstalow; z utylizacy materiatéw z
KNR rozbiorki- analogia
4-01W0438-01-05| Charakterystyka RobdTablica: 0438
0 1.Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesiensztowa
przenagnych
2.Rozebranie konstrukcji bali
3.0derwanie osiatkowania
4.Rozebranidcianek z fat i rygli oraz desek
5.0dniesienie rozebranych bali w poziomie, posgoranie i
utozenie w miejscu wskazanym
6.Usungcie odpadow
krotnasé= 1,00
1. 56,00*1,5( 84,0C
wg naktadéw Rozebranie desek poktadu pomostu, wraz z robotan| m2 150,00
rzeczowych towarzyszcymi -analogia
KNR Charakterystyka RoboTablica: 0405
4-040405-01-050 1.0derwanie listew, progéw i blach
2.Rozebranie podtég biatycklepych oraz wyjcie legaréw
3.Zniesienie rozebranego materiatu drzewnego iesinie na
miejsce
sktadowania oraz posegregowanie zatte
4.\Wyniesienie rozebranego materiatu drzewnegarnegbakwenu,
posegregowanie i wenie
krotnasé= 1,00
1. 150,0( 150,0(
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wg naktadéw Rozebranie legaréw podtdg wraz z robotami m 175,00
rzeczowych towarzysacymi- analogia
KNR Charakterystyka RobdTablica: 0405
_ 04 1.0derwanie listew, progéw i blach
4-040405-04-040 2.Rozebranie podtdg biatycklepych oraz wyjcie legaréw
3.Zniesienie rozebranego materiatu drzewnego iesinie na
miejsce
sktadowania oraz posegregowanie zafte
4.\Wyniesienie rozebranego materiatu drzewnegarnegakwenu,
posegregowanie i wenie
krotnas¢é= 1,00
1. 25,00%7,( 175,0(
wg naktadéw Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami m3 3,75
rzeczowych skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukciji
KNR ceglanych na odlegid do 1 km -analogia
4-0110108-13-060 | krotnaé¢= 1,00
1. 15,00*0,04+175,00*0,12*0,’ 3,75
wg naktadéw Utylizacja drewna z rozbiorki m3 3,75
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW5-060
1. 3,75 3,75
wg naktadéw Monte belek, legary pomostu, profile zamiai t 0,95
rzeczowych 60*40*3 mm, konstrukcja stalowa zabezpieczona
KNR antykorozyjnie ocynkowana- analogia
2-05W0101-06-03| Charakterystyka RoboTablica: 0101
4 1.Ustawienie i rozebranie klatek momaych
2.Scalanie konstrukcji
3.Zamocowanie do stupéw i zdje drabin montaowych
4.Monta konstrukcji ze skiceniem i regulagj
5.Wykonanie pajczer stykéw montaowych
6.Wykonanie i rozebranie rusztofmaiszacych
krotnasé= 1,00
1. 0,94¢ 0,9¢
wg naktadéw Podloga pomostu na gotowych legarach z desek m2 160,00
rzeczowych jednostronnie ryflowanych z drewna egzotycznego
KNR gr. 21 mm mocowanymi do legarow yitami
2-02W1121-05-05| samowiergcymi z stali nierdzewnej o podisgone;j
0 odporngci na korozg A4
siedziska i oparcia tawek deski modrzewiowe
- analogia
Charakterystyka Robét: Tablica: 1121
1.0czyszczenie pod
2.Utazenie legaréw z ich wypoziomowaniem (kol.014
3.Ulazenie desek podiogowych (kol.01-03)
krotnasé= 1,00
1. 150,0( 150,0(
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9 [ wg naktadéw Monta: latarni aswietleniowych z konstrukgj szt 3,00
rzeczowych mocowag przez przykrcenie do gotowego podim -
KNR analogia
5-080404-10-020 | Charakterystyka RoboTablica: 0404
Dal kol. 01-06:
1.Ustawienie rozdzielnicy i zabezpieczenie przedigzeniem
2.0sadzenie konstrukcji z rozdzielpiw gotowych otworach
3.Ustawienie
4.\Wypoziomowanie
5.Podjczenie instalacji
krotnasé= 1,00
1. 3,C 3,0C
10| wg naktadéw Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu pomiar 3,00
rzeczowych elektrycznego niskiego napia
KNR Charakterystyka RobdTablica: 1202
4'031202'01'108 1.Okrélenie obwodu
2.0gkdziny instalaciji
3.Sprawdzenie stanu poker w puszkach igcznikach
4.0dhczenie odbiornikow
5.Pomiar stanu izolacji i giytosci obwodu
6.Podjczenie odbiornikow
krotnasé= 1,00
1. 3,C 3,0
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