OPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Nazwa budowy: Przebudowa pomostu nr 2 - Przysta Wodna w Slesinie.
Adres budowy: dz. nr 1152 olgb ew. 0001Slesin gmSlesin.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomostwpjycego polegaca na wymianie
drewnianej konstrukcji i poktadu pomostu oraz wygiesia

Zakres robot:

a) demontaistniepcej konstrukcji pomostu i jego poktadu poprzedzdaeynontaem knag
cumowniczych, odndg cumowniczych i dystansowydesaakow kota ratunkowego, stupkow
aswietleniowych [ dystrybutoréw mediow | wraz zabeapieniem instalacji elektryczne;j
i wodociggowej,

b) monta nowej stalowej konstrukcji pomostu z profili o pkzoju zamkngtym, z ocynkowanej stali S235.
- belek podwalinowych K1 100/100/2 mm, mocowangiohptywakéw pomostowych,
- belek podtanicowych B1 100/50/3 i poprzecznych K2 100/50/3

c) monta nowego pokiadu z desek z drewna egzotycznegoigr.2fh mm (po obrobce) jedno lub
dwustronnie ryflowanych na poseie oraz ha odnogach cumowniczych i dystansowygbwierzchnia
209,4 M. Deski pokiadu nals przykreci¢ do konstrukcji stalowej wktami samowiergcymi ze stali
nierdzewnej o podvwgzonej odporrei na korozg A4 o min.[15,5x55 mm. Olejowanie desek nie
stanowi przedmiotu inwestycji.

d) monta zdemontowanych knaga cumowniczych 14 szt. oragdo 28 szt., monta nowych stupkéw
agswietleniowych z oprawami LED 6 szt., z min. 6 grdami 230V w miejscu zdemontowanych stupkow
oraz na pomgie gsiednim i podiczy¢ do instalacji. Montapozostatych zdemontowanych elementow
wyposaenia pomostu. Wykonanie pomiarow elektrycznych.
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Przedmiar robo6t

Nazwa budowy: Przebudowa pomostu nr2 - Przysfa Wodna w Slesinie.
Adres budowy: dz. nr 1152 olab ew. 0003Slesin gmSlesin.
Obiekt: POMOST NR 2 - PRZYSTAN WODNA SLESIN

4-040405-01-05(

1.0derwanie listew pragiennych, progéw i blac
przypiecowych
2.Rozebranie podtog biatycklepych oraz wyjcie
legarow
3.Zniesienie rozebranego materiatu drzewnegga
odniesienie na miejsce

skladowania oraz posegregowanie zatte
4. \Wyniesienie rozebranego materiatu drzewne
na brzeg, posegregowanie i zénie

krotnas¢é= 1,0C

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. | Obmiar
ustalenia miary
1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO POMOSTU nr2
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1|wg naktadow Demonta knag do cumowania - analogia szt 14,00
rzeczowych krotnas¢= 1,00
KNR
4-0110354-13-02
0
1. 14, 14,0(
2 | wg naktadow Demonta wieszaka do kota ratunkowego - szt 1,00
rzeczowych analogia
AWZ-02( krotngs¢= 2,0C
1. 1,0C 1,0C
3| wg naktadow Demonta odndg cumowniczych - analogia szt 14,00
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 40112C
1. 14,0( 14,0(
4 |wg naktadow Demonta odnog dystansowych - analogia szt 8,00
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR £0112C
1. 8,C 8,0(C
5| wg naktadow Demonta stupkow éwietleniowych - analogia szt 4,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 1129
KNR 1.0dkeceniesrub
4-031129-02-02( 2.Demonta tablicy
krotnas¢é=1,0C
1. 4,0C 4,00
6 | wg naktadow Rozebranie desek poktadu pomostu, wraz m2| 214,64
rzeczowych z robotami towarzygzymi - analogia
KNR Charakterystyka RoboTablica: 0405
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1] 2 | 3 | 5
1. 56,60*2,40+4,30*16,0+1,0*10 214,6¢
7 | wg naktadow Rozebranie legaréw podtdg wraz z robotami m 4,08
rzeczowych towarzyszcymi- analogia
KNR Charakterystyka RoboTablica: 0405
4-040405-04-04( 1.0Oderwanie listew progéw i blach
2.Rozebranie podtég biatycklepych oraz wyjcie
legaréw
3.Zniesienie rozebranego materiatu drzewnegd
odniesienie na miejsce skladowania oraz
posegregowanie i urenie
4 Wyniesienie rozebranego materiatu drzewne
na zewantrz budynku z pomieszcae
poniej terenu, posegregowanie i gémie
krotnas¢é= 1,0C
1. 56,6*0,12*0,15*4,!( 4,0¢
8| wg naktadow Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochoda m3 12,67
rzeczowych skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstruk
KNR ceglanych na odlegid do 1 km - analogia
4-0110108-13-06| krotnasé= 1,00
0
1. 214,64*0,04+4,0 12,6
9| wg naktadow Utylizacja drewna z rozbiorki m3 12,67
rzeczowych krotnas¢= 1,00
AWE-06(C
1. 12,6i 12,6
10| wg nakfadbéw Monta belek K1 i K2 ,profile zamkgte t 0,60
rzeczowych 100*100*2 mm, 100*50*3 mm , konstrukcja
KNR stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
2-05W0208-03-( ocynkowana- analogia
34 Charakterystyka RoboTablica: 0208
1.Ustawienie i rozebranie klatek moitaych
2.Scalanie konstrukcji
3.Zamocowanie do stupow i zdje drabin
montaowych
4.Monta konstrukcji ze skiceniem i regulagj
5.Wykonanie pajczer stykdbw montaowych
6.Wykonanie i rozebranie rusztofiveriszacych
krotnasé= 1,0C
1. 0,23+0,3 0,6(
11| wg nakfadoéw Monta belek podtnicowych B1, legary pomos t 1,54
rzeczowych profile zamkngte 100*50*3 mm, konstrukcja
KNR stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
2-05W0101-06-d ocynkowana- analogia
34 Charakterystyka RoboTablica: 0101
1.Ustawienie i rozebranie klatek margavych
2.Scalanie konstrukcji
3.Zamocowanie do stupow i zdje drabin
montaowych
4. Monta konstrukcji ze skiceniem i regulagj
5.Wykonanie pajczer stykdbw montaowych
6.Wykonanie i rozebranie rusztofiveriszacych
krotnas¢é= 1,0C
1. 1,54 1,54
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2 3 4 5
12| wg naktadow Podtoga pomostu na gotowych legarach z des m2| 209,36
rzeczowych jednostronnie ryflowanych z drewna egzotyczng
KNR gr. 21 mm mocowanymi do legaréw wikimi
2-02W1121-05-0 samowiergcymi z stali nierdzewnej o
50 podwyszonej odporndi na korozg A4- analogia
Charakterystyka RoboTablica: 1121
1.0czyszczenie podta
2.Utozenie legaréw z ich wypoziomowaniem
(kol.01-03)
3.Utozenie desek podiogowych (kol.01-03)
4.Przybicie listew (kol.01-03)
krotnas¢é= 1,0C
1. 54,40*2,40+16,0*4,30+10,0*1 209, 3¢
13| wg nakfadoéw Montaz knag cumowniczych R - analogia szt 14,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 1218
KNR 1.Przykecanie elementéw stalowyaghubami
2-02W1218-01-q krotnasé= 1,00
2C
1. 14,0( 14,0(
14| wg nakfadoéw Dostawa i montaknag cumowniczych szt 28,00
rzeczowych pomostowych - analogia
KNR Charakterystyka RoboTablica: 1218
2-02W1218-01-¢ 1.Przykecanie elementéw stalowyghubami
20 krotnasé= 1,00
1. 28,0( 28,0(
15| wg naktadow Monta: odnog dystansowych R - analogia szt 8,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 1218
KNR 1.Przykecanie elementéw stalowyaghubami
2-02W1218-01-¢ krotnasé= 1,00
2C
1. 8,C 8,00
16| wg nakfadoéw Montaz odndg cumowniczych R - analogia szt 14,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 1218
KNR 1.Przykecanie elementow stalowydhubami
2-02W1218-01-0 krotnasé= 1,00
2C
1. 14,0( 14,0(
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1 2 3 4 5
17| wg naktadow Dostawa i montastupkéw éwietleniowych z szt 6,00
rzeczowych konstrukcg mocowag przez przykicenie do
KNR gotowego podka - analogia
5-080404-10-02( Charakterystyka RoboTablica: 0404
Dal kol. 01-06:
1.Ustawienie rozdzielnicy i zabezpieczenie prz
poruszeniem
2.0sadzenie konstrukcji z rozdzielpw
gotowych otworach
1.Ustawienie i przykicenie rozdzielnicy wraz z
konstrukcy srubami do gotowego podta
Dla kol. 13-18:
1.Ustawienie
2.Wypoziomowanie
krotnasé= 1,00
1. 6,0C 6,0
18| wg naktadow Monta wieszaka kotfa ratunkowego R - analog szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 1216
KNR 1.Przykecanie elementow stalowyghubami
2-02W1216-01-( krotnasé= 1,00
2C
1. 1,0C 1,0C
19| wg nakfadéw Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu pomiar 6,00
rzeczowych elektrycznego niskiego napia
KNR Charakterystyka RoboTablica: 1202
4-031202-01-1094 1.Okr&lenie obwodu
2.0gkdziny instalaciji
3.Sprawdzenie stanu poker w puszkach i
tacznikach
4.0djczenie odbiornikow
5.Pomiar stanu izolacji i ggtosci obwodu
6.Podhiczenie odbiornikow
krotnas¢=1,0C
1. 6,0C 6,00
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