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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys inwestorski - przebudowa drogi Budy
Gtogowskie- Role
1 |Element Droga
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rowninnym km 0,455
1.2 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkfad, koparka
201/211/6 0,40-m3, grunt kategorii Il 566 m2 x 0,3 m3 256,80
1.3 |KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii lll - wyw6z
nadmiaru ziemi (256,8 m3 - 72,8 m3) m3 184,00
1.4 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm (455 mb x
3,7 m + 50 m2 poszerzenie na wjezdzie) m2 1 733,50
1.5 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8-cm m2 1 733,50
1.6 |KNNR 6/1301/3 |Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrbwnywanie z
(1) analogia zageszczeniem materiatem miejscowym, z ukopu (455mb x 0,2m x 0,4 m )x 2 m3 72,80
2 Element Zjazdy
2.1 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm (5 mb x 3
m ) x 15 szt m2 225,00
2.2 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8-cm m2 225,00
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