Przekroj nr 1
km 0+118 - 0+148
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Poszerzenie
Podbudowa z kruszywa famanego
[ttucznia/ stabilizowanego mechanicznie
gr. 25 cm wg PN-S-06102

Pobocza gruntowe

Rowy - odmulenie
grubos¢ namutu do 10,0 cm
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Rowy - odmulenie
grubos¢ namutu do 10,0 cm

Poszerzenie

Podbudowa z kruszywa famanego
/ttucznia/ stabilizowanego mechanicznie
gr. 25 cm wg PN-S-06102

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm wg PN-S-06102 po uprzednim wyprofilowaniu

i zageszczeniu podtoza.

Przekroj nr 2
km 0+148 - 0+518

500

250 | 250

3% 3%

Istniejgca konstrukcja

Pobocza gruntowe

Rowy - odmulenie
grubos¢ namutu do 10,0 cm

Poszerzenie

Podbudowa z kruszywa famanego
[ttucznia/ stabilizowanego mechanicznie
gr. 25 cm wg PN-S-06102

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm wg PN-S-06102 po uprzednim wyprofilowaniu

i zageszczeniu podioza.

Przekroj nr 3
km 0+518 - 0+578

500

_m’o-wm_ 250

| 250

3% 3%

Pobocza gruntowe

Rowy - odmulenie
grubos¢ namutu do 10,0 cm

Istniejgca konstrukcja _

220-0

Poszerzenie

Podbudowa z kruszywa tamanego
[ttucznia/ stabilizowanego mechanicznie
gr. 25 cm wg PN-S-06102

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm wg PN-S-06102 po uprzednim wyprofilowaniu

i zageszczeniu podfoza.

Przekréj nr 4
km 0+578 - 0+723

500

250 | 250

50-75,

3% 3%

Istniejgca konstrukcja _

Pobocza gruntowe

Rowy - odmulenie
grubos¢ namutu do 10,0 cm

Poszerzenie

Podbudowa z kruszywa famanego
[ttucznia/ stabilizowanego mechanicznie
gr. 25 cm wg PN-S-06102

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm wg PN-S-06102 po uprzednim wyprofilowaniu

i zageszczeniu podioza.

Przekrdéj nr 5
km 0+723 - 0+888

500

250 | 250

3% 3%

Istniejgca konstrukcja L2

D
E-; 40

Pobocza gruntowe

Rowy - odmulenie
grubos¢ namutu do 10,0 cm

Rowy - odmulenie
grubos¢ namutu do 10,0 cm

Poszerzenie

Podbudowa z kruszywa tamanego
[ttucznia/ stabilizowanego mechanicznie
gr. 25 cm wg PN-S-06102

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm wg PN-S-06102 po uprzednim wyprofilowaniu

i zageszczeniu podtoza.

Przekroj nr 6
km 0+888 - 1+103

500

250 | 250

3% 3%

Pobocza gruntowe

Rowy - odmulenie
grubos¢ namutu do 10,0 cm

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

grubosci 15 cm wg PN-S-06
i zageszczeniu podtoza.

102 po uprzednim wyprofilowaniu

Podbudowa z kruszywa tamanego /ttucznia/ stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm wg PN-S-06102 po wykonaniu koryta gtebokosci
40 cm i zageszczeniu podioza

Uwaga:

Spadki na tukach dostosowa¢ do istniejacych.
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