. CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia.

1.1.

Przedmiot i zakres zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie kontenerowego
pawilonu uzytecznos$ci publicznej pod nazwg ,Krosnienska Winoteka”.

Pawilon bedzie stuzyt jako miejsce degustacji i zakupu lokalnych win oraz umozliwi
zapoznanie sie z historig tradycji winiarskich w regionie. Realizacja obiektu
przewidziana jest na dziatce nr 1075/3 w Krosnie Odrzanskim w rejonie Parku
Miejskiego. Zamdwienie obejmuje takze zagospodarowanie terenu oraz
urzgdzenia budowlane zwigzane z tym obiektem.

Czesci sktadowe inwestycji :

- wykonanie projektu budowlanego we wszystkich branzach wraz z uzgodnieniami
opiniami oraz pozwoleniem na budowe

- sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- sporzgdzenie kosztorysow inwestorskich i przedmiarow robot

- budowa parterowego pawilonu kontenerowego Krosnienska Winoteka o
wymiarach w planie 5,0m x6,0 m

- zagospodarowanie terenu obejmujgce budowe przytgcza wodociggowego ,
kanalizacyjnego i energetycznego , budowe ogrodzenia , budowa zadaszonego
tarasu przy pawilonie oraz chodnika z kostki betonowej

Uwaga : nalezy zapewni¢ dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych

Zawartos¢ dokumentacji projektowej :
FAZA 1 — koncepcja

Czes¢ graficzna :

- zagospodarowanie terenu w skali 1:500
- rzut parteru w skali 1:50

- widoki elewacji w skali 1:50.

Czes¢ opisowa :
- opis zagospodarowania terenu
- opis rozwigzan funkcjonalnych, materiatowych i technicznych

FAZA 1l — Projekt zagospodarowania terenu , projekt architektoniczno-budowlany
Z opiniami i uzgodnieniami wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora
koncepciji.

FAZA 11l — projekt techniczny

Dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z nastepujgcymi przepisami :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozp. Ministra rozwoju z dnia 11.09.2020 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609 z p6zn. zmianami)



1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.5

- Rozp. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych — Dz.U.
2021 poz.2458.

- Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych Dz.U. 2009
nrl24, poz. 1030.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody Dz.U. z 2021 p0z.1098 z
pozn. zmianami

- Rozp. Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP — Dz.U. z 2021 p0z.2088.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
Dz.U.2003 nr 162, poz. 1568.

Przeznaczenie i ogoéiny program obiektu.

Pawilon ,Krosnienska Winoteka” o funkcji handlowej jako obiekt uzytecznosci
publicznej. W pawilonie znajdzie zatrudnienie jedna osoba.

Maksymalna ilos¢ os6b moggca przebywac¢ w obiekcie : 20.

Zakres robét budowlanych.

- niwelacja terenu oraz fundamentowanie obiektu

- roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe

- zagospodarowanie otoczenia obiektu w tym : wykonanie przytgczy wody ,
kanalizacji oraz wewnetrznej linii zasilajgcej ,budowa szczelnego zbiornika na
wody opadowe , wykonanie dojscia od strony promenady spacerowej, wykonanie
ogrodzenia terenu , wykonanie chodnika od ogrodzenia do obiektu, , tarasu
widokowego oraz zasiew trawy.

Inwestor proponuje aby wejscie do budynku byto pozbawione schodéw (zamiast
schoddéw chodnik o nachyleniu max. 5%.

Charakterystyczne parametry techniczne.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe i parametry wielkosciowe .
Obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, z dachem ptaskim , przewidziany do
realizacji w technologii kontenerowej , oparty na rzucie prostokgta. Na catos¢
pawilonu bedg sie sktadaty dwa kontenery 2,5m x 6,0m potgczone dtuzszym
bokiem na placu budowy. Catkowity wymiar zewnetrzny pawilonu w rzucie to 5,0m
X 6,0m.

Parametry wielkosciowe inwestyciji.

- powierzchnia zabudowy : ok. 30,0 m?

- powierzchnia uzytkowa : ok. 21,50 m?

- kubatura netto : ok. 65,0 m?

- wysokos¢ obiektu netto @ 2,60m

- wysokos¢ obiektu brutto : ok. 3,20 m

- liczba kondygnacji : 1

- powierzchnia terenéw utwardzonych : 40 m?

- ogrodzenie panelowe : ok. 38 mb

Szacunkowe zapotrzebowanie obiektu na media .
- woda 1,0 m®/dobe — projektowane przytgcze wodociggowe z sieci miejskiej



- Scieki bytowe - 1,0 m*dobe — projektowane przytgcze kanalizacyjne do sieci
miejskiej

- wody deszczowe z dachu pawilonu i z utwardzonych powierzchni —
odprowadzane do zbiornika podziemnego o pojemnosci 6,0m?

- energia elektryczna — zgodnie z warunkami technicznymi operatora ENEA
Moc przytgczeniowa 16 kW/400V

2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia.

2.1.

2.2.

Opis stanu istniejagcego.

Dziatka nr 1075/3 potozona jest w Krosnie Odrzanskim w rejonie Parku Miejskiego.
Dziatka pozostaje we wiadaniu Krosnienskiego Przedsiebiorstwa Wodociggowo-
Komunalnego Sp. z 0.0. Na terenie dziatki znajdujg sie zabudowania stac;ji
uzdatniania wody. Dziatka posiada uzbrojenie w postaci sieci wodociggowe;,
kanalizacyjnej i energetycznej oraz posiada dostep do drogi publicznej. Dziatka jest
ogrodzona ptotem systemowym z paneli stalowych o wysokosci 1,5m.

Warunki geotechniczne.

Ze wzgledu na proponowang lokalizacje Winoteki w rejonie skarpy doliny Odry
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy wykona¢ badania geotechniczne
oraz dokumentacje geologiczno-inzynierskg stosownie do ustawy Prawo
Geologiczne i Gérnicze z okresleniem uwarunkowan niezbednych dla statecznosci
skarpy.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu i powierzchni utwardzonych nie
nalezy wprowadzac¢ do gruntu lecz nalezy zbiera¢ je w szczelnym zbiorniku i
wykorzystywac okresowo do podlewania trawnikow.

3. Ogdélne wymagania i parametry funkcjonalno-uzytkowe inwestyciji.

3.1.

Wymagania urbanistyczne.

Opracowany dla potrzeb niniejszego PFU projekt zagospodarowania terenu nie
powoduje kolizji z istniejgcg infrastrukturg. W istniejgcym ogrodzeniu od strony
promenady parkowej nalezy wykonaé furtke wejsciowg szerokosci 1,0m.

3.1.2. Wymagane zatozenia dla koncepcji urbanistyczno-przestrzenne;.

3.2.

Zamawiajgcy proponuje zabudowe parterowg kontenerowg z dachem ptaskim.
Proponowany uktad komunikacyjny nie zaktada dostepu do pawilonu dla samochodéw
a jedynie dla osdb pieszych lub na wozku inwalidzkim. Najblizszy parking dla
samochoddéw osobowych znajduje sie w odlegtosci ok. 200m w rejonie budynku
Urzedu Miasta.

Wymagania architektoniczne i funkcjonalno-uzytkowe.

Program uzytkowy :

Dla potrzeb niniejszego PFU wykonano w uzgodnieniu z Zamawiajgcym rzut
funkcjonalny pawilonu ,Krosnienska Winoteka”. W obiekcie przewidziano
nastepujgce pomieszczenia :

- sala wielofunkcyjna

- szatnia pracownika obstugi

- WC pracownika obstugi



3.3.

3.4.

3.4.1.

Dostep do obiektu dla oso6b niepelnosprawnych.

Pawilon Winoteki powinien by¢ dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
Wymagania ogélne dla autoréw projektu i wykonawcow inwestycji.

Budynek wraz z jego otoczeniem powinien by¢ zaprojektowany w estetyce zblizonej

do charakteru przylegajgcego parku oraz istniejgcego w sgsiedztwie Pawilonu

Informacji Turystycznej. Ze wzgledu na tradycje winiarskie regionu Zamawiajgcy

wymaga aby na elewacji Winoteki znalazty sie fragmenty powierzchni z kompozytu
drewna. Dojscie do Winoteki , schody i pochylnie nalezy wykonac z

kostki betonowej w kolorze antracyt zblizonej do istniejgcej kostki utozonej na
przylegajacej promenadzie. Nawierzchnie zadaszonego tarasu wykonac z desek
kompozytowych.

3.5.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace architektury.

Wymagania dla budynku.

Dostep do Sali wielofunkcyjnej drzwiami o szerokosci min. 90 cm w sSwietle.
Dodatkowo Sala powinna posiadac rozsuwane drzwi na taras o szer. min.0.90 m w
Swietle .Oswietlenie Sali S$wiattem stonecznym wg aktualnych norm. W Sali
zainstalowac¢ zlewozmywak dwukomorowy oraz umywalke. Oprocz Sali
wielofunkcyjnej w obiekcie znajdzie sie szatnia i WC dla pracownika obstugi. W
szatni nalezy zabudowac¢ okno min. 60x60cm oraz umywalke . Na wysokosci ok.
0,5m nad posadzkg nalezy zamontowac w szatni zawory z zimng i cieptg wodg dla
napetniania wiadra. W pomieszczeniu WC muszla ustepowa typu compakt. Nie
przewiduje sie dodatkowych pomieszczen.

Niniejsze zamowienie nie obejmuje elementow wyposazenia wnetrza typu stoty
krzesta, chtodziarki na wino, szafy, regaty ,wieszaki itp.

Wysokos$¢ pomieszczenh netto 2,60m.

Wymagania dla zagospodarowania terenu.

Wykonac nalezy dojscie do pawilonu chodnikiem o od strony promenady parkowe;.
Szerokos¢ chodnika 1,50m. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze
antracyt. W istniejgcym ogrodzeniu wykonac furtke wejsciowg szer. 1,0m. Od
strony potudniowej i zachodniej wykonac ogrodzenie pawilonu z paneli stalowych
stosownie do zatgczonego planu zagospodarowania. Do pawilonu nalezy
doprowadzi¢ energie elektryczng zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia
wydanymi przez Enea Operator . Nalezy wykona¢ doprowadzenie wody
przytaczem zgodnie z warunkami wydanymi przez KPW-K Sp. z 0.0. w Krosnie
Odrzanskim. Dla odprowadzenia sciekow bytowych nalezy wykonac przytacze
kanalizacyjne do sieci miejskiej zgodnie z warunkami wydanymi przez KPW-K Sp.
z 0.0. Dla wod opadowych i roztopowych zabudowac zbiornik podziemny i
pojemnosci 6,0 m3.



3.6.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace konstrukcji pawilonu.

Konstrukcja pawilonu musi spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane przez
obowigzujgce normy i przepisy budowlane. Obiekt bedzie wykonany w konstrukciji
kontenerowej i bedzie sktadat sie z dwdch konteneréw potgczonych dtuzszym
bokiem na placu budowy.

Fundamenty.

Posadowienie kontenerow na wczes$niej przygotowanych stopach fundamentowych
lub w inny sposéb zalecany przez Producenta konteneréw. Fundamenty
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Podtoga .

Podtoga w pawilonie o wspétczynniku przenikania ciepta Umax=0,3 W/m3K.
Konstrukcja podtogi stalowa w klasie R30.lzolacja podtogi niepalna (wetna
mineralna lub pianka PU) . Wykonhczenie podtogi — wyktadzina PCV.
Stropodach.

Stropodach o wspétczynniku Umax=0,15 W/m2K i odpornosci ogniowej REI30.
Warstwa termoizolacyjna z wetny mineralnej lub pianki PU . Obustronne poszycie
stropodachu z blachy stalowej powlekanej.

Sciana zewnetrzna.

Sciana zewnetrzna o wspétczynniku Umax=0,20 W/m2K oraz odpornosci ogniowej
REI30. Wewnetrzna stalowa konstrukcja nosna R30. Warstwa termoizolacyjna z
wetny mineralnej lub pianki PU. Obustronne poszycie sciany z blachy stalowej
powlekane;.

Sciana wewnetrzna.

Sciana wewnetrzna systemowa bez wymagan termoizolacyjnych i pozarowych.
Nalezy zastosowac izolacje akustyczng z twardej wetny mineralnej o grubosci
min. 8 cm. Poszycie sciany obustronnie z blachy powlekane;j.

Stolarka okienna.

Stolarka z profili PCV. Wspétczynnik Umax=0,90 W/m>3K.

Drzwi zewnetrzne .

Drzwi o konstrukcji aluminiowej Umax=1,3 W/m?K.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace oszczednosci energii.

Zapotrzebowanie na energie¢ odnawialng.

Maksymalna wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotna do ogrzewania pomieszczen , ogrzewania cieptej wody i
wentylacji wynosi EP=68,96 kWh/m?rok.

Nalezy przewidzie¢ instalacje fotowoltaiczng wspomagajgca ogrzewanie
pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.

Wymagana izolacyjnos¢ przegrod budowlanych.
- Sciany zewnetrzne U=0,20 W/m3K.

- stropodach U=0,15 W/m3K.

- podtoga U=0,30 W/m?K.

- okna i drzwi tarasowe U= 0,90 W/m?3K.

- drzwi zewnetrzne wejsciowe U=1,30 W/m2K.



3.7.3. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieptej z podgrzewaczem elektrycznym

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji deszczowej ze szczelnym zbiornikiem podziemnym

- ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi konwektorowymi z regulatorami
termostatycznymi

- kurtyna powietrzna z zasilaniem elektrycznym nad drzwiami wejsciowymi

- wentylacja Sali za pomocg wentylatoréw osiowych Sciennych pracujgcych w
funkcji wywiewu; nawiew za pomocg aparatéw grzewczo-wentylacyjnych z grzatkg
elektryczng. W pomieszczeniu szatni i WC wentylator osiowy scienny zatgczany
czujkg ruchu.

3.7.4. Instalacje elektryczne.

- wewnetrzna linia zasilajgca WLZ od ztgcza kablowego do tablicy rozdzielczej
- instalacja gniazd wtykowych i oswietlenia LED

- instalacja oswietlenia zewnetrznego pawilonu

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacja alarmowa — system sygnalizacji wlamania

- ochrona odgromowa

- tablica rozdzielcza

- instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,0 kWp

3.8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wykonczenia i wyposazenia.

3.8.1. Czes¢ materiatlowa i wyposazenie.
Zaktada sie wyposazenie pawilonu tylko w niezbedne urzadzenia i sprzety (bez
mebli itp.).

3.8.2. Wykonczeniowe materialy elewacyjne.

Ze wzgledu na kontenerowg konstrukcje obiektu podstawowym materiatem
elewacyjnym bedzie blacha powlekana. Na okoto 20% powierzchni elewaciji
przewiduje sie dodatkowo oktadziny kompozytu drewna.

3.8.3. Wybrane elementy i materialy wykonczeniowe wewnetrzne.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptytowe z oktadzing drewnopodobna.
Sciany z blachy powlekanej. Posadzki z wyktadziny PCV.

3.8.4. Wyposazenie.

Obiekt powinien posiada¢ wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego jego
funkcjonowania (oprocz mebli i sprzetéw ruchomych). Wszystkie elementy
wyposazenia powinny posiadac atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do
stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

3.8.5. Wymagania ogéine dla autoréw projektu i wykonawcow.

Rozwigzania budowlano-instalacyjne i wskazniki ekonomiczne.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy aby elementy konstrukcyjne kontenera miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejsza niz 5 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w
zakresie orurowania i przewoddéw powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie



3.9.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

krotszym niz 30 lat. Sprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnic
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajgcy bedzie wymagat aby organizacja robot , jakos¢ uzytych

Wyrobdw i jakos¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego.
Zamawiajgcy bedzie w tym zakresie kontrolowat dziatania Wykonawcy.
Przygotowanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy. Przed rozpoczeciem budowy
pawilonu nalezy wykonac¢ nastepujgce zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy

- doprowadzenie energii elektrycznej

- doprowadzenie wody

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wykonanie doj$cia i dojazdow

- odprowadzenie sciekdéw

- ustawienie kontenera higieniczno-sanitarnego dla potrzeb pracownikow budowy
Zagospodarowanie placu budowy musi umozliwi¢ realizacje inwestycji w jednym
etapie. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okreslone w Rozp. Ministra Infrastruktury z 6 lutego w sprawie BHP
podczas wykonywania robot budowlanych - Dz.U. 2003 nr 47, poz.401.

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

Zakres prac wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) 71000000-8Ustugi
architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

Zakres prac projektowych obejmuje m.in.

- uzyskanie mapy do celéow projektowych

- badania geotechniczne podtoza gruntowego oraz zbadanie statecznosci skarpy
- opracowanie projektu budowlanego stanowigcego podstawe do uzyskania
pozwolenia na budowe

- opracowanie projektu technicznego w poszczegdélnych branzach

- uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien , pozwolen i innych dokumentow
potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej

- opracowanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiarow robot

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji robot budowlanych

Zamawiajgcy dostarczy Decyzje o Warunkach Zabudowy oraz warunki techniczne
przytgczenia do medidw.

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

- dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii
normami w tym :

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz.2351 z p6zn.
zmianami



3.10.

3.10.1.

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 209
p0z.1065

- Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy projektu budowlanego - Dz.U.2020 poz.1609 z p6zn. zmianami

- Rozp. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych — Dz.U.
2021 poz.2458.

- Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych Dz.U. 2009
nrl24, poz. 1030.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody Dz.U. z 2021 poz.1098 z
pozn. zmianami

- Rozp. Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw BHP — Dz.U. z 2021 poz.2088.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
Dz.U.2003 nr 162, poz. 1568.

Dokumentacja musi zawiera¢ pisemne oswiadczenie projektanta Ze jest kompletna
Z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ , zgodna z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Na dokumentacje projektowa sktadac sie beda :

a) koncepcja programowo-przestrzenna — 3 kpl/

b) projekt budowlany w tym :

- projekt zagospodarowania dziatki opracowany na aktualnej mapie do celow
projektowych — 5 kpl.

- projekt architektoniczno-budowlany — 5 kpl.

- opinie , uzgodnienia, informacja do planu BiOZ — 5 kpl.

- projekt techniczny — 3 kpl.

c) Specyfikacje techniczne wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 1 kpl.
d) przedmiary robét dla wszystkich branz — 2 kpl.

e) kosztorysy inwestorskie — 2 kpl.

f) Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia — 2 kpl.

g) powyzsze dokumenty w postaci elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF — 1
egz.

Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed ztozeniem
wniosku o Pozwolenie na budowe.

W trakcie realizacji inwestycji Projektant jest zobowigzany do sprawowania
nadzoru autorskiego w tym :

a) stwierdzenia w toku wykonywania robot ich zgodnosci z projektem

b) uzgadniania wprowadzenia rozwigzan zamiennych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zakres prac wg Wspolnego Stownika Zaméwien CPV.
45000000-7 Roboty budowlane
45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty ziemne
44211100-3 Budynki modutowe i przenosne



45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

3.10.2. Okreslenia podstawowe.

Roboty, prace — ogét dziatah niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zamowienia

Materiaty ( wyroby) budowlane — wyroby w rozumieniu przepiséw ustawy o
wyrobach budowlanych niezbedne do wykonania robét , zgodne z dokumentacjg
projektowsq i specyfikacja mi technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami

Normy — polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,
europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne , polskie
aprobaty techniczne

Normy obowigzujgce — normy wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa
Normy stosowalne — normy zatwierdzone przez Zamawiajgcego do stosowania
dla realizacji zmowienia

Specyfikacje techniczne — cato$¢ wymagan technicznych okreslajgcych
wymagane cechy prac projektowych, robot budowlanych, materiatow i wyrobow
budowlanych.

3.10.3. Wymagania ogodlne.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z ogélnymi i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Ogodlne specyfikacje techniczne (OST) opracowane przez Wykonawce stanowié
bedg czes¢ koncepcji architektonicznej i podlegac¢ bedg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) opracowane przez
Wykonawce stanowic¢ bedg czes¢ dokumentaciji projektowej i podlegaé bedg
odbiorowi przez zamawiajgcego. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z
materiatow wiasnych zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty , konstrukcje , maszyny i urzgdzenia
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz wykona wszystkie
towarzyszgce roboty, prace i czynno$ci.
Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng trenu budowy. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty
nalezy opisac i wykona¢ dokumentacje fotograficzng. Zapis taki nalezy przekaza¢
Zamawiajgcemu w dwoéch egzemplarzach przed rozpoczeciem robot. Wszelkie
Uszkodzenia powstate w trakcie trwania robét budowlanych majg by¢ naprawione
na koszt wykonawcy.

3.10.4. Wpymagania dotyczace organizacji robét budowlanych.
Wykonawca opracuje i przedtozy zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
zagospodarowania placu budowy i organizacji rob6t. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy. Wykonawca zapewni prowadzenia dokumentacji
budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.



Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP,
Planem BiOZ, a takze zapewni spetnienie warunkow przeciwpozarowych
okreslonych w przepisach.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia
stuzgcego do pracy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzgdku na terenie
budowy a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzgdzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i terenow przylegtych w stanie uporzgdkowanym. Wykonawca
zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przekazania placu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie tablice informacyjne budowy oraz
tablice ostrzegawcze. Tablice te bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji budowy.

3.10.5. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych
oraz urzadzen.
Wszelkie materiaty i wyroby budowlane stosowane do budowy muszg posiadaé
wiasciwe certyfikaty , deklaracje lub aprobaty oraz muszg by¢ akceptowane przez
Zamawiajgcego.
Przepisy :
- Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U.2021 poz.1213.
- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowanie ich
znakiem budowlanym — Dz.U. 2016 poz.1966.
Materiaty niezgodne ze specyfikacjami technicznymi zostang odrzucone przez
Zamawiajgcego.

Kwalifikacje witasciwosci materiatéw i urzadzen.

Zamawiajgcy moze poleci¢ wykonanie dodatkowych testéw na materiatach przed
ich dostarczeniem lub po ich dostarczeniu na plac budowy. Badania bedg
wykonane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentow
zwigzanych z materiatami.

Kazdy rodzaj robot w ktorych znajdujg sie niezaakceptowane materiaty wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby sktadowane na palcu budowy materiaty byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem oraz aby byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego.

Wariantowe stosowanie materiatéw.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inwestora.

3.10.6. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzagdzen budowlanych.



Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie ,gotowy do pracy i zgodny z normami ochrony
Srodowiska.

3.10.7. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedyni takich srodkéw transportu
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc robot i przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdowych do palcu budowy.

3.10.8. Wymagania dotyczace wykonania robét.
Wszystkie wykonane roboty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi oraz z innymi obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku zauwazenia btedow w dokumentacji Wykonawca powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot.

3.10.9. Kontrola, badania oraz odbiér robét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt , materiatdw i
wyrobow budowlanych. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.
Badania i pomiary.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki badan
lub pomiaréow wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacii.

3.10.10. Dokumentacja budowy.
Dziennik budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyc przebiegu robot,
Stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Zatgczone do dziennika dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Tereniu budowy oraz bedg dostepne
dla zamawiajgcego.

3.10.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie dziatania
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu itp.
Przepisy ;
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne Dz.U. 2017 poz.1566
- Ustawa z dnia 25 lutego 2022 Prawo ochrony srodowiska Dz.U.2021 poz.1973.
- Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 o odpadach Dz.U. 2021 poz.779.



3.10.12. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét.
Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez stosowne przepisy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za
wszelkie straty spowodowane wywotanym przez siebie pozarem.

3.10.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu a takze osobom trzecim poprze wadliwe wykonanie
robot. W przypadku uszkodzenia instalacji podziemnych wykonawca bezzwtocznie
powiadomi zamawiajgcego oraz witasciwe wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
3.10.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP oraz
stosowac sie do zalecen Planu bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

3.10.15. Stosowanie sie do przepiséw prawa.
Prawem Umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce w tym przepisy lokalne.

3.10.16.0dbiory.
1. Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania koncepciji
wniesie uwagi lub zatwierdzi koncepcje.
2. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych przed ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe przekaze zamawiajgcemu projekt celem uzgodnienia.
3. Zamawiajgcy moze wniesc uwagi do przedstawionego projektu w terminie do 10
dni roboczych.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia uwag i zaleceh Zamawiajgcego.
Miejscem przekazania dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie dokumentaciji projektowej bedzie
protokét przekazania przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
7. Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do
dokonywania sprawdzenia jakosci dokumentacji.
8. Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentac;ji i sporzadzi protokét odbioru
dokumentacji terminie do 14 dni roboczych.
9. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioru robét budowlanych :
a) roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.
b) odbidr czesciowy
c) odbior koncowy catosci robot
d) odbidér gwarancyjny
e) odbior ostateczny
10. Odbioréw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych moze dokonywac
w imieniu zamawiajgcego inspektor nadzoru inwestorskiego.
11.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody inspektora nadzoru.
12.Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
inspektora nadzoru. Inspektor zobowigzany jest do dokonania odbioru robét w
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terminie 5 dni roboczych od daty ich zgtoszenia co potwierdza protokotem odbioru
robot i wpisem do dziennika budowy.
13.Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty. Zasady odbioru czesciowego sg takie same jak
zasady odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
14.Strony postanawiajg ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot
umowy.
15. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane préby i sprawdzenia.
16.Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ na pismie Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru koncowego.
17.0dbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
18.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego w terminie 5 dni od daty
otrzymania od wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
Wykonawca przedktada do odbioru koncowego operat powykonawczy zawierajgcy
a) dziennik budowy
b)oswiadczenie kierownika budowy
c) dokumentacje powykonawczg inwestycji, mape powykonawczg geodezyjng
d) protokoty odbioréw technicznych
e) atesty i aprobaty materiatéw budowlanych
f) karty gwarancyjne
g) protokoty odbioru przytgczy mediow
h) wszystkie inne potrzebne dokumenty niezbedne do prawidtowego
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych i zakonczenia budowy
19. Strony spisujg stosowny protokét z czynnos$ci odbiorowych z podaniem
ewentualnych usterek i terminem ich usuniecia.
20.Na zakonczenie czynnosci odbiorowych komisja sporzgdza protokot odbioru
kohcowego robot bez wad i usterek. Podpisany protokot odbioru koncowego jest
podstawg do dokonania korncowych rozliczen z Wykonawca.
3.10.17. Dokumenty odniesienia.
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
- Program Funkcjonalno-Uzytkowy
- Oferta Wykonawcy
- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
- zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja projektowa
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét
- normy obowigzujgce
- atesty , aprobaty ,certyfikaty , Swiadectwa dopuszczenia

3.11. Wymagania dodatkowe.

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza etapowej realizacji zamowienia

2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty i materiaty wynosi minimum
60 miesiecy od daty odbioru kohcowego.

1. CZESC INFORMACYJNA.

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem roboét
budowlanych.



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozp. Ministra rozwoju z dnia 11.09.2020 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609 z pdzn. zmianami)

- Rozp. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych — Dz.U.
2021 poz.2458.

- Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych Dz.U. 2009
nrl24, poz. 1030.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody Dz.U. z 2021 p0z.1098 z
pozn. zmianami

- Rozp. Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP — Dz.U. z 2021 poz.2088.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Dz.U.2003 nr 162, poz. 1568.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne Dz.U. 2017 poz.1566

- Ustawa z dnia 25 lutego 2022 Prawo ochrony srodowiska Dz.U.2021 poz.1973.
- Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 o odpadach Dz.U. 2021 poz.779.



