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Rodzina opraw Teceo oferuje optymalng
wydajnosc¢ fotometryczng przy minimalnych
kosztach utrzymania instalacji.

Rodzina opraw TECEQ jest idealnym narzedziem do
poprawy jakodci odwietlenia duzych i malych miast.
Umozliwia oszczedzanie energii, dzieki czemu przyjaznie
wplywa na Srodowisko, Oprawy TECEQ wystepujg

w dwdch rozmiarach, TECEQ 1 idealnie nadaje sie do
oswietlenia drég miejskich, ulic osiediowych, Sciezek
rowerowych i parkingéw, natomiast TECEQ 2 doskonale
sprawdza sie w przypadku gtéwnych ulic miejskich,
drég krajowych i autostrad. Cprawa wyposaiona jest

w system optyczny Lensollex 2 drugie) generacgi, ktory
zapewnia wysoka wytlajnosc folometiyezng, optymalng
w kazdym zastesowaniu oraz minimalne zuzycie
energii. Oprawy TECEQ oferujg seeroki wybdr: modulow
LED, pradow sterujgeych vraz opcgi Sciemniania, ki
daje mo2liwosci oszezedzania energii, 2apewniajic

najbardzie] ekononiiczne 10zwinzanin. Dodatkowy, dolny
wysiegnik pozwala na odwictlenie chodnikdw, Suierek
£0

rowerowydh oraz bocznych uliczek prey u2ycia jedn
typu opraw. Wysiggnik montowany do sciary umo?

oswietlenie waskich ulic zek oraz innych niswystan zajao

deswretlonych obszardw
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» Bach light Control. gliminagga fwiatla niepozadanego
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KLUCZOWE ZALETY

* Maksymalna oszczednosé ¢ FutureProof: tatwa wymiana
energiii kosztow panelu LED i osprzetu
konserwacji

System ThermiX

Optyka Lensoflex 2
zapewnia wysoka wydajnosc
fotometryczng, komfort

» Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 10kV

i bezpieczenstwo * Dopuszczenie do stosowania
» Uktady optyczne na terenach kolejowych
7 elastyczng kombinacja PKP PLK
modutéw LED
WYMIARY | MONTAZ
Teceo S Tecen 1 Teteo 2
L 450 mm | 607 mm | 788 mm | Uniwersalny uchwiyt
17" 23.9" 31" montazowy na 32-48, 48-60
262mm|  u8mm| 43¢ mm| lub 7_6 fRm, PEUV!“{WW dla
W 9.9 12.5" 17.2" stupdw i wysiegnikdw typu ITO
H 150 mm | 141 mm | 138 mm |
59" 5.5" 5.47
o 99 mm | nzmm| 11g mni |
3.9" 4.4" 4.7"
m Sakgl g.6 kg | 175 kg |
63 12 1bs 21.16 lbs 38.58 Ibs
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OW LED ROSA

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), parki, ¢iagi pieszych,
parkingi

Montaz: na stupach z wysiegnikami, wysiegnikach, kinkietach z zakornczeniem ¢ 42 x
40 mm

Stopieri ochrony: IP 66

Material: daszek i korpus — uksztaltowana anodowana blacha aluminiowa
Kolor: czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 12 dla 24W, 36W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: LS0F10 - 50 000 h, LBOF20 - 100 000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwos¢ napigcia zasilania: 50/60Hz

Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 43A / 260ps dla 48W, 60W, 72W, 21A / 225ps dla 24W, 36W

Oprawa QW LED posiada mozliwos¢ podigczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

@ C€ O] g™ 1{\, Al | DALI
Kod Nazwa Moc LED cr\:AaT:owita Errza:wodzema gzrrcvr:)i\rfztura ?:::;T::nLED Slfumie:n) e l::fgktywnos’c‘: pbjetos‘é Y¥aga oprawy
o, LED swiatla 2 oprawy Swietlna jednostkowa  netto
2109030/1/.. OW LED 24 24w 28W 700mA 2700K 3 600Im 3150Im 113Im/W 0,16m? 6,3kg
2109030/3/..." OW LED 24 24W 28W 700mA 3500K 3 700Im 3250im 117Im/W 0,16m? 6,3kg
2109030/4/...V OW LED 24 24W 28W 700maA 4000K 4 450Im 3800im 136lm/wW 0,16m? 6,3kg
2109030/6/..." OW LED 24 24w 28W 700mA 5000K 4 450Im 3800lm 136lm/W 0,16m?3 6,3kg
2109032/1/.. OW LED 36 36W 40W 1000mA 2700K 4900Im 4300Im 108Im/W 0,16m? 6,3kg
2109032/3/..Y OW LED 36 36W 40W 1000mA 3500K 5100Im 4550Im 114Im/W 0,16m? 6,3kg
2109032/4/.."OWLED 36  36W 40W 1000mA 4000K 6 000Im 5350Im 134Im/w 0,16m?* 6,3kg
2109032/6/..." OW LED 36 36W 40w 1000mA 5000K 6 000Im 5350Im 134Im/W 0,16m? 6.3kg
2109033/1/.. OW LED 48 48W 55wW 700mA 2700K 7 050Im 6150lm 112Im/W 0,16m? 6,3kg
2109033/3/.." OW LED 48 48W 55w 700mA 3500K 7 350Im 6500Im 119Im/W 0,16m? 6,3kg
2109033/4/...7 OW LED 48 48W 55w 700mA 4000K 8 650Im 7500lm 136Im/W 0,16m? 6,3kg
2109033/6/...") OW LED 48 48W 55W 700mA 5000K 8 650Im 7500Im 136Im/W 0,16m? 6,3kg
2109034/1/...Y OW LED 60 60W 67W 830mA 2700K 8150Ilm 7100Im 106Im/W 0,16m? 6.3kg
2109034/3/... OW LED 60 60W 67W B30mA 3500K 8 500Im 7450lm 112Im/W 0,16m? 6,3kg
2109034/4/...V) OW LED 60 e0w 67W B30mA 4000K 10 050Im 8800Im 131Im/W 0,16m? 6,3kg
2109034/6/..." OW LED 60 60W 67W 830mA 5000K 10 050Im 8800Im 131Im/wW 0,16m? 6.3kg
2109035/1/..V OW LED 72 72W 79W 1000mA 2700K 9 450Im 8250Ilm 105Im/W 0,16m? 6,3kg
2109035/3/...V OW LED 72 72W 79w 1000mA 3500K 9 900Im 8700Im 117Im/W 0,16m? 6,3kg
2109035/4/.. OW LED 72 72W 79w 1000mA 4000K 11 650lm 10200Im 128Im/W 0,16m?3 6,3kg
2109035/6/... OW LED 72 72W 79W 1000mA 5000K 11 650lm 10200Im 129Im/W 0,16m? 6,3kg
1) symbol wybranego ukiadu optycznego np. 2109033/6/T2 to oprawa OW LED 48 §000K z ukladem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase dokiadnosci diod tolerancja warlosei wynosi +/- 5%
Data aktualizacji: 12.04 2019 Zakiad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
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