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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZ]JI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

URZ

Wydziat
I Nac
40-U32

ul, Jagiello

Nr ewid.

- ' ]

Katowice amia 20 grudnia 1488 -«

832/58

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1976 r. w sprawie samo-

deielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz 46) stwierdza sig, ze:

JMACIES WOLSKI. .

Obywatel ...
magister inzynier inZzynierii Srodowisks

(S ~ Osa " - o
urodzony dnia ... 26 czerwea 1958 r, w Zabrzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgec do wykonywania samodeielnej funkcji pro-

jektanta w specialnosel instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.
PEC] J Y nej

MACIE W S I 5 s 5
Obywatel | MACIEJ WOLSKT s e, jest upowazniony do:
1) sporzadzania projeltow instalacii saniturnyeh,

2) w budownictwie osoh {zycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-

wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz

oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych




URZAD WOI PWOWKI

1/

2/

Katowice, dnia 11 ..... memia 1991 .

Nr ewid. h99/ 91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAV/ODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .2.M8kat... Pl 10 5. 0. 08%e2.4. 8.7
i §13 ust. 1 pkt .. 1itrdporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodownska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji tecl}mcznych

w budownictwie / Dz. U, Nr 8, poz, 46/ %thg za s.%,'“ Dz, nr 69/91 poz. 299

Obywatl MACIEJ WOLSKI

........................ magister. inZwier. inzwmiexil. drodowiska.......o...

urodzony dnia 26, Czerwea 1958 r w  Zabrzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

pmj‘ektanta

z ogmlczeniem do sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych.

Obywatel ....... MACTEL.... Y. Q.L.S. K.T jest upowazniony do:

sporzadzania projektéw sieci vodoc'iqgowych, kanalizacyjnych,
gazowych uzbrojenia terenu,

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw

o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznege sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych.




2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MYR-25N-MG9 *

Pan Maciej Wolski o numerze ewidencyjnym SLK/15/4109/02

adres zamieszkania ul. Bolestawa Prusa 17/2, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

mgr inz. Maciej Wolski

(imie i nazwisko)

SLK/IS/4109/02

(nr uprawnien)

832/88, 499/91

(nr cztonkowski izby zawodowej)
INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.
2016 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZYYACZE WODOCIAGOWE

INWESTOR: Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
ADRES INWESTYCJI: Dobrostawice, 55-140 Zmigrod
dz. nr 129
jednostka ewidencyjna: Dobrostawice
obreb ewidencyjny: Dobrostawice

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.



4. WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZA

ad Wodoc

V4, 'v/’);i;.i:
o e Prusice, dnia 27.04.2021r.

tel. 71/ 312-54-50

ZW 703 /98/21

Gmina Zmigréd
PL. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Zmigréd

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Na podstawie § 5.1 Uchwaty nr XXI1/69/2018 Zgromadzenia Zwigzku Gmin Bychowo z dnia
28 grudnia 2018r. w sprawie przyjecia regulaminu dostarczania wody na obszarze
eksploatowanym przez Zwigzek Gmin ,.Bychowo”: na terenie Gmin Prusice, Trzebnica,
Wolow i Zmigrod (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslaskiego poz. 902 z dnia 8 lutego 2019r.)
oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 23.04.2021r. (wplynelo dnia 26.04.2021r.) Zaktad
Wodociagowy Zwigzku Gmin Bychowo w Prusicach niniejszym okresla warunki techniczne
przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i zapewnia dostawe wody do celow;
bytowych dla nieruchomosci potozonej w Dobrostawicach (dziatka geodezyjna nr 129 obreb

Dobroslawice); Gmina Zmigrod.

1.Woda do celéw w/w moze by¢ pobrana poprzez przylacze wodociagowe
z zainstalowanym zaworem i wodomierzem glownym.

2. Przytacze wodociggowe wykona odbiorca wody zgodnie z zatgczonym szkicem przebiegu
przytacza wodociagowego lub projektem budowlanym.

3.Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ zgloszeniu robot budowlanych do Zaktadu
Wodociggowego Zwigzku Gmin Bychowo zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane.

4.Zezwolenie na zajecie jezdni lub pasa drogowego nalezy uzyska¢ od wiasciciela drogi we
wilasnym zakresie.

5. W przypadku koniecznosci wejscia na dziatki bedace wiasnoscig 0s0b trzecich, inwestor
uzyskuje zgode we wiasnym zakresie.




I.  WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

a) Lokalizacja:
sie¢ wodociagowa PVC DN 90, na dz. nr 286/1 obreb Dobrostawice

b) Miejsce wpigcia i sposob wykonania przylacza:
L.Przytacze wodociagowe wpig¢ do rurociggu DN 90 poprzez opaske wodociggowa NWZ
© 90/40 obudowa podziemna i skrzynka uliczng,
2.Przytgcze wykona¢ z rury PE100RC & 40 wg PN 1,0 MPa,
3.Nad przylgezem od 30cm do 40 cm nalezy utozy¢ niebieska tasme z wktadkg metalows.
4.Na przytgczu wodociggowym zamontowaé wodomierz gtowny @ 15,

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA

1. Unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw wodociagowych z jednej strony
ulicy na drugg.

2. Minimalna glebokogé posadowienia 1,30 m.

3. Przy przykryciu mniejszym niz 1,30 m konieczne jest ocieplenie przewodu (np. tupkami
poliuretanowymi) i zabezpieczenie  przed zawilgoceniem oraz  uszkodzeniem
mechanicznym.

4. Przytgeze lokalizowaé w miejscu nie objetym zabudowa lub nasadzeniem drzew

i krzewow.

W miejscu skrzyzowarn z innym uzbrojeniem pod droga zamontowaé rury ostonowe.

Przylacze nalezy wpia¢ minimum 1,5mb od granicy dziatki.

Krawedz studni nalezy posadowié¢ min. 1.5 m od granicy dziatki i nie wiecej niz 4m.

Wodomierz projektowac na konsoli wodomierzowej z teleskopowymi polsrubunkami.

W przypadku jezeli przylacze przekracza 15 mb nalezy zestaw pomiarowy montowaé w

studni wodomierzowej.

10. Wodomierz lokalizowaé za pierwszg zewnetrzna Sciang w piwnicy lub na parterze
budynku albo w studni wodomierzowej betonowej lub tworzywowej (min. DN 1000mm),
jezeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma mozliwodci wydzielenia na parterze
miejsca o ktorym mowa powyzej.

11. Wodomierz ma si¢ znajdowa¢ w wydzielonym miejscu, suchym, latwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia.
Za  zestawem wodomierzowym  zamontowaé zabezpieczenie  przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2002.

12. Przed i za wodomierzem glownym zamontowaé zawory odcinajgce,

13. Zgrzewania dokona¢ elektrooporowo lub doczotowo.

© % N o

HOI. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Wpigcie do sieci wodociggowej, proba cisnienia i odbior techniczny odbywa sie
w obecnosci przedstawicicla dostawcy wody.

2. Po stwierdzeniu, ze zbudowane przylacze odpowiada przeznaczeniu i spetnia okre$lone
warunki techniczne dostawca wody sporzadzi protokét odbioru koncowego.

3. W czasie odbioru Odbiorca wody zobowigzany jest do przedstawienia nastepujacych

dokumentow stwierdzajgcych wykonanie ponizszych prac:

a) protokol dezynfekeji przyfacza,



b) protokol z proby cisnieniowej,
c) inwentaryzacje geodezyjng,
4. Inne uwagi i informacje:

1. Do wykonania przylacza wodociagowego nalezy zastosowa¢ zalecenia zawarte w Cobrti
Instal wymagania techniczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociaggowych.

2. Przylaczenie do sieci ZWZGB nastapi po spetnieniu niniejszych warunkéw przytgczenia.

3. Wiaczenie do sieci wodociagowej nastagpi po odbiorze koncowym stwierdzajacym
sprawno$¢ techniczng wybudowanego przylacza.

4. Wybudowane przylacze wodociggowe pozostanie wlasnoscig osoby ubiegajacej sig o
przytaczenie.

5. Warunki dostarczania wody do przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie
w wode. Do zawarcia umowy niezbedne jest ztozenie o$wiadczenie o posiadanym tytule
prawny. Powyzsze warunki techniczne sg wazne w dacie wydania do stanu prawnego
nieruchomosci i stanu technicznego uzbrojenia.

6. Niniejsze warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich wydania.

7. Niniejsze warunki przylaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejagcych w tej dacie
technicznych mozliwosci przytaczenia.

8. Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ Zaktad Wodociggowy Zwiazku Gmin
Bychowo w formie pisemnej o planowanym terminie budowy przytgcza i dokonaniu
wlgczenia do sieci wodociggowej.

Zatgezniki:
1. Zalgeznik graficzny- mapa.
2. Schemat montazu wodomierza.

Sporzqdzil: Mariusz Faraniec




II. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przylacza wodociagowego na cele socjalno-

bytowe dla budynku $wietlicy wiejskiej w Dobrostawicach.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165, 1250, 2255 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012 1. poz.

462 z pézniejszymi zmianami)
- warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej
- wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym
3. ZAKRES PRAC

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy przylacza wodociagowego do celow realizacji

inwestycji oraz uzgodnienia z Zaktadem Wodociggowym Zwiazku Gmin Bychowo..
4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa dzialka o numerze 129 znajduje si¢ w Dobrostawicach, w gminie Zmigréd.
Rzedne terenu ksztattuja sie okoto 93,9-94,5 m n.p.m. W rejonie inwestycji znajduje si¢ boisko pitkar-
skie, ogrodzony plac zabaw oraz tereny zielone i rolne, a po drugiej stronie drogi zabudowa mieszkal-

na i ustugowa.

Dziatka nie jest uzbrojona w Zadne sieci. Wzdluz wschodnie granicy dziatki, w pasie drogo-

wym, przebiega sie¢ wodociggowa i energetyczna.

Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji zaliczajq si¢ do prostych. Przyjeto, Ze
poziom wdd gruntowych znajduje si¢ ponizej planowanego poziomu posadowienia przedmiotowej in-

westycji.
Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja szkody gornicze.

Projektowane przytacze wody przebiegac bedzie przez droge powiatowa. Realizacja inwestycji

nie wymaga wycinki drzew.
5. ZASILANIE W WODE

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaklad Wodociagowy Zwigzku Gmin
Bychowo zasilanie w wode do celéow socjalno-bytowych odbywac sie bedzie z sieci wodociagowej PVC
DN 90 na dziatce nr 286/1 obreb Dobrostawice. Przytacze wpiaé¢ do rurociagu poprzez opaske wodocia-
gowag NWZ.
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przytacze wodociagowe wykona¢ z rur do rozprowadzania wody PE100RC &40 i U932 wg PN
1,0 MPa zgrzewanych elektooporowo. Wiaczenie do istniejacej sieci wykonac¢ poprzez opaske wodocia-
gowa NWZ J90/40 oraz zasuwe przelotowa dla przewodu @40 z przedituzaczem teleskopowym
trzpienia zasuw do przylaczy domowych wraz ze skrzynka uliczng do zasuw przylaczeniowych. Przy-
Iacze prowadzone pod droga nalezy na calej jego dtugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej dwudzielnej
120.

Projektowane przytacze wodociggowe nalezy prowadzi¢ w gotowym, odwodnionym wykopie,
na podsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm oraz z obsypka piaskowa o gr. 30 cm ponad wierzch
rury. Na catej dtugosci przytacza wodociagowego, 30 cm powyzej obsypki, utozy¢ niebieska tasme
PCV z wkiadka metalowa, szerokosci 30 cm. Minimalne glebokos$¢ posadowienia rurociagu wynosi
1,30 m.

Zestaw wodomierzowy, sktadajacy sie z zaworu kulowego DN20 przed wodomierzem, wodo-
mierza DN15 JS 2,5 na regulowanej konsoli (wyposazonej w teleskopowe potsrubunki), zaworu anty-
skazeniowego EA DN 20 oraz zaworu kulowego DN20 za wodomierzem, nalezy umiesci¢ w studni
wodomierzowej przed budynkiem. Projektuje si¢ studnie DN 1000, H 1500 wykonana z kregéw zelbe-
towych i pokrywa zelbetowa oraz wlazem metalowym typu lekkiego & 60 cm. Gteboko$¢ dna studni
na glebokosci 1,5 m pod poziomem terenu, przylacze wodociagowe 20 cm ponad dnem studni. Przej-
Scie rurociagu przez Sciany studni uszczelni¢ tancuchami uszczelniajacymi. Studnie montowacé na ply-
cie betonowej z betonu B-15 grubosci 20 cm. Studnia musi by¢ wyposazona w szczeble Zeliwne umozli-

wiajace zejscie na dno.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami BHP. Przy budowie przewodéw wodociago-
wych stosowac wykopy ciagte wasko przestrzenne o scianach pionowych obudowanych balami drew-
nianymi lub stalowymi wypraskami. Zasypywanie wykopu wykonac¢ warstwami do 30 cm i odpowied-
nio zageszcza¢ mechanicznie. Po zakoniczeniu robot instalacyjnych teren na trasie przytacza wodocia-

gowego nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Probe szczelnosci przytacza wody przeprowadza si¢ przed zasypaniem, zgodnie z PN-81/B-
10725. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci zlaczy, nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowo-hydrauliczng na ci$nienie nie nizsze 1,0 MPa w obecnosci przedstawiciela dostawcy
wody. Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci przytacze winno by¢ doktadnie wyplukane i zde-
zynfekowane. Ptukanie wodociagu nalezy wykona¢ woda wodociagowa z szybko$cia przeptywu nie
mniejsza niz 1,0 m/s i w czasie nie krotszym niz 60 minut, czyli do uzyskania optycznie czystej wody
na wylocie z ptukanego odcinka rurociagu. Wlaczenie do wodociagu zrédtowego nalezy wykonac pod

nadzorem przedstawicieli Zakladu Wodociagowego Zwigzku Gmin Bychowo.
7. TERENY ZIELONE

Przy wykonywaniu robot w terenach zielonych nalezy: zachowac¢ odpowiednie odlegtosci od
istniejacych drzew i krzewdw tj. od drzew 1,5 m od osi pnia, od zywoptotow i krzewoéw — 1m od kra-
wedzi. Wykopy w obrebie korzeni drzew nalezy prowadzi¢ bez obcinania korzeni grubszych, w miare
mozliwosci recznie. Rurociagi wodociagowe uktadac¢ pod korzeniami. Roboty te nie moga trwac dtuzej
niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robét wykopy powinny by¢ prowizorycznie wypetnione lub
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przykryte matami. Korzenie musza by¢ caly czas wilgotne. W przypadku niebezpieczenistwa mrozu w
obrebie korzeni, drzewa winny by¢ przykryte materialem chroniacym np. matami. Przed przystapie-
niem do robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ rosliny rosnace w sasiedztwie prowadzonej Inwestycji
przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami pni drzew, lamaniem gatezi, rozrywaniem i zgniata-
niem korzeni. Przy skladowaniu ziemi z wykopu na odklad nalezy tak prowadzi¢ roboty ziemne, aby
nie przysypywac zadnych krzewow. W obrebie korzeni i koron drzew nie wolno sktadowa¢ zadnych

materialéw budowlanych i napedowych.
8. ROBOTY ZIEMNE

Budowe przylaczy wodociagowych prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych umocnio-
nych przy gltebokosciach do 3 m obudowaq azurows, a powyzej 3 m pelna. Szerokos¢ wykopu dla prze-
wodu wodociggowego 0,9 m. Podsypke i obsypke nalezy wykonac¢ z piasku, zasypke z gruntéw rodzi-
mych jezeli grunt zwlaszcza w pasie jezdni nadaje sie do prawidtowego zageszczenia. Wysokos¢ pod-
sypki wynosi 0,15 - 0,20 m, obspyki 0,30 m. Wymagany stopien zageszczenia obsypki w pasie drogo-
wym powinien wynosi¢ min. 95% Zmodyfikowanej Proby Proctora (MP) a na pozostatych terenach
min. 90% MP. W rejonie istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie ze szczegdlna ostroznoscia
pod nadzorem wtasciciela sieci ktéremu nalezy zglosi¢ ewentualne kolizje i uzgodni¢ sposob ich zabez-
pieczenia. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych i zalewania dna wykopu nalezy wykonac jego
odwodnienie za pomocg saczkéw utozonych w otulinie Zzwirowej - wode zebrac¢ do studni zbiorczych i
odpompowa¢, natomiast w sytuacjach nieprzewidzianych, gdy dojdzie do zawodnienia wykopu prze-
widziano pompowanie wody bezposrednio z wykopoéw. Do odwodnienia zastosowaé przenosng pom-
pe zatapialng do pracy w ciezkich warunkach o wydajnosci q = 1-15 1/s i wysokosci podnoszenia H 10

m st. wody. Wykopy obiektowe zabezpieczy¢ $cianka z grodzic G 62.
9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy, przed przystapieniem do ro-
bét, wykonac przekopy kontrolne celem ich doktadnego zlokalizowania. Wykopy w poblizu istniejacego
uzbrojenia wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wtasciciela sieci.
Nie wyklucza si¢ wystepowania istniejgcego uzbrojenia nie ujetego w inwentaryzacji geodezyjnej i w
wywiadach branzowych. Miejsca skrzyzowan projektowanych przewodoéw z kablami energetycznymi,
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi ¢ 120 mm o dlugosci 1 = 3,0 m montowanymi na ka-
blach, po 1,5 m z kazdej strony projektowanego przytacza wodociagowego. Wszelkie prace pod liniami
energetycznymi napowietrznymi w odlegtosci poziomej 15 m od rzutu skrajnych przewodow nalezy

wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
10. ODBIORY I SPRAWDZENIA

- Odbiory robét ziemnych nalezy wykonac zgodnie z norma BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Ro-
boty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze wraz z PN-68/B-06050. Roboty ziemne i budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

- Odbiory sieci wodociagowej zgodnie z norma PN-92/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne,

wymagania i badania.
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- Przed przystapieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i

towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjq i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu pod-
legaja:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie kabli i przewodéw napotkanych w obrebie wykopu,
- umocnienie wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

- drabiny powinny mie¢ szerokie szczeble co 30 - 40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan tak,

aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

- Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisywanych przez przedstawicieli wy-
konawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika. W procesie realizacji budowy przewodu maja miej-

sce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

- Odbiory czesciowe i koricowe odnosza sie¢ do poszczegdlnych etapow robot przed zakonczeniem bu-

dowy kolejnych odcinkdw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.

W zwiazku z tym ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowa-
nych materialéw,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robot ziemnych, a w szczegoélnosci podioza, zasypki, gle-
bokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczego6lnosci zachowania kierunku
i spadku, polaczen i zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidiowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek i innych elementow,

- przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje, przeprowadzenie proby cisnienio-
wej.

- przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowe-
go polegajacego na:

sprawdzeniu protokotéw z odbioru czesciowego i stwierdzenie zrealizowania zawartych w nich posta-
nowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzeniu protokotow z préb
szczelnosci, sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzu-
pelnienia, sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacjqa zamontowania studzienek i innych

elementéw.

- Odbiory: czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wy-

konawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami,
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- Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnily si¢ usterki, nalezy

uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia,
W czasie odbioru koncowego nalezy przedstawic:

- protokot z dezynfekdji przytacza

- protokot z proby cisnieniowej

- inwentaryzacje geodezyjna.

11. UWAGI OGOLNE

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sa przykltadowe i maja na celu
wylacznie wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych systemow i elementow wykonawczych oraz
dostawy urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwiazan, urzadzen i aparatury
dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowa-

nia standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentagji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu

wyposazenia, materiatow, urzadzen i aparatury obciazaja Wykonawece.
12. ZESTAWIENIE MATERIALOW
1. Opaska wodociagowa NWZ & 90/40 —1 szt.

2. Zasuwa przelotowa dla przewodu 40 PN 10 z przedtuzaczem teleskopowym trzpienia zasuw do

przytaczy domowych -1 szt.

3. Skrzynka uliczna do zasuw przytaczeniowych — 1 szt.

4. Ksztattki elektrooporowe — 2 szt.

5. Zawor kulowy mosiezny DN 20 — 2 szt.

6. Zawor antyskazeniowy EA DN 20 - 1 szt.

7. Konsola wodomierzowa wraz z wodomierzem DN 15 JS-2,5 — 1 szt.

8. Studnia wodomierzowa betonowa DN1000 H1500 z pokrywa i wlazem metalowym — 1 szt.
9. Rura wodociggowa PE100RC &40 wg PN 1,0 MPa — 15 mb

10. Rura wodociggowa PE100RC @32 wg PN 1,0 MPa — 109 mb

11. Tasma ostrzegawcza wodociagowa — 124 szt.
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I11. CZESC RYSUNKOWA

01. Projekt zagospodarowania terenu

02. Profil podtuzny przytacza wodociagowego
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