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1. WSTEP

Niniejszg opinie opracowano na podstawie badan geotechnicznych, wykonanych w dniu
9 wrzesnia 2022 roku. Badania geotechniczne wykonano w celu rozpoznania warunkdéw gruntowo-
wodnych, w zwigzku z planowang budowg odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Bukowej i ul. Debowej na
dziatkach o nr ewid. 115/12, 115/13, 115/14 i 705/5 w miejscowo$ci Niepruszewo, w gminie Buk, w
powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012,

poz. 463), a jej zakres pozwala na ustalenie:

e warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycii,

o kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestyciji,

e przydatnosci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycji,

o stanu podioza budowlanego i warunkdéw wodnych,

o wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia planowanej inwestycji.

3279/2022 Opinia geotechniczna
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej,
Niepruszewo ul. Bukowa, Debowa, dz. nr ewid. 115/12, 115/13, 115/14, 705/5 stronalz5



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie - Procal Magdalena Stachowiak ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

o Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace zakresu badarn geotechnicznych.

3. BADANIA PRZEPROWADZONO ZGODNIE Z NORMAMI I AKTAMI PRAWNYMI

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogolne [1];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego [2];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntdw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania [4];

o Literatura fachowa i opracowania branzowe [5].

4. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych wykonano nastepujace badania:

e tyczenie i niwelacja techniczna punktéw badawczych — jako staty punkt odniesienia niwelacji
technicznej przyjeto rzedng pokrywy wtazu do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na
dziatce o nr ewid. 115/10 o rzednej 88,53 m n.p.m. Rzedng punktu niwelacji technicznej

odczytano z mapy do celow projektowych otrzymanej od Zleceniodawcy.

e wiercenia badawcze: wykonano 3 otwory badawcze sprzetem recznym do gtebokosci

maksymalnej 2,5 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen wyniost 6,5 mb);

e sondowania dynamiczne: wykonano 3 sondowania sondg lekkg DPL do gtebokosci
maksymalnej 2,5 m p.p.t. (facznie metraz sondowan wynidst 5,0 mb);

e terenowe badania makroskopowe gruntu;

e prace dokumentacyjne tj. opracowanie wynikdw badan terenowych oraz zatgcznikow
graficznych do opinii: planu sytuacyjnego, tabeli charakterystycznych parametrow

geotechnicznych, profili geotechnicznych, karty otwordw badawczych oraz objasnien.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym — zatacznik nr 3279_01.
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5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

5.1 Warunki gruntowe

W podtozu gruntowym na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono trzy serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie serii wyodrebniono warstwy gruntowe
roznigce sie rodzajem (litologig) oraz stanem (zageszczeniem i plastyczno$cig). W wydzieleniach

pominieto przypowierzchniowg warstwe gleby.

Seria | - antropogeniczne grunty nasypowe - reprezentowane przez nasypy niekontrolowane

stanowigce obecnie nawierzchnie gruntowg ul. Bukowej, zbudowane z piaskéw drobnych
prochnicznych, piaskdéw gliniastych oraz piaskow drobnych lokalnie na pograniczu piasku
Sredniego, z domieszkami zwiru lub humusu. W obrebie tej serii wyr6zniono jedng warstwe
geotechniczna;

| - Mg

nN [PdH, Pg, Pd, Pd/Ps; +Z; +H]

Seria Il - plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe gérne fazy leszczynskiej zlodowacenia
pdtnocnopolskiego, wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i piaskdéw $rednich,
z przewarstwieniami z piaskow $rednich oraz z domieszkami zwirdw. W obrebie tej serii
wyrdzniono cztery warstwy geotechniczne:

[IA1- FSa; msa $rednio zageszczone lo=45[%]/Ip=0,45[];
Pd; //Ps

lA2— grFSa $rednio zageszczone lo=501[%]/Ip= 0,50 [-];
Pd+Z

1B1- MSa $rednio zageszczone lo=45[%]/Ip=0,45[]
Ps

1B2— grMSa $rednio zageszczone lo=55[%]/Ip=0,55[];
Ps+Z

Seria lll-  plejstocenskie osady zwatowe fazy leszczynskiej zlodowacenia pdocnopolskiego,

wyksztatcone w postaci osadéw drobnoziarnistych (spoistych) tj. glin piaszczystych
przewarstwionych piaskiem drobnym. W obrebie tej serii wyrdzniono dwie warstwy
geotechniczne:

Il A1 - grsisaClfsa plastyczne lc=0,70 [%] /.= 0,30 [-];
Gp/Pd
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Il A2 — grsisaCl plastyczne/twardoplastyczne lc=0,75[%]/I.= 0,25 [-];
Gp

Budowe geologiczng w miejscu wykonanych badan przedstawiono na profilach
geotechnicznych - zatgcznik nr 3279_03 i na metrykach otwordw badawczych — zatgcznik nr
3279_04.

5.2 Warunki wodne

Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym w otworze badawczym nr 2 (wykonanym w rejonie rowu melioracyjnego) oraz w postaci
sgczen z piaszczystych przewarstwient osadow spoistych w otworach nr 1 i nr 3. Zwierciadto wody

stabilizowato sie na gtebokosci 1,75+1,90 m p.p.t. tj. na rzednej 85,87+86,86 m n.p.m.

W odlegtosci ok 550 m na wschdéd od miejsca wykonania badania znajduje sie jezioro
Niepruszewskie. Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiarow
wody gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkoSci jej wahan — szacuje sie
mozliwe wahania w przedziale +0,5/-1,0 m. Okresowo — w czasie ulewnych opadow deszczu lub
roztopéw pokrywy $nieznej — woda moze stagnowac na stropie staboprzepuszczalnych osadow

spoistych sukcesywnie migrowac¢ w kierunku potudniowym — w strone rowu melioracyjnego.

6. WNIOSKI

1. Majgc na uwadze rodzaj planowanej inwestycji oraz technologie jej realizacji, warunki
gruntowe mozna uznac za proste w | kategorii geotechnicznej. Ostatecznej decyzji odno$nie
kwallifikacji warunkow gruntowych i kategorii geotechnicznej dokona Projektant obiektu na
podstawie analizy wynikbw badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej
dokumentacji (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

2. Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym w otworze badawczym nr 2 (ul. Debowa) oraz w postaci saczen z piaszczystych
przewarstwien osadéw spoistych w otworach nr 1 i nr 3 (ul. Bukowa). Zwierciadto wody
stabilizowato sie na gteboko$ci 1,75+1,90 m p.p.t. {j. na rzednej 85,87+86,86 m n.p.m. Woda
gruntowa przy obecnym stanie z dnia wykonywania badan gruntowych, nie bedzie stanowi¢
utrudnienia przy robotach ziemnych. Okresowo — w czasie ulewnych opadéw deszczu lub
roztopéw pokrywy $nieznej — woda moze stagnowa¢ na stropie staboprzepuszczalnych

osadow spoistych sukcesywnie migrowa¢ w kierunku potudniowym - w strone rowu
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melioracyjnego. Z tego zaleca sie zabezpieczy¢ sprzet do odpompowania wody sptywajgce;
do wykopu. W przypadku pojawienia sie¢ wody powierzchniowej w rowie melioracyjnym na
odcinku rurociggu réwnolegtym do niego (ul. Debowa) zachodzi¢ bedzie konieczno$¢
odwodnienia wykopu za pomocg igtofiltrow. Na odcinku wystepowania osadéw piaszczystych
nie dopuszcza sie do odpompowywania wody bezposrednio z wykopu, poniewaz dochodzi¢

bedzie wowczas do rozluznienia gruntow.

3. Grunty rodzime zalegajgce pod warstwa gleby i nasypdw niekontrolowanych reprezentowane
sq przez plastyczne i plastyczne/twardoplastyczne (Ic = 0,70+0,75) gliny piaszczyste oraz
Srednio zageszczone (Ip = 45+55 [%)]) piaski drobne i piaski Srednie na odcinku wzdtuz rowu
melioracyjnego.

4. Po ufozeniu rurociggu, jako zasypke wykopoéw mozna wykorzysta¢ piaszczyste kruszywo
mineralne pochodzace z wykopu, przy czym nalezy je zageszcza¢ warstwami do uzyskania
projektowego wskaznika zageszczenia. Nie zaleca sie wykorzystania gruntéw spoistych jako
zasypki rurociggu.

5. Dokumentacje projektowg dotyczacg planowanej inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajac
dane zawarte w niniejszej opinii, w oparciu o charakterystyczne parametry geotechniczne
zawarte w tabeli parametréw, stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszego opracowania
(3279_02) oraz uktad warstw geotechnicznych przedstawiony na profilach geotechnicznych
(zatgcznik nr 3279_03).

6. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w trakcie okreséw suchych tj. pdzna wiosnal/lato.

7. Majac na uwadze punktowy charakter rozpoznania geotechnicznego nie mozna wykluczy¢
wystepowania odmiennego uktadu i stanu warstw gruntowych od podanego na profilach

geotechnicznych poza punktami badawczymi.

Spis zatacznikdw:

Plan sytuacyjny (zat. 3279_01)
Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych (zat. 3279_02)
Profile geotechniczne otworéw (zat. 3279_03)
Karta otworow wiertniczych (zat. 3279_04)

( )

zat. 3279_05

ok~ L~

Objasnienia symboli

Opracowat:

mgr inz. Pawet Dojcz
upr. geol. MS VII-1431
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