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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Niepruszewo ul. Poznanska, Dgbowa i Bukowa, gmina Buk.

1.1. Dane ogodlne.
e Inwestor — Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Buku
e Zadanie inwestycyjne — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niepruszewo
ul. Poznanska, Debowa i Bukowa.
e Faza opracowania - Projekt techniczny.

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Warunki techniczne wydane przez ZGK Sp. z 0.0. w Buku
Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe

Wizje lokalne na terenie opracowania

Obowiazujace normy i rozporzadzenia.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej
dn200mm wraz z przylaczami w ul. Poznanskiej, Dgbowej i Bukowej w m. Niepruszewo.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasach drég gminnych oraz drogi wojewodzkie;j.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z niezb¢dnymi danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacj¢ zadania.

Zakres oddzialywania inwestycji obejmuje dzialki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja
tj. dziatki o numerach ewidencyjnych 705/6, 201, 200, 134/2, 134/3, 115/20, 115/22, 115/13, 705/13,
115/12, 705/5, 115/14, 134/1 obreb Niepruszewo.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Niepruszewo, w wojewoddztwie
wielkopolskim. Zagospodarowanie terenéw przylegtych ma charakter podmiejski, budownictwo
domow jednorodzinnych.

Scieki z nieruchomosci na terenach objetych opracowaniem odprowadzane sa do zbiornikow
bezodplywowych.

W pasach drogowych drog gminnych oraz drogi wojewodzkiej zlokalizowane sg urzadzenia
infrastruktury technicznej: wodociagi, sieci gazowe, linie i kable energetyczne, teletechniczne,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.

W podlozu planowanego obiektu wystepuja proste warunki gruntowe, ktore mozna uznaé za
proste w I kategorii geotechnicznej. Opinia geotechniczna stanowi odrgbne opracowanie.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Rozwiazanie projektowe.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur tworzywowych PVC klasy S

SDR34 (SNS). Na sieci zaprojektowano studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego ¥1000 oraz
inspekcyjne tworzywowe dn425mm. Zakonczenie przylaczy przy granicy dziatek budowlanych
studzienka inspekcyjng tworzywowa ¥315mm.

Odprowadzenie $ciekow zaprojektowano do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
ul. Szkolnej. Wiaczenie do istniejacej sieci przez wiaczenie do istniejacych studni.

Studnie S26, S9, S18 i S14 zlokalizowane na koncach projektowanych odcinkow sieci
zaprojektowano jako zbiorcze (rozgatezne) w celu przysztej rozbudowy kanalizacji sanitarne;.



Ulozenie odcinka sieci zlokalizowanego pod droga wojewo6dzka oraz przylaczy pod rowem
melioracyjnym zlokalizowanym na dziatce o nr ewid. 705/6 zaprojektowano w wykonaniu metoda
bezwykopowa z zabezpieczeniem rura ochronng.

Proby szczelno$ci i 0dbidr techniczny robdt zwigzanych z montazem przewodow
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN 1610:2015-10.

2.2. Materialy.
2.2.1. Studnia rewizyjna.

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac
eksploatacyjnych.

Studnie rewizyjne tworzywowe @1000mm zgodne z normg PN-EN 476:2000 z trzonem z
rury karbowanej z PP o sztywnosci obwodowej SN>2 KN/m2 zgodne z PN-EN 13598-2:2009, z
kineta z PE lub PP prefabrykowang z podwdjnym dnem (kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej z
dospawang fabrycznie ptyta denng) wyposazona w gleboki kielich potaczeniowy (20cm) do taczenia
z karbowanym trzonem. Parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej
glebokosci (6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie zgodnym z wzorem z normy
PN-EN 13598-2. Kr6¢ce do faczenia rur kielichowe zintegrowane z kineta, w krdéécach do faczenia
rur gladko$ciennych uszczelki z pier§cieniem tworzywowym usztywniajacym.
Trzon studni z rury trzonowej karbowanej, uzebrowane zewngetrznie pierscienie modutowe lub
jednos$cienna rura karbowana, z stopniami zlazowymi zgodnymi z normg PN-EN 14396:2006, ktore
spetniaja warunki zapewniajace wiasciwe warunki BHP.

Stozek studni 1000/600 z PP, zwienczenie stanowi wlaz zeliwny z wypetnieniem
betonowym, z dwoma ryglami, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.
Producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001.

W przypadku réznicy rzednych poziomu wlaczenia przylacza i dna studzienki, powyzej
0,5m wykona¢ kaskady wewnetrzne.

Wiaz zlokalizowany w jezdni montowaé¢ w obudowie betonowej tzw. zestaw naprawczy
(kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45.

2.2.2. Studnia inspekcyjna.

Studzienki inspekcyjne zaprojektowano jako studzienki tworzywowe 3425mm, z rurg
trzonowg karbowang z PP o sztywnos$ci SN>2 KN/m2, rurg teleskopowa, z wltazem zeliwnym do
rury teleskopowej klasy D400 zgodne z PN-EN 476:2012 oraz PN-EN 13598-2:2009.

Kineta studni prefabrykowana z podwéjnym ptaskim dnem, kroccee kinet w postaci kielichow
zintegrowanych z kineta, dostosowanych do taczenia rur gladkos$ciennych. Krééce kielichowe
powinny zapewniac elastyczne potaczenie z rurami; zakres elastyczno$ci +/- 6 °.

Producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001.

W przypadku réznicy rzednych poziomu wlaczenia przylacza i dna studzienki, powyzej

0,5m wykona¢ kaskady wewnetrzne.

2.2.3. Studzienki przylaczeniowe.

Zaprojektowano studzienki przylaczeniowe, tworzywowe z PP, PVC lub PE @315mm, z rurg
trzonowg karbowang jedno$cienng o sztywnosci SN>2 KN/m2, rurg teleskopowa, z wlazem
zeliwnym do rury teleskopowej klasy D400. Kineta studni prefabrykowana z podwojnym plaskim
dnem, krééce kinet w postaci kielichdw zintegrowanych z kinetg, dostosowanych do laczenia rur
gladkosciennych. Studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2012 oraz PN-EN 13598-2:2009.



2.2.4. Rury kanalizacyjne grawitacyjne.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,,S”, SN8, SDR 34, ze
$cianka litg zgodne z normg PN-EN 1401-1:2019-07. Elementy rurowe taczone sg kielichowo z
zastosowaniem pier$cieniowych uszczelek elastomerowych. Uszczelki zgodne z norma
zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace oznakowanie CE, do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty beda
posiada¢ spadki pokazane w czg¢$ci graficznej projektu.

2.2.5. Rura ochronna.

Rury ochronne na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - stalowe, zabezpieczone
antykorozyjnie, o $rednicy 355,6x11,0 dla przejscia odcinka sieci pod droga wojewo6dzka oraz o
$rednicy 254,0x10,0 dla przyltaczy zlokalizowanych pod rowem melioracyjnym.

Koncoéwki rur ochronnych uszczelni¢ przy uzyciu tancuchdéw lub manszet uszczelniajacych.
Rure przewodowa utozy¢ z rurg ochronng na plozach §lizgowych.

2.3. Wykonawstwo i organizacja robat.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia,
zarzadce¢ drogi oraz administratoréw sieci.

Tras¢ przewodu nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyjnej istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami oraz
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych istniejacego
uzbrojenia.

2.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego,
budynkéw oraz drzew re¢cznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty
ziemne”. Wykonanie robot wykona¢ w wykopie otwartym.

Stateczno$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed
naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopdéw pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdow, teren robot nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowa¢ szczegdlne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m lub tasma ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren
budowy o0s6b niepowotanych, w nocy oznakowany §wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyrowna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 10cm.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze 1
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia sieci.

Zasyp rurociaggow sktada si¢ z dwoch warstw:

o warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
J warstwy wypehiajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji
jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy grubo$ci, co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
obsypywania, zaggszczania i przejezdzania cigzkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci
konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetnial przestrzen pod rura.



Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypehiania pozostatego wykopu (zasypki).

Zasypke wykona¢ sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbidrke umocnien.
Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN - ENV

1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod

drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spelnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw wykopu:

- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie
drogowym

- min. 95% - na pozostatej dlugosci.

Wiasciwe zaggszczenie gruntu w miejscu wykopu potwierdzi¢ badaniami laboratoryjnymi.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wiasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglgbne z zestawem iglofiltrow
w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Oznakowanie robdt oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Po zakonczeniu prac montazowych przywroci¢ zajmowany pas drogowy do stanu zgodnego z
obowigzujacymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne; odtworzenie
do stanu poprzedniego. Elementy zniszczone wymieni¢ na nowe.

Pozostaty teren, na ktérym prowadzono prace uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.3.2. Roboty montazowe.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak, aby
ich podparcie bylo jednolite.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly si¢ linii i
spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
potaczen. Dzigki warstwie wyréwnawczej (podsypce) 1 wypetnieniu dookota rury (obsypka),
podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajace.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC klasy ,,S” SN8 SDR 34 ze $ciankg lita. Elementy
rurowe taczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych. Zakres
$rednic zastosowanych w projekcie dn160 — 250mm. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w
wasko przestrzennych wykopach, na dobrze zaggszczonej podsypce zwirowo-piaskowej, o grubosci
min.10cm.

Przejscie projektowanego kolektora pod droga wojewodzka nr 307 zabezpieczy¢ rurg
ochronng stalowa o $rednicy dn350mm. Przejscie poprzeczne wykona¢ bez naruszenia nawierzchni
jezdni metoda bezwykopowa — przewiertem lub przeciskiem. Komory przewiertowe zlokalizowac w
miejscu studni S1 1 S2.

Przejscie projektowanych przylaczy pod rowem melioracji szczegétowej zabezpieczy¢ rurg
ochronng stalowg o $rednicy dn250mm. Przejscie pod rowem wykona¢ metodg bezwykopowa —
przewiertem lub przeciskiem.

Wyzej wymienione kanaly beda posiadaé spadki (pokazane w czgéci graficznej projektu)
pozwalajace uzyskac okreslone obliczeniami wymagane przepustowosci przeplywu oraz beda
uwzglednia¢ konfiguracje terenu. Przy rurach kielichowych nalezy upewnic¢ si¢, czy rura nie wspiera
si¢ na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego
sprzetu wykonawcy.

Do montazu stosowa¢ wylacznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz faczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcja
montazowg dostarczang przez producenta. Dostarczane zatyczki fabryczne na koncach rur usuwac



bezposrednio przed montazem, a na kazda przerwe robocza zaklada¢ zatyczki na koncowki w celu
zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem gruntem.
Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu ukladania w gruncie rurociaggdw dostarczang
przed producenta.
Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ przez wiaczenie do istniejace;]
studni zlokalizowanej w ul. Szkolne;.
W przypadku réznicy rzednych poziomu wlaczenia przylacza i dna studzienki, powyzej
0,5m wykona¢ kaskady wewnetrzne.
Studnie S26, S9, S18 i S14 zlokalizowane na koncach projektowanych odcinkow sieci
zaprojektowano jako zbiorcze (rozgatezne) w celu przysztej rozbudowy kanalizacji sanitarne;.

Zakonczenie przylaczy przy granicy dzialek budowlanych studzienka inspekcyjna
tworzywowa @3 15mm.

Przed rozpoczeciem robdt dla kazdego z odcinkdéw kanalizacji grawitacyjnej zweryfikowac
(przekopami kontrolnymi) glebokos$¢ posadowienia i lokalizacje istniejacych przylaczy i sieci
kolidujacych lub przecinajacych sie z projektowana kanalizacja sanitarna, w celu ewentualnych
korekt posadowienia kolektora lub rozwiazania kolizji.

Przed rozpoczeciem robét dla kazdego z odcinkdéw kanalizacji grawitacyjnej zweryfikowac
(przekopami kontrolnymi) glebokos$é posadowienia istniejacych przylaczy kanalizacii sanitarnej
wychodzacych z poszczegdlnych budynkéw w celu zoptymalizowania giebokosci projektowanych
studzienek przylaczeniowych.

Proby szczelno$ci i odbidr techniczny robdt zwigzanych z montazem przewodow
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN 1610:2015-10.
W trakcie rob6t wykonawca jest zobowigzany do zglaszania robot ulegajacych zakryciu oraz
zanikajacych celem odbioru przez przedstawiciela inwestora.

Przyjeto glebokos¢ posadowienie istniejacego wodociagu na poziomie 1,4-1,5m.
W przypadku wystapienia kolizji z istniejacymi sieciami (np. kabel energetyczny, sie¢
telekomunikacji) przebudowac istniejace sieci.

2.4. Uwagi koncowe.

1. Calos$¢ robot zewnetrznych wykona¢ zgodnie:

- z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

2. Przed rozpoczgciem robot zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych si¢ w rejonie
prowadzonych robo6t oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia dokfadnego przebiegu i
rzednych istniejacego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na nie wykazane inwentaryzacja
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwaé na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstgpstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem
whniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu istniejacego uzbrojenia r¢cznie.

6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

7. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow.

8. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rOwnowaznych materialdw 1 urzadzen, innych producentéw
niz zastosowane w projekcie.



1L ZESTAWIENIE WEZY¥.OW I MATERIALOW.
1. Zestawienie wezlow kanalizacji sanitarnej.
Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna dna Rzedna | Ozn. Kat| P/ Sr. wlotu / Wys.
ter. proj. kanatu | dna studz. | wiotu / wlotu / | L odgat. kaskady
[m] [m] [m] | odgat. odgat. [mm] [m]
[]
p1 6404656 | 5806532,23 88,4 87,2 87,2 | p1-S26 0 160
p2 6404653,17 | 5806541,21 88,3 87,1 87,1 | p2-S26 0 160
p3 6404680,37 | 5806540,36 88 86,8 86,8 | p3 - S25 0 160
p4 6404681,37 | 5806550,87 87,8 86,6 86,6 | p4 - S25 0 160
p5 6404707,31 | 5806552,06 87,3 86,1 86,1 | p5-S24 0 160
p6 6404703,51 5806561 87,3 86,1 86,1 | p6 - S24 0 160
p7 6404727,79 | 5806564,26 87,3 86,1 86,1 | p7 - S23 0 160
p8 6404722,88 | 5806572,43 87,3 86,1 86,1 | p8 - S23 0 160
p9 6404738,87 | 5806571,77 87,5 86,3 86,3 | p9 - S3 0 160
p10 6404742,41 | 5806578,24 87,4 86,2 86,2 | p10-S3 0 160
p11 6404731,22 | 5806598,03 87,7 86 86 | p11-S4 0 160
p12 6404719,76 5806618,6 87,7 86,04 86,04 | p12-S5 0 160
p13 6404667,34 | 5806660,13 87,8 86,6 86,6 | p13-S10 0 160
p14 6404676,55 | 5806661,89 87,9 86,5 86,5 | p14-S10 0 160
p15 6404665,15 | 5806676,54 88 86,8 86,8 | p15- S11 0 160
p16 6404671,07 | 5806704,54 88,5 87,11 87,11 | p16-S12 0 160
p17 6404670,63 | 5806707,42 88,6 87,33 87,33 | p17-S12 0 160
p18 6404661,61 | 5806704,04 88,4 87,2 87,2 | p18-S12 0 160
p19 6404668,34 | 5806725,79 88,8 87,3 87,3 | p19-8S13 0 160
p20 6404658,77 | 5806725,57 88,8 87,6 87,6 | p20-S13 0 160
p21 6404665,27 | 5806748,69 89 87,8 87,8 | p21-S14 0 160
p22 6404669,43 | 5806634,46 87,8 86,12 86,12 | p22 - S7 0 160
p23 6404666,45 | 5806633,46 87,8 86,13 86,13 | p23 - S8 0 160
p24 6404627,3 | 5806621,47 88 86,34 86,34 | p24 - S9 0 160
p25 6404727,56 | 5806660,22 88 86,8 86,8 | p25 - S15 0 160
p26 6404736,39 | 5806663,24 88 86,8 86,8 | p26 - S16 0 160
p27 6404746,8 | 5806667,47 88,1 86,9 86,9 | p27 - S17 0 160
p28 6404760,42 | 5806669,45 88,4 87,2 87,2 | p28-S18 0 160
p29 6404735,02 | 5806678,96 88,1 86,9 86,9 | p29 - S19 0 160
p30 6404742,48 | 5806695,02 88,2 86,72 86,72 | p30 - S20 0 160
p31 6404741,78 | 5806700,53 88,4 87,2 87,2 | p31-S20 0 160
p32 6404739,65 | 5806718,74 88,7 87,23 87,23 | p32 - S21 0 160
p33 6404730,57 | 5806718,92 88,6 87,4 87,4 | p33 - S21 0 160
p34 6404737,35 | 5806737,66 88,8 87,6 87,6 | p34 - S22 0 160
S1 6404793,88 | 5806488,96 87,49 85,19 85,19 | S2 - S1 0L 250
S2 6404759,95 | 5806530,01 87,24 85,4 85,4 |S2- S1 0,0 250
S3-82 10,2 | P 250
S3 6404737,05 | 5806570,75 87,5 85,59 85,59 | 83 - S2 0,0 250
p10-S3 65,0 | P 160
p9 - S3 90,3 |P 160 0,67
S4-8S3 121L 250
S23-83 90,0 | L 250
S4 6404723,52 | 5806593,71 87,7 85,7 85,7 | S4-S3 0,0 250
S5-54 12|P 250
p11-S4 912 |P 160
S5 6404711,99 | 5806614,25 87,9 85,79 85,79 | S5-S4 0,0 250
S6 - S5 0,1|P 250
p12-S5 90,0|P 160
S6 6404692,94 | 5806648,34 87,8 85,95 85,95 | S6 - S5 0,0 250
S7-S6 76,3 | L 250
S15-S6 98,6 | P 200
S7 6404672,88 | 5806642,75 87,9 86,03 86,03 | S7 - S6 0,0 250
S10- 87 90,0 |P 200
p22 - S7 519|L 160
S8 - 87 29 (L 250
S8 6404664,31 | 5806639,89 87,8 86,07 86,07 | S8 - S7 0,0 250
S9-S8 00 (L 250
p23 - S8 90,0 | L 160
S9 6404625,73 | 5806626,98 88,1 86,23 86,23 | S9 - S8 0,0 250
p24 - S9 874 |L 160
S10 6404668,33 | 5806659,12 87,9 86,12 86,12 | S10 - S7 0,0 200
p14-810 86,9 | P 160
S11-810 85|P 200
p13-810 290 | L 160
S11 6404666,17 | 5806676,67 88 86,48 86,48 | S11-S10 0,0 200
p15-S11 90,3 | L 160
S12 - 811 02]|L 200
S12 6404662,76 5806703,5 88,4 86,69 86,69 | S12 - S11 0,0 200
p16-S12 90,1 |P 160
S13-812 0,1|P 200
p17-812 70,8 | P 160 0,56




p18-812 57,7 |L 160
S13 6404660,08 5806724,7 88,8 86,8 86,8 | S13-S12 0,0 200

p19-813 89,7 |P 160

p20-S13 49,0 [ L 160 0,78

S14-813 02|P 200
S14 6404657,26 | 5806747,71 89,1 87,1 87,1|S14 -S13 0,0 200

p21-S14 90,0|P 160 0,55
S15 6404727,18 5806661,2 88 86,44 86,44 | S15 - S6 0,0 200

S16 - S15 00 (L 200

p25-815 89,7|P 160
S16 6404737,27 | 5806664,99 88 86,49 86,49 | S16 - S15 0,0 200

S19-816 753 | L 200

p26 - S16 1375 |P 160

S17 - 816 1,3|P 200
S17 6404746,46 | 5806668,21 88,1 86,54 86,54 | S17 - S16 0,0 200

S18-817 00(L 200

p27 - 817 846 |P 160
S18 6404759,29 5806672,7 88,4 86,61 86,61 | S18 - S17 0,0 200

p28 - S18 90,1|P 160 0,52
S19 6404735,82 | 5806679,04 88,1 86,57 86,57 | S19-S16 0,0 200

S20 - S19 0,3|L 200

p29 - S19 89,9 |L 160
S20 6404734,17 | 5806694,11 88,4 86,64 86,64 | S20 - S19 0,0 200

p30 - S20 90,0 |P 160

p31-S820 56,1 | P 160

S21-820 00|P 200
S21 6404731,57 | 5806717,85 88,6 86,82 86,82 | S21 - S20 0,0 200

S22 - 821 08 (L 200

p32 - S21 90,0 |P 160

p33 - S21 370 L 160 0,55
S22 6404729,25 | 5806736,65 89,1 87,22 87,22 | S22 - S21 0,0 200

p34 - S22 90,0|P 160
S23 6404727,21 | 5806565,23 87,3 85,64 85,64 | S23 - S3 0,0 250

S24 - 823 25(L 250

p7 - S23 91,8 |L 160

p8 - S23 88,3 |P 160
S24 6404708,09 | 5806553,37 87,3 85,73 85,73 | S24 - S23 0,0 250

S25-824 6,8 |P 250

p6 - S24 90,8 | P 160

p5 - S24 272 |L 160
S25 6404685,19 | 5806542,71 87,9 85,83 85,83 | S25 - S24 0,0 250

p4 - S25 89,9 |P 160 0,69

S26 - S25 74 |P 250

p3 - S25 1,0 L 160 0,87
S26 6404655,61 | 5806533,33 88,4 85,95 85,95 | S26 - S25 0,0 250

p1-S26 92,1 |L 160 1,23

p2 - S26 904 | P 160 1,07
2. Zestawienie materialow.
Oznacz Rzedna | Wysok | Typ studni Wymiary | El. zwienczenia Wiloty
enie dna studz. os¢ studni ponad

[m]| studni [m] kinete
[m]

p1 87,2 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p2 87,1 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p3 86,8 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p4 86,6 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p5 86,1 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p6 86,1 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p7 86,1 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p8 86,1 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p9 86,3 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p10 86,2 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p11 86 1,7 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p12 86,04 1,66 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p13 86,6 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p14 86,5 1,4 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p15 86,8 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p16 87,11 1,39 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p17 87,33 1,27 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p18 87,2 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p19 87,3 1,5 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p20 87,6 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p21 87,8 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p22 86,12 1,68 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie
p23 86,13 1,67 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie




p24 86,34 1,66 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie

p25 86,8 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie

p26 86,8 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie

p27 86,9 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie

p28 87,2 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie

p29 86,9 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie

p30 86,72 1,48 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie

p31 87,2 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie

p32 87,23 1,47 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie

p33 87,4 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie

p34 87,6 1,2 | Studzienka przytgczeniowa 315 0,315 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie

S1 85,19 23 1 | wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Nie
Istniejgca studnia dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S2 85,4 1,84 1 | wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Nie
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S3 85,59 1,91 1 | wlaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Tak
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S4 85,7 2 | Studzienka inspekcyjna 425 0,425 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie

S5 85,79 2,11 1 | wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Nie
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S6 85,95 1,85 1 | wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Tak
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S7 86,03 1,87 1 | wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Nie
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S8 86,07 Studzienka inspekcyjna 425 0,425 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Nie

S9 86,23 1 | wlaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Nie
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S10 86,12 1,78 1 | wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Tak
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S11 86,48 1,52 | Studzienka inspekcyjna 425 0,425 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Tak

S12 86,69 1,71 1 | wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Tak
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S13 86,8 2 | Studzienka inspekcyjna 425 0,425 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Tak

S14 87,1 2 1 | wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Tak
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S15 86,44 1,56 | Studzienka inspekcyjna 425 0,425 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Tak

S16 86,49 1,51 1 | wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Tak
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S17 86,54 1,56 | Studzienka inspekcyjna 425 0,425 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Tak

S18 86,61 1,79 1 | wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Tak
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S19 86,57 1,53 | Studzienka inspekcyjna 425 0,425 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Tak

S20 86,64 1,76 | Studzienka inspekcyjna 425 0,425 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Tak

S21 86,82 1,78 1 | wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Tak
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S22 87,22 1,88 1 | wlaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Nie
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S23 85,64 1,66 | Studzienka inspekcyjna 425 0,425 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Tak

S24 85,73 1,57 | Studzienka inspekcyjna 425 0,425 | wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D400 Tak

S25 85,83 2,07 1 | wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Tak
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

S26 85,95 2,45 1 | wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z Tak
Studnia rewizyjna tworzywowa dwoma ryglami, @ 600 klasy D400

Zestawienie materialow sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)
Kanalizacja grawitacyjna PVC

Produkt

Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR 34
Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR 34
Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR 34

Rury ochronne - stalowe

Rura stalowa
Rura stalowa

Wielko$é Ilos¢ Jednostka
160 x 4,7 185,7 m
200 x5.9 249,0 m
250x7,3 3499 m
355,6x 11,0 58,0 m
254,0 x10,0 17,0 m
Opracowala:
Magdalena Stachowiak




III. ZAL.ACZNIKI.

OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Magdalena Stachowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2020 r., poz. 1333 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:
Projekt techniczny

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Niepruszewo ul. Poznanska, Debowa i Bukowa.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

WKP/0136/POOS/17
(podpis)

Projektant sprawdzajacy :
mgr inz. Stefan Stachowiak, nr upr. WKP/0301/PWOS/08
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Zatwiadczenie

O N ez Wy Ty
WEP-YSV-IZF-CCW *

Pani Magdalena Ewa Stachowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0334/17

adres zamieszkania ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Dkregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

{Zpodnie z aet. 78 Ko

§ 1 Do zachowsnia elekironiczne] farmy QynnosO prawne] wysiaros doienie oswisdozenia woll w posiad elekironicne] | opstroenis po
nwm ifikowmnym podpizem Elekdtroniceym.

§ 2 Ofwindczenie wod ziodone w formie icnej jest ra

2 afwinacszniem wok Saampm w forrsie iserne] |

* Werytiknc popr vmn.'l:l'l'l- SwiadCEniU modna 57 iC za pomoo wu'pﬁnc'ﬂn:pmmmm
mmmmlmmmwﬁqmnhmm:mmmmmlmm
ButcwniChwE.
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Zadwladresnia

B e v !y e

WKP-GEA-ROR-TEN *

Pan Stefan Eugeniuss Stechowtak o nurmarms wwidenodmm WKE/ S O018,/07
adred 2amlegania

|est crionkdem Wislkopolske] Olregowe) lzby Indyniendw Budownichwa | posiada wymapgane

ubezplecranie o odpowiedAalnodd cywiine).
Ninlajhza zadwindcyniy jast waine od 2022-02-01 da 2023-01-31.

Ixbwisicans —dalc wwmnaoemns wektoniomia | opatrzo bexpiecerym  podpbam  elaktronicowm
Py T MR DTy P OOy W tTeig Invaltl vl cartyfiioty o dnly 2021-12-30 1950102 rol) presa:

Jrzy Stredlsid, Pressndniceyey Ry ‘Wil iopolihis) O myposss] iy 11 fynbandar Budown chw.

Hacxinds art. 5 ust i usiewwy z dals 18 wrminle 25T £ o podphie slekironkeswyme [Px U, 2001 br 130 pow 1450] dena w posed
stskironize) cpstrass  besplecamem pedpben stsidnwnicmm wervlisays pey ooy v bealtlavarege catyflaty
TR i poiat] shongari i il ooy i Oablvrarryen paed plieii | Sl reorpcrmanl )

"' WeryTlac remaericl damdh w ninfaisoyn srivlacice|u molsas izt @ persecy suey serfleoing ofwisdosnls m
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-191/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Magdalena Ewa Stachowiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 kwietnia 1977 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Ewa

Stachowiak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skifad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Al

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi.........cocorvviivernnenn. {

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..... ,\,1’1'\] ......................
n U\

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Ewa Stachowiak
61-131 Poznan, ul. Katowicka 43/19

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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WIELKOPOLSKEA
QKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

UKREGOWA KOMISIA KWALIFIRKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0053-173/72008 Poman, dnia 10 grudnia 2008 ¢
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. | pkt 2 ustawy z dmia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Zpoin. zm.) 1art. 12 ust | pkr 1-5, ant
I2ust. 394, am 13 ust. | pkt | i2orazust 3i4,ant 14 ust ! pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2006 1. Nr 156 poz 1118 z péén. zm.) oraz § 23 ust 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkegi
techaicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz 578 z péén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Stefan Eugeniusz Stachowiak

magister inzynier urzadzen sanitarnych
kierunek: Inzynieria Sanitarna
urodzony dnia 21 stycznia 1950 r. w Smiglu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0301/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnyvch

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
| Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicanych w budowniciwie stanowi wpis do centralncgo rejestru
Giéwnego Inspcktora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wladeiwej izhy samorzadu zawodowego
2.0d mimicjszej decyzyi sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej fzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofredniciwem Wiclkopolskici Okrggowe) Komisji Kuw alifikacyney Wiclkopuidae)
Okrggowej lzby Inzymerdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Skiad orzekajacy {
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr ind. Daniel Pawlick::
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczymiski....

Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art 13 ust 3 1 4 ustawy Prawo budowlane Pan Stefan

Eugeniusz Stachowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac)i

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych t kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kicrowanig wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontrohi technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, nini¢jsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego t kierowanui
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiekiem budowlanym, takim jak: sieci | instalacie
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia
2006 1. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projekiowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatkt lub
lerenu w zakresie w/w specjalnoset.

Okregowg: Kormgn Kaall=xacyjre)
Wiglkopotskue) Grregows: izby inzymierow Budownicta

I

dr inz. Daniel P

PR;F‘\/"."DZTN STACY

Otrzymu)g:
! Pun Stetun Eugeniusz Stachowiak

64-030 Smigiel, ul. Smigielska 2, Nowa Wied
2.Okrggowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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