TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ
64-000 Koscian, os. Konstytucji 3 Maja 3/8

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej, Niepruszewo ul. Bukowa i Dgbowa

OPINIA GEOTECHNICZNA

Parametry geotechniczne wg literatury przedmiotu

Moduty scisliwosci Stan gruntu wap. fltracii
Nr warstwy Rodzaj gruntu Oznacznie gruntu obj:ti::jirowy Spéjnose weK:.:::;:i:go pierwotny whormy Stopien zageszezenia Wskaznik Stopien
geotechnicznej | 9 P"'E:‘:;:_:;T:“mm ! wg. PN-86/B-02480:1986 - v v g ot -
douny | o) | v | e | ey | 009 | 1ol e ' [mic]
| Mg nN [PdH, Pg, Pd, Pd/Ps; +Z; +H] 17,5 0,0 29,9 30,8 51,2 szg - - 1+10
FSa; msa Pd; /IPs 17,5 0,0 30,2 56,4 70,4 45 0,45 - - 1+10
grFSa Pd+Z 17,5 0,0 30,4 61,9 77,4 50 0,50 - - 1+10
MSa Ps 18,5 0,0 32,7 86,7 96,4 45 0,45 - - 10+25
grMSa Ps+Z 18,5 0,0 33,3 103,2 114,7 55 0,55 - - 10+25
grsisaClfsa Gpl//Pd 21,0 28,0 16,4 29,3 39,0 - - 0,70 0,30 0,001+0,01
grsisaCl Gp 21,0 29,7 17,3 32,8 43,7 - - 0,75 0,25 0,001+0,01
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