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Przedmiar
Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
1 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
=(7,5*58,0) 435,0 m2 435
razem | m2 435
2 | KNR 2-02 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych - analogia
0925/01
=(7,5*58,0) 435,0 m2 435
razem | m2 435
3 | KNR 2-02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1613/01
=(7,5*58,0) 435,0 m2 435
razem | m2 435
4 0-0 -  |Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot - kalkulacja indywidualna
=(1678,32-122,85)/(5*0,84) 370,35 m-g 370,35
razem m-g| 370,35
5 | KNR-W |Zabezpieczenie okien i drzwi folia
4-01
1216/01
=(0,6%0,5*4)+(0,95*1,34*1)+(1,1*2,05*1)+(1,0*1,35*3)+(0,95*1,35*3)+(0,25*0,45*3)+(0,5%0,45*1 )+(1,1*1,35*3)+(0,95*1,3| m2 24,06
5*5) 24,06
razem | m2 24,06
6 KNR K-06 |Rozebranie izolacji ze styropianu
0102/05
=(7,2%5,7) 41,04 m3 | 41,04
razem | m3 41,04
7 |KNR K-09 'Wyrdéwnanie nieréwnosci przez skucie tynkow z powierzchni $cian
0103/01
elewacje m2 72,65
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0%2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0%6,2)+(6,0%6,45))-(0,6%0,5%4)-(0,95%1,34*1)-(1,1*¥2,05*1)-(1,
0%*1,35*3)-(0,95*1,35%3)-(0,25%0,45*3)~(0,5%0,45*1)-(1,1*1,35%3)-(0,95%1,35*5)  oscieza
=0,15%((2,2%4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0%3)+(1,9%1)+(4,9*3)+(4,7*5))  przyjeto 20% =(0,3*(349,17+14,10))
razem | m2 72,65
8 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
elewacje m2 | 363,27
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0%2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0%6,2)+(6,0%6,45))-(0,6%0,5%4)-(0,95%1,34*1)-(1,1*¥2,05*1)-(1,
0%*1,35*3)-(0,95*1,35%3)-(0,25%0,45*3)~(0,5%0,45*1)-(1,1*1,35%3)-(0,95%1,35*5)  oscieza
=0,15%((2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0¥3)+(1,9*1)+(4,9*3)+(4,7*5)) =(349,17+14,10) 363,27
razem m2 | 363,27
9 |KNR 4-01 \Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na $cianach i stropach
0704/02
elewacje m2 72,65
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0%2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0%6,2)+(6,0%6,45))-(0,6%0,5%4)-(0,95%1,34*1)-(1,1 *¥2,05*1)-(1,
0%*1,35%*3)-(0,95*1,35%3)-(0,25%0,45*3)~(0,5%0,45*1)-(1,1*1,35%3)-(0,95%1,35*5)  oscieza
=0,15%((2,2%4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0%3)+(1,9%1)+(4,9*3)+(4,7*5))  przyjeto 20% =(0,3*(349,17+14,10))
razem | m2 72,65
10 |[KNR 4-01 |Tynki zwykte kategorii I ponad Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow
0714/02 |na $cianach ptaskich
elewacje m2 72,65
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0%2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0%6,2)+(6,0%6,45))-(0,6%0,5%4)-(0,95%1,34*1)-(1,1*2,05*1)-(1,
0%*1,35*3)-(0,95*1,35%3)-(0,25%0,45*3)~(0,5%0,45*1)-(1,1*1,35%3)-(0,95%1,35*5)  oscieza
=0,15%((2,2%4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0%3)+(1,9%1)+(4,9*3)+(4,7*5))  przyjeto 20% =(0,3*(349,17+14,10))
72,65
razem | m2 72,65
11 KNR  Rgczne wykucie drobnych elementow stalowych
BC-02
0207/04
15 szt 15
razem | szt 15
12 |KNR 4-01 |Przemurowanie ciagte peknig¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie
0307/01 |cementowo-wapiennej
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
8,0 m 8
razem | m 8
13 |KNR 4-01 Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkoéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j - tynki oéciezy
0702/04
oécieza =((2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0*3)+(1,9%1)+(4,9*3)+(4,7*5)) 93,98 m 93,98
razem  m 93,98
14 |KNR 4-01 Odgrzybianie z przerwami dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni ponad Sm2 metoda opryskiwania
0623/05
elewacje m2 | 363,27
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0%2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0%6,2)+(6,0%6,45))-(0,6%0,5%4)-(0,95%1,34*1)-(1,1*2,05*1)-(1,
0%*1,35*3)-(0,95*1,35%3)-(0,25%0,45*3)~(0,5%0,45*1)-(1,1*1,35%3)-(0,95%1,35*5)  oscieza
=0,15%((2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0¥3)+(1,9*1)+(4,9*3)+(4,7*5)) =(349,17+14,10) 363,27
razem m2 | 363,27
15 |KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
=(0,25*((0,95*15)+(0,25*3)+(0,50*1)))+(0,25*4,0) 4,88 m2 4,88
razem | m2 4,88
16 | KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - parapety
0923/04
=0,15%((0,95*15)+(0,25*3)+(0,50*1)) 2,33 m2 2,33
razem | m2 2,33
17 |KNR 2-02 | Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢m
0506/02
=(0,40*((0,95*15)+(0,25*3)+(0,50*1)))+(0,25*4,0) 7,20 m2 72
razem | m2 7,2
18 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz
2614/02 |z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -
styropian 15 cm
elewacje m2 | 349,17
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0%2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0%6,2)+(6,0%6,45))-(0,6%0,5%4)-(0,95%1,34*1)-(1,1 *¥2,05*1)-(1,
0%*1,35*3)-(0,95*1,35*3)-(0,25*0,45*3)~(0,5%0,45*1)-(1,1 *1,35*3)-(0,95*1,35*5) 349,17
razem m2 | 349,17
19 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz
2614/02 |z przygotowaniem podioza i r¢gcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -
styropian 8 cm
cokot =((0,9*25,0)+(0,9*38,0))-(0,6%0,5%4) 41,6 m2 41,6
razem | m2 41,6
20 | KNR 0-23 |Ocieplenie o$ciezy o szerokosci do 30cm z cegly w systemie STOPTER ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
2614/08 |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
oécieza =0,33*((2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0*3)+(1,9*1)+(4,9*3)+(4,7*5)) 31,01 m2 31,01
razem | m2 31,01
21 |KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi systemem STOPTER przy uzyciu
2614/11 |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
53,0 m 53
razem | m 53
22 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw w systemie STOPTER ptytami
2614/10 |styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
=(2,2%4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0*3)+(1,9%1)+(4,9*3)+(4,7*5)+(7,2*6) 137,18 m | 137,18
razem  m 137,18
23 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewngtrznych tynkoéw gtadkich bez gruntowania
1505/10
elewacje m2 | 380,18
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0%2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0%6,2)+(6,0%6,45))-(0,6%0,5%4)-(0,95%1,34*1)-(1,1*2,05*1)-(1,
0%*1,35%*3)-(0,95*1,35%3)-(0,25%0,45*3)~(0,5%0,45*1)-(1,1*1,35%3)-(0,95%1,35*5)  oscieza
=0,33%((2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0¥3)+(1,9*1)+(4,9*3)+(4,7*5)) =(349,17+31,01) 380,18
razem m2 | 380,18
24 |[KNR K-08 |Usunigcie folii zabezpieczajgcej stolarke
0101/08
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
=(0,6%0,5%4)+(0,95%1,34*1)+(1,1*2,05%1)+(1,0¥1,35*3)+(0,95%1,35*3)+(0,25*0,45*3)+(0,5%0,45%1 )+(1,1*1,35*3)+(0,95%1,3| m2 24,06
5%5) 24,06
razem | m2 24,06
25 |KNR 2-02 |Czerpnie i wywiewy osadzone w $cianach
1215/05
4 szt
razem | szt
26 |KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2
0929/08
4 okienka piwniczne =(0,6*0,5*4) 4 okna wc =(0,25%0,45*3)+(0,5*%0,45*1) =(1,2+0,56) 1,76 m2 1,76
razem | m2 1,76
27 | KNR-W |Montaz oprawy o$wietleniowej
4-03
0609/01
1 kpl 1
razem | kpl 1
28 | KNR 2-02 |Uchwyty do flag
1219/08
1 szt 1
razem | szt 1
29 | KNR-W |Montaz numeru administracyjnego - analogia
OgOg?OI
1 kpl 1
razem | kpl 1
30 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/13
=4,1+1,1 52 m3 52
razem | m3 52
31 Wycena indywidualna - sktadowanie gruzu i odpadéw budowlanych
4,1 m3 4,1
razem | m3 4,1
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Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$¢
1 |Blacharze gr.I r-g 7,09
2 |Ciesle gr.Il r-g 0,64
3 Malarze gr.Il r-g 50,77
4 Monterzy gr.II r-g | 101,71
5 |Murarze gr.II r-g 4,55
6 |Robotnicy r-g | 147,78
7 |Robotnicy gr.I r-g | 574,79
8 Robotnicy gr.Il r-g 23,25
9 |Tynkarze gr.Il r-g | 406,99
10 |Tynkarze gr.II1 r-g 339,6

Razem 1.657,17
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Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLI gr.50mm m3 0,08
2 Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,13
3 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 39,96
4 Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 112
5 | Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,18
6 | Cement portlandzki 35 t 0,21
7 |Cement portlandzki 35 kg 31,04
8 | Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,06
9 |Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,13
10 |Drut stalowy migkki 3mm kg 3,92
11 |Dyble plastikowe z grzybkami szt | 1.754,61
12 |Emulsja gruntujaca kg 84,36
13 |Farba silikatowa dm3 95,05
14 |Folia polietylenowa m2 89,99
15 |Gips budowlany szpachlowy kg 4,59
16 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,39
17 |Haki do muru kg 5,22
18 |Katowniki aluminiowe m 161,32
19 |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt | 136,74

20 Kotwy szt 13,34

21 |Lampa zewngtrzna szt 1,04

22 |Listwy cokotowe m 55,65

23 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 13,53

24 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 1,5m2 m2 1,76

25 |Pianka poliuretanowa dm3 0,6

26 |Piasek do zapraw m3 1,56

27 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,09

28 | Plyty pomostowe robocze m2 2,7

29 |Plyty styropianowe biate 0,040 gr. 8 cm m3 3,49

30 |Plyty styropianowe biate 2 cm m3 0,71

31 |Plyty styropianowe grafit 0,033 gr. 15 cm m3 55,27

32 Rury stalowe 48,3/3,2mm m 0,39

33 |Siatka z wiokna szklanego m2 | 494,47

34 Silikon dm3 0,11

35 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,21

36 |Szpachlowka mineralna do tynkéw zewnetrznych kg 8,27

37 |Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat solowy kg 38,14

38 |Tabliczki szt 1

39 Tasma malarska m 120,3

40 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,17

41 'Woda m3 0,43

42 |Wyprawa tynkarska kg | 1.826,06

43 |Wyroby stalowe rozne kg 4,6

44 |Zaciski stalowe ocynkowane szt 0,17

45 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1

46 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 14.353,92

Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$¢
1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,34
2 |Czas pracy rusztowania - 0 370,35
3 Rusztowanie m-g 0,7
4 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g| 41,37
5 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 4,84
6 |Srodek transportowy m-g 12,06
7 |Wyciag m-g 0,09
8 Wyciag jednomasztowy z nap¢dem elektrycznym 0,5t m-g 3,22
9 Zuraw okienny przenosny m-g 0,33
10 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 11,65

Razem 446,95
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Lp |Katalog Wydanie Liczba poz.
1 0-0 - 1
2 |[KNRO0-19 wyd.I 1998 1
3 KNR 0-23 wyd.I 1999 6
4 |KNR2-02 wyd.V 1995 8
5 KNR 4-01 wyd.IIT 1999 7
6  |KNRBC-02 wyd.Ip 2004 1
7 [ KNRK-06 wyd.III 2016 1
8 |KNRK-08 wyd.1 2004 1
9 [ KNRK-09 wyd.1 2005 1
10 |KNR-W 4-01 wyd.III 2000 1
11 |KNR-W 4-03 wyd.I 1997 2




