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Przedmiar
1zolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic przy gruncie - ul. Mieszka I 24A, 66-400 Gorzow Wlkp.
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
1 |KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01
=(0,25*19,0)+(0,40*17,0)+(0,3*1,0) 11,85 m2 11,85
razem | m2 11,85
2 | KNR 4-01 'Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gtgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I11
0102/02
=(1,5*22,0*1,0)+(1,0*1,0*30,0) 63,0 m3 63
razem | m3 63
3 | KNR 4-01 |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegltos¢ do 10m w gruncie kategorii I1I
0105/05
przyjeto 50% =0,3*((1,5%22,0%1,0)+(1,0*1,0*30,0)) 18,90 m3 18,9
razem | m3 18,9
4 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia
2611/01
=(1,5*22,0)+(1,0*30,0) 63,0 m2 63
razem | m2 63
5 | KNR 4-01 |Odgrzybianie z przerwami dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni ponad Sm2 metoda opryskiwania
0623/05
=(1,5*22,0)+(1,0*30,0) 63,0 m2 63
razem | m2 63
6 |KNR 4-01 Przemurowanie ciagte peknig¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie
0307/01 |cementowo-wapiennej
4,0 m
razem| m
7 |KNR 4-01 Uzupelnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworow w $ciankach na zaprawie cementowej
0303/04
studzienki piwniczne =1,2*%1,8*%4 8,64 m2 8,64
razem | m2 8,64
8 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/07
=(1,5*22,0)+(1,0*30,0) 63,0 m2 63
razem | m2 63
9 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa ponad
0603/02 |pierwsza
=(1,5*22,0)+(1,0*30,0) 63,0 m2 63
razem | m2 63
10 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
2614/02 |podtoza - styropian gr. 8§ cm
do glebokoscei 1,0 m =(1,0%22,0)+(1,0*30,0) 52,0 m2 52
razem | m2 52
11 |KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej kubetkowej
0607/02
=(1,5*22,0)+(1,0*30,0) 63,0 m2 63
razem | m2 63
12 |KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 111
0105/02
=(1,5*22,0*1,0)+(1,0*1,0*30,0) 63,0 m3 63
razem | m3 63
13 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢gczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1I-IV
0103/02
=(22,0*1,0)+(1,0*30,0) 52,0 m2 52
razem | m2 52
14 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
=(0,3*52,0) 15,60 m2 15,6
razem | m2 15,6
15 KNR 2-31 Scieki z elementow betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej
0606/03
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Przedmiar
1zolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic przy gruncie - ul. Mieszka I 24A, 66-400 Gorzow Wlkp.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
=4*1,5 6,0 m
razem| m
16 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
54,0 m 54
razem| m 54
17 | KNR-W | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodow prostych
4-01
0201/08
=(1,2*1,0)+(0,6%0,45*2)+(1,0%0,6) 2,34 m2 2,34
razem | m2 2,34
18 | KNR-W | Uzupelnienie betonu w elementach zbrojonych schodéw prostych
4-01
0203/10
=(0,3*1,0%0,3)+(0,3*1,0¥0,6) 0,27 m3 0,27
razem | m3 0,27
19 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/13
0,5 m3 0,5
razem | m3 0,5
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Zestawienie robocizny
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Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$é

1 |Brukarze gr.I r-g 5,5

2 Brukarze gr.IlI r-g 8,06

3 |Ciesle gr.Il r-g 0,69

4 Dekarze gr.Il r-g 12,22

5 |Murarze gr.Il r-g 2

6 |Murarze gr.II1 r-g 10,02

7 |Robotnicy r-g 9,11

8 Robotnicy gr.I r-g | 302,33

9 |Robotnicy gr.II r-g 28,9

10 | Tynkarze gr.Il r-g 39,42

Razem 418,85
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Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$é
1 |Beton zwykty m3 0,28
2 | Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 4759
3 |Cement portlandzki 35 kg | 134,84
4 Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,22
5 | Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,07
6 | Drewno na stemple budowlane m3 0,01
7 |Dyble plastikowe z grzybkami szt | 216,32
8 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 18,9
9 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 81,9

10 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,8

11 |Obrzeza betonowe 20x6¢cm m 55,08

12 |Piasek m3 1,56

13 |Piasek do zapraw m3 0,35

14 |Plyty styropianowe gr. 8 cm 0,040 m3 4,37

15 |Plyty Sciekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 12,36

16 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 22,05

17 Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat solowy kg 6,62

18 'Woda m3 0,9

19 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 521,56

Razem
Materiaty pomocnicze

Ogodtem
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Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$é

1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,51

2 Pita do cigcia plytek m-g 0,39

3 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,47

4 | Srodek transportowy m-g 1,76

5 |Wibrator powierzchniowy m-g 2,03

6 Wyciag m-g 0,57

7 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 3,11

8 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,55

Razem 10,39
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Zastosowane katalogi
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Lp |Katalog Wydanie Liczba poz.
1 KNR 0-23 wyd.I 1999 2

2 |[KNR2-02 wyd.V 1995 3

3 KNR 2-31 wyd.IV 1995 5

4 |KNR4-01 wyd.IIT 1999 7

5 KNR-W 4-01 wyd.III 2000 2




