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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z termomodernizacjg budynku przy
ul. Mieszka | 24A.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg warunkéw przystgpienia i
prowadzenia robét zwigzanych termomodernizacjg i remontem budynku:

1.2.1 Wyszczegdlnienie i opis prac wraz z uwzglednieniem prac towarzyszgcych.
Ponizej przedstawiono wyszczegadlnienie prac wraz z robotami towarzyszgcymi.

Roboty elewacyjne (dociepleniowe)

- montaz rusztowania ramowego RR-1/30 z ostong siatka, instalacjg odgromowg
i daszkami zabezpieczajgcymi
- wymiana stolarki okiennej w piwnicy i w ustepach na PCV U=0,9 W/m?K
- zabezpieczenie okien i drzwi folig
- przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie starego podtoza
- odgrzybianie z przerwami dwukrotne Scian ceglanych
- rozbiorka murow ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
- rozbidrka rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku
- rury spustowe z blachy tytan-cynk okragte o srednicy 12 cm
- spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety
- odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami
- ocieplenie osciezy — styropian 2 cm lambda 0,040 W/mK
- rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
- obrébki z blachy tytan-cynk 0,60 mm
- zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu scian budynkdéw ptytami styropianowymi
- docieplenie elewacji — styropian 15 cm lambda 0,033 W/mK
- docieplenie cokotéw — styropian 8 cm lambda 0,040 W/mK
- ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
- dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich
- usuniecie folii zabezpieczajgcej stolarke
- montaz oprawy oswietleniowej, uchwytu do flagi oraz numeru administracyjnego
- wywoz i utylizacjg materiatéw z rozbiorki (materiaty z rozbidrki nalezy sktadowac
tylko w przeznaczonym do tego celu kontenerze i wywozi¢ na biezgco)

Izolacja przeciwwilgociowa

- rozebranie utwardzen betonowych,

- rozebranie sciekdéw z elementéw betonowych

- rozebranie scianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

- odwiezienie i dowiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10m

- wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione do gtebokosci 1,6 m ponizej poziomu terenu

- przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
- odgrzybianie z przerwami dwukrotne scian ceglanych metodg opryskiwania

- przemurowanie ciggte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet

- uzupetnienie $cianek z cegiet o grubos$ci 1/2cegty lub zamurowan otworow w

Sciankach na zaprawie cementowe;j



- ocieplenie scian budynkdw z cegty ptytami styropianowymi - styropian gr. 8 cm lambda 0,040
W/mK na Scianach piwnic zagtebionych w gruncie do gtebokosci 1,00 m ponizej poziomu terenu
- izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku

asfaltowego 2 warstwy

- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej kubetkowej

- zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami

co 15 cm

- profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- opaska z kostki betonowej na podsypce piaskowej z obrzezami

- Scieki betonowe na podsypce piaskowej

- schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne

- wywoz i utylizacjg materiatéw z rozbiorki (materiaty z rozbidrki nalezy sktadowac

tylko w przeznaczonym do tego celu kontenerze i wywozi¢ na biezgco)

Stropodach

- rozbidrka pokrycia pierwszej i kazdej nastepnej warstwy papy z dachéw drewnianych
- rozbidrka rynien i rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

- rozbiorka murow ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie

nadajgcej sie do uzytku

- wymiana 20% odeskowania dachéw pod pape z desek o grubosci 25 mm

- montaz podkfadu z ptyt OSB 22 mm

- podwaliny w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

- krycie dachow ptytami styropapy EPS100 15 cm lambda 0,038 W/mK

- obrébki z blachy z tytan-cynku gruboséci 0,60 mm

- rynny dachowe z blachy z tytan-cynku grubosci 0,60 mm potokragte o srednicy 15¢cm
- rury spustowe z blachy z tytan-cynku grubosci 0,60 mm okragte o srednicy 12cm

- zbiorniczki przy rynnach z blachy grubosci 0,60mm z blachy z tytan-cynku

- wywoz i utylizacjg materiatdw z rozbiorki (materiaty z rozbidrki nalezy sktadowac
tylko w przeznaczonym do tego celu kontenerze i wywozi¢ na biezgco)

Roboty sg przewidziane do realizacji w warunkach ograniczen wynikajgcych z uzytkowania lokali
mieszkalnych w budynku. Nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ strefy robot dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robat:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogodlnie
obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow obowigzujgcych
przy robotach budowlano-montazowych.

1.3.1. Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany docieplenia budynku z dnia 18.12.2020 r.

1.3.2. Przekazanie terenu robét:

Zamawiajgcy przekaze teren robot wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do podjecia
realizacji zadania w terminie i na warunkach okre$lonych w umowie w obecnosci inspektora
nadzoru.

Zagospodarowanie terenu robét wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt. Zainstaluje liczniki
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty zuzycia ww. mediow.



1.3.3. Zabezpieczenie terenu robot:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie trwania
realizacji zadania az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Po przejeciu terenu robét
Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robot przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca wykona trwate ogrodzenia strefy bezpieczenstwa wokét obiektu, ustawi znaki i tablice
ostrzegawcze. We wlasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidtowego
zabezpieczenia robét.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robot
obcigzajg Wykonawce.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robét:

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione Kkroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu Iub innych przyczyn, a w szczegolnoéci dla mieszkancéw kamienicy.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie
realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje oraz zobowigzuje sie
do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot.

1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik robot zapewni lub sporzgdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne,
przenosne WC, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osbb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.3.7. Dodatkowe ustalenia:

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego wywozenia materiatdbw z rozbiorki sprzed
budynku (nie dtuzej niz 3 dni).

Zakaz sktadowania gruzu z demontazu do kontenerow ustawionych na sktadanie $mieci.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji materiaty proponowane do zabudowania
wraz z niezbednymi dokumentami technicznymi (atesty, deklaracje, certyfikaty).

1.3.8. Ochrona wiasnosci:
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.



1.4. Zakres robot budowlanych:

CPV 45.00.00.00 — 7 — Roboty budowlane

CPV 45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45.26.00.00 - 7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Rodzaje materiatéw:
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

- materiatdw do zabezpieczenia terenu robot: tablice, znaki ostrzegawcze, barierki
- bale iglaste obrzynane wymiarowe

- abizol

- blacha tytan-cynk

- Spoiwo cynowo-otowiane

- cegta budowlana petna

- cement portlandzki

- cement portlandzki zwykty

- deski iglaste obrzynane

- deski iglaste obrzynane

- drut stalowy miekki

- dyble plastikowe z grzybkami

- emulsja gruntujgca

- farba silikatowa

- folia polietylenowa

- gips budowlany szpachlowy

- gwozdzie budowlane okrggte gote

- haki do muru

- katowniki aluminiowe

- kofki rozporowe plastykowe z wkretami
- kotwy

- krawedziaki iglaste

- listwy cokotowe

- maty trzcinowe (ptyty)

- pianka poliuretanowa

- piasek do zapraw

- ptyty pomostowe komunikacyjne

- ptyty pomostowe robocze

- ptyty styropianowe

- piyty styropapy

- rury stalowe

- siatka z wtdkna szklanego

- woda

- wyprawa tynkarska

- zaprawa cementowa

- zaprawa klejowa sucha mieszanka

- akcesoria dachowe

- bale iglaste obrzynane

- papa asfaltowa

- Srodek impregnacyijny i grzybobdjczy
- lepik asfaltowy

- folia kubetkowa

- Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy - impregnat solowy
- uchwyty do rur i rynien dachowych ocynkowane



- zaprawa cementowa

- zaprawa wapienna

- gfadz tynkarska

- farba olejna nawierzchniowa

- inne materiaty pomocnicze i wykonczeniowe

2.3. Wymagania:

Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w przepisach szczegodtowych i posiadac:

e Atesty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat zgodnosci lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z Polskg
Norma,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa B,

e Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do uzytkowania,

e Aprobate techniczng ITB dopuszczajgcg do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom:
Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy/ robat.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:
Materiaty i urzgdzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach,
zapewniajgc ich sukcesywny dow6z w miare wystepujgcych potrzeb.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy lub grozgce zdrowiu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Dobér $rodkéw transportu
pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania materiatéw z
rozbiérki w miejscu przeznaczonym do tego celu. Dobdér odpowiedniego miejsca wywozu
wykonawca ustala we wlasnym zakresie oraz ponosi koszty sktadowania materiatéw z rozbiérki.
Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, m.in. parametry
techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkdw.

Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drog publicznych w zwigzku z
realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robaot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie i w ST, a takze w przepisach szczegoétowych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnosc robot:
Kolejnos$¢ prac wechodzgcych w zakres zadnia okresla sie nastepujgco:

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robot, przygotowanie zabezpieczenni oznakowanie,
- izolacja przeciwwilgociowa Scian piwnic przy gruncie,

- wymiana stolarki okiennej,

- wykonanie termomodernizacji elewaciji i stropodachu,

- wymiana obrébek blacharskich,

- wywoz i utylizacjg materiatéw z rozbiorki (materiaty z rozbidrki nalezy sktadowac

tylko w przeznaczonym do tego celu kontenerze i wywozi¢ na biezgco),

- ostateczne uporzgdkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi.

5.3. Technologia prowadzenia robét:

Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie
pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie
wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajgce odpowiednie warunki pracy.

Wykonawca przy robotach konstrukcyjnych zobowigzany jest do prowadzenia prac pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy/robot.

Kontrola jakosci robét budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie
ze sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem
iloci tych robaot.

Obmiaru nalezy dokona¢ na podstawie obmiarow z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi
normami naktadow rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robdét. Odbior
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywny.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
roboét ze sztukg budowlang i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Umowa bedzie zawarta na cato$¢ robdt okreslonych w przedmiocie zamdwienia na podstawie
wycenionego przedmiaru robot przedtozonego przez Wykonawce.

W catkowitej cenie ofertowej przedktadanej przez Wykonawce bedg zawarte wszelkie cta, podatki
i inne nalezno$ci ptatne przez Wykonawce wg stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania.
Kosztorys nalezy sporzadzi¢ w formie uproszczonej. Kolejnos¢ pozycji ma byé zgodna z
przedmiarami.

9.1 Cena ofertowa jest ceng ryczattows.

Cena ta powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce z
przedmiaréw roboét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz uwzgledniaé koszty
robot pomocniczych (np. wydzielenie stref ochronnych, zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét
przed zakurzeniem, biezgce sprzgtanie po robotach prowadzonych na czynnym obiekcie,
transport i sktadowanie materiatdw, wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki, zorganizowanie
zaplecza socjalnego dla wtasnych pracownikéw, ponoszenie kosztéw zuzytej energii elektrycznej i
wody w czasie prowadzenia robot oraz innych kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania).

10. Uwagi ogdlne.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow od zatozonych w opracowaniu, powstania
watpliwosci lub niejasnosci na etapie przygotowania lub realizacji robét, nalezy zwrécié sie do
autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Wykorzystanie opracowania w cato$ci lub w czesci, poza cel i zakres zlecenia Inwestora, wymaga
uzgodnienia autorskiego na piSmie. Niniejsze opracowanie nie zastepuje wymaganych uzgodnien
lokalnych.

Przed ztoZzeniem oferty Zamawiajgcy oczekuje od Oferenta zapoznania sie z obiektem, w ktérym
majg by¢ prowadzone prace budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89 poz. 414) ze zm. Ustawg z
dn. 14 lutego 2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.
2020 poz. 471),

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dn.27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013. 1232 j.t.),

- Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21),

- Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2015.460 j.t.),

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z pdzn. zmianami),

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych

Przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650 z p6zn. zmianami),5

- Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).



