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Il OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie oraz wytyczne Inwestora
- mapa geodezyjna

- ogledziny i pomiary obiektu

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku mieszkalnego (bez przybudéwki z lokalem
uzytkowym, ktérej rozbiérka objeta bedzie odrebnym opracowaniem). Nie zmienia sie uktadu
konstrukcyjnego w obiekcie ani jego sposobu uzytkowania.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Dziatka oznaczona numerem 98 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Teren ptaski,

utwardzony czesciowo betonem.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowane zagospodarowanie obejmuje adaptacje stanu istniejqcego.

4a. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budynek zajmuje dziatke nr 98. Projektowane prace termomodernizacyjne obejmq przedmiotowq dziatke nr

98 oraz czesiciowo dziatki przylegte nr 97 i 100. Obszar oddziatywania wykracza poza granice dziatki
objetej inwestycjq, tj. 98 i wchodzi na dziatki nr 97 i 100.

Numer ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna Uwagi
wilgczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

Obszar trwaty oddziatywania na
98 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 dziatke, na ktérej usytuowany jest
roku o zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 471).

obiekt budowlany bedqcy
przedmiotem docieplenia.

Obszar trwaty oddziatywania na
97,100 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 dziatke, na ktérej usytuowany jest
roku o zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 471).

obiekt budowlany bedqcy
przedmiotem docieplenia —
zajecie czesci dziatek 97 1 100
pod pas izolacji termicznej na
elewacji budynku mieszkalnego
na dzialkce 98.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU

Nieruchomo$é nie figuruje w rejestrze zabytkéw, ale znajduje sie na obszarze urbanistycznym objetym
ochrongq konserwatorskq.



6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycija nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko (drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne) i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqgsiednie. Nie wystqgpi
emisja szkodliwych hataséw, wibracji oraz zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynek mieszkalny niski zalicza sie do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi i klasy D wg Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) z pdzn. zmianami. Wszystkie elementy powinny by¢
nierozprzestrzeniajgcymi ognia (NRO). Prace budowlane nalezy wykonywaé i odebraé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, sztukq budowlang, zasadami wiedzy

technicznej i przepisami BHP. Projektowane docieplenie nie zmieni warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku.

8. FORMA, FUNKCJA | PODSTAWOWE ELEMENTY OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym,
nakrytym stropodachem piaskim. Rok budowy 1909. Sciany zewnetrzne murowane z cegly gr. 42 cm, Sciany
fragmentarycznie docieplone styropianem gr. 10 cm.  Stropodach drewniany kryty papq. Stropy
miedzykondygnacyijne drewniane i ceramiczne. Stolarka okienna pcv oraz drewniana. Drzwi wejsciowe do
budynku aluminiowe.

Dane liczbowe budynku:

e budynek mieszkalny wielorodzinny kat. XIll = funkcja mieszkalna
e powierzchnia uzytkowa — 164,92 m?

e powierzchnia ogrzewana — 164,92 m?

e powierzchnia catkowita — 250,37 m?2

e kubatura — 900,00 m3

e kubatura ogrzewana — 439,51 m3

e powierzchnia zabudowy — 126,00 m?

e wysoko$é catkowita od najnizszego poziomu terenu — 7,20 m

W bezposrednim sqgsiedztwie dziatki znajduje sie zasilanie energetyczne, wodociqg, kanalizacja, linia
telefoniczna, cieptociqg.

IV Opis kolorystyki elewacji
Tynki cementowo-wapienne gtadkie o wyblaktej i zmytej wodami opadowymi pastelowo-rézowej barwie.
V Opis robét

1. Stropodach zostanie docieplony styropapq.
2. Sciany zewnetrzne zostanq docieplone ptytami styropianu.
3. Okna drewniane zostang wymienione na nowe pcv.

4. Sciany przy gruncie zostanqg docieplone styropianem oraz zaizolowane przeciwwilgociowo.



VI Zatozenia projektowe

1. Docieplenie stropodachu ptytami styropapy EPS 100 A=0,038 W/mK grubosci 25 cm.

2. Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem A=0,033 W /mK grubosci 15 cm.

3. Docieplenie $cian piwnic (cokotéw) styropianem A=0,040 W /mK grubosci 8 cm.

4. Docieplenie ician piwnic przy gruncie do gtebokosci 1,0 m styropianem A=0,040 W /mK grubosci 8 cm.
5. Wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej lub tytan-cynk gr. 0,50-0,60 mm.

6. Wymiana okien drewnianych na nowe z pcv U=0,9 W /m2K.

VIl Projektowane rozwiqzania techniczne

DOCIEPLENIE SCIAN

Projekt docieplenia scian zewnetrznych budynku zostat opracowany w oparciu o metode lekkg-mokrg (BSO)
zgodnie z Instrukcjq ITB 334/96 ( z pdzn. zmianami) w systemie Baumit Duo. Do ocieplenia nalezy uzyé
wylgcznie styropianu samogasngcego.

Rysunck 1BSO SCHEMAT UKEADU WARSTW
@ éciona do ocieplenia
© warshwa masy lub zoprawy Klejgce;

© plyta lermoizolacyjna siyropian lub weina mineraina
© warshwo zhrojona siatka zbroigca

O wyprawa tynkarska

Warstwy ocieplenia:

- zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit DuoContact

- perforowane ptyty styropianowe

- zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit DuoContact

- siatka zbrojgca — Baumit StarTex

- podktad gruntujgcy — Baumit Uni Primer

- tynki strukturalne — akrylowe Baumit GranoporTop, mineralne Baumit EdelPutz Spezial

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany bezspoinowy system docieplenia s$cian zewnetrznych musi byé
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwiqzanych fragmentéw tynku itp. czynnikéw
powodujqcych ostabienie przyczepnosci zaprawy klejowej. Nalezy usunqé partie ocieplone styropianem na
elewacji tylnej. Podioze powinno charakteryzowaé sie odpowiedniq nosnosciq, dostateczng dla powstania
potqczenia klejowego z warstwq styropianu. Podtoza problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia
izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjq
gruntujgcq. Otwory wypetnié zaprawq wapienno-cementowq. W razie potrzeby Ssciany przyziemia i
wyzszych kondygnacji odgrzybi¢ Murotoxem. W przypadku ujawnienia rys na scianach spoiny oczyscié i

wypehié zaprawg cementowo-wapienng.



MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego stosowaé tzw. listwe
cokotowq dajgcq pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dofu. Listwe dobra¢ przekrojem do
grubosci styropianu i mocowaé do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi. Ocieplenie $cian wykonaé z phyt
styropianowych uktadanych w cegietke. Mocowanie do podtoza zaprawq klejgcq naktadang metodq
pasmowo-punktowq. Ptyty nalezy mocowaé do sciany przy pomocy kotkéw w ilosci minimum 4 szt. na 1 m?, a
ptyty naroznikowe w iloéci 8 szt. na 1 m2.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONE)

Warstwe zbrojonq stanowié bedzie siatka zbrojgca z wtdékna szklanego zatopiona w zaprawie klejgcej.
Przed przystgpieniem do zaktadania warstwy zbrojonej, powierzchnie styropianu nalezy zeszlifowaé. Przy
montazu siatki nalezy pamietaé o prawidlowym montazu oraz odpowiednich zaktadach i dodatkowych
powierzchniach zbrojenia w narozach. Ponadto zaleca sie wykonanie oku¢ naroznikéw wypuktych za pomocq
listew aluminiowych.

WYKONANIE PODKLADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonaé podktad z masy tynkarskiej. Masa ta ma na celu ochrone i
wzmocnienie podtoza oraz zwieksza przyczepnosé. Preparat nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie na catej
powierzchni za pomocq watka lub pedzla.

WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ SCIANY

Cienkowarstwowq zaprawe tynkarskq wykonaé przy uzyciu zaprawy drobno- lub srednioziarnistej, a
nastepnie pomalowaé farbgq silikatowq wg kolorystyki na rysunkach.

POWLOKI MALARSKIE

Powtoki malarskie wykonaé¢ poprzez dwukrotne malowanie farbq silikatowq, wg kolorystyki przedstawionej
na rysunkach docieplenia. Odniesieniem barw jest wzornik koloréw Baumit Life:

- tto elewacji — pastelowy ré6z Baumit Life 0607
- cokoty —szary Baumit Life 0926
- oscieza, wneki — biel RAL 9003

UWAGA! Nie dobieraé koloru na podstawie wydruku — kolory wydruku nie sg dokladnymi odpowiednikami palety,
dobieraé wg numeru wzornika producenta farby. Projektant nie bierze odpowiedzialnoéci za efekt korcowy
malowania elewacji przez Wykonawce.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnorzednego systemu ociepleniowego, np. Bolix, Atlas, Ceresit, Caparol, Fast.

RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowaé, a na czas robdt zapewnié tymczasowe odprowadzenie
wéd opadowych z dachu. Zamontowaé nowe rynny $rednicy 15 cm oraz rury spustowe srednicy 10 - 12 cm
lub przetozy¢ istniejgce z zastosowaniem diuzszych hakéw montazowych. Parapety oraz obrébki blacharskie
z blachy ocynk lub tytan-cynk gr. 0,55 — 0,60 mm.

IZOLACJA SCIAN PIWNIC



Po usunieciu opasek i odkopaniu ician piwnic do gtebokosci okoto 1,50 m oraz 1,0 m nalezy je pozostawié
do wyschniecia. Po oczyszczeniu, ubytki cegiet podmurowaé ceglq ceramiczng peing na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany uszczelnié Abizolem, a po jego zwiqzaniu zabezpieczyé foliq kubetkowq.
Dociepli¢ styropianem EPS 70 A=0,040 W /mK gruboici 8 cm do gtebokosci 100 cm ponizej poziomu terenu.
Po zakonczeniu prac wykopy zasypaé, utwardzié oraz odtworzyé opaske. Uwagal Sciany odkopywaé
odcinkami dlugosci do 2,5 m bez podkopywania stopy fundamentowej, w celu unikniecia niekontrolowanego
osiadania domu. Po utozeniu izolacji odkopany odcinek nalezy zasypad, grunt zagesci¢, a nastepnie wykonaé
opaske z kostki betonowei.

STOLARKA OKIENNA

Drewniane okienka piwniczne i okna w ustepach zostang wymienione na nowe z PCV U=0,9 W /m2K.

DOCIEPLENIE STROPODACHU

Termomodernizacja stropodachu obejmuje potozenie ptyt styropapy EPS 100 A=0,038 W /mK grubosci 25
cm. Ptyty uktadaé po uprzednim zerwaniu istniejqcej papy, oczyszczeniu z zanieczyszczen i przygotowaniu
podtoza oraz klei¢ specjalistycznym klejem. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych
podtozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Préoba ta polega na przyklejeniv w réznych miejscach kilku
(8-10) prébek (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po min. 3 dniach. Nosnos¢ podioza jest
wystarczajqca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie materiatu. W przypadku oderwania catej
prébki z klejem i warstwq podtoza konieczne jest oczyszczenie podioza ze stabo zwiqzanej warstwy.
Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaé preparatem gteboko i po jego wyschnieciv wykonaé ponowng prébe
przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podioza. Krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobq ptyt
powinny by¢ dobrze do siebie docisniete. W celu lepszego zamocowania ptyt mozna uzyé teleskopowych
tqgcznikéw mechanicznych. Dla odpowiedniego doboru liczby tqcznikéw stropodach nalezy podzieli¢ na trzy
strefy: srodkowq, krawedziowq i narozng. Najwieksze sity ssania wiatru wystepujq w strefie naroznej i tu
nalezy zastosowaé najwiecej tqcznikéw, nastepnie w kolejnosci sq strefy krawedziowa i srodkowa (np. 9, 5, 3
dyble/m?2). Wzdiuz krawedzi dachowych zamontowaé krawezniki drewniane zaimpregnowane Fobosem M-
2 do granicy trudno zapalnej (200 g soli na 1 m? powierzchni kraweznika). Obrébki blacharskie wykonaé z
blachy ocynkowanej lub tytan-cynk gr. 0,55-0,60 mm.

Uwaga! W przypadku ujawnienia peknie¢ nalezy przerwaé prace oraz wezwaé osobe uprawnionq do
wykonywania ekspertyz budowlanych. Dalsze dziatania bedq uzaleznione od wyniku ekspertyzy. Nalezy
mieé na uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz obiektu.



VIl INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

budynek mieszkalny wielorodzinny kat. Xl
ul. Mieszka | 24A, 66-400 Gorzéw Wikp. , dziatki ewid. nr 98 i 97, 100,

obreb 0005 Srédmiescie, jedn. ewid. 086101_1.0005.98 M. Gorzéw Wielkopolski

Inwestor (hazwa i adres):

Miasto Gorzéw Wielkopolski - Administracja Doméw Mieszkalnych nr 1
oddziat Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim ,

ul. Wyszynskiego 38, 66-400 Gorzéw Wikp.

Projektant (nazwa i adres):

inz. bud. Hanna Rogulska -

ul. Kochanowskiego 28/32, 87-100 Torun
upr. bud. BP-RN-V /147 /TO/83

w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

Kursko, 18 grudnia 2020 r.



Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020
poz. 471), Rozporzqdzenie Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.2003 Dz. U. 120 z 10.07.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego to roboty przygotowawcze, roboty dociepleniowe i pokrywcze, roboty
murarskie, roboty porzqdkowe.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem montazu opracowanym przez wykonawce robét pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Teren budowy oznakowaé i ogrodzié.

2. Istniejqce obiekty budowlane — wielorodzinna zabudowa mieszkalna przy ul. Mieszka I.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepujq.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robét to prace na wysokosci powyzej 5 m, ktére nalezy
wykonywaé zgodnie z wytycznymi Rozp. 9 w/w Rozporzqdzenia BHP.

Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robét, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystqpienia:

- urazy podczas robét rozbiérkowych — mogq wystqpié¢ w obrebie catego budynku w poczqtkowym okresie budowy,
- mozliwos¢ upadku z wysokosci — mogq wystqpi¢ w obrebie catego budynku w catym okresie budowy,

- porazenie prqdem elektrycznym podczas pracy elektronarzedzi — mogq wystqpi¢ w obrebie catego budynku w
catym okresie budowy,

- urazy poprzez tnqgce i wirujgce elementy maszyn i urzqdzen — mogq wystqpié w obrebie catego budynku w catym
okresie budowy,

- oparzenia i urazy podczas prac spawalniczych — mogq wystqpi¢ w obrebie catego budynku w catym okresie
budowy,

- spadajqce materiaty i narzedzia — mogq wystqpi¢ w obrebie catego budynku w catym okresie budowy,

- urazy podczas transportu i roztadunku materiatéw budowlanych — mogq wystqpi¢ w obrebie catego budynku w
catym okresie budowy,

- mozliwosé upadku elementéw przenoszonych i montowanych dzwigiem — mogq wystqpi¢ w obrebie catego budynku
w catym okresie budowy,

- zagrozenie wybuchem przy pracach zwigzanych z uzyciem urzqdzen zasilanych gazami — mogq wystqpi¢ w obrebie
catego budynku w catym okresie budowy,

- zagrozenie zatruciem oparami srodkéw chemicznych — mogq wystqpié w obrebie poddasza w koncowym okresie
budowy.

Budynek w trakcie prowadzenia robdét remontowych bedzie uzytkowany przez mieszkancéw. Nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na wilasciwe zabezpieczenie wejs¢ do budynku, przylegtych do budynku chodnikéw i dojazdu.
Ponadto nalezy zwréci uwage na wystajgce poza obrys dachu daszki. Inne przewidywane zagrozenia to mozliwosé
wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych: opadéw deszczu, é$niegu, wyladowan atmosferycznych, wiatréw o
predkosci powyzej 10 m/s zaréwno w trakcie wykonywania robét jak i przewidzianych przerw w pracy.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia -
tablice:

- informacyjna budowy

- uwaga niebezpieczenstwo



- nieupowaznionym wstep wzbroniony
- uwaga prace na wysokosci

Nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczenistwa i ogrodzié¢ teren budowy. Oznaczyé strefy niebezpieczne, zagrozone
spadaniem przedmiotéw, ustawiajgc bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od
budynku oraz rozmieici¢ tablice ostrzegawcze. Wejicia do budynkéw oraz przejicia w strefie zagrozonej
zabezpieczyé daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajqce przedmioty.
Daszki winny by¢ nachylone pod kgtem 45° w kierunku zrédta zagrozenia, wysokos¢ daszkéw min. 2,40 m, szerokos¢
co najmniej o 1 m od szerokosci przejicia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw, $rodkéw  technicznych i organizacyjnych
zapobiegajqcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

- pracownicy powinni stosowaé srodki ochrony indywidualnej, odziez roboczq, obuwie robocze, rekawice ochronne,
maski przeciwpylowe, hetmy i dodatkowe srodki ochrony osobistej, np. uprzeze w przypadku pracy na wysokosci
(nalezy zastosowaé pasy lub szelki bezpieczenstwa z krétkimi linami umocowanymi do statych elementéw
konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé z pomostéw otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m),

w trakcie prowadzenia robét na jednym stanowisku pracy powinny przebywaé minimum dwie osoby,

zabrania sie uzywania koparek jako dzwigéw,

materiaty budowlane powinny byé dopuszczone do obrotu i posiadaé stosowne certyfikaty,

pracownikom nalezy zapewnié pomieszczenia higieniczno-sanitarne,

- budowe nalezy zaopatrzyé w odpowiedni sprzet gasniczy,

- nalezy wskazaé miejsce przechowywania dokumentaciji budowlanej,

- budowe nalezy wyposazyé w srodki pierwszej pomocy medycznej i umozliwi¢ do nich tatwy dostep,

- wszelkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiqzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP — pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej,

- zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1126) uprawniony kierownik robét
budowlanych winien sporzqdzi¢ szczegdtowy plan BIOZ z uwzglednieniem nastepujgcego zakresu robét zawartych
w/w ustawie § 6 uwzgledniajqc roboty rozbiérkowe,

- pracownicy powinni przej$¢ odpowiednie szkolenia BHP, szkolenie ze znajomosci sygnatéw uzywanych podczas prac,
a takze byé zapoznawani kazdorazowo przed przystgpieniem do robét z zakresem ich prac, zagrozeniami na
stanowisku pracy oraz srodkami ostroznosci jakie nalezy podjqé; nie wolno zatrudniaé pracownika bez aktualnego
orzeczenia lekarskiego stwierdzajgcego jego zdolno$¢ do pracy na danym stanowisku,

- brygadzista powinien kierowaé wytqcznie jednq brygadgq,
- posiadania uprawnien wymaga peienie funkcji operatora maszyn budowlanych,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien powiadomi¢ pozostatych pracownikéw oraz
bezposredniego przetozonego,

- w przypadku wypadku na terenie budowy nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby i organy, nalezy tez
niezwtocznie udzieli¢ pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym,

- w przypadku awarii i innych zagrozen nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby i organy, zapewnié
szybkq ewakuacie poza teren budowy, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo i uniemozliwié rozprzestrzenianie sie
zagrozenia na sqsiednie posesje i obiekty,



- pracownikéw nalezy zapoznaé z drogq ewakuacji,

- gtéwny realizator inwestycji zobowiqzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcdédw przestrzegania tychze przepiséw,

- przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad pracy powinien
przeprowadzié prébe techniczng sprawnosci i zbadaé, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie BHP,

- przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczyé barierq
sktadajgcq sie z deski kraweznikowej o wysokosci 15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m;
wolnq przestrzen miedzy deskq kraweznikowq a poreczq nalezy wypei¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb
zabezpieczajqcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,

- zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzqdzenia techniczne nieobjete dozorem
technicznym powinien we wtasnym zakresie zorganizowaé dozér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzaé
kontrole biezqce i okresowe oraz dokonywaé obciqzen prébnych,

- instruktaz BHP pracownikéw przeprowadza uprawniony rzeczoznawca do spraw BHP,
- strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzié i oznakowaé,

- osoby wykonujqce roboty budowlane nie mogq by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o
natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne,

- otwory w S$cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie
ponizej 1,10 m od poziomu stropu lub pomostu powinny byé zabezpieczone balustradq z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m,

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzqdzenia nalezy je niezwtocznie unieruchomic i
wylqczyé doptyw energii ze zrédta zasilania,

- w przypadku wykopdéw prowadzi¢ je jako szerokoprzestrzenne lub umocni¢ ich $ciany,

- rusztowania powinny spetniaé wymagania Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. rozdziat 8
i by¢ zabezpieczone siatkq ochronng i balustradami,

- w przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opadéw deszczu, $niegu, wytadowan
atmosferycznych, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty budowlane nalezy przerwad.

Uwagi. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzqdzen technicznych winno byé w pomieszczeniu. Na budowie obowiqzujq standardowe wymagania z zakresu
zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych.

Funkcja Imie i nazwisko Branza Podpis
inz. bud. Hanna Rogulska - konstrukcyijno-
Projektant upr. bud. BP-RN-V/147/TO/83 budowlana
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen




IX Dokumentacja fotograficzna

1 Fot. 1. Elewacja pétnocno-zachodnia

1 Fot. 2. Elewacja potudniowo-wschodnia

1 Fot. 3. Elewacja pétnocno-wschodnia

1 Fot. 4. Elewacja potudniowo-zachodnia






