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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania
Przebudowa kolejowego frontu nalewczego Bazy paliw Niedzwiedz.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji zewnetrznych kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania
wod opadowych w ramach przebudowy i rozbudowy Bazy paliw w Niedzwiedziu.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna wraz z projektem wykonawczym bedzie stuzy¢ jako dokumentacja
techniczna bedgca podstawg realizacji robaot.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych powyzej.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej przeznaczonych do
odprowadzania wod opadowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu w terenie podziemnych przewodow kanalizacyjnych, ich uzbrojenia i armatury, a
takze roboty tymczasowe.

Robotami tymczasowymi przy budowie przewodéw wymienionych wyzej sg: wykopy,
umocnienia scian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie
wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Zakres dotyczy prowadzenia robot w zakresie:

— montaz kanatéw deszczowych z GRP - rury z tworzywa sztucznego (zywica) wzmocnionego
wioknem szklanym & 0,15+0,20 m,

— montaz studni prefabrykowanych z kregéw betonowych,

— montaz przewoddéw drenazowych ®126,

— montaz studni drenarskich ®315,

— montaz separatora substancji ropopochodnych,

— montaz przepompowni $ciekow deszczowych,

— wykonanie préb szczelnosci kanatéw deszczowych,

— wykonanie izolacji antykorozyjnych studni betonowych.

1.5. Dokumentacja robét montazowych zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz.
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1935) dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t sporzadzona Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26. 06. 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 963),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 266),

— protokoty odbiorow czesciowych, korncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacii
roboét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt.
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., p0z.1202).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.6. Nazwy i kody
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

45231300 - 8 Roboty montazowe w zakresie budowy rurociggow do odprowadzania
Sciekow.

1.7. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszgce:
— utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
potrzebnych znakdéw informacyjno-ostrzegawczych,

— wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

— transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatéw i elementow oraz wszelkiego sprzetu niezbednego do wykonania robot,

— segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych oraz z demontazu na terenie
budowy lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego sktadowisku,

— sprawdzanie prawidtowosci wykonywanych robot,

— usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania
robot a zawinionych przez Wykonawce,

— oczyszczenie nowozamontowanych lub naprawianych/uzupetnianych elementéw,

— zabezpieczenie przed zabrudzeniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonanych
elementow.

1.8. Informacje o terenie budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
zamowienia tj. do zakohczenia robdét i odbioru ostatecznego.

1.8.1. Organizacja robot budowlanych

Zmawiajgcy okresli miejsca poboru wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania sciekow.
Zmawiajgcy wraz z Wykonawcg okresli zasady wejscia pracownikow, wjazd pojazdow, sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji, przestojéw i pod
nadzorem o0sob uprawnionych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie niezbedne przepisy wydane przez organa
administracji panstwowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw, wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczeh w dokumentacji stanowigce;j
przedmiot zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty i wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robét to takie materiaty zostang zastgpione
innymi a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.2. Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
Zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzgdzen itp. w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca natychmiast zawiadomi Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego oraz bedzie z nim wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego dziatanie.

1.8.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne dziatania majgce
na celu stosowanie sie do przepisdw i norm z zakresu ochrony srodowiska na terenie budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich lub wtasnosci spotecznej a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— zanieczyszczenie terenu pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
— mozliwos¢ powstania pozaru.

1.8.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujgcych przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnoéci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujgce roboty montazowe powinni by¢ zapoznani z zakresem robot, sposobami
montazu a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
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Pracownikom nalezy wydacC odziez i obuwie robocze a takze srodki ochrony indywidualnej,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku
stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkoéw ochrony osobiste;j.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny
by¢ oznaczone tym znakiem. Do srodkdw ochrony osobistej nalezg: kask ochronny, rekawice
ochronne, okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty, urzadzenia
uzywane do prowadzenia robot od daty rozpoczecia robdt do czasu przekazania instalacji
Zamawiajgcemu do eksploatacji. Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odrebnymi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Miejsce sktadowanie zostanie uzgodnione z
Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.8.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza dla Wykonawcy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.8.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb maksymalnie zmniejszajacy
ucigzliwos¢ dla uzytkownikow obiektu jak rowniez dla mieszkancéw/uzytkownikow terendéw
przylegajgcych do terenu prowadzenia robot.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikow do miejsc
ogolnodostepnych, ciggow komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym czas i
sposbb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

1.8.7. Ogrodzenia

Wykonawca wygrodzi czeS¢ wskazanego przez Zamawiajgcego terenu w celu sktadowania na
nim materiatéw budowlanych potrzebnych do realizacji zamdwienia oraz gruzu i odpaddow.
1.8.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow
i jezdni powstatych wskutek prowadzenia robot.

1.1. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej dla instalacji zewnetrznych
kanalizacji deszczowej sg zgodne z okreSleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanymi przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz odpowiednimi normami.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.
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System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czes$ciowego napetnienia.

Studnia kanalizacyjna — studnia rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studnia przelotowa — studnia kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studnia potaczeniowa - studnia kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studnia prefabrykowana — studnia, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studnia wlazowa - studnia przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studni, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studni
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
Separator substancji ropopochodnych — urzgdzenie stuzgce do oczyszczania sciekéw
zaolejonych.

Ztoze filtracyjne zwirowe — obsypka rurociggu zwirem ptukanym o frakcji 31,5/60 mm, zasypka
zwirem ptukanym frakcja 16/31,5mm wykonywana w uprzednio przygotowanym gotowym

wykopie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST
,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do budowy z zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskag, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury i ksztattki z GRP - rury z tworzywa sztucznego (zywica) wzmocnionego

widknem szklanym

Instalacje kanalizacji deszczowej dla techniki wykopowej zaprojektowano z rury GRP o0
Srednicach DN200, DN250, DN300, DN500, DN600, DN800 - zgodnie z normg PN/EN 14364
lub posiadajgcych wazng aprobate techniczng zaswiadczajgca, ze zaden z parametréw nie jest
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gorszy od podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na warunki posadowienia oraz
eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wytgcznie z zywicy z poliestrowej,
widkna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i piasku kwarcowego,
bez Zzadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia, o klasie sztywnosci poczgtkowe;j
min SN10000 N/m? i dtugoterminowej nie mniej niz SN50=6000 N/m?, ci$nieniu nominalnym
PN1, fgczonych za pomocg tgcznikow systemowych producenta z uszczelkami EPDM (min trzy
wargowe uszczelki z kazdej ze stron fgcznika).

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone deklaracjg zgodnosci z normg, a parametry nie
okreslone w normie muszg by¢ potwierdzone aprobatg techniczng ITB.

Sztywnos¢ dtugoterminowa po 50-latach musi by¢ potwierdzona przez niezalezng akredytowang
jednostke certyfikujgca.

2.2.2. Rury ostonowe

Rury ostonowe — rury stalowe zgodne z normami PN-EN 10224:2006 Rury i zlgczki ze stal
niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych — Warunki techniczne dostawy.

2.2.3. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 13598-2-2009. Studnie
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych takich jak:
— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

— kregi betonowe tgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki.

Studnia wykonana jest z elementow prefabrykowanych, dostarczanych w postaci
monolitycznego dna oraz kregow. Potgczenie elementow obudowy ze sobg wykonuje sie
poprzez ich spasowanie przy uzyciu uszczelek otrzymujgc w ten sposéb catkowicie szczelng
komore monolityczng. Studnia zakonczona jest od goéry ptytg z otworem pod witaz, od dotu
pogrubionym dnem.

W powierzchni bocznej ptaszcza studni montowane sg przytgcza doptywu oraz odptywu, ktérych
usytuowanie jest zalezne od warunkéw lokalnych.

Szczelnos¢ przejscia kroccow przytgczeniowych przez Sciany studni zapewniajg przejscia
szczelne.

Zastosowane materiaty i technologia potgczenia rur kanalizacyjnych ze studnig muszag
cechowac sie trwatoscig i elastycznoscig potgczenia.

Kineta studni moze by¢ zamoéwiona dopiero po wytyczeniu trasy kanalizacji i zweryfikowaniu
katéw wyjs¢ i wejs¢ kanatow.

Witazy do studni zgodnie z PN-EN 124:2000:

— wykonanie materiatowe — Zeliwo,

— klasa B — obcigzenie probne: 125 kN — w terenach zielonych,
— klasa D — obcigzenie prébne: 600 kN — w drogach.

Izolacje betonowych studni kanalizacyjnych nalezy wykona¢ wedtug zatgczonego do projektu
dokumentu O0OP113REWO.doc.
2.2.4. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 13598-2-2009.
Elementy powigzane ze studniami produkowane sg zgodnie z normami: PN-EN 124, PN-EN
1401, PN-EN681.

2.2.5. Separator substancji ropopochodnych

Na instalacji zewnetrznej zaprojektowano separator substancji ropopochodnych.
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Separator, jest to urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie i zatrzymywanie
zaréwno substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy), znajdujgcych
sie w wodach opadowych sptywajgcych z kazdego rodzaju zlewni.

Separator musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos$¢ z
normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

2.2.6. Pompownia wod deszczowych

Pompownia wod deszczowych powinna zosta¢ dostarczona przez producenta, jako kompletna
wraz z wyposazeniem.

Montaz pompowni wg instrukcji producenta z zachowaniem przepisow BHP ogdlnych i przy
robotach budowlanych.

PN-EN 12050-1:2002 — Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady
budowy i badania — Czes$¢ 1: Przepompownie sciekéw zawierajgcych fekalia.

PN-EN 12050-4:2002 - Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady
budowy i badania — Czes$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekow bez fekaliow i z
fekaliami.

2.2.7. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktérymi mégtby sie do nich dostaé. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami
oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— jako obsypke i podsypke stosowac zwir ptukany frakcja 31,5/60 mm,

— jako zasypke zwir ptukany frakcje 16/31,5 mm.

2.2.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 i by¢
rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i
odpowiednich dodatkbw metodg wyttaczania lub z PE. Rurki drenarskie powinny mieé
powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposdb umozliwiajgcy
doktadne ich tgczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowaé sie miedzy
karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby
przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny powinny by¢é réwnomiernie
rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki. Ztgczki, stuzgce do potgczenia rurek drenarskich
karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego.

3. WYMGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” kod
CPV 45000000-7, pkt. 3.

Sprzet uzywany do robdét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetniaC normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” kod
CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czedci srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz rur z tworzyw sztucznych powinien odbywac sie przy

temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu studni kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatbw na placu budowy.
Sktadowane materiaty nie powinny kolidowa¢ z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudnia¢
dostepu do poszczegolnych obiektow na terenie inwestyciji.

Sktadowane materiaty powinny by¢ dostepne dla Inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekgciji.

4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg niszg niz 0°C oraz przekraczajgcg +40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powiokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do wysokosSci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne
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wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min 2,5 cm i rozstawie, co 1+2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1+2 m. Wysokosc¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych
z w odstepach 1+2 m.

4.3.2. Skladowanie ksztattek i uszczelek

Przy skfadowaniu ksztattek i uszczelek nalezy przestrzegaC zalecen ich producentow. W
szczegolnosci podczas sktadowania ksztattek nalezy je przykry¢ np. folig z tworzyw sztucznych.
Uszczelki powinny by¢ przechowywane w temperaturach dodatnich w workach bez dostepu
Swiatta. Nalezy unika¢ wysokich temperatur a takze ogranicza¢ czas ich sktadowania.

4.3.3. Sktadowanie studni prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,8
m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Informacja o terenie budowy

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce na placu budowy do poboru wody, energii
elektrycznej i odprowadzenia $ciekow. Sposdb optaty oraz opomiarowania (ryczatt,

podliczniki wody i energii elektrycznej) za zuzytg wode i energie elektryczng oraz zrzut
Sciekdw okreslony zostanie w protokole przekazania placu budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wtasnosci publicznej znajdujgcej sie na

terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odrebnych przepiséw, sprawny
sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich oraz uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i wszelkie materiaty, wyroby budowlane,
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do czasu przekazania instalacji
Zamawiajgcemu do eksploatacji.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robét az do ich zakohczenia i do czasu przekazania instalacji Zamawiajgcemu do eksploataciji.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robot ziemnych i montazowych.

Wykonawca oznaczy budowe tablicg informacyjna.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu przewodow kanalizacyjnych nalezy:
— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
— wykonac¢ wykopy waskoprzestrzenne lub szerokoprzestrzenne z ewentualnym umocnieniem
Scian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robo6t podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),
— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736:1999, PN-86/B-02480.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc stale
0oCzyszCzane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,
— w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1,
— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokos$ci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej 0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole dna.

tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokos$ci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach
co 30 m. Ltawy powinny mieC wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
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Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntow zwieztych, +
5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig
wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.3.3. . Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa,
— drenazu poziomego,
— depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng grubosci 15 cm z tlucznia lub zwiru.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50
m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Po odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5,00 m montowane za pomocg wptukiwanej
rury obsadowej srednicy ®140. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej, celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
obsypki filtracyjne,j.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéow gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robat.

5.3.4. Podloze wzmocnione

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu
rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach
spoistych, makroporowatych i kamienistych.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
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Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢é wykonane po probie
szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosic¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypke przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

— etap |
— wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej, z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach,

— etap Il
— po probie szczelnosci ztgczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
— etap Il

— zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpor wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednio ziarnisty.

5.4. Ogoélne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza nalezy przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw.

Do budowy kanatdow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Materiatu uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Rury
do budowy przewododw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnagtrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Rury do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylegaé¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej ¥a obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegodlne rury nalezy unieruchomi¢ przed obsypaniem i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienia¢ swojego potozenia podczas wykonania
ztgcza. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ utozenia rury za pomocg taw celowniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac + 20 mm. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm.

Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyC przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy zasypaé do
takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

NR DOK. 00P201REWO strona 17/23



NR PROJ. 190002 |l PROCHEM

5.5. Potaczenia rur i ksztattek z zywic poliestrowych

Rury z zywic poliestrowych tgczone sg za pomocg szczelnych i tatwych do potgczenia ztgcz
wciskanych.

5.6. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1917:2004 + AC:2009 "Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego i zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe".

Elementy prefabrykowane studzni powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
Studnie kanalizacyjne betonowe powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowg i
wewnetrzng wg danych zawartych w projekcie.

Dla studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych dokumentem odniesienia jest norma PN-EN
13598-2.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostki i zasady Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,,Wymagania
ogolne” kod CPV 45000000-7, pkt. 7 obmiaru robét.

6.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

6.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu instalacji zewnetrznych sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podfoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu.

Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjg¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m?3,

— umocnienie $cian wykopow — m?,

— wykonanie podtoza — m? (lub m? wraz z podaniem grubos$ci warstwy w m).

6.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

6.1.2.1. Instalacje zewnetrzne kanalizacyjne

Obmiaru robot podstawowych instalacji zewnetrznych kanalizacyjnych (w przypadku wyceny
robot w oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich Srednice,

— rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;j.

Dtugos¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugos$ci kanatow nie wlicza sie komor
i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

ZwezKi zalicza sie do przewodow o wigekszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w
metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugos$ci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
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Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach
zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarskg) i
gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako roznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugosc¢ odcinkéw kanatow i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy
osiami studni rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Badanie przy odbiorze instalacji zewnetrznych kanalizacyjnych

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7,
pkt. 8.

Badanie przy odbiorze instalacji zewnetrznych kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych.

7.1.1. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610:2002/Ap1:2007 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos¢ przewodow i studni kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz
50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur i ksztattek, studni kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studni kanalizacyjnych
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu instalacji
kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

NR DOK. 00P201REWO strona 19/23



NR PROJ. 190002 |l PROCHEM

7.1.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studni kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokofami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badanh stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazac¢ Inwestorowi
wraz z wykonanym przewodem instalacji kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

kohcowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego

stanu.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze korncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV
45000000-7, pkt. 6.

8.1. Instalacje zewnetrzne kanalizacyjne

Kontrole wykonania instalacji zewnetrznych kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” wydanie COBRTI INSTAL.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podfgczeniami i studniami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 dm?3/m? w czasie 30 min - dla przewodow,
— 0,20 dm?3/m? w czasie 30 min - dla przewodow wraz ze studniami wtazowymi,
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— 0,40 dm3/m? w czasie 30 min - dla studni kanalizacyjnych,
m?2— odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studni.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod
CPV 45000000-7, pkt. 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych moze by¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi wartosé

tych robot obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe Ilub kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie rob6t montazowych

zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robét ziemnych,

— montaz rurociggow, obiektdéw sieciowych i urzgdzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonu),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752:2017-06 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 476:2012 - Wymagania ogodlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

PN-EN 752:2017-06
Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne.

PN-EN 124-3:2015-07
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 13101:2005
Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1917:2004/AC:2009
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 1329-1+A1:2018-05

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu.

PN-C-89221 — Rury z tworzyw sztucznych — Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U).

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1202.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych — tekst jednolity w Dz. U. z
2019 r., poz. 266.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska — tekst jednolity w Dz. U. z
2018 r., poz. 799 z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow — tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 1152.

Ustawa z dnia 18 lipca 2017 r. Prawo wodne — tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1566 z
poOzniejszymi zmianami.

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25, poz. 133).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 r. nr 169,
poz. 1650 z pbézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. nr120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity DZ. U. z 2018 r., poz. 963).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013
r., poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity w Dz. U.
z 2015r., poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2285).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2018 r., poz.1800).

10.4. Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL, Warszawa, sierpien 2003 r.

UWAGA.:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepisow
Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych powyzej
rozporzgdzen, norm i przepisow.

mgr inz. Joanna Marczak
MAZ/0162/POOS/05
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