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WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robot
nawierzchniowych, podtorzowych i odwodnieniowych spetniajagcych wymagania dotyczace bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony srodowiska w odniesieniu do
Polskich Norm, (PN) przenoszacych europejskie normy zharmonizowane zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG lub
europejskich aprobat.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami STWIOR i dokumentacii
projektowe;.

W niniejszej specyfikacji przedstawiono wymagania techniczne dotyczace materiatow przeznaczonych do
wbudowania dostarczanych przez Wykonawce robot, stosowanie materiatow wariantowych, materiatéw z odzysku
przeznaczonych do wykonania poszczegoinych asortymentow robo6t oraz wykaz niezbednych dowodow jakosci
tych materiatow.

Opisano zalecenia dotyczace metod wykonania poszczegolnych wymienionych w STWIOR robot — w takim
zakresie, w jakim uznano to za niezbedne ze wzgledu na wymagang jako$¢ wykonania. Do wykonania rob6t mogg
by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1226).
Elementy podtorza kolejowego powinny spetnia¢ warunki okre$lone w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117) oraz Warunki techniczne utrzymania podtorza
kolejowego 1d-3 [6].

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Specyfikacja Techniczna okresla zasady odbioru
poszczegoinych asortymentow robot ze wskazaniem zakresu badan kontrolnych, wymagan, jakosci wykonania,
dopuszczalnych odchylen, niezbednych dowoddw, jakosci oraz warunkéw dokonania danego odbioru jak réwniez
opisuje roboty, ktorych wykonanie nalezy uwzglednic w tym postepowanie z materiatami niespetniajacymi
wymagan.

Ramowy ujednolicony uktad specyfikacji technicznych do poszczegdlnych robét obejmuije:

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robdt
Kontrola jakosci robét
Obmiar robét

Odbidr robot
Podstawa ptatnosci

PNk~
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ROZDZIAL |
| PODTORZE

(budowla geotechniczna wykonana na gruncie rodzimym jako nasyp lub przekop wraz z
urzadzeniami ja zabezpieczajacymi i odwadniajacymi)

SPIS TRESCI
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11
/1.1

ROBOTY PRZEKOPOWE | NASYPOWE

MATERIALY

Nazwy i okreslenia nalezy stosowac wg instrukcji MON-1 i PN-B-02481:1998, dotyczace klasyfikacji gruntow
PN-86/B02480.

Do budowy podtorza nalezy uzywa¢ materiatow nowych.

Minimalna wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia podtorza, mierzonego na torowisku, powinna wynosic¢

60 MPa. Do budowy korpusu nasypu nalezy stosowa¢ grunty zgodnie z tablicg 2 w PN-S-02205:1998 oraz
,Warunkéw Technicznych utrzymania podtorza kolejowego - ld-3” Tablica 3.

Warstwa ochronna powinna by¢ zabudowana pospétki kwalifikowanej, spetniajacej nastepujace wymagania:

/1.2

min. modut wtérnego odksztatcenia kruszywa Eo =2 150 MPa

odpornos¢ na wode — nie powinna zawierac substancji rozpuszczalnych, np. soli
zawartos¢ czesci organicznych < 0,2%

zawartosc¢ siarczanow <0,2%

zawartosc¢ czesci drobnych d< 0,063 mm powinna znajdowac sie w zakresie 1 — 3 %
wskaznik wodoprzepuszczalnosci > 5 x 10 m/s

powinna by¢ dobrze zageszczalna - wskaznik réznoziarnistosci U=dso/d10= 5

powinna by¢ niewysadzinowa — zawartos¢ ziaren d<= 0,02 mm mniejsza niz 3%
powinna zapewnic stabilnos¢ mechaniczng na stykach z podsypkag — 4d15<D15<4d85,
gdzie: d15 — srednica ziaren gruntu o drobniejszym uziarnieniu, ktére wraz z
mniejszymi stanowig 15% masy gruntu, d85 — jw. stanowig 85% masy gruntu, D15 —
$rednica ziaren gruntu o grubszym uziarnieniu, ktére wraz z mniejszymi stanowig 15%
masy gruntu;

= powinna uniemozliwiaC migracje drobnych czgstek w podsypke — wymaganie to

spetniajg materiaty zawierajgce 10-20% ziaren mniejszych od 0,2 mm

SPRZET

Wykonawca winien dostosowac sprzet stuzacy do zageszczania gruntéw uwzgledniajacy miejscowe warunki
zabudowy w celu zapobieZenia naruszenia ich stateczno$ci.

Sprzet optymalny dla wykonania zadania:

/1.3

/1.4

koparka dla wykonania wykopow i zatadunku na $rodki transportu samochodowego lub kolejowego;
spycharka gasienicowa dla wykonania wykopow, przemieszczenia i podgarniecia na hatde, formowania
nasypow, plantowania mechanicznego;

rowniarka samojezdna;

samochod cysterna,
ubijak spalinowy, zageszczarka ptytowa,
ptyta wibracyjna,
inny sprzet niezbedny do realizacji zadania.

TRANSPORT

samochdd samowytadowczy
wagony kolejowe

WYKONANIE ROBOT

Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na- i podziemnych w
sposdb zapewniajacy osiggniecie obowigzujacej skrajni podziemnej takich jak:

przewody kanalizacyjne, przewody wodociggowe, gazowe,
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e teletechniczne,
e przewody elektryczne,
e statych punktow pomiarowych i innych urzadzen nieusuwanych na okres wykonywania robot.

Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.
Wszystkie urzadzenia podziemne zaprojektowane w podtorzu / podtozu nalezy utozyé przed zageszczeniem
korony torowiska.

Roboty nasypowo - przekopowe nalezy wykona¢ mechanicznie, a w uzasadnionych przypadkach sposobem
recznym. Wykonanie robdt uzaleznione jest od ich rodzaju. Wykopy nalezy wykonywac¢ w kierunku podnoszenia
sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Przed wykonaniem zasadniczych rob6t ziemnych nalezy zdjaé
warstwe ziemi roslinnej.

Wykonujac wykopy koparka nalezy ziemig odspaja¢ w sposob ciagty i tadowac bezposrednio na Srodki transportu
kotowego. Wykonujac wykopy spycharkg nalezy ziemie przemieszcza¢ na hatdy robocze usytuowane, co okoto
60 m lub przemieszczac w rejon miejsca wbudowania w nasyp, jezeli spetnia warunki materiatow do wbudowania
w nasyp. Po wykonaniu wykopow nalezy skarpy obrobi¢ na czysto poprzez przekopanie rowkdw lub podsypanie
Sciezek na skarpach i $ciecie wypuktosci miedzy rowkami ze sprawdzeniem prawidtowo$ci wykonania za pomocg
taty lub trojkatow skarpiarskich. Sptyw wéd powierzchniowych z podtorza zapewnia si¢ stosujac poprzeczne spadki
powierzchni podtorza réwne 3% - 5% w strone drenazu drenazu. Przekr6j poprzeczny podtorza nalezy wykonaé
zgodnie z projektem wykonawczym. Wymiary geometryczne podtorza dostosowano do wymagan
eksploatacyjnych z zachowaniem obowigzujacej skrajni budowli. Sie¢ uzbrojenia podziemnego nalezy utozy¢ 1,5
m ponizej poziomu gtowki szyny. Teren nalezy mechanicznie wyréwnac przez Sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien i ostatecznie wyprofilowac ze sprawdzeniem prawidtowosci wykonania za pomoca taty.

Zageszczenie nalezy wykona¢ mechanicznie na catej szerokosci korony torowiska. Nalezy wykonywac je w
sposbb ciggly na catej szeroko$ci dostepnego aktualnie frontu robét.

Nasypy nalezy wykona¢ mechanicznie.

Podtoze winno by¢ oczyszczone z rodlinnosci (darniny, drzew i krzewdw) gleby oraz istniejacych budowli i
instalacji. Nalezy dokonac likwidacji studni i innych statych konstrukcji wchodzacych w skrajnie podtroza, usungé
lub zabezpieczy¢ instalacje i przewody podziemne i nadziemne. Stare fundamenty moga by¢ pozostawione, jezeli
wysoko$¢ nasypu ponad nim wynosi, co najmniej 2 m. Grunt nalezy rozktada¢ warstwami o grubosci zaleznej od
jego kategorii oraz rodzaju sprzetu stosowanego do zageszczenia warstwy. Warstwy te nalezy mechanicznie
formowac i mechanicznie zageszczac.

Sposob wbudowania gruntéw w nasyp:

W przypadku stosowania do budowy nasypdw gruntéw roznych rodzajow, tj. o roznych wiasciwo$ciach (np. o
roznej wodoprzepuszczalno$ci), nalezy grunty rozmieszcza¢ warstwami o okreslonej jednakowej grubosci
poszczegolnej warstwy z tego samego gruntu. Warstwy o grubosci 30-40 cm (grubo$ci dostosowaé do mozliwosci
zageszczenia danej warstwy) powinny by¢ uktadane poziomo Budwoe nasypu nalezy wykonywac tylko z gruntow
niespoistych.

Dla gruntéw wbudowanych w nasyp nalezy okresli¢ sktad granulometryczny; wilgotno$¢ naturalng i granice
ptynnosci wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481), kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493:1960 (PN-60/B-04493).
Wskaznik piaskowy gruntdw nalezy okresla¢ wg BN-64/8931-01. Zawarto$C czeSci organicznych zaleca sie
okre$la¢ metodq chemiczng (IL.W. Tiurina), przez utlenianie za pomocg dwuchromianu potasu. Wspétczynnik
filtracji dopuszcza sie ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu lub materiatu oraz ich porowatosci (zaleca sie
korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzorédw Slichtera lub USBSC ,amerykanskiego”), a w
przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi.

Wykonanie warstwy ochronnej mozna rozpocza¢ dopiero po wykonaniu i odbiorze robét ziemnych zwigzanych z
oprofilowaniem spadkéw poprzecznych nasypu/ przekopu.

Warstwe ochronng nalezy wykona¢ na szerokosSci zgodnej z projektem wykonawczym pod projektowanym
torowiskiem. Roboty nalezy wykona¢ mechanicznie rozktadajac warstwami dostarczone kruszywo i zagesci¢ do
uzyskania wymaganych parametrow.
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Ocena nos$nosci podtorza na podstawie badan odksztatcalnoSci.
Ocene nosnosci istniejacego uktadu gruntdw (pojedynczej warstwy, ukfad warstw, gruntéw podtoza, podtorza pod
nawierzchnig) mozna dokona¢ na podstawie prébnych obcigzen ptyta statyczng o Srednicy 300 mm.

Wykonuje sie dwa obcigzenia kolejne, to znaczy
e obcigzenie pierwsze i odcigzenie, z ktorych wyznacza sie tzw. modut pierwotnego obcigzenia w przyjetym
przydziale obcigzen (np. 0,10 — 0,20MPa) i nastepnie kontynuuje sie prébe wykonujac
¢ drugie obcigzenie i odcigzenie, z tego wyznacza sie modut wtérnego obcigzenia w tym samym przedziale
obcigzen co poprzednio

Miarodajne dla nosnosci sg wartosci wtérnego modutu.

Wartosci wtdrnego modutu sg poréwnywane z wyznaczonymi wartosciami modutow odksztatcenia w przepisach
kolejowych, w normach, w pismiennictwie lub w dokumentacji projektowe;.

Czestotliwos¢ badan wtdrnego modutu odksztatcalnosci E2 sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniej niz jeden
raz w dwdch punktach co 100 m i w miejscach wskazanych przez nadzér. Sprawdzanie zageszczenia gruntow na
podstawie wskaznika odksztatcalnosci z modutdéw przeprowadza sie stosujac czestotliwos¢ badan wymagana dla
wskaznika zageszczenia.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych wtadciwosci charakteryzujacych nosno$¢ sprawdza sie
badaniem wskaznika zageszczenia oraz modutdw pierwotnego i wtdrnego, z ktérych oznacza sie wartos¢
wskaznika odksztatcenia lo , stanowigcego zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow.
Warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo oblicza sie ze wzoru:

lo = E2/E1
gdzie: E1 - pierwotny modut odksztatcania,
E2 - wtérny modut odksztatcenia
Warto$¢ wskaznika odksztatcenia nie powinna by¢ wigksza niz:
e dla zwirow, pospotek i piaskow — 2,2 gdy Is> 1,0 lub 2,5 gdy Is < 1,0
e dla gruntdéw drobnoziarnistych (pytdw, glin, glin pylastych, itéw) — 2,0
e dla gruntdw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, gliny piaszczyste) - 3,0
e dla narzutow kamiennych — 4,0

Wyniki badan zageszczenia gruntow nalezy dotaczy¢ do protokotu robét zanikajacych / ulegajacych zakryciu.

Roboty ziemne nasypowo - przekopowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, a takze zgodnie z przepisami BHP
okre$lonymi w "Instrukcji MON-1".

/1.5 KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlega ochrona warunkdw $rodowiska naturalnego.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych wykonawca realizujacy przedsiewziecie jest zobowigzany uwzgledni¢
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolno$ci ochrone przed zanieczyszczeniami wod
podziemnych, powierzchniowych i obszarow ich zasilania, a takze powierzchni ziemi, jej szaty roslinnej i warunkow
upraw, wptywu budowy na ksztattowanie pierwotnych stosunkéw wodnych na powierzchni i w gruncie, a takze
wartosci krajobrazowych, eliminowanie utrudnien w zyciu mieszkancéw — ,Warunki techniczne utrzymania
podtorza kolejowego - Id-3" Rozdziat 8 par. 52.

Obowigzkowa jest kontrola, jako$ci kazdej partii gruntu zgodnie z ,Id-3” przeznaczonej do wbudowania oraz przy
kazdej zmianie rodzaju materiatu (w przypadku jednorodnos$ci przeprowadza sie badania z czestoscig 1 badanie
na kazde 5000 m3).
Dla gruntéw nalezy okreslac:
sktad granulometryczny:

e zawarto$¢ czesci organicznych;

e wilgotno$¢ naturalng i optymalng;

NR DOK. 00K201REWO0.DOCX strona 7/45



NR PROJ. 190002 |l PROCHEM

e granice ptynnosci i plastycznosci;
e inne cechy, jesli wynika to z dokumentacji lub ustalen umownych;
oraz prowadzic:
e kontrole rob6t pomiarowych w oparciu o ,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego -ld-3”
Rozdziat 6 §54 - Tablica 8;
e kontrole prac przygotowawczych — polegajgca na sprawdzeniu prawidtowosci przygotowania terenu -
,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego - 1d-3" Rozdziat 6 §55 — Tablica 9;
¢ kontrole wykonania przekopow, wykopow, nasypow odktaddw -,Warunki techniczne utrzymania podtorza
kolejowego - Id-3" Rozdziat 6 §56 — Tablica 10i 11;
¢ kontrole prawidtowosci usytuowania, ksztattu geometrycznego oraz doktadno$ci wykonczenia kolejowych
budowli ziemnych -,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego - Id-3” Rozdziat 6 §57 — Tablica
12.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru materiatu do budowy nasypdw
zgodnie z ustalong z Inzynierem czestotliwo$cig laboratoryjnych badan kontrolnych. Wykonawca zapewnia
obstuge wiasnego laboratorium lub wspdtpracujgcego dla konkretnego zadania. Wykonanie robot sprawdza i
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy dodatkowo we wiasnym zakresie dokona kontroli prawidtowosci wykonania robot ziemnych oraz
kontroli zageszczenia wbudowanych gruntow.

I/ 1.6 OBMIAR ROBOT
¢ jednostkg obmiaru jest — ,m3”

/1.7 ODBIOR ROBOT
Warunki odbioru podtorza nalezy dokonywac w oparciu o ,, Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego -
|d-3” Rozdziat 9. Celem odbiordw jest sprawdzenie wymagan technicznych okreslonych w dokumentacji bedace;
podstawg wykonywania robdt, a w szczegdlnosci zas w:

e przepisach prawa budowlanego;
dokumentaciji projektowej;
Swiadectwach o dopuszczeniu do stosowania, materiatow i nowej technologii;
przepisach i instrukcjach stuzbowych, wymienionych w STWIOR;
umowach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg;
zaleceniach z przeprowadzonych kontroli;
ustaleniach i zaleceniach sformutowanych przez stuzby inwestorskie w dziennikach budowy;
e przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska.
Odbiory przeprowadza sig, jako:
o czeéciowe wéwczas gdy Wykonawca ubiega sie 0 wypiate za czesciowo wykonane roboty, stanowiqce

......

zanikajacych, - ,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego - 1d-3”

e koncowe — odbiorem koricowym obejmuje sie cato$¢ rob6t podtorowych: ilosci i jako$¢ wykonanych robét,
zgodno$c¢ ich z projektem, umowa, warunkami technicznymi oraz przydatnos$¢ obiektu do eksploataci;

e pogwarancyjne - przeprowadza sie przed zakorczeniem okresow gwarancji okreslonych w umowach, w
celu:

— stwierdzenia usuniecia usterek zauwazonych w trakcie odbioru koncowego i wad ukrytych,
ujawnionych w okresie gwarancyjnych;

— ostatecznego przekazania do eksploatacji urzadzen lub elementéw objetych gwarancjq producenta
lub wykonawcy robot, za wyjatkiem materiatéw lub urzadzen, dla ktérych okres gwaranciji jest
dtuzszy od okresu gwarancyjnego okre$lonego w umowie;
catkowicie lub czesciowo zatrzymanej warto$ci rob6t zgodnie z umowa,

Roboty podlegajq zasadom odbioru robét ulegajacych zakryciu.
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/1.8 WARUNKI PLATNOSCI

Ptaci sie za ,m3" wykonania wykopu wraz z wywozem lub wbudowaniem w nasyp.
Ptaci sie za ,m3" formowania nasypu wraz z dowozem nowego materiat.
Placi sie za ,m3" wykonania warstwy ochronne;.

/2  WZMOCNIENIE PODLOZA GEOSYNTETYKAMI

/2.1 MATERIALY

Zastosowano geowtoknine separacyjno — drenujaca, ktdra oddziela kruszywo warstwy ochronnej od gruntu
podtoza i jednocze$nie wspomaga odprowadzenie wéd opadowo — roztopowych do drenazu (sptyw wzdiuz
powierzchni wyrobu).

Geowtokniny powinny posiada¢ Swiadectwo kwalifikacji systemow i wyrobéw do stosowania na liniach
kolejowych. Sg one wytwarzane z wiokien polimerowych (polipropylenowych), odporne na biodegradacie i
dziatanie czynnikow srodowiskowych. Generalnie sg to materiaty o charakterze ciggtym, pasmowym,
produkowane i dystrybuowane w formie rulonéw dtugosci 100 — 150 m szerokosci 4 - 5,50 m. Uzyta
geowidknina powinna charakteryzowac sie nastepujacymi wkasciwosciami mechanicznymi zawartymi w nizej
podanych wartosciach granicznych:

geowtoknina kwalifikowana, iglowana, nietkana

wymiary porow 0,06-0,12 mm

grubos¢ pod obcigzeniem 20 kPa powinna miescic sie w granicach 1,2 — 3,2 mm

wytrzymatos¢ na przebicie statyczne = 2,0 kN

wytrzymatos¢ na przebicie dynamiczne <20 mm

wytrzymato$¢ na rozcigganie = 16 kN/m

wydtuzenie przy zerwaniu 50-100%

wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu

=1x10-4 m/s

e stosunek wodoprzepuszczalno$ci w kierunku poziomym geowtokniny do wodoprzepuszczalnosci w
kierunku prostopadtym nie powinien (odpowiednio, przy identycznym obcigzeniu: 2, 20 lub 200 kPa) by¢
nigdy mniejszy, anizeli:

kh / kv >1,2

/2.2 SPRZET
Przewidywany sprzet — reczny, zgodnie z przyjetq technologia.

/2.3 TRANSPORT
Wg potrzeb i mozliwosci.

/2.4 WYKONANIE ROBOT

Geowtdknina moze by¢ ukfadana na wyrdwnanym i zageszczonym podtorzu pod warstwg ochronng.
Geowtdknine nalezy uktadaC na peing szeroko$¢ wzmacnianego fragmentu podtorza bez pofatdowan.
Poszczegolne pasy geowtokniny nalezy faczy¢ ze sobg na zaktad o szeroko$ci 20 - 30 cm. Kierunek zaktadu
powinien by¢ zgodny ze spadkami poprzecznymi i podtuznymi torowiska.

/2.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola ma na celu zapewnienie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami, przepisami technicznymi
I umowami oraz ma na celu nie dopuszczenie do dalszych prac, jezeli juz uprzednio wykonane prace nie
spetniajg  stawianych wymogoéw, jak réwniez zapewnienie stosowania wiadciwych materiatow, metod
pomiarowych, technologii i warunkéw ochrony srodowiska.
Kontrola jakoSci rob6t obejmuie:

e jako$¢ uzytych materiatow,

e sposob przygotowania podtoza pod geosyntetyk,
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e jakos¢ utozenia geosyntetyku,

e wizualng ocene jakosci wykonanych robét,

e sprawdzenie zgodnosci wymiarow i rzednych wysokosciowych podtorza z wielkosciami projektowanymi,
Kontrola jako$ci utozenia geosyntetykdw polega na wizualnej ocenie jako$ci wykonywanych robdt, ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na sposob wykonania potaczen (wielkos¢ i kierunek zaktaddw).

/2.6 OBMIAR ROBOT
e jednostkg obmiaru dla geosyntetyku jest ,m2",

/2.7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie po sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z projektem i warunkami technicznymi wg
przepisu wymienionego w pkt. l1l/ 1.9 [15] rozdziat 40.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét ulegajacych zakryciu.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

/2.8 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za ,m2” pokrycia ochronnego.

NR DOK. 00K201REWO0.DOCX strona 10/45



NR PROJ. 190002 |l PROCHEM

I/'3

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz norm i przepisow, instrukcji zwigzanych z poszczegdinymi asortymentami robot:

1.

10.
1.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).)
Rozporzadzenie MT i GM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 — poz. nr 987 z p6zn. zm.)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 92 poz. 881 (tekst jednolity: Dz. U.
2016 poz. 1570)

Rozporzadzenie MIB z dnia 17 listopada 2016 r.(Dz. U. 2016 poz. 1968) w sprawie krajowych ocen
technicznych

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych — Id-1 - Zarzadzenie nr 22 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31.08.2010 r.;.

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3. Zarzadzenie Nr 9/2009 Zarzadu PKP z dnia
04.05.2009 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie zatwierdzenia ,Instrukcji o utrzymaniu podtorza
kolejowego” — D-4

Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw Id-14 (D-75).

PN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne Wymagania i badania.

PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane badanie prébek gruntu.

PN-6/B-06050 Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-EN-13450 :2002- Kruszywo do nawierzchni kolejowych.

PN-B-11111 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka z dnia 16 luty 1996 r.
(Uchwata 4/96-0) — niesort.

Norma BN-77/8931-12: Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz.
1382)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 7.08.2008 r. (Dz. Ustaw Nr 153 z 2008r, poz. 955) w sprawie
okre$lenia odlegtosci i warunkdw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewéw, elementéw akustyki,
wykonanie robo6t ziemnych, budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania
i utrzymania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ze zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz. U. 2017 poz. 736)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych Dz. U. 1995 nr 16 poz.78 (tekst
jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1161)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw Dz. U. Nr 100 poz. 1085

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach Dz. U. 2013 poz. 21

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 519)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz. U. 2014
poz. 1923

Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych ( Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

Instrukcja 1g-1 — ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na
poszczegolnych etapach modernizacji linii kolejowych”. Zarzadzenie nr 20/2010 Zarzadu PKP z dnia 16
sierpnia 2010 .

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003.,
poz. 717 z 27 marca (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1073

Dz. U z dnia 10 lipca 2003. Nr 120 poz. 1126 — Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia, wydane na
podstawie art. 21a ust. 4 ustawy jw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. Nr 121 poz. 1138 do 1139) oraz w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow.
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28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow  Dz. U. 2006 nr 58 poz. 405

29. PN-R-65023:1999 [9] — Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401.

31. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789 (tekst jednolity: Dz.
U. 2017 poz. 2117

32. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880 (tekst jednolity: Dz. U. 2016
poz. 2134)

33. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. 2017 poz. 1566

34. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi Dz. U. 2016 poz. 1395

35. Warunki techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej wojskowych bocznic kolejowych MON-1.
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ROZDZIAL II

I NAWIERZCHNIA

(konstrukcja przenoszaca na grunt obcigzenia state i ruchome zwigzane z ruchem pojazdéw
kolejowych, sktadajaca sie z toru, elementéw podporowych, elementéw przytwierdzajacych i
laczacych oraz podsypki)

SPIS TRESCI
/1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI = TORY .....ooourrrmmrersssmsmssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssees 14
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Il’1  ROZBIORKA NAWIERZCHNI - TORY

1171.1 MATERIALY

Materiaty z demontazu nawierzchni kolejowej Wykonawca zagospodaruje w wtasnym zakresie. Materiaty nie
nadajace sie do dalszej zabudowy nalezy traktowac jako odpady i poddac je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe - procesom unieszkodliwienia.

Posiadacz (wytwérca) odpadéw, ktéry jest Wykonawcg robdt, zobowigzany jest do posiadania wymaganych
przepisami ochrony srodowiska pozwolen i postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgacymi uregulowaniami
ustaw podanych w pkt. II/ 5 poz. [31], [32].

Ttuczen nie nadajacy sie do dalszej uzytecznosci zutylizowa¢ zgodnie z przepisami podanymi w pkt. Il/ 5 poz.
[31], [32], [33], [34], [35]. Thuczen i urobek zanieczyszczone srodkami chemicznymi (smary, oleje) nalezy poddac
utylizacji w zaktadach specjalizujgcych sie w tego rodzaju ustugach

Pozostaty ttuczen do zagospodarowania przez Wykonawce np. na drogi technologiczne.

Zatadunek materiatow, przewo6z do miejsca utylizacji, koszt utylizacji, obcigza Wykonawce robot.

Przewidywany sprzet:

*  |lokomotywa,

*  Zuraw samojezdny,

»  wagon platforma 2-osiowy,

»  wagon platforma 4-osiowy,

e Zzuraw kolejowy,

*  wobzek motorowy,

»  koparka dwudrogowa z tyzkg chwytakowg i zaczepem do zawiesi,
*  agregat pradotworczy,

*  pita do cigcia szyn,

*  sprzetreczny,

* inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

11/1.2 TRANSPORT

Transport:
e wagony platformy lub samochody dla transportu (wywozu) szyn, podktadow,
e samochody samowytadowcze do wywozu ttucznia i ztgczek.

1171.3 WYKONANIE ROBOT

Na odcinkach wzmacniania podtorza maszynami ogoélnobudowlanymi - tluczen nalezy odspoi¢ i odwiez¢
oddzielnie w stosunku do pozostatych mas ziemnych. Przed ewentualnym wykorzystaniem istniejacego ttucznia
np. do budowy drég tymczasowych, Wykonawca rob6t zobowigzany jest do wykonania badan fizykochemicznych,
w celu stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych szkodliwych dla Srodowiska.
Warto$ci dopuszczalnych stezen substancji w glebie lub ziemi winno ustala¢ sie w trzech etapach:
1. Ustalenie listy substanciji, ktdrych wystgpienie jest spodziewane ze wzgledu na charakter danej linii lub w
sgsiedztwie - zwigzki ropopochodne

- metale ciezkie zwigzane z komunikacjg: Cd (kadm); Cr (chrom); Cu (miedz); Ni (nikiel); Pb (otow);

Zn (cynk),

- inne, jezeli w danym miejscu wystapita jakas awaria.
2. Wytypowanie miejsc, w ktoérych moze wystapi¢ przekroczenie dopuszczalnych stezen - miejsc postoju
pojazdow trakcyjnych, miejsc zdarzen i wypadkow oraz wizualnych sladow wyciekow i mocnego zanieczyszczenia
torowiska.
Przeprowadzenie pomiaréw wstepnych, ktorych celem jest okreslenie czy substancje, o ktérych mowa w punkcie
1 faktycznie wystepuja.
Nalezy pobra¢ po jednej probce z ttucznia i jednej prébce z gtebszego podtoza - okre$lajac miejsce i date poboru,
gtebokos¢ oraz date przekazania do laboratorium.
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3. Badania szczegdtowe w celu okreslenia stezen substancji ustalonych i wskazania zakresu i sposobu
przeprowadzenia ewentualnej rekultywacji skazonej ziemi.

W przypadku ustalenia przekroczerh NDS (najwyzej dopuszczalne stezenia), ktérego$ badanego wskaznika -
wykonanie w tym rejonie poboru probek (na powierzchni i w gtab).

Po okresleniu zasiegu skazenia i jego wielkosci, ustaleniu sposobu postepowania z zanieczyszczonym ttuczniem
i masg ziemi (rekultywacja, sktadowanie, unieszkodliwienie itp.), materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce robdt.

11/ 1.4 KONTROLA JAKOSCI

Po wykonaniu rozbidrek nalezy wizualnie sprawdzic, czy zakres wykonanych robot zgodny jest z dokumentacjgq
oraz czy jako$¢ wykonanych robdt jest zadawalajaca i czy teren jest w petni uporzadkowany.
Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

I1/1.5 OBMIAR ROBOT

Rozbioérka torow:
»  jednostkg obmiaru dla nawierzchni jest ,, km".
Rozbidrka rozjazdow:
»  jednostkg obmiaru dla rozbiérki rozjazdow wraz z wybraniem ttucznia jest , kpl."

/1.6 ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

1.7 WARUNKI PLATNOSCI
» Ptaci sie za , km" rozbiorki toru.
» Ptaci sie za ,kpl." rozebranego rozjazdu i skrzyzowania.
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/2 BUDOWA NAWIERZCHNI - TORY

/2.1 MATERIALY
Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni torowej:

- tor o nawierzchni typowej (z podsypka):
o tor klasyczny o przeSwicie 1435 mm,
e ztgcza wiszace z tubkami 6-otworowymi,
e klasa toru 5 wg [Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.], wariant 5.1 wg Btad! Nie mozna
nalez¢ zrédta odwotania. zatacznik 2,
szyny starouzyteczne S49 (spetniajgce wymagania WTWiO szyn starouzytecznych Id 107 [39]),
podktady strunobetonowe staro uzyteczne Ps-83 w rozstawie 0,70 m,
przytwierdzenie nowe typu SB,
podsypka tluczniowa grubosci - 0,21 m pod podktadem; podsypka klasy Ill, gatunek 2.

- tor na tacy szczelnej:

o tor bezstykowy o przeswicie 1435 mm,

e szyny starozyteczne S49,

o przytwierdzenie typu K nowe:

o dyble typu B wklejane w ,stoteczki” tacy zelbetowe;

przektadka izolacyjna podpodktadkowa
podktadka zebrowa BL-3
wkrety 60A z pierscieniem sprezystym podwoéjnym
przektadka izolacyjna podszynowa
tapka tpa
Sruba stopowa M22 z pierscieniem sprezystym podwojnym i nakretkg M22
masa zalewowa do wykonania podlewu szyny

O O O O O O O

Szyny
Szyny kolejowe typu S49 (UIC49) stare uzyteczne spetniajgce wymagania WTWiO szyn starych uzytecznych.

Podktady

Podktady strunobetonowe starouzyteczne PS-83 przystosowane do przytwierdzen sprezystych. Przydatno$é
podktaddw staro-uzytecznych powinna by¢ potwierdzona wykonanymi badaniami. Jednostka prowadzaca badania
powinna wydac stosowng deklaracje o stopniu zuzycia podktaddw i ich przydatno$ci do wbudowania w tory, przy
czym deklarowana trwatos¢ podktadéw przy zatozonych warunkach eksploatacji — zgodnie z projektem
wykonawczym — powinna wynosi¢ co najmniej 20 lat. Dopuszcza sig zastosowanie podktadéw o matym stopniu
zuzycia (0-0,2) wg MON-1.

Podktady winny spetnia¢ wymagania obowigzujacych warunkdéw wymienionych w pkt. Il/ 5 poz. [5], [26], [27], [28]
i [40]. Zamdwienie i transport podktadow nastapi na koszt Wykonawcy robot.

Podsypka

Nalezy stosowac podsypke ttuczniowg — nowa.

Jako ttuczen nowy nalezy stosowac kruszywo tamane ze skat magmowych, skat przeobrazonych (z wyjatkiem
wapni krystalicznych i tupkéw) oraz skat osadowych o lepiszczu krzemionkowym klasy lll, gatunek 2 o frakcji 31,5-
50 mm, o parametrach technicznych spetniajgcych wymagania jak nizej:

Lp. | Wiasciwosci ﬁllasa

1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie w stanie powietrzno suchym, nie 80
niniejsza niz [MPa]

2 Scieralno$¢ w bebnie Devala nie wigksza niz [%)] 9,0
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Lp. | Wiasciwosci :(Hl as3
Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, nie wiecej niz
3 1% 3,0
4 Mrozoodpomos¢, % ubytku masy nie wiecej niz 5,0
Gatunki
Lp. | Wihasciwosci: Gatunek
2

1 Sktad ziarnowy:
zawartos¢ ziaren mniejszych od 63 mm, [%] 100
zawarto$¢ nadziania, nie wigksza niz [%)] 30

zawartosc¢ ziaren wydtuzonych ponad 100 mm nie wieksza niz[%] | 5
zawarto$¢ podziarna, nie wigksza niz [%)]

zawarto$¢ ziaren mniejszych od 22,4 mm nie 25
wieksza niz [%] 5
zawarto$¢ ziaren mniejszych od 2 mm nie wieksza niz [%]

zawartos¢ czastek mniejszych od 0,063 mm nie 3

wieksza niz [%]

2 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz [%)] 35

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wigcej niz [%] 0,2

Wszystkie wyroby projektowane do wbudowania w zakres zaméwienia muszg spetnia¢ wymagania Ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1645 ), Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
1594, z pdzn. zm.).

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych, jezeli sa:

1)

oznakowane symbolem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo dokonano europejskiej oceny techniczne;j,

umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo dokonano europejskiej oceny technicznej,

oznakowane znakiem budowlanym

lub

posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany przed 01.05.2004 r., wazny do czasu wygasniecia
dokumentu — brak obowigzku wystawienia deklaracji zgodnosci,

sq dopuszczone do stosowania na kolei, gdy wynika to z przepiséw ogolnych, Regulacji Zamawiajacego lub
gestora sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Wyroby budowlane muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru.
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/2.2 SPRZET
Przewidywany sprzet:
lokomotywa,
Zuraw samojezdny,
dzwig uktadkowy wraz z wagonami,
wagon platforma 2-osiowy,
wagon platforma 4-osiowy,
wozek motorowy,
koparka dwudrogowa z tyzkg chwytakowg i zaczepem do zawiesi,
koparka drogowa
spycharka do 100 KM,
agregat pradotworczy,
pita do ciecia szyn,
sprzet reczny,
inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.
podbijarka automatyczna torowa z tapami podbijajacymi i zageszczaczem podsypki za czotami podktadow,
urzadzenia do zapinania i odpinania tapek SB, zakretarki do przytwierdzen typu K oraz SKL
rowniarka samojezdna, spycharka gasienicowa
samochdd samowytadowczy

11/2.3 TRANSPORT

Transport kotowy:

e samochod samowytadowczy dla transportu kruszywa na terenie budowy
Transport kolejowy

e wagony platformy dla transportu szyn, rozjazdéw i podktadow
Dla dowozow transport samochodowy.

Na nasypie kolejowym transport kotowy ograniczy¢ do min. Po Sciggnieciu warstwy ttucznia nie dopuszcza sie
poruszania sprzetem kotowym z uwagi na uszkodzenia korony torowiska.

I1/2.4 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdt nawierzchniowych musi by¢ prowadzone zgodnie z projektem, przyjetym fazowaniem robot,
rezimami technologicznymi. Do robét nawierzchniowych mozna przystapi¢ po wykonaniu odwodnienia, uzbrojenia
podziemnego, robot ziemnych i wbudowaniu warstw ochronnych zwigzanych z korong torowiska i podtorza. Na
szeroko$ci przejazdu oraz w odlegto$ci 6 m po obu jego stronach nie dopuszcza sie:

zmiany rodzaju podkfaddw i podsypki, stosowania stykow tubkowanych szyn; wystepujace ztacza szyn powinny
by¢ spawane.

W okresie gwarancyjnym nalezy dokona¢ jednorazowej naprawy nowo-utozonych toréw poprzez:
e sprawdzenie ,zapiecia fapek sprezystych” i docisku wkiadek” WKW?;
e pomiar geometrii toru i regulacje jego potozenia;
e ostateczne oprofilowanie pryzmy podsypki.

Nominalna warstwa ttucznia pod podktadem po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z wymaganiami dla danej klasy
toru w zakresie normowego parametru ,d” zgodnie z projektem wykonawczym z tolerancjg minus 0,02 m
(dopuszczalne zmniejszenie grubosci) plus 0,05m. Na pozostatej czesci przekroju pryzmy nalezy zapewnic jej
nominalng grubo$¢ wynikajaca z zastosowanych pochylen torowiska oraz przechytek docelowych, zachowujac
w/w tolerancje zwigkszone o tolerancje przyjete dla korony nowo-wbudowanej warstwy ochronnej. Szeroko$¢
pryzmy podsypki od czota podktadu powinna wynosi¢ min. 0,15 m. Korona pryzmy podsypki powinna by¢
uformowana tak, by odstep miedzy stopkg szyny a podsypka wynosit nominalnie 3 c¢m, a okienka miedzy
podktadami byly wypetnione do nominalnej wysokosci 3 cm ponizej gornej powierzchni podkifaddw. Dopuszcza sie
lokalne odstepstwa od nominalnego oprofilowania korony pryzmy podsypki pod warunkiem, ze nie spowoduije to
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zaktbcen w dziataniu urzadzen elektrycznych, ttuczen w zadnym miejscu nie bedzie zalega¢ na ruszcie torowym
a okienka zostang wypetnione, co najmniej do poziomu 5¢cm ponizej gornej powierzchni podktaddw.

Na przygotowanym podtozu (warstwie ochronnej) nalezy mechanicznie rozscieli¢ dolng warstwe tlucznia — tzw.
sub-warstwe o minimalnej grubosci 0,14 m Tluczen ten w miejsce wbudowania nalezy dostarczy¢ transportem
kotowym lub kolejowym. W przypadku dostarczania ttucznia samochodami dojazd musi sie odbywac z cofaniem
po roz$cielonej warstwie tlucznia. Formowanie sub-warstwy na przygotowanym podiozu (warstwie ochronnej)
nalezy wykona¢ maszynami ogolnobudowlanymi lub drogowymi ukfadarkami kruszyw, zagesci¢ poprzez
stabilizacje mechaniczng (ptytami lub walcami). Przyjete zatozenia muszg umozliwi¢ pdzniejsze podnoszenie toku
bazowego toréw w zakresie nie mniejszym niz 0,05 m. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg
i przepisami BHP.

Po zabudowie toru nalezy go wyregulowa¢ podbijarkg do uzyskania wymaganego potozenia w planie i profilu
okreslonego w dokumentacji projektowej. Regulacje nalezy wykonywac przy zachowaniu wymagan okreslonych
w ld-1 [6].

Przytwierdzenie szyny do ptyty betonowe] na tacy szczelnej i kanale w lokomotywowni.

Na odcinku dtugosci 110 m w torze nr 401 projektowana jest, w odrebnym opracowaniu branzowym, Zelbetowa
taca roztadowcza cystern kolejowych. Jednym z elementdw tacy jest Zelbetowa ptyta podtorowa, do ktorej
mocowane sg szyny S49 na podktadkach zebrowych BI-3.

Mocowanie szyn do zelbetowej piyty:

Roboty torowe moga by¢ rozpoczete po 10 dniach od zabetonowania ptyty tacy. Projektowany rozstaw zamocowan
szyn - co 65 cm. W plycie podtorowej nalezy wg szablonu wywierci¢ gniazda @ 60 mm gteboko$ci 160 mm dla
osadzenia dybli Srubowych typu ,B”. Gniazda winny by¢ wolne od zanieczyszczen. Sposdb montowania toru jest
nastepujacy: Szyny nalezy ustawia¢ na tymczasowych drewnianych podparciach i wyregulowac do projektowane;
osi. Nastepnie w projektowanym rozstawie do szyn przymocowac (tapkami tp2 i Srubami stopowymi M22)
podktadki zebrowe BI-3. Otwory w tych podktadkach powinny sie znalez¢ nad wywierconymi wcze$niej gniazdami.
Do przymocowanych podktadek nalezy od spodu przytwierdzi¢ $rubowe dyble plastikowe typu ,B” przy pomocy
wkretow 60A stosujac tymczasowo (cigte prostopadle do osi) plastikowe dystansowe tulejki @30mm, h=30mm.
Nastepnie nalezy szyny opusci¢ do projektowanej rzednej i po wyregulowaniu przeswitu, niwelety i usytuowania w
planie nalezy wokdt podktadki BI-3 wykona¢ szalunek o wymiarach projektowanego (ujetego w opracowaniu
konstrukcyjnym, wystajacego nad plyte) ,stoteczka” i zala¢ wraz z osadzonymi w gniazdach dyblami
specjalistyczng zaprawg montazowa. Zaprawa powinna posiada¢ aprobate techniczng i by¢ dedykowana do
wykonania podlewu szyny. Grubo$¢ warstwy ,podlewki” nie powinna wynosic 1 - 3 cm.
Wypetnianie zaprawg gniazd wokdt dybli wymaga szczegolnej starannosci.

/2.5 KONTROLA JAKOSCI
W trakcie wykonywania robdt nalezy kontrolowa¢ na biezaco zachowanie reziméw technologicznych. W
zmontowanych torach dopuszcza sie odchytki okreslone w Instrukcji MON-1 [40]. Wykonanie kazdego etapu robot
sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

I1/2.6 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
e dla nawierzchni -, km”
e dla podsypki i wypetnienia klincem lub ttuczniem — , m3”
e dla regulaciji toru w planie i profilu z niezbednym uzupetnieniem ttucznia i oprofilowaniem podsypki — ,km”

/2.7 ODBIOR ROBOT

Odbiory ostateczne nalezy wykona¢ zgodnie z [5] Id - 1-zat. 15 w pkt. 2 co najmniej po uptywie dwéch tygodni od
przekazania toru do eksploatacji. Odbioru ostatecznego nowej nawierzchni nalezy dokona¢ po ostatecznym
przytwierdzeniu i potgczeniu stali jezdnej, wykonaniu ostatecznej regulacji potozenia toru. Podstawa ostatecznego
odbioru jest zgtoszenie przedtozone przez Wykonawce robdt, w terminie 30 dni po przekazaniu toru do
eksploatacji. Wszystkie roboty naprawcze toréw, w tym usunigcie usterek, do czasu ostatecznego odbioru,
wykonuje Wykonawca rob6t.
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11/2.8 WARUNKI PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje zapas na odpady i ubytki.
e placi sie za -, km” utozenia toru i —,, m3” utozonej sub - warstwy podsypki oraz wypetnienia
e pfaci sie za —, m3” podbicia toru wraz z uzupetnieniem ttucznia do wielko$ci normatywnej
e placi si¢ za — ,km” regulowanego toru wraz z uzupetnieniem podsypki i jej oprofilowaniem.

/3 BUDOWA NAWIERZCHNI - ROZJAZDY

/3.1 MATERIALY
Rozjazd zwyczajny typu 49E1-190-1:9 na podrozjazdnicach strunobetonowych z iglicami szynowo-sprezystymi i
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krzyzownicg kuto - zgrzewana.
Bazowe dane techniczne:

a) promien tuku zwrotnego - 190,

b) skos -19

c) kierunek odchylenia toru zwrotnego - L -lewy, P - prawy
d) szerokos¢ toru - 1435 mm

e) catkowita dtugos¢ budowlana - 27138 mm

f) rozjazd podstawowy obejmuje elementy stalowe rozjazdu, elementy stalowe podparcia, przytwierdzenia
szyn wraz z kompletem podktadek, potozone na podrozjazdnicach drewnianych na catej dtugosci rozjazdu
oraz elementy stalowe podparcia i przytwierdzenia szyn wraz z podktadkami do pierwszej podrozjazdnicy
przed stykiem przediglicowym oraz do podrozjazdnic za rozjazdem do najdtuzszej wspoinej podrozjazdnicy;

g) masa rozjazdu - 8080 kg;

h) odmiana fubkowana;

i) iglice szynowo-sprezyste bez komor sprezystych

j) maksymalny op6r przestawiania iglic 3,3 KN;

k) zwrotniki powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-83/9313-04;

) przytwierdzenie szyn typu K" lub SkI,

Opis techniczny i dane materiatowe:

Zaleca sie pochylenie szyn w rozjazdach 1:40, dopuszcza sie szyny bez pochylenia.

Czesci stalowe rozjazdu zgodne z dokumentacjg konstrukcyjng rozjazdu.

Rozjazdy majg posiada¢ dokumentacje konstrukcyjng dostarczong przez producenta oraz muszg posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane przez UTK.

Podrozjazdnice
Podrozjazdnice nowe strunobetonowe. Wszystkie otwory powinny by¢ zakotkowane.

Podsypka
Ttuczen kamienny klasy |1l gatunek 2 nowy..

1/ 3.2 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Przewidywany sprzet:

e |lokomotywa,

Zuraw samojezdny,
dzwig uktadkowy wraz z wagonami,
wagon platforma 2-osiowy,
wagon platforma 4-osiowy,
zuraw kolejowy,
wozek motorowy,
koparka dwudrogowa z tyzkq chwytakowg i zaczepem do zawiesi,
spycharka do 100 KM,
agregat pradotwérczy,
pita do ciecia szyn,
sprzet reczny,
inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.
podbijarka automatyczna torowa z tapami podbijajacymi i zageszczaczem podsypki za czotami podktaddw,
urzadzenia do zapinania i odpinania tapek SB, zakretarki do przytwierdzen typu K oraz SKL
rowniarka samojezdna, spycharka gasienicowa
samochdd samowytadowczy,

I1/3.3 TRANSPORT

Transport kotowy:
e samochod samowytadowczy dla transportu kruszywa na terenie budowy
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Transport kolejowy
e wagony platformy dla transportu szyn, rozjazdéw i podktadéw
Dla dowozow transport samochodowy.

/3.4 WYKONANIE ROBOT

Wszystkie czesci zwrotnika i latarni powinny znajdowac si¢ poza skrajnig budowli. Wszystkie rozjazdy powinny
by¢ ponumerowane zgodnie z planem schematycznym. Numery rozjazdow nalezy nanies¢ na wskazniki
zwrotnicowe, a w przypadku ich braku, na koziotki zwrotnicowe lub umiesci¢ na osobnych tabliczkach — odnosi sie
do wszystkich rozjazddow.

Wbudowanie rozjazdu zwyczajnego na podrozjazdnicach strunobetonowych moze by¢ wykonane jedng z dwoch
technologii:
a) przestowo - w formie kompletnego rozjazdu przy pomocy zespotu urzadzen podno$nikowych np. typu UWNR
lub Zurawia samojezdnego;
b) bezprzestowo — poprzez montaz w miejscu docelowego utozenia.

Technologie przestowag nalezy stosowa¢ wowczas, gdy pozwoli to na zmniejszenie czasu trwania i zakresu
ograniczen eksploatacyjnych.

Gérna powierzchnia warstwy podsypki na dtugosci zwrotnicy powinna by¢ potozona o 50 mm nizej od gornej
powierzchni podrozjazdnic. W miejscu zamocowania zamknie¢ nastawczych okienka pomiedzy podrozjazdnicami
nie wypetnia sie podsypka, lecz powinny by¢ wytozone cegtg klinkierowa, elementami betonowymi lub asfaltem w
celu dobrego odprowadzenia wody. Do unoszenia elementow stali rozjazdowej oraz przeset rozjazdowych i
torowych nalezy stosowac trawersy lub urzadzenia podnosnikowe.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP - Warunkami ld-1(D-1) §63.
Odbiér rozjazddéw musi sie odbywac na podstawie warunkédw i kart odbiorczych.

I1/'3.5 KONTROLA JAKOSCI

Montaz rozjazdu powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi WTWiO, normami i dokumentacjg techniczng rozjazdu.
Dokumentacje konstrukcyjng rozjazdu nalezy przekaza¢ w posiadanie Inzyniera.

Odchytki montazowe poszczegéinych czesci rozjazdéw nowych powinny byé zgodne z ,Warunkami odbioru"
opracowanym przez Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa.

Przy montazu rozjazdu kontroli podlega prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ jego usytuowania w terenie z
dokumentacjg projektowa.

Wykonanie montazu kazdego rozjazdu sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy. W okresie
gwarancyjnym nalezy dokonac jednorazowej naprawy nowo-utozonych rozjazdow wstawek i odcinkdw przylegtych
poprzez:

a) ogledziny powierzchni tocznej szyn pod wzgledem réwnoséci $ladu od kdt szczegdlnie w strefie potaczen
szyn oraz dziobdw krzyzownic, szyn skrzydtowych i zwrotnic;

b) sprawdzenie i usunigcie luzéw w ztaczkach szynowych;

C) sprawdzenie poprawnosci dziatania zwrotnic i dokonanie ostatecznych regulacii;

d) pomiar geometrii i regulacje potozenia zgodnie z ,Tymczasowymi Warunkami Technologiczno-
konstrukcyjnymi wykonania i Odbioru Robo6t Nawierzchniowo — podtorzowych wykonywanych w sposéb
zmechanizowany-warunkow uzupetniajacych”;

e) ostateczne oprofilowanie pryzmy podsypki;

I/ 3.6 OBMIAR ROBOT

¢ jednostkg obmiaru dla nawierzchnijest -, szt.”
¢ jednostka obmiaru dla podsypki jest -, md

/3.7 ODBIOR ROBOT
Podczas odbioru okre$la sie zakres i kompletnos¢ wykonanych prac, ich jakoS¢ i przydatnos¢ techniczna.
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Formalnego odbioru dokonuje sie dwukrotnie:
e Do jego catkowitym zmontowaniu na bazie;
¢ po catkowitym ukorczeniu robot w torze przed przekazaniem rozjazdu dla ruchu;

Kazdy z odbiorow powinien by¢ udokumentowany technicznie poprzez zapis w karcie odbioru i powinien
obejmowac:
e sprawdzenie wymiarow wskazanych w karcie odbioru;
e wpisanie tych wymiaréw do karty, poréwnanie z wymiarami nominalnymi i ustalenie czy roéznice mieszcza
sie w odchytkach dopuszczalnych;
e sprawdzenie prawidtowego dziatania rozjazdu;
e ogledziny elementow rozjazdu zgodnie z instrukcja 1d-4 (D6) i sprawdzenie czy zauwazone usterki nie majg
wptywu na bezpieczenstwo pociggdw.

Wykonanie dolnej warstwy podsypki i podbicie podlega zasadom odbioru robot ulegajacych zakryciu, a podbicie
zasadom odbioru koricowego.

Przy montazu rozjazdu kontroli podlega prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ jego usytuowania w terenie z
dokumentacjg projektowa.

Wykonanie montazu kazdego rozjazdu sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

11/3.8 WARUNKI PLATNOSCI
Cena jednostkowa obejmuje zapas na odpady i ubytki.

e Placi si¢ za -, szt.” utozonego rozjazdu

¢ Placi sie za —, m3” utozonej sub-warstwy podsypki
¢ Placi sie za —, m3” podbicia rozjazdu wraz z uzupetnieniem ttucznia do wielkosci normatywnej

/4 BUDOWA NAWIERZCHNI - KOZLY OPOROWE

1174.1 MATERIALY

Tor zeberka powinien by¢ zakonczony koztem oporowym.
Przewidziano do zabudowy koziot stalowy szynowy zwykty wraz z oporem i znakiem Z1.

1/ 4.2 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Przewidywany sprzet:
¢ koparka dwudrogowa z tyzkg chwytakowa i zaczepem do zawiesi,
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e agregat pradotworczy,

e pita do cigcia szyn,

e sprzet reczny,

e inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

11/4.3 TRANSORT

Transport kotowy:
e samochod samowytadowczy dla transportu kruszywa na terenie budowy
e samochdd z hydraulicznym dzwigiem samochodowym (HDS)

11/'4.4 WYKONANIE ROBOT

Na przygotowanym podiozu nalezy mechanicznie rozécieli¢ warstwe ttucznia (w czasie prac zwigzanych z budowg
toru). Ttuczen ten w miejsce wbudowania nalezy dostarczy¢ transportem kolejowym lub kotowym. Nastepnie
warstwe te nalezy uwatowac. Na uwatowanej podsypce nalezy recznie roztozy¢é wymagang iloS¢ podktadow,
uzbroi¢ je i zamontowa¢ elementy kozta oporowego. Po zmontowaniu kozta oporowego nalezy uzupetni¢
podsypke, zagesci¢ jq i wykona¢ zasypke piaskowg na wysokos¢ 0,30 m nad gtowka szyny na dtugosci zgodnej z
dokumentacjg techniczna.

Do zasypania toréw zeberkowych mozna stosowac klinice, zwir lub piasek.

Dhlugos$¢ i grubos¢ zasypki wg opisu Dokumentacji Projektowej. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i
przepisami BHP.

I1/4.5 KONTROLA JAKOSCI

Przy budowie kozta oporowego kontroli podlega sprawdzenie prawidtowosci montazu elementéw trwatych oraz
oprofilowanie zasypki i jej czystos¢. Wykonanie kazdego etapu robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

1/ 4.6 OBMIAR ROBOT

o jednostkg obmiaru jest: dla koztow z zasypka jest - ,szt.”

1147 ODBIOR ROBOT

Odbiory ostateczne nalezy wykona¢ zgodnie z [Id1-zat. 15] co najmniej po uptywie dwdch tygodni od przekazania
toru do eksploatacji. Podstawa ostatecznego odbioru jest zgloszenie przediozone przez Wykonawce robdt, w
terminie 30 dni po przekazaniu toru do eksploataciji. Wszystkie roboty naprawcze toréw, w tym usuniecie usterek,
do czasu ostatecznego odbioru, wykonuje Wykonawca robot. Montaz kozta oporowego, uzupetnienie podsypki i
wykonanie zasypki podlega zasadom odbioru koricowego.

I1/4.8 WARUNKI PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje zapas na odpady i ubytki.
e Placi si¢ za — ,szt.” ustawienia kozta wraz z usypaniem i zageszczeniem zasypki.

/5 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz norm i przepiséw, instrukcji zwigzanych z poszczegélnymi asortymentami robdt, literatura techniczna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)
2. Rozporzadzenie MT i GM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 — poz. nr 987 z p6zn. zm.)
3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 92 poz. 881 (tekst jednolity: Dz. U.
2016 poz. 1570)
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880 (tekst jednolity: Dz. U. 2016
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

poz. 2134)

Rozporzadzenie MIB z dnia 17 listopada 2016 r.(Dz. U. 2016 poz. 1968) w sprawie krajowych ocen
technicznych

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych - Id-1 - Zarzadzenie nr 22 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31.08.2010 r.;.

Instrukcja o dokonywaniu pomiardw, badarn i oceny stanu toréw ld-14 (D-75).

PN-69/K-02057 — Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli.

PN 13145:2002. Tor. Podktady i podrozjazdnice drewniane (IDT EN 13145:2001-

. BN-77/8934-08 Ztacza szynowe izolowane klejono — sprezone i obowigzujgce WTWiO.

. PN-89/K-80021 Wkrety z tbem prostokatnym.

. PN-64/K-80005 Sruby z tbem czworokatnym do ztgczy szynowych.

. PN-65/K-80015 Nakretki sze$ciokatne.

. PN-64/K-80000 Sruby do taczenia podktadéw podztaczowych.

. PN-53/K-80013 Podktadka podztaczowa.

. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz.

1382)

. PN-EN/50122-1 Zastosowania kolejowe . Urzadzenia stacjonarne. Cze$é 1. Srodki ochrony dotyczace

bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien PKN luty 2002.

. PN-EN/50122-2 — PKN luty 2002 — Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonamne. Cze$¢ 2. Srodki

ochrony przed oddziatywaniem pradow bigdzacych wywotanych przez trakcje elektryczna pradu statego
zastgpiona przez PN-EN 50122-2:2003 (u) z dnia 15 listopada 2003 .

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie okreslenia
rodzajow budynkow, budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (Dz. U. z dnia
28 czerwca 2001 r. Nr 66, poz. 676).

Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych,
drogowych ( Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

Dz. U z dnia 10 lipca 2003. Nr 120 poz. 1126 — Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia, wydane na
podstawie art. 21a ust. 4 ustawy jw. (rozporzadzenie okre$la zakres i forme:

e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. planu bioz) sporzadzonego przez kierownika budowy
(lub na jego polecenie), przed rozpoczeciem budowy, w oparciu o ww. informacje, przy
uwzglednieniu specyfiki obiektu budowlanego i warunkdéw prowadzenia rob6t budowlanych

oraz

e szczegoOtowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. Nr 121 poz. 1138 do 1139) oraz w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401
Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych — wymagania i badania — ILK3d-518/3/07 oraz
pismo ILK3d-518/33/2009 z dn. 01 lipca 2009 .
PN-EN 13674-1:2006 Kolejnictwo — Tor — Szyna — Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46kg/m i wigkszej.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru podktadéw i podrozjazdnic strunobetonowych Nr WTWiO-
ILK3a-5187/01/05 przyjete do stosowania przez PKP PLK S.A. z dniem 1 kwietnia 2005 r.
PN-K-02101:1998 Nawierzchnia kolejowa. Podktady betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN-13230-2:2006(U) Kolejnictwo — Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe. Czes¢ 2: podktady
monoblokowe z betonu sprezonego
PN-EN 13145:2003  Kolejnictwo. Tor. Podkfady i podrozjazdnice drewniane.
Instrukcja spawania szyn termitem |d-5 (D-7)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 519)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach Dz. U. 2013 poz. 21
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz. U. 2014
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34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

poz. 1923

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogq poddawaé odzyskowi na
potrzeby wtasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Dz. U. 2016 poz. 93

Instrukcja gospodarowania odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1, wprowadzone zarzadzeniem
nr 25/2014 przez Zarzad PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r.

Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tluczniowej naturalnej i z recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowej (ILK-3b-5100/10/07).

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych taczonych zgrzewarkami
stacjonarnymi. Wymagania i badania ld-112.

Instrukcja spawania szyn termitem Id-5.

Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych starouzytecznych uzyskanych przez regeneracje,
reprofilacje oraz zgrzanie w zaktadach stacjonarnych — Wymagania i badania Id 107.

Warunki techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej wojskowych bocznic kolejowych MON-1.

ROZDZIAL I
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Il ROBOTY ODWODNIENIOWE

SPIS TRESCI
/1 ROBOTY ZIEMNE ........ooooererureeesssesesssmesssssesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssasssssmssssssesssannns 27
III/ 1.1 MATERIALY ooooooeeeeeeesssscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnee 27
III/ 1.2 SPRZET. ...ooovveeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseee 28
I1I/ 1.3 TRANSPORT ...oooroeeeeeeessccesssssssssssssssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseee 28
111/ 1.4 WYKONANIE ROBOT ..ccouuurrvrrrvrmmnnnsessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseee 28
111/ 1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .coouuuuuuuuumummmmmmmmmmmsmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 29
I1I/ 1.6 OBMIAR ROBOT ..ceeursssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnees 29
111/ 1.7 ODBIOR ROBOT.....cccccesesssssensenssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmnsssssssssssssssssssssssssssnmssssssssssssssssssssssses 29
111/ 1.8 PODSTAWA PEATNOSCL .couuuuuuuuuuummummmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 29
11/ 1.9 PRZEPISY ZWIAZANE .....coovvvvvvveeeneeeesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 29
1112  ROBOTY INSTALACYUNE ......ooovueeerumeessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssesssassssssessssssssssssesssssesssannns 31
III/ 2.1 MATERIALY ..oooooooeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnee 31
II1/ 2.2 SPRZET. ...ovoveeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssseee 32
I11/ 2.3 TRANSPORT. ...ooororeeeessecscssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssneee 32
111/ 2.4 WYKONANIE ROBOT. ..ccuuurrrrrrrmmmeneneesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseen 32
111/ 2.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ..cccuuuuuuumuummmmmmmmmmmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 33
I1I/ 2.6  OBMIAR ROBOT. ....ursssssssssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssene 33
111/ 2.7 ODBIOR ROBOT.....ccccceesesssseseensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssses 34
111/ 2.8 PODSTAWA PLATNOSCL......oooveeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeen 34
11/ 2.9 PRZEPISY ZWIAZANE. .....oovvvvvvveeenneeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 34

/1 ROBOTY ZIEMNE

/1.1 MATERIALY

Do obudowy wykopow stosuje sie materiaty:
e pale szalunkowe stalowe KS 3.25 ze stali St 3SX dla wykonania umocnienia $cian wykopu wg normy
wskazanej w pkt. 1/ 1.9 [14],
o stal, ksztattowniki zgodnie z normg podang w wg pkt. I1l/ 1.9 [23],

NR DOK. 00K201REWO0.DOCX strona 27/45



NR PROJ. 190002 |l PROCHEM

stal zbrojeniowa A - | (St 3SX),

wigzki szyn,

beton B20,beton B15,

grodzice — wg normy wymienionej w pkt. I1l/ 1.9 [24]

bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-63 mm kLIl dla wykonania umocnienia $cian wykopu

drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane nasycone dla wykonania umocnienia Scian
wykopu

o systemowe obudowy wykopow.

/1.2 SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu jak:
e koparka gasienicowa,
spycharka gasienicowa do podgarniecia na hatde oraz do zasypywania wykopow,
pompa spalinowa lub elektryczna do odpompowania ewentualnej wody z wykopu,
ubijak spalinowy dla zageszczenia zasypki,
sprzet reczny,
inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

1.3 TRANSPORT

e Samochdd samowytadowczy

e Dowolny $rodek transportu
Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetos¢, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Odlegtosci transportu musza by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera a wszystkie pozniejsze zmiany muszg
by¢ przez niego zaakceptowane.

/1.4 WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy nie ma w miejscach wykopdw:
przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych,
zabezpieczenia ruchu i innych. W wypadku istnienia ww. nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ich
zabezpieczenia: zaniechac pracy koparkami, fomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzér i ostrozno$¢ pracy.

Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robét.

Ziemie nalezy odspaja¢ w sposab ciagty i w iloéci potrzebnej dla pozniejszej zasypki sktadowac¢ wzdtuz wykopu w
sposdb i w odlegtodci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia
| uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywa¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej 0 0,1-0,2 m, a
nastepnie pogtebi¢ do glebokosci wiasciwej tuz przed uktadaniem rurociggu. Bezwzglednie trzeba unikac
lokalnego przekraczania gteboko$ci wykopu, a nastepnie dosypywania gruntu. Ponadto nalezy wyréwnac i
zagesci¢ dno wykopow.

Podtoze nalezy wyprofilowa¢ tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swej powierzchni. Zasypke
przewodow petnych nalezy wykona¢ z materiatow nie powodujgcych uszkodzenia przewodu, grubo$¢ warstwy
ochronnej wynosi 30 cm (po zageszczeniu). Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same
warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypke i zasypke rur drenarskich nalezy wykona¢ warstwa filtracyjna.

Roboty budowlane zwigzane z odwodnieniem podtorza bedg prowadzone réwnocze$nie z pracami wzmocnienia
podtorza. Wykopy gtebsze (powyzej 1,0 m) oraz mokre nalezy obudowa¢. Zastosowaé obudowe z pali
szalunkowych KS 3.25, zimnogietych, uktadanych poziomo, rozpartych rozporami z okraglakéw drewnianych lub
inne rozwigzania systemowe. Jako bale podrozporowe zastosowaé belki stalowe z ksztattownikéw wynikajacych
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z gtebokosci wykopow, nawodnienia i obcigzenia uzytkowego naziomu.

Rozbieranie umocnien scian wykopow powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare zasypywania wykopow,
poczynajac od dna wykopu.

Zasypywanie i ubicie gruntu powinno nastepowac rownoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie
wykopu, jesli Sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac
sprzet mechaniczny.

Ziemie nalezy dowozi¢ z miejsca chwilowego sktadowania Srodkami transportu kotowego, badz pobiera¢ z miejsca
sktadowania przy wykopie i uktada¢ warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu i zageszczac do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik ten powyzej 30 cm od wierzchu rury powinien by¢ réwny
wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego, natomiast w bezpo$rednim sasiedztwie rur powinien wynosi¢ 95%
zmodyfikowane] wartosci modutu Proctora w przypadku gruntéw niespoistych i 92% w przypadku gruntow
spoistych (metoda badawcza 1 i 3) wedtug norm podanych w pkt. I/ 1.9 [10] i [19].

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg wskazang w pkt.
/1.9 [13].

Robot nie nalezy prowadzi¢, jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach. Roboty nalezy wykona¢
zgodnie z projektem i zgodnie z przepisami BHP oraz ruchu kotowego i kolejowego.

/1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
Kontrola jako$ci rob6t zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 111/ 1.9 [2].
Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

/1.6 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robot jest:

¢ 1 m3 wykonanego wykopu,
¢ 1 godzina pompowania,

1.7 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i warunkami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robét zanikajacych powinien
by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoéinego postepu robdt.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

/1.8 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ceny zawierajg wszystkie czynno$ci wymienione w niniejszej ST.
Ptaci sie za:

e 1 m3 wykopu z wywiezieniem oraz umocowaniem $cian i zasypka wykopow,
e 1 h pompowania.

1.9 PRZEPISY ZWIAZANE

DOKUMENTY
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 wrzesnia 1998 r., sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987
1998 r.
2. d-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zarzadzenie nr 165 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z 5 maja 2009 r.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Nawierzchniowo - Podtorzowych - warunki uzupetiajace
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z dnia 20.05.2003 r. znowelizowane dnia 16.05.2006 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Dz. U. Nr 126 poz. 839 z
1998 .

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity) Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r. z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r., w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U. Nr
112 poz. 1206 z 2001 .

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére
posiadacz odpaddw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75, poz. 527 z 2006r.

8. Uchwata Nr 54 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad gospodarki materiatami
z odzysku.
NORMY
9. PN-B-06050; 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

10.
1.
12.
13.
14,
15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane badanie probek gruntu.
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow. Zastepuje cze$¢
przez PN-B024481; 1998 w zakresie zatgcznika 1.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasciwosci fizycznych. Oznaczenia wskaznika

wodoprzepuszczalnosci.
PN-76/H-93461.02.  Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Ksztattownik na pale szalunkowe.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli.

BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych.

Wymagania i badania.

BN-77/8931  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-06102; 1997  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-84/5-96023 Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-68/S-96031 Nawierzchnie zwirowe.

PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-EN-10248-2;1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancja ksztattu i
wymiardw.
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/2 ROBOTY INSTALACYJNE

I/ 2.1 MATERIALY

Rury kanalizacyjne petne i drenarskie z PP, PE, PVC-U.

Powyzsze rury odznaczajq sie catkowitg odpornoscig powierzchni zewnetrznych na korozyjne oddziatywanie wod
gruntowych, w zwigzku z czym rury nie wymagajq stosowania powtok ochronnych. Dopuszczalne odksztatcenie
na skutek obcigzenia gruntem — zasypka wynosi w granicach 1 do 2%.

Rurki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego oraz odpowiada¢ wymaganiom norm wskazanych w pkt. 1/
2.9 [34], [35] i [36], tj. by¢ rurkami dwusciennymi, karbowanymi, petnymi (rury kanalizacyjne) lub perforowanymi
(rury drenarskie) wyprodukowanymi z polipropylenu, polietylenu lub niezmiekczonego polichlorku winylu oraz mie¢
sztywno$¢ obwodowa; - drenaze SN = 4 kN/m2 , rury kanalizacyjne uktadane pod drogami SN = 8 kN/m2.

Rurki powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, by¢ obciete prostopadle do osi, w sposob umozliwiajacy doktadne
ich fgczenie.

Szczeliny wlotowe w rurach drenarskich (szparki podtuzne) powinny znajdowa¢ sie miedzy karbami rurki, by¢
wolne od grudek i resztek materiatu i by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw.
Szczeliny powinny byé rGwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Studnie z tworzywa sztucznego
Studzienki z tworzywa sztucznego nalezy stosowac typowe, kompletne wg katalogu producenta.

Dno studzienki
Nalezy stosowac rozwigzania systemowe oferowane przez producentow.

Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wiazy Zeliwne typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.

Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe stalowe w otulinie tworzywowej, powinny by¢ stosowane w studniach o $rednicach d=800 mm i
wiekszych.

Skladowanie materiatow.

Rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢.

Nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktdérym sg sktadowane lub przewozone,
stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na
rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz. 0,1 m i w odstepach od 1 do 2
metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych
Srednicach (je$li szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej). Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym
podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczaé
wysokosci sktadowania 2 m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to moZliwe, to rury o wigkszych
$rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach
transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki, wktadki, itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia, zagniecenia
itp.) — w miare mozno$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucenia elementow. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregow
po podtozu.

Zachowac szczeg6ing ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$é
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ztaczki dla rur nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach.
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Kruszywo, zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

/2.2 SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen odwadniajacych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z niezbednego sprzetu:
e wciggarka mechaniczna,
zageszczarka wibracyjna spalinowa
zuraw samochodowy
sprzet reczny
inny sprzet niezbedny do realizacji zadania

/2.3 TRANSPORT.

Transport rur.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Transport kotowy rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugo$ci, tak
by wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny
w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych $rodkéw ostroznosci.

Transport wiazéw kanatowych.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasma stalowa.

Transport kruszyw.
Kruszywa mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

/2.4 WYKONANIE ROBOT.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Roboty ziemne - Wg W.01.

Wykonanie ciagéw kanalizacyjnych.

Metoda wykonania wykopu (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Wykop nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego
odptywu. Szeroko$¢ dna rowka wykopu pod dren powinna wynosi¢ co najmniej D+2x0,15 (D - $rednica
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zewnetrzna rury drenarskiej).
Wykonanie wykopu wg W.01.

Utozenie podsypki.

Przed przystapieniem do uktadania ciggéw rurowych, dno wykopu nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak,
aby woda (jesli jest) wszedzie saczyta sie rowng warstewka, nie tworzac zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy
wykona¢ podsypke z piasku o grubo$ci 10 cm dla drenazy, a z mieszanki zwirowo - piaskowej o grubosci 15 cm
dla zbieraczy i kolektorow (rury petne).

Podsypke przy saczacej sie wodzie nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rur.

Uktadanie rur.

Uktadanie rur zaleca sie wykona¢ niezwiocznie po wykopaniu wykopu dla zmniejszenia niebezpieczenstwa
osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach, uktadanie nalezy przerwa¢ do czasu
zmniejszenia strumienia wody, nie powodujacego osuwania sie skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwor rury nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem, ksztattkg plastykowa)
w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rury. Rury PE, PP nalezy taczy¢ za
pomocy ztaczek producenta tych rur, z odpowiednimi uszczelkami.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub
otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurach.

Zasypanie ciggoéw rurowych.

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposdb nie
powodujacy uszkodzenia utozonego rurociggu zgodnie z dokumentacja techniczna.

Kruszywo nalezy uktada¢ warstwami a utozone warstwy zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Rury petne nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym i zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci od 0.10 do 0.30 m az do wysokosci 0.3 m
powyzej rury. Stopien zageszczenia musi miesci¢ sie w przedziale od 95% do 97% zmodyfikowanej wartoSci
Proctora.

Wymagania dotyczace zasypki zgodne z warunkami podanymi w pkt. 1l/ 2.9[1]i [2].

/2.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
¢ badanie odchylenia osi kanatdéw i drenu,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia kanatow, drendw , studni itp.
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania kanatow,
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Kontrola jakoSci rob6t zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 111/ 2.9 [2].

Wykonanie ciaggdw rurowych.
Kontrola jako$ci wykonania ciggdw rurowych zgodna z pkt. I1l/ 2.9 [2] par. 59, Tab. 151 16.

Wykonanie studni.
Kontrola jako$ci wykonania studni zgodna z pkt. 111/ 2.9 [2] par. 59, Tab. 16.

/2.6 OBMIAR ROBOT.

Ciagi rurowe - jednostkg obmiarowa ciggu jest ,m”.
Studnie - Jednostka obmiarowg studni jest - ,szt.” okreslonego wymiaru.
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2.7 ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podane zostaty w pkt. 111/ 1.9 [2] Rozdziat 9..
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i warunkami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
e roboty montazowe wykonania rur,
e wykonane studni kanalizacyjnej,
e zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni podlegaja;
e wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagtebione co najmniej 0,5 m w warstwie
gruntu przepuszczalnego w przypadku studni chtonnych),
e ustawione kregi,
e zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego (studnia chtonna).
¢ wykonanie izolacji.

/2.8 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ciagi rurowe - pfaci sie za ,m” wykonanych robét.
Studnie - Placi sie za szt. wykonanej studni.

/2.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

DOKUMENTY

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Nawierzchniowo - Podtorzowych - warunki uzupetniajace
z dnia 20.05.2003 r. znowelizowane dnia 16.05.2006 .

2. d-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zarzadzenie nr 165 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z 5 maja 2009 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151
poz. 987 21998 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 .

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. Nr 156poz. 1118 i Nr 170 poz.
1217 z 2006r. z pdzniejszymi zmianami.

6. Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycii.

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity) Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r. z
poZniejszymi zmianami.

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity). Dz. U. Nr 129 poz. 902
2 2006 r. z pozniejszymi zmianami.

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzeniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego. Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 .

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r., w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzenia Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych.
Dz. U. Nr 129 poz. 1108 z 2002 .

11. Instrukcje zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowane przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 .

12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych , Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982.

NORMY
13. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-86/B-06712/A1:1997 Zmiany
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14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.

9.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-91/B-06716/Az1:2001 Zmiany

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne; kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych; piasek.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-91/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat i terminologia

BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.
BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.
BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany.
PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowany na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego

poli(chlorku winylu) (PCV-U).

ISO 4435: 1991 (E)  Rury i taczniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PWC - U) dla
podziemnych systemow odwadniajacych i sciekdw — Warunki techniczne.

PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

DIN 19565 (cz.1) Rury i ksztattki z zywic poliestrowych zbrojonych wtdknem szklanym, dla kanatow
i przewoddw Sciekowych uktadanych w gruncie.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco. Ogdlnego zastosowania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem czarne

BN-86/8971-06.02  Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

BN-67/6744-08 Rury betonowe.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatéw $ciekowych.
PN-B-10729;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

DIN 4034 Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne
EN 124;2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, oznakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-69/K-02057 Koleje normalno torowe. Skrajnie budowli.

GEOWLOKNINA wg producenta.

BN-80/8939-17 Przeprowadzenie rurociggdw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.
PN-EN 1097-6;2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczenie

gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 933-1; 2000  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN 91-B-06714-29  Kruszywa mineralne. Badania. Okre$lenie zawarto$ci siarki.
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IV/1 ROBOTY ROZBIORKOWE

V/ 1.1 MATERIALY

W niniejszych robotach nie beda zabudowywane materiaty. Materiaty z rozbiorki zostaty oméwione w rozdziale [IV/
1.4]

v/ 1.2 SPRZET

Wykonawca robdt powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacych maszyn i narzedzi:
e Zuraw samochodowy o udzwigu co najmniej 4 t
e tadowarka kofowa
e Samochdd ciezarowy
¢ |nnego niezbednego sprzetu do realizacji zadania

V/1.3 TRANSPORT

Transport prefabrykowanych ptyt przejazdowych z betonu zbrojonego oraz innych materiatéw betonowych
odzyskanych z rozbidrki powinien odbywa¢ si¢ samochodami ciezarowymi przy zwréceniu uwagi na nie
przekraczanie dopuszczalnego obcigzenia samochodu. Transportowane materiaty z rozbiérki powinny by¢
rozmieszczone w sposob zapewniajgcy rownomierne obcigzenie. Plyty powinny by¢ utozone na podktadkach
drewnianych o wymiarach i odstepach umozliwiajacych zatadunek i roztadunek za pomocg sprzetu
mechanicznego. Ponadto materiaty z rozbidrki podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajacy ich przemieszczanie, a mniejsze elementy/gruz w sposob uniemozliwiajacy wypadniecie z
samochodu.

Dopuszcza sie sktadowanie materiatow z rozbiorki na sktadowisku i wywo6z wraz z innymi materiatami.

Roboty te nalezy wykonac zgodnie z projektem, a takze z zachowanie zasad BHP, ruchu kolejowego i drogowego.

IV/ 1.4 WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej na bocznicy MPS nie moga by¢ wykonane w czasie prowadzenie ruchu
lub czynno$ci roztadunkowo-zatadunkowych na sktadzie. Roboty powinny by¢ prowadzone przez kierownika
budowy lub kierownika z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci linie, wezty i stacje kolejowe albo drogowej.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do przeprowadzenia rob6t z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach i wydanych w tej sprawie aktdw normatywnych.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor wraz z Wykonawca przeprowadza przeglad budowli i dokonajg wstepng
kwallifikacje materiatéw z rozbidrki, sporzadzajac protokdt. Po dostarczeniu materiatdw do wskazanego miejsca
sktadowania przeprowadzana jest wiasciwa kwalifikacja materiatow przez komisje. Z kwalifikacji nalezy sporzadzi¢
protokét. Przy kwalifikacji materiatow z odzysku nalezy uwzgledni¢ stopien ich zuzycia fizycznego, okres
eksploataciji, stan techniczny i dalszg przydatno$¢.

Roboty rozbiérkowe elementéw przejazdu kolejowego w czesci nawierzchni drogowej (ptyty, krawezniki) obejmujg
ich usuniecie z miejsca uzytkowania i sg przeznaczone do zagospodarowania przez Wykonawce w punkcie
sktadowania lub utylizacji.

Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w ktdrej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Rozbiérke nawierzchni z ptyt przejazdowych nalezy wykona¢ za pomocg podno$nikdw torowych recznych i dragdw
stalowych stuzacych do odspojenia ptyt od nawierzchni kolejowej. Zatadunek ptyt na samochdd mozna wykonac
zurawiem samochodowym wyposazonym w uchwyty do zatozenia w uzbrojone rurami stalowymi otwory pionowe
w ptycie. Pozostaty materiat nawierzchni drogowy powinien by¢ zatadowany za pomoca tadowarki.

Rozbiérka nawierzchni kolejowej powinna by¢ wykonana zgodnie z pkt. Il/ 1 niniejszej specyfikacii

Ptyty odzyskane podczas rozbiorki ktére ze wzgledu na ich zniszczenie nie nadajg sie do jakiegokolwiek dalszego
zastosowania, powinny by¢ odwiezione z terenu budowy do zaktadu przerdbki odpadéw w celu pokruszenia.

IV/ 1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu rozbiorek nalezy sprawdzic:
e wizualnie czy zakres wykonanych robét jest zgodny z dokumentacjg,
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e jakos¢ wykonanych robét jest zadowalajgca
e czy nieostaty uszkodzone elementy nawierzchni torowej
e czy teren jest uporzadkowany

IV/ 1.6 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;
e m2(metr kwadratowy) dla powierzchni rozbidrki drogowej na przejezdzie
e Mg (tona) dla transportu ptyt przejazdowych i drogowych z rozbiérki

IV/ 1.7 ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni przejazdowej nalezy przeprowadzi¢ jako odbidr
miedzyoperacyjny po zrealizowaniu tej fazy robot. Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonanych
robdt ze sprawdzeniem czy nie pozostawiono elementéw nawierzchni.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

IV/1.8 PODSTAWA PLATNOSCI

Cene wykonania rozbiérki 1m2 nawierzchni drogowej obejmuie:

e Rozbidrke zabudowy nawierzchni przejazdu w sposdb mechaniczny lub recznie z uzyciem sprzetu

zmechanizowanego

e Przewdz materiatdw wyjetych z toru do miejsca przejsciowego sktadowania

o Wytadunek materiatow na sktadowisko

e Transport odpadow
Koszty segregaciji, demontazu, przetadunkow, transportu do wskazanego miejsca materiatow starouzytecznych,
ztomu i odpaddw oraz unieszkodliwiania odpaddw obcigzaja Wykonawce robot.

V/1.9 PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8939-02 Przejazdy kolejowe. Nawierzchnia drogowa z prefabrykowanych ptyt Zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

2. BN-77/8939-03 Przejazdy kolejowe. Nawierzchnia drogowa z prefabrykowanych plyt zelbetowych.

3. PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z ptyt betonowych i kamienno — betonowych.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z
drogami i ich usytuowanie.
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Iv/2 BUDOWA NAWIERZCHNI PRZEJAZDOW KOLEJOWYCH

IV/ 2.1 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przejazdow kolejowych objetych niniejszg STWIOR sa;
o prefabrykowane ptyty Zelbetowe,
klocki drewniane,
obrzeza betonowe,
masa zalewowa do wypetnienia przestrzeni miedzy ptyta a szyng,
kostka kamienna,
masa zalewowa do spoin pomiedzy kostkg kamienng
krawezniki drogowe
kruszywo do podbudowy,

Prefabrykowane plyty zelbetowe
Prefabrykowane pltyty zelbetowe do budowy nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-77/8939-03 [7].

Rodzaje i odmiany plyt
W zaleznosci od przeznaczenia miejsca utozenia ptyt w nawierzchni przejazdu rozroznia sie:
e WS - plyty wewnetrzne skrajne (miedzy szynami),
o Wsr - plyty wewnetrzne Srodkowe (migdzy szynami),
o Z-plyty zewnetrzne.
W zalezno$ci od szerokosci drogi stosuje sie nastepujace diugosci piyt: 175, 250 i 300 cm. Scieralno$é gomej
warstwy ptyty - wysoko$¢ startej warstwy na tarczy Boehmego nie powinna przekraczac 2,5 mm.
Nasigkliwo$¢ wagowa betonu w wykonanych ptytach nie moze przekracza¢ 6%.

Dopuszczalne odchytki dla ksztattu wymiarow i wygladu zewnetrznego plyt
Ksztatt i wymiary ptyt powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nie
powinny przekraczac:

e dlugosci dla wszystkich rodzajow i typdw 10 mm,

o szeroko$ci ptyt wewnetrznych, skrajnych i Srodkowych 3 mm, grubo$ci 3 mm,

¢ usytuowania otwordw pionowych 5 mm,

e wymiaru i usytuowania otworéw poziomych 3 mm.
Otwory pionowe przeznaczone do podnoszenia ptyt nalezy uzbroi¢ rurami o $rednicy umozliwiajacej zatozenie
uchwytu dzwigu stosowanego do podnoszenia ptyt. Otwory poziome przeznaczone do tgczenia ptyt uktadanych
na przejazdach powinny by¢ uzbrojone rurami stalowymi o $rednicy od 20 do 30 mm.
Gérna powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i mie¢ jedynie $lady zatarcia packg na ostro. Inne powierzchnie piyt
powinny by¢ gtadkie, bez rakdw, peknie¢ i rys.
Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktdrych gteboko$¢ nie
przekracza 5 mm.
Zacieranie tych powierzchni po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne.

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste bez szczerb i wzajemnie réwnolegte. Krawedzie podtuzne powinny mie¢
zaokraglenia i fazy wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ptyt podano
w tablicy 1.

—

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia pt
Lp. Okre$lenie wad i uszkodzen Wielko$¢ wad i uszkodzen

1 Rysy otwarte lub pekniecia niedopuszczalne
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Lp. Okreslenie wad i uszkodzen Wielkos¢ wad i uszkodzen

2 Rysy wioskowate
(skurczowe) do 0,1 mm
rozwartosci: na 1/4 dtugo$ci w 4 miejscach lub jedna
a) poprzeczne rysa na catej dtugosci jednej Sciany
b) podtuzne na 1/3 dtugo$ci w dwoch miejscach na
C) poprzeczne i podiuzne jednej Scianie
Krzyzujace niedopuszczalne

3 Ciata obce niedopuszczalne

4 Skupienie cementu, piasku w dwoch miejscach o taczne;
lub kruszywa powierzchni nie wigkszej niz 2%

powierzchni

5 Odpryski i wyszczerbienia 2 sztuki na 1 m na krawedzi gornej i nie

krawedzi o szeroko$ci wiecej niz 3 wyszczerbienia na cate
dlugo$ci, a na krawedzi dolnej nie

i gtebokosci do 5 mm i wiecej
dtugosci do 20 mm niz 4 wyszczerbienia

6 Zwichrowanie krawedzi 3 mm na 1 m ditugosci ptyty
powierzchni gornej i dolnej

7 Odstoniecie zbrojenia niedopuszczalne

Sktadowanie piyt

Sktadowanie ptyt powinno odbywac¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne
rodzaje i odmiany ptyt powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Ptyty nalezy uktada¢ w stosy powierzchnig jezdng do
goéry, na przektadkach z zachowaniem migdzy ptytami przeswitu umozliwiajgcego uchwycenie ptyt za pomocg
dzwigow. Przektadki powinny by¢ utozone w kierunku podtuznym w odlegtosci okoto 10 cm od dolnych krawedzi
ptyty, jedna na drugiej, w sposob zabezpieczajacy od odksztatcen trwatych.

Klocki drewniane
Klocki drewniane, stosowane do utrzymania odstepu migdzy szyng i ptytq powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
D-95006 [2].

Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe, stosowane migdzy nawierzchnig z ptyt zelbetowych a nawierzchnig drogi na dojezdzie do
przejazdu powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 [5].

Masa zalewowa do wypetnienia przestrzeni miedzy plyta a szyna
Masa zalewowa stosowana do wypetniania przestrzeni miedzy plyta a szyng, powinna posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Kostka kamienna

Kostka kamienna moze by¢ stosowana na przejazdach kolejowych jako nawierzchnia drogowa w obrebie
torowiska oraz na migdzytorzu. Kostka kamienna powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-S-96026 [4].

musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiada¢ aprobate techniczna.

Masa zalewowa do spoin pomiedzy kostka kamienng
Masa zalewowa — elastyczna stosowana do wypetniania spoin pomiedzy kostkg kamienna, powinna posiadac¢
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Krawezniki drogowe
Krawezniki drogowe, stosowane miedzy nawierzchnig z ptyt zelbetowych a nawierzchnig drogi na dojezdzie do
przejazdu powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 [5)].
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Podbudowa z tlucznia kamiennego

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [8] , sa;
e kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [1],
e woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [1]:
e ttuczen od 31,5 mm do 63 mm, kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
e kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopus$ci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod wymienionych w PN-
S-96023.
Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [1], okre$lonymi dla:

e klasy co najmnigj Il - dla podbudowy zasadniczej,

o klasy Il'i Il - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbuddw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicy 1 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. | Whasciwosci | Klasa Il | Klasa Il

1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po petne;j liczbie obrotdw, % ubytku masy, nie wiecej

niz:
- w ttuczniu 35 50
- w klincu 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow,

nie wiecej niz: 30 35
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wiece;

niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19, %

ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-
11112, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w klincu 30 nie bada sie
- w thuczniu nie bada sie | nie bada sie

Podsypka zwirowo — piaskowa

Podsypka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [9]. Na podsypke stosuje sie mieszanke
kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw i frakcji.

Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu, bez
specjalnych wymagan.
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V/2.2 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni na przejazdach kolejowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o Srodkow transportu,

e zurawi samochodowych,

e zageszczarek ptytowych i ubijakéw mechanicznych lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

IV/2.3 TRANSPORT

Transport ptyt zelbetowych powinien odbywac sie w wagonach kolejowych, samochodach cigzarowych lub innych
srodkach transportowych w liczbie sztuk nieprzekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka
transportu.

Rozmieszczenie ptyt na $rodkach transportu powinno zapewni¢ rownomierne obcigzenie tych $rodkdw transportu.
Ptyty nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych o wymiarach i z odstepami umozliwiajacymi zatadunek i
roztadunek za pomoca sprzetu mechanicznego.

Przewozenie ptyt wagonami kolejowymi powinno odbywac sie zgodnie z przepisami 0 tadowaniu i wytadowywaniu
wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej.

VI 2.4 WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie nawierzchni na przejazdach kolejowych powinno si¢ odbywa¢ na zasadach okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 pazdziernika 2015 r. [10]

WYKONYWANIE NAWIERZCHNI Z PLYT ZELBETOWYCH

Wykonanie podtorza
Podtorze na przejezdzie kolejowym powinno by¢ wykonane wg rozdziatu | PODTORZE.

Zlobki dla két taboru kolejowego na przejezdzie
Ztobki miedzy ptyta utozong wewnatrz toru a szynami powinny odpowiadac przepisom i mie¢ nastepujgce wymiary:
e szeroko$¢ co najmniej 67 mm i gteboko$¢ co najmniej 38 mm, na prostej i fukach o promieniu 350 m lub
wiekszym,
e szeroko$¢ co najmniej 75 mm i gteboko$¢ co najmniej 38 mm, na tukach o promieniu od 250 do 350 m,
e szeroko$¢ co najmniej 80 mm i gteboko$¢ co najmniej 38 mm, na tukach o promieniu mniejszym niz 250 m.
Szerokos¢ dla kolei normalnotorowej mierzona jest 14 mm ponizej gornej powierzchni gtowki szyny.

Podktady i szyny kolejowe

Podktady i szyny kolejowe na przejezdzie powinny by¢ wykonane wg rozdziatu II NAWIERZCHNIA. Szyny
kolejowe powinny by¢ przytwierdzone do podktadéw i znajdowac sie w stanie zapewniajacym bezpieczny przejazd
taboru kolejowego. Ztgczki szynowe powinny by¢ dobrze dokrecone, oczyszczone z korozji i naoliwione. Rdznica
szerokosci toru w stosunku do szerokosci zasadniczej nie moze przekracza¢ 3 mm.

Podbudowa

Podbudowa pod prefabrykowane piyty zelbetowe nawierzchni przejazdu powinna by¢ wykonywana zgodnie z
dokumentacjg projektowa. W przypadku braku wystarczajacych informacji nalezy przestrzega¢ ponizszych
zalecen.

Podktady powinny by¢ obsypane, a przestrzen miedzy podktadami wypetniona podsypka z kliica na wysokos¢
rowno z wierzchem podktadu w osi toru kolejowego. W przypadku podktadéw betonowych na warstwie podsypki
ttuczniowej mozna utozy¢ warstwe zaprawy cementowej grubosci 3 cm.

Prefabrykowane ptyty Zelbetowe nawierzchni przejazdu nalezy uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej lub
warstwie podsypki z klinca. Podbudowe mozna wykonac z klinca o uziarnieniu od 6,3 do 20 mm utrwalonego masg
twardniejaca, np. lepikiem asfaltowym lub uptynnionym lepiszczem bitumicznym.

Grubos¢ warstwy podbudowy powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia utozonej ptyty przejazdu pokrywata si¢ z
gorng powierzchnig gtowki szyny na przejezdzie.
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Uktadanie nawierzchni z prefabrykowanych plyt zelbetowych

Nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt zelbetowych mozna uktada¢ na przejazdach kolejowych w torach prostych
i w tukach o promieniu R > 500 m. Nawierzchnia powinna by¢ utozona na catej szerokosci przejazdu
odpowiadajgcej szeroko$ci drogi, a na ulicach na szerokosci jezdni wraz z chodnikami.

Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy z obu stron szyn, miedzy $rubami stopowymi utozy¢ klocki z drewna
impregnowanego o przekroju 80 x 110 mm dla kolei normalnotorowych tak, aby zapewniaty utrzymanie wtasciwej
szerokos$ci ztobkdw i uniemozliwiaty przesuniecie ptyt do szyn.

Ptyty wewnetrzne miedzy szynami nalezy uktadac tak, zeby z obu stron zachowac ztobki o wymiarach podanych
jak wyzej. Utozone ptyty zewnetrzne nalezy zabezpieczyC przed przesunigciem przez ustawienie obrzeza
betonowego posadowionego na fundamencie w postaci tawy betonowej zgodnie z projektem. Za kraweznikiem
nalezy utozy¢ nawierzchnig zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

Ptyty mozna uktada¢ za pomocg dzwigdw lub wozkdw torowych. Plyty na przejezdzie powinny by¢ utozone réwno,
a goérna powierzchnia ptyty powinna sie pokrywac z goérng powierzchnig gtowki szyny. Jezeli szeroko$¢ drogi lub
ulicy przekracza wymiar dtugosci ptyty, nawierzchnie na przejezdzie nalezy poszerzy¢, uktadajac kilka ptyt tak, aby
pokry¢ nimi przejazd na catej

Poszczegolne ptyty nalezy taczy¢ ze sobg od czota stalowymi pretami o $rednicy 14 mm i dtugosci 30 cm,
wkfadanymi do przygotowanych w tym celu otworéw w piytach dla zabezpieczenia przed klawiszowaniem
poszczegoinych piyt.

Nie nalezy taczy¢ ze soba ptyt skrajnych koncami ze Scigtymi naroznikami dla unikniecia niebezpiecznych szczelin
na przejezdzie.

Po utozZeniu ptyt wszystkie otwory i szczeliny w nawierzchni przejazdu nalezy przygotowa¢ do wypetnienia masg
poprzez oczyszczenie za pomoca sprezonego powietrza lub szczotkarki i zagruntowac. Wypetni¢ masg zalewowa,
zgodnie z wymaganiami producenta, pomiedzy ptytg a szyng do wysoko$ci gornych krawedzi sasiednich piyt.
Powierzchnia zalanych szczelin powinna by¢ rowna, gtadka i bez pekniec.

Uktadanie ptyt zelbetowych na przejezdzie kolejowym linii dwu i wielotorowej powinno by¢ wykonywane jak dla inii
jednotorowe;j.

Miedzytorza na przejezdzie, poza kraweznikami, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i
STWIOR. Mozna stosowa¢ nawierzchnie z kostki kamiennej, zgodnie z PN-S-96026.

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy przygotowa¢ podtorze, podktady i szyny kolejowe, oraz
podbudowe tak jak dla nawierzchni z ptyt zelbetowych.

Do obramowania nawierzchni kostkowej stosuje sie krawezniki betonowe uliczne, rodzaj obramowania powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy zastosowa¢ podsypke zwirowo - piaskowa. Grubo$é
podsypki powinna by¢ zgodna z projektem. Podsypka powinna odpowiada¢ wymaganiom jak w pkt. IV/ 2.1
Podsypka zwirowo — piaskowa.

Po wykonaniu podsypki nalezy utozy¢ kostke w desen rzedowy prosty. Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie
powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szeroko$ci kostki.
Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla rozgraniczenia
kierunkow ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwéch rzeddw kostek o odmiennym
kolorze.

Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowa nalezy ubija¢ trzykrotnie. Spoiny zalewa sie
po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na
cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem
za pomocg np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Wypetnienie spoin masg zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
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e masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 1V/ 2.1 Masa zalewowa do spoin pomiedzy
kostkg kamienng,
e spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos¢ min. 5
cm
Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowg, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

IV/ 2.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
¢ dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiardw,
e wymaganiami podanymi w niniejszej STWIOR, dla:
- wykonania podtorza,
- wykonania Ztobkdw dla két taboru kolejowego na przejezdzie,
- ulozenia podktaddw i szyn kolejowych,
- wykonania podbudowy,
- ulozenia nawierzchni z prefabrykowanych ptyt zelbetowych,
- wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
- wykonania wypetnien masg zalewowg

WYMAGANIA | ODCHYLKI DLA NAWIERZCHNI NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH
Sprawdzenie niwelety drogi na przejezdzie kolejowym nalezy wykonywac w obrebie skrzyzowania oraz dojazdow,
na ditugosci okreslonej wymaganiami w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika
2015 . [9]
Tor na przejezdzie nie moze mie¢ wigkszych odchylen, niz:

e dla osi toru 2 mm,

e dla niwelety 5 mm

Sprawdzenie szeroko$ci toru nalezy wykona¢ toromierzem kontrolnym na catej szerokosci przejazdu zwigkszonej
po 5 m z kazdej strony.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego i rownosci nawierzchni nalezy przeprowadzac przez ogledziny oraz pomiar
tatg. Przekroj poprzeczny w obrebie skrzyzowania z linig kolejowg w odlegtosci 4 m od skrajnej szyny toru,
powinien odpowiada¢ pochyleniu podtuznemu toréw kolejowych.

Sprawdzenie szerokosci i gteboko$ci Ztobkdw nalezy przeprowadzaé na catej szerokoSci powierzchni drogowej,
czy sg zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej STWiIOR. Sprawdzenie wypetnienia szczelin nalezy
przeprowadza¢ przez ogledziny catej nawierzchni przejazdu ze szczeg6lnym zwroceniem uwagi na szczeliny
miedzy ptytami a szynami.

IV/ 2.6 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
e m? (metr kwadratowy) dla nawierzchni na podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

v/ 2.7 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania 0siggajg wymagania z zachowaniem tolerancji.

IV/2.8 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni przejazdu obejmuje:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
o dostarczenie materiatdw na miejsce budowy,
e wykonanie nawierzchni i podbudowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz
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wymogami MON odnosnie prowadzenia robét na torach kolejowych pod ruchem,
e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

IV/2.9 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-D-95006 Materiaty drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowej

3. PN-K-92011 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania

4. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne

i badania przy odbiorze

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki

. BN-77/8939-02 Przejazdy kolejowe. Nawierzchnia drogowa z prefabrykowanych ptyt Zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

. BN-77/8939-03 Przejazdy kolejowe. Prefabrykowane ptyty zelbetowe nawierzchni drogowe;.

. PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe -- Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i

ich usytuowanie

D

O ©w oo

10.

NR DOK. 00K201REWO0.DOCX strona 45/45



