
Obmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 2-01
0206-02

D-02.00.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi z
zagospodarowaniem we własnym zakresie

m3

3 * 0,8 * 0,5 m3 1,200

RAZEM

2
d.1

KNR 2-18
0501-02

D-03.02.01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 15 cm

m2

2 * 0,8 m2 1,600

RAZEM

3
d.1

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr.
40 cm

m

2 m 2,000

RAZEM

4
d.1

KNR 2-01
0610-01
analogia

D-03.02.01

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym
suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa -
zasypka piaskowa rur

m3

2 * 0,34 m3 0,680

RAZEM

5
d.1

KNR 2-31
0605-03 -
analogia

D-03.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla
rur o śr. 40 cm - analogia - prefabrykowana ściankai
czołowa

ścia
nk.

1 ścia
nk.

1,000

RAZEM

6
d.1

KNR 2-01
0230-01

D-03.02.01

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

2 * 0,8 * 2 m3 3,200

RAZEM
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