Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 ul. Switezianki
1.1 mijanka rejon mostu
11 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3
d.1.1f 0310-02 szer.dna do 1.5 mi glebok.do 1.5m ze zlozeniem
D-02.00.01 urobku na odktad (kat.gr.11I)
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
2| KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.1.1f 0101-02 bitumicznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
7 m 7,000
RAZEM 7,000
3| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm z
D-01.02.04 zagospodarowaniem urobku we wiasnym zakresie -
docelowa grubos$¢ 7 cm
7*0,7 m2 4,900
RAZEM 4,900
4] KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.1] 0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
D-02.00.01 samochod.samowytadowczymi z
zagospodarowaniem we wlasnym zakresie
((0,56*7*25)*2+5*25)*0,35 m3 10,500
RAZEM 10,500
5] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.1f 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
D-04.01.01 I-IvV
05*7*25*2+5*25 m2 30,000
RAZEM 30,000
6| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.1.1{ 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - docelowa gr. 25
D-04.04.00 cm
D-04.04.02 Krotnos¢ = 1,67
30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
7| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
d.1.1{ 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - docelowa gr. 10 cm
D-04.04.00 Krotnos¢ = 1,25
D-04.04.02
30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
8| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1f 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - analogia -
analogia grubosc¢ po zageszcz. 4 cm
D-05.03.05
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
9| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1[ 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
D-05.03.05 zageszcz. 3 cm - docelowa gr. 4 cm
Krotnos¢ = 1,33
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
10[ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2
d.1.1] 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - pobocze z frezu
D-04.04.00 asfaltowego
D-04.04.02
5*2+(7+7)*0,3 m2 14,200
RAZEM 14,200
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11| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 | szt.
d.1.1] 0702-02 mm
D-07.02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z m
d.1.1] 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu z zagospodarowaniem
D-06.01.01 urobku we wiasnym zakresie
25+ 30 m 55,000
RAZEM 55,000
1.2 réow wigczenie ul. Jodlowej
13| KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z m
d.1.2[ 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu z zagospodarowaniem
D-06.01.01 urobku we wtasnym zakresie
190 m 190,000
RAZEM 190,000
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