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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej obiektu realizowanego
w ramach projektu pn:

»Remont wraz z odwodnieniem terenu i wykonaniem izolacji pionowej budynku ,,A”
Publicznej Szkoly Podstawowej nr 3 przy ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Kierownika Budowy.

2. MATERIALY.
2.1. 1zolacje wykonywane na zimno — powloka uszczelniajaca

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujace materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998, np.
jednokomponentowa powloka uszczelniajaca (przedstawiona w dokumentacji projektowej).

- inne materialy niz przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw 1 posiadajace aprobaty techniczne
IBDiM do tego typu zastosowan.

2.3. Folia kubelkowa

Membrana kubetkowa przeznaczona do ochrony $cian piwnic i fundamentéw o parametrach:
- material: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE),
- grubo$¢ > 0,5 mm,
- wysokos¢ ttoczenia: 8+9 mm,
- odporno$¢ na: dzialanie korzeni, grzybow, bakterii.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na
konstrukcjach murowanych, betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie
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lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i1 spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materialy nalezy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie podloza

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.
Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musi by¢ wolna od zadziorow. Nieréwnosci lub
uszkodzenia nalezy wyrownac lub zaszpachlowac. Narozniki lub wkle$nigcia nalezy zaokraglic.
Widoczne ubytki (promien 4 cm) mozna wypelni¢ mineralnym szlamem uszczelniajagcym
uzywajac kielni. Jednokomponentowa, bitumiczna powloka uszczelniajagca wigze na wilgotnych
podtozach. Wodeg stojaca nalezy usunac.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé
sprezonym powietrzem.
Podtoza chlonne jak beton, tynk cementowy, cegla wapienno-piaskowa (murowana na peing
spoing¢ na zaprawie cementowej), cegla, beton typu cigzkiego, mur z pustakow, etc., nalezy
wstepnie pokry¢ powloka uszczelniajaca, rozcienczong woda w proporcji 1:10. W celu
zwigzania czastek kurzu lub na podloza piaszczace zagruntowaé gleboko gruntujagcym
koncentrate mikroemulsji silikonowej. Na podtozach profilowanych i o duzych porach nalezy
wykona¢ szpachlowanie. Szpachlowanie nie stanowi izolacji. Szpachlowanie musi wyschna¢ w
takim stopniu, aby podczas nanoszenia powtoki uszczelniajacej nie powstawaty uszkodzenia. Na
szpachlowanych podtozach nie wymagana jest powloka gruntujaca o ile nie pojawig si¢ czynniki
zmniejszajace przyczepnos¢ kolejnych warstw. Przy wystepowaniu wody ci$nieniowej 1 / lub
uszczelnianiu muru z materiatéw mieszanych wzgl. §ciany z kamienia tamanego, dla wigkszego
bezpieczenstwa  nalezy  zastosowa¢  dodatkowo  siatke  zbrojaca  impregnowang
przeciwalkalicznie.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materialow 1 ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,
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- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania
na podtoza o wigkszej wilgotnosci),
- wieku betonu.
Powierzchnie wykonane za pomocg $rodkéw, zalecanych przez Producenta materiatu
izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatlu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng
producenta.

5.2. lzolacja pionowa

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat
technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie walkiem,
szpachlowanie,
przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy nakltadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Warunki obrobki:

Jednokomponentowg, bitumiczng powloke uszczelniajaca nalezy chroni¢ podczas obrobki i
schniecia przed oddzialywaniem termicznym (np. intensywne nastonecznienie). Stosowac srodki
ochronne, jak np. oslonigcie folig. Nie dopuszczalne jest sztuczne przyspieszanie wysychania,
np. przez podgrzewanie palnikiem. Powtoke nalezy chroni¢ do catkowitego wyschnigcia przed
oddzialywaniem wody, np. gruntowej, opadowej, stojacej lub powierzchniowej. Nalezy unikaé
takze oddzialywania mrozu, stosujac np. nagrzewnice powietrza.

Czas schnigcia powtoki uszczelniajacej uzalezniony jest od warunkow pogodowych, temperatury
zewngtrznej, wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza, wilgotnosci podtoza oraz grubosci
wykonanej powtoki. Wynosi on $rednio 2-3 dni (przy +23 C oraz wilgotnosci 65%). Nalezy
przy tym pamigtaé, ze niskie temperatury (ponizej +10_C) oraz wysoka wilgotno$¢ powietrza
wydtuzajg czas schnigcia.

Wykonanie powloki:

Jednokomponentowg, bitumiczng powloke uszczelniajgca mozna nanosi¢  metoda
szpachlowania. Przy wykonywaniu izolacji pionowych material nanosi si¢ gtadka paca tak jak
tynk. Przy powierzchniach poziomych nalezy dodatkowo material wygladzi¢. Powtoke
uszczelniajagca wykona¢ w min. 2 cyklach roboczych. Material nanie$¢ réwnomiernie, bez
btedéw, na ustalong wczesniej grubo$¢. Minimalna zalecana grubo$¢ powloki musi by¢
zachowana w kazdym miejscu izolacji, a odchytka od grubosci nie powinna by¢ wigksza niz
50%.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wykonanie przej$¢ oraz gérnego zakofczenia $ciany w
strefie wody odpryskowej, gdzie szczegdlnie wazne jest zachowanie czystego podiloza oraz
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staranne wykonanie powtok. W przypadku przerwania prac wykona¢ zakonczenie umozliwiajace
wykonanie zaktadu materiatu przy wznowieniu robot. Przerwy w nanoszeniu materialu nie moga
wystepowac na narozach

Przystgpienie od kolejnych etapow robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do
Dziennika Budowy.

Izolacje powlokowe wykonuje si¢ zgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz dokumentacja
projektowa.

5.4. Zabezpieczenie z folii kubelkowe;j.

Zabezpieczenie powloki wykona¢ z folii kubelkowej zgodnie z wytycznymi dokumentacji
projektowej oraz wytycznymi producenta folii.

W czasie uktadania kolejne pasma taczy¢ na zaklady. Zaktady pionowe muszg zachodzi¢ na 5
rzedow stozkow, a zaklady poziome na 4 rzedy stozkow.

Pasy folii przytwierdza¢ gwozdziami lub kotkami na wysokosci drugiego wyttoczenia od gory.
Folig¢ przytwierdza¢ wylacznie powyzej poziomu terenu!

6. KONTROLA JAKOSCIL.
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Kontrola dostarczonych na budowe materialéw

- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczego6lnych materiatow,

- po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;.

6.1.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Kontrola powinna obejmowac:

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie prawidtowos$ci podloza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— Dbadanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni
materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie zastosowanych ztgczy 1 ich uszczelnienie,
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— badanie wykonania izolacji,

— badanie szczelnosci izolacji.

Badanie izolacji:
Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanego uszczelnienia. Badanie
wykona¢ na reprezentatywnej powierzchni probnej metoda nacigcia klinowego (metoda
niszczaca). Powierzchni¢ prébna wyznaczy¢ na istniejacym podtozu. Kontrolg grubosci warstwy
przeprowadza si¢ na mokrej powloce (min. 20 pomiaré6w na realizowany obiekt / ew. 20
pomiarow na 100m?). Stosowa¢ diagonalny rozktad punktow pomiarowych. Gestos¢ punktow
pomiarowych jest kazdorazowo ustalana dla istniejagcych warunkow konstrukcyjnych np. w
obrebie przejs¢, poltaczen grubos¢ pomiaru probki zwigksza si¢. Przy dwukrotnym nanoszeniu
uszczelnienia nalezy skontrolowa¢ oddzielnie obie grubos$ci

warstw.

Sprawdzenie mocowania folii kubetkowe;:

- zakladow,

- mocowanie folii.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem
robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowac¢ zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie izolacji,

— montaz folii kubetkowej,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— odtworzenie nawierzchni.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m?® wykonania izolacji muru
wedhug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajgcego.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 ,,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno”

PN-EN 13967:2006/A1:2007 ,Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgéci podziemnych - Definicje i wtasciwos$ci”
Instrukcja ITB 408/2010.

Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.



