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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna obejmujaca zadanie pn.:
Remont wraz z odwodnieniem terenu i wykonaniem izolacji pionowej budynku ,A”
Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 przy ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach w ramach
zadania pn.:

»sRemont wraz z przebudowa budynkéw Szkoty Podstawowej nr 3 im. Wiadystawa

Broniewskiego w Swiebodzicach wraz z otoczeniem”
2. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Gmina Swiebodzice
ul. Rynek 1
58-160 Swiebodzice

Lokalizacja: teren przy budynku ,A” Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3
przy ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach

dziata nr 319, obreb nr 0003 Srodmiescie

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych
— wizje w terenie,

— materiat zdjeciowy,

— polskie i branzowe normy,
4. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu i
wykonaniem izolacji pionowej budynku ,A” Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 przy
ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach, dziatka nr 319 obreb 0003 Srédmiescie.
Wykonanie remontu utwardzenia terenu podyktowany jest ztym stanem technicznym
istniejacej nawierzchni, oraz potrzeba prawidtowego odwodnienia przedmiotowego
terenu. Dodatkowo przyjeto wykonanie izolacji pionowej budynku ,A” Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 3 zabezpieczajgcej fundamenty i $ciany budynku przed

wilgocia.
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STAN ISTNIEJACY

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna o znacznych spekaniach, nieréwnoSciach i
skoleinowaniach. Miejscowe braki nawierzchni asfaltowej. Liczne roboty naprawcze
spowodowaly  zniszczenie nawierzchni. Obrzeza miejscowo  wyKkruszone,
zdeformowane i cze$ciowo spekane.

Odwodnienie terenu odbywa sie poprzez sptyw woéd opadowych do istniejacych

wpustow deszczowych oraz przylegly na teren zielony.

ZAKRES I TECHNOLOGIA WYKONANIA UTWARDZENIA NAWIERZCHNI

6.1. ZAKRES PRZEBUDOWY

Planowany zakres robé6t obejmuje utwardzenie nawierzchni terenu:

— zerwanie w cato$ci istniejgcej nawierzchni asfaltowej

— demontaz istniejgcych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych

— wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne - w tym rozbiorke
istniejacej podbudowy nawierzchni oraz wykonanie robo6t ziemnych (wykopow),

— profilowanie z zageszczeniem podtoza,

— wykonanie warstwy stabilizacji cementowej gr. 20cm o Rm=2,5MPa (droga
pozarowa)

— wykonanie podbudowy z kamienia famanego gr. 25cm,

— wykonanie odwodnienia poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw terenu do
projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej wraz z podejSciami do koryt
ciekowych

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej.

6.2. USYTUOWANIE W PLANIE

Projektowane utwardzenie wykonane zostanie na powierzchni terenu przedstawionego
w czes$ci graficznej opracowania (rysunek nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu).
Projekt obejmuje wykonanie nowej nawierzchni terenu z kostki betonowej brukowej gr.
8cm wraz z podbudowga. Dodatkowo projektuje sie powierzchniowe odwodnienie

utwardzanego terenu - koryto ciekowe o szerokosci 30cm (szerokos$¢ trzech kostek
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betonowych) z wpustami deszczowymi zapewniajacymi odprowadzenie wody opadowe

do kanalizacji deszczowe;j.

6.3. DANE EWIDENCYJNE

- powierzchnia terenu z kostki betonowej gr. 8cm - 953,20m?
- powierzchnia terenu z kostki betonowej gr. 8cm (droga pozarowa) - 207,10m?
- powierzchnia schodéw z kostki betonowej (Sch1 i Sch2) -10,90m?

- powierzchnia schodéw betonowych (Sch3) - 28,50m?2

- powierzchnia remontowanego wejscia do piwnicy - 7,70m?

- dtugos$¢ remontowanego muru gr. 25cm (zejscie do piwnicy) - 7,55m

6.4. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Projektuje sie nastepujqcq konstrukcje utwardzonego terenu:
— nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego,
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,
— podbudowa kamienna z mieszanki ttuczniowej 0/31,5mm gr. 20cm,
— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm,

— istniejace podtoze - zageszczone

Projektuje sie nastepujgcq konstrukcje drogi poZarowej:
— nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego,
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,
— podbudowa kamienna z mieszanki ttuczniowej 0/31,5mm gr. 25cm,
— stabilizacja cementowa gr. 20cm o Rm=2,5MPa,

— istniejace podtoze - zageszczone
Krawezniki, obrzeza i tawa:

— krawezniki betonowe 30%x15cm,

— obrzeza betonowe 30%x8cm,

— Yawa betonowa 10%15 cm + opér 15%15cm,

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy utozy¢ na tawie betonowej z betonu C12/15
(B15). Konstrukcje nawierzchni nalezy uktada¢ na wykorytowanym podtozu, po zdjeciu

istniejacej nawierzchni, podbudowy oraz wykonaniu nowego koryta pod droge.
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Teren do rzednej projektowanej nalezy uzupetni¢ gruntem z wykopu lub dowiezionym,

zageszczonym do ID=0,98.
6.5. ODWODNIENIE TERENU

Poprawne odwodnienia terenu objetego opracowaniem uzyska sie poprzez wykonanie
nawierzchni placu z kostki betonowej z wtasciwie nadanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wody opadowe beda kierowane przez projektowane studzienki ciekowe
do kanalizacji deszczowe;j.

W celu odprowadzania wod opadowych z odwadnianego terenu objetego opracowaniem
zaprojektowano Kkanalizacje deszczowq. Potozenie oraz uktad wysokos$ciowy terenu
pozwala na odprowadzenie $ciekdw deszczowych w uktadzie grawitacyjnym. Cieki
deszczowe beda odprowadzane istniejacym przytaczem na terenie dziatki Inwestora,
wpietym do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze.
Nowo projektowang kanalizacje deszczowa nalezy wpigé do istniejacego przytacza na
terenie dziatki nr 319 obreb 0003 Srédmiescie poprzez tréjnik.

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur i ksztattek przeznaczonych
do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek
winylu) ze $ciang lita jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach
kielichowych z uszczelka. Przewidziano rury o Srednicy DN200mm, w klasie S (klasa
sztywnosci obwodowej SN8 8kN/m2 SDR34). Projektowane wpusty podwdrzowe nalezy
zamontowac na studzience @#315mm z osadnikiem o pojemnosci 35dm3 i odptywem
¢200mm. Studzienke z rury karbowanej nalezy docig¢ do wymaganej wysokosci i
osadzi¢ rure teleskopowa z uszczelka. Zwienczenie studzienek nalezy wykonac poprzez
montaz wpustu zeliwnego w klasie D400 o wymiarach 420x340mm, wspartego na

stozku zelbetowym.
UWAGI KONCOWE
Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy:

— stosowac¢ wylacznie materiaty posiadajace wymagalne dokumenty dopuszczajace te
materiaty do ich wbudowania (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych),

— wykonane roboty zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru.

— zdemontowac istniejace krawezniki oraz obrzeza,

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Remont wraz z odwodnieniem terenu i wykonaniem izolacji pionowej budynku , A” str.8
Szkoty Podstawowej nr 3 przy ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach,
dziatki nr 319, obreb 0003 Srédmiescie

— w trakcie robét zapewnic¢ dojazd oraz dojscie do posesji,
— po wykonaniu korytowania zaleca sie wykonanie badan laboratoryjnych

wytrzymato$ci podtoza
REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Schody zewnetrzne betonowe (Schl i Sch2) bedace przedmiotem opracowania
zlokalizowane od strony elewacji tylnej budynku ,,A” Publicznej Szkoty Podstawowej nr
3 przy ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach, z uwagi na zly stan techniczny przewidziano
do rozbidrki. Nowe schody zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z
kruszywa tamanego i podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm.

Schody zewnetrzne (Sch3) z uwagi na miejscowe spekania, miejscowe braki i ubytki
nawierzchni przewidziano catkowitej ich rozbioérki i wykonanie nowych.

Fundament wykona¢ jako tawe zelbetowa o szeroko$ci 24cm posadowiong na
gtebokos$ci 80cm. Elementy Zelbetowe wykona¢ z betonu szczelnego C20/25 (B25),
zbrojne pretami 4¢12 ze stali A-IIIN i strzemionami ¢6 co 25cm. Lawy zelbetowe
wykona¢ na chudym betonie gr. 10cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
gr. 24cm na zaprawie cementowej. Przestrzen miedzy $cianami na ktérych oparta
zostanie plyta schodowa i spocznikowa wypemhi¢ zasypka ttuczniowo-piaskowa
zageszczongd. Projektowane schody zewnetrzne stanowigce wejscie do sali
gimnastycznej Publicznej Szkoly Podstawowej nr 3 z ptyta schodowa i spocznikowa
grubos$ci 12cm o konstrukcji Zelbetowej. Szerokos$¢ stopni schodowych 30cm i wysoko$¢
16,5cm. Powierzchnie schodéw nalezy wykona¢ w postaci betonu antyposlizgowego -
szczotkowanego. otynkowanie Sciany schodéw zewnetrznych nalezy otynkowac i
pomalowac. Balustrady schodowe stalowe o wysokosci 110cm.

W opracowaniu przewidziano wykonanie remontu wejscia do piwnicy zlokalizowanego
na elewacji frontowej budynku gtéwnego Szkoty Podstawowej nr 3 w Swiebodzicach.

Z uwagi na zly stan techniczny wejscia do kottowni zlokalizowanej w cze$ci piwnicy
przewidziano jego remont. Przyjeto rozebranie istniejacej ptyty betonowej (posadzki)
oraz remont murku przy zejSciu do kottowni. W miejscu projektowanego zejScia
przewidziano wykonanie schodéw zelbetowych z betonu szczelnego C20/25. Schody
wykonac o grubosci ptyty 12cm na podsypce ttuczniowo-piaskowej. Schody o wysokos$ci
16,2cm i szerokosci 30cm. Szerokos$¢ biegu schodowego 135cm zgodnie z istniejgcym

rozwigzaniem - bez zmian. Po rozebraniu istniejacej ptyty betonowej nalezy uzupeinic
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istniejaca podsypke mieszanka ttuczniowo - piaskowa. Zbrojenie podituznie schodéw
pretami ¢12 co 15cm oraz poprzeczne ¢p6 co 25cm. Sciany zejécia przewidziano do
przemurowania z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej.
Powierzchnie schodéw nalezy wykona¢ w postaci betonu antyposlizgowego -
szczotkowanego. Sciany zejécia do kotlowni otynkowaé i pomalowac.

Balustrada stalowa o wysokos$ci 1,10m. Balustrade nalezy wykona¢ z pretéw stalowych
petnych

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWE] SCIAN

W catym budynku przewiduje sie wykonanie izolacji pionowej Scian zewnetrznych.
Sciany zewnetrzne odkopa¢ od strony zewnetrznej do poziomu co najmniej 20cm

ponizej posadzki piwnicy (kondygnacja podziemna).
e Powloka uszczelniajaca

Przewiduje sie wykonanie hydroizolacji pionowej bitumicznej - powtoka uszczelniajgca.
Powtoke wykona¢ na wysokos$¢ min 30cm powyzej poziomu terenu.

Pokrywang powierzchnie oczysci¢ z wszelkich materiatéw zmniejszajacych
przyczepnos¢ jak oleje, thuszcze, powtoki, bitumy, smota, kurz, powtoki malarski i inne
az do uzyskania podtoza o dobrej przyczepnosci. Warstwy nienosne, luzne lub
zmurszate usunac.

Nieréwnosci lub uszkodzenia wyroéwnac lub zaszpachlowac¢. Narozniki lub wkles$niecia
zaokraglic. Widoczne ubytki (promien 4cm) wypetni¢ mineralnym szlamem
uszczelniajgcym. Podtoza wstepnie pokry¢ bitumiczng powtoka uszczelniajacg,
rozcienczonym wodga w proporcji 1:10. Nastepnie wykona¢ powloke uszczelniajgca
nanoszona metoda szpachlowania. Powtoke uszczelniajagca wykona¢ w min. 2 cyklach
roboczych. Materiat nanie$¢ rownomiernie. Minimalna grubo$¢ powtoki 4mm i musi by¢
zachowana w kazdym miejscu izolacji, a odchytka od grubosci nie powinna by¢ wieksza
niz 50%. Podczas wykonywania powtoki i schniecia az do catkowitego wyschniecia
chroni¢ powtoke przed intensywnym nastonecznieniem, przed mrozem oraz

oddziatywaniem wody gruntowe, opadowej, powierzchniowej lub stojace;j.
¢ Folia kubetkowa

0Od poziomu terenu do dna wykopu izolacje pionowa zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Folie
uktadac jej ptaska strong do $ciany. W czasie uktadania kolejne pasma taczy¢ na zaktady.

Zaktady pionowe muszg zachodzi¢ na 5 rzedow stozkoéw, a zaktady poziome na 4 rzedy
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stozkow. Pasy folii przytwierdza¢ gwozdziami lub kotkami na wysokosci drugiego
wyttoczenia od géry. Folie przytwierdzac¢ wylacznie powyzej poziomu terenu!
Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii ucig¢ do poziomu gruntu i zakonczy¢ listwa

dociskowa.
10. WYKONANIE SKOCZNI DO SKOKU W DAL

Przewiduje sie budowe skoczni do skoku w dal o tacznej dtugosci 36,00m, rozbieg
bedzie wykonany z nawierzchni poliuretanowej, tzw. tartan, zeskocznia wydzielona

obrzezami elastycznymi, wypeiniona piaskiem drobnym.

Opracowat :
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CZESC

SANITARNA

Projektant:

mgr inz. Ewa Agata Nowak nr upr. 135/02/DUW
DOS/1S/0137/03
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Mapa do celow projektowych skala 1: 500
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Katalogi firmowe
- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla
potrzeb budynku Szkoty Podstawowej nr 3 przy ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach.
Opracowanie przewiduje uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie Szkoty
Podstawowej nr 3 w Swiebodzicach z podiaczeniem istniejacych rur spustowych oraz
projektowanych wpustéw deszczowych do nowo projektowanej instalacji kanalizacji
deszczowej. Wpiecie nowo projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej instalacji
zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora o numerze ewidencyjnym 318, obreb nr 3
Srédmiescie.

3. Ogolna charakterystyka obiektu
Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem Publicznej Szkoly Podstawowej nr 3
znajdujacym sie przy ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach dzialtka nr 319 obreb

nr 3 Srédmieécie. Obiekt jest budynkiem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

4. PROJEKTOWANE INSTALACJE

4.1. Instalacja kanalizacji deszczowej
W celu odprowadzania wody opadowej z potaci dachowych budynku zaprojektowano
instalacje kanalizacji deszczowej. Potozenie oraz uktad wysokoSciowy terenu pozwala
na prowadzenie wod opadowych w uktadzie grawitacyjnym.
Projektowang kanalizacje deszczowa nalezy wpia¢ do istniejgcej kanalizacji
zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora poprzez istniejgce studnie Skdist1, Skdist2
oraz projektowang studnie Skd12 w miejscu istniejgcej studni. Lokalizacja studni
Skdist1, Skdist2, Skd12 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
[stniejace rury spustowe R1 - R15 oraz projektowane wpusty deszczowe Wpl - Wp8

nalezy witaczy¢ za pomoca rur kanalizacyjnych, studzienek kontrolnych oraz tréjnikow
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do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Na pionach rur spustowych ok. 300mm nad poziomem terenu nalezy zamontowacé
rewizje (oznaczenie symbolem ,R” w czeSci graficznej opracowania).

Na zatamaniach trasy i w miejscach podigczen przewiduje sie wykonanie studzienek
rewizyjnych g425mm PE oraz g1000mm z kregéw betonowych. Wpusty deszczowe
nalezy zamontowac na studzienkach betonowych @500mm z osadnikiem o gtebokosci
0,95m. Miejsca lokalizacji poszczegélnych wpustow deszczowych oraz studni
kanalizacyjnych przedstawiono na PZT.

Studnie z kreqéw betonowych #1000mm

Studzienki z kregéw betonowych @1000mm nalezy wykona¢ jako wlazowe na
uszczelkach szczelnych z wtazami Zeliwnymi, wykonane z betonu min. klasy B45, o
Srednicy wewnetrznej @1000mm. Czes¢ dolna studzienki - dno, nalezy wykona¢ jako
elementy betonowe. Element denny wykonywany jest w monolicie razem z ptyta denng i
z wbetonowanymi przejSciami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W
prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto
(kineta) w celu ukierunkowania przeptywu wéd opadowych. Elementy pionowe - kregi,
przeznaczone s3 do budowy komina wtazowego studzienki. Kregi iaczone sg z
elementami podstawy studzienki oraz pomiedzy sobg za pomoca uszczelek (wg DIN
4034 cz. 1) lub na zaprawe montazowg (wg DIN 4034 cz. II). Kregi posiadaja fabrycznie
zamontowane stopnie ztazowe. W celu zmniejszenia przekroju studzienki na ktérej
spoczywa wtaz kanatowy klasy D400, studnie nalezy zakonczy¢ zelbetowa plyta
pokrywowg #1200/@625mm. Stosowac wtazy zeliwno-betonowe. Studnie z betonu B45
nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Studnie kanalizacyjne musza
speinia¢ warunki okresSlone w PN-EN 10729:1999. PierScienie wyréwnujace stuza do
regulacji wysokosci osadzenia wilazu kanatowego na poziomie terenu. PierScienie
produkowane sg o Srednicy DN625 i wysokos$ciach: 60, 80, 100 oraz 150mm. PierScienie
laczone sg za pomoca zaprawy betonowe;j.

Studnie wpustéw deszczowych #500mm

Projektuje sie studzienki osadnikowe wpustéw ulicznych o Srednicy DN500mm z
dennicg i kregami wykonanymi z betonu C35/45. Zwienczenie studzienek wykona¢ za

pomoca betonowego pierScienia odcigzajacego, ptyty betonowej, piersScieni
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dystansowych i odpowiedniego wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego 300x500mm
klasy D400 z kratg na zawiasach z ryglem i koszem osadczym.

Zaprojektowano wpusty z wlotem gérnym. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejaca
infrastrukturg i konieczno$ci wykonania wpustéw osadzonych w linii kraweznika
dopuszcza sie wbudowanie wpustéow kraweznikowych. Miejsca lokalizacji
poszczeg6lnych wpustéw przedstawiono na PZT. Otwory dla przykanalikéw powinny
by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiada¢ zamontowane
przejscia szczelne odpowiednie dla projektowanych rur.

Studnia inspekcyjna #425mm

Na zatamaniu trasy i w miejscach podiaczen przewiduje sie wykonanie studzienek
inspekcyjnych niewtazowych PE @425mm. Zwienczenie studni wykona¢ za pomoca
betonowego pierscienia odcigzajacego oraz witazu zeliwnego w klasie D400. Odcinek
pionowy studzienki stanowi rura karbowana o $rednicy wewnetrznej g425mm. Czes¢
dolna studzienki wykonana kinetg PE z uszczelkami.

Na podiaczeniu wpustu Wp7 nalezy zamontowac studzienke g315mm PE zintegrowang
Z Zasuwg burzowa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany
polichlorek winylu) ze $ciang litg jednorodng w kolorze pomaranczowym o potgczeniach
kielichowych z uszczelka o $rednicy @#160 mm. Przewidziano rury w Kklasie S (klasa
sztywnosci obwodowej SN8 8kN/m?; SDR34). System kanalizacji sanitarnej z PVC nalezy
montowac zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.

Nowo projektowang kanalizacje deszczowa nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
stosujac izolacje termiczng przewodow, ktorych zagtebienie mierzone od wierzchu rury
jest mniejsze niz 1,0m.

Podlaczenie nowo projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczaé od

doktadnego rozpoznania poziomu zaglebienia istniejacej instalacji w miejscach wpiec.

Rury kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przewody nalezy kta$¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi
z rysunkiem profilu kanalizacji deszczowej. Zwraca sie uwage na zgodne z wymogami
producenta rur zageszczanie podsypki co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci
na obcigzenia zewnetrzne. Powierzchnia podioza powinna by¢ zgodna ze spadkiem
podtuznym dna kanatu. Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie

ubic.
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Po pozytywnej préobie szczelno$ci i droznoSci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke

wykopéw. Obsypke, jak réwniez grunt z odkitadu nalezy starannie zagesci¢, po

uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu.

Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej

rzednej nalezy wykonac z gruntu odpowiednio zageszczonego.

Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt Ic ustawy Prawo

Budowlane obejmuje dziatke nr 319 obreb nr obreb nr 3 Srédmieécie wskazang jako teren

inwestycji. Planowana inwestycja ma na celu uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na

terenie dziatki objetej opracowaniem. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na

dzialki sgsiednie oraz nie bedzie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne.

. UWAGI I ZALECENIA.

- Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od doktadnego
rozpoznania poziomu zagtebienia istniejacej instalacji w miejscach wpie¢

- Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem

- Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie

- Wykopy pod przewody wykonywa¢ o Scianach pionowych, umocnionych, z
pogtebieniem wykopow

- Zabezpieczac istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami poprzez podwieszenie

- Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca sie natozenie
rury ochronnej dwudzielnej typu AROT o dtugosci wynikajacej z lokalizacji
skrzyzowania

- Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne

- Sposdéb zabezpieczenia uzgodni¢ z wiasciwymi uzytkownikami uzbrojenia

- Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych”

- Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania

warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie
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utrudniona. Wykonawstwo wykopoéw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw
poszczegdblnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody
opadowej do wykopu.

Catos$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisOw BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty

i dopuszczenia.

OPRACOWAL :
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INFORMAC]JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zadania
Zakres robdt zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robo6t ziemnych przy
budowie instalacji kanalizacji deszczowej. Roboty wykonywane beda w oparciu
o dokumentacje projektowa opracowang przez Pracownie Projektowg
,KONSTRUKTOR” w Swiebodzicach.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie planowanych wykop6w nie wystepujg zadne budynki.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji roboét
Przy realizacji rob6t budowlanych bedg wystepowaty roboty stwarzajgce zagrozenie
dla zdrowia, przy ktérych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Roboty, ktore nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,5m.
Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robot
ziemnych oraz uktadania przewodéw kanalizacyjnych oraz montazu studni i wpustéw
kanalizacyjnych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robot
- Wykopy - przed przystgpieniem do robot nalezy kazdorazowo wykonac instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych
zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegdétowego
zapoznania pracownikéw z technologia wykonywanych robét budowlanych oraz
sposobem prawidtowego zabezpieczania wykopow.

5. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajgcemu z prowadzonych robét nalezy:
- wykona¢ zabezpieczenie wykopéw przed obsunieciem sie gruntu
- wtasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych

pracach
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