Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Swietlica wiejska w m. Kozi Rég
Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie 3 jednostek klimatyzacji typu split o mocy 7kW-2szt i
3,5kW - 1szt w swietlicy wiejskiej w Kozim Rogu. Zakres prac obejmuje montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych
na wspornikach sciennych, potaczenie jednostek przewodami chtodniczymi i elektrycznymi, wypetnienie instalacji
czynnikiem chtodniczym, wykonanie zasilania elektrycznego i bezpiecznikowych zabezpieczen do zasilania urzadzen
oraz odprowadzenie skroplin do rur spustowych.

Budowa: Zakup i montaz uktadéw klimatyzacji dla Gminy Brodnica
Obiekt: Swietlica wiejska w m. Kozi Rég
Lokalizacja: dz. nr 25/8, obreb 0009 Kozi Rég, jednostka ew. 040203_2 Brodnica



Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys Zakup i montaz uktadoéw klimatyzacji dla 5 Swietlic wiejskich w
Gminie Brodnica

1 Rozdziat Swietlica wiejska w m. Kozi Rég
1.1 Element Klimatyzacja
1.1.1  |KNRW Wykonanie przejs¢ przez Sciane wraz z obrobieniem miejsc przeprowadzenia przewoddw

401/325/3 (1) | klimatyzacyjnych szt 3
1.1.2 |KNRW Montaz uktadu klimatyzacyjnego : klimatyzatory typu split 7kW

217/321/9 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.1.3 |KNRW Montaz uktadu klimatyzacyjnego : klimatyzatory typu split 3,5kW

217/321/9 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.1.4 |KNRW Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng klimatyzacji

217/213/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
1.1.5 |KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 32"'mm m 12
1.1.6 |KNR 35/201/3 |Rurociggi miedziane chtodnicze, na $cianach w budynkach, Fi'6,35'mm m 6
1.1.7 |KNR 35/201/3 |Rurociggi miedziane chtodnicze, na $cianach w budynkach, Fi'9,52'mm m 18
1.1.8 |KNR 35/201/3 |Rurociggi miedziane chtodnicze, na $cianach w budynkach, Fi'15,9'mm m 12
1.1.9 |KNRW Wigczenie do istniejgcej rynny spustowej dn100

402/211/4 szt 3
1.1.10 |[KNRW Rozruch i regulacja uktadéw klimatyzacyjnych

215/517/1 kpl 3
1.2 Element Instalacje elektryczne
1.2.1 |KNR 508/815/16 |Wtaczenie zasilania klimatyzatoréw do istniejgcej instalacji elektrycznej

analogia szt 3
1.2.2 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy szt 1
1.2.3 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekrgj

3x2,5'mm2 m 60

1.2.4 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe ukfadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, 5x1,5'mm2 m 18
1.2.5 |KNR 508/815/16 |Podtaczenie silnikéw w obudowie normalnej, kabel 3-zytowy Cu, przekrdj do 6.0'mm2 szt 3




