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4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu
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8cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mechanicznie

10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/63 stab. mechanicznie

2.  PRZEKRÓJ NORMALNY ZJAZDU
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4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

-     - istniej„ce pod‡o¿e

ï»¿ ˛£ = 26cm           

Konstrukcja nawierzchni drogi

8cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mechanicznie

10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/63 stab. mechanicznie

3.50

km 0+000-0+406.64
1.  PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI

1:50

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

Przekroje normalne

   w m. Wierzchos‡awice na dz. 31, 12/5 i 27/2, obrŒb Wierzchos‡awice          

Przebudowa nawierzchni ‡„cznika ul. Robotniczej do drogi wojewódzkiej    


