Przedmiar robot

Lp. Podstawa ustalenia Opis robot Jedn. Obmiar
miary
1. Roboty przygotowawcze
1 2 3 4 5
1|wg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.41
jednostkowej trasa drog w terenie roOwninnym
BCI1.1.1.2.006-043 | krotnos¢=1.00
2 | wg ceny Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.03
jednostkowej poszycia
BCI1.1.1.1.015-052 | krotnos¢=1.00
3| wg ceny Oczyszczenie terenu z pozostatos$ci po wykarczowaniu m2 300.00
jednostkowej (drobne galezie, korzenie, kora, wrzos) z wywiezieniem
BCI1.1.1.1.029-050 | krotnos¢=1.00
2. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
4 | wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 145.00
jednostkowej podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3  z transportem
BCI.1.2.2.006-060 |urobku samochodem samowyladowczym na odl. do
lkm w gruncie kat. 3 (zjazdy i pobocza) krotnosé=1.00
5|wg ceny Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczgte m3 145.00
jednostkowej 0.5km transportu ponad 1km  samochodami
BCI1.1.2.7.004-060 | samowyladowczymi po drogach utwardzonych - grunt
kat. 3-4 krotnosé=1.00
6 | wg ceny Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 40.00
jednostkowej koparkami podsigbiernymi 0.15m3 w gruncie kat. 3
BCI.1.2.9.002-060 | (pod o$wietlenie)
krotno$é=1.00
7 |wg ceny Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu m3 40.00
jednostkowej na odl. do 10m - grunt kat. 1-3 (pod oswietlenie)
BCl1.1.2.14.001060 | krotnos¢=1.00
3. Podbudowy
1 2 3 4 5
8 | wg ceny Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 [ 1538.00
jednostkowej jezdni drogi w gruncie Kkat. I-I'V gtebokosci 18 cm (pod
BCID.1.1.1.001050 | warstwe podbudowy)
krotno$¢=1.00
9| wg ceny Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 | 1424.00
jednostkowej jezdni drogi w gruncie kat. I-IV gtebokosci 8 cm (pod
BCID.1.1.1.001050 | warstwe z masy)
krotnosé¢= 1.00
10 | wg ceny Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2 [ 1538.00
jednostkowej warstwy konstrukcyjne nawierzchni drog w gruncie kat.
BCID.1.1.2.004050 | I-1V krotnos¢=1.00
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11 wg ceny 'Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 m2 [ 1538.00
jednostkowej cm (jezdnia) krotnosé=1.00
BCID.6.1.5.025050

12 [wg ceny Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 m2 237.00
jednostkowej cm (zjazdy) krotnosé=1.00
BCID.6.1.5.025050

13 wg ceny 'Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 m2 [ 1538.00
jednostkowej cm (jezdnia) krotnosé=1.00
BCID.6.1.5.024050

14 (wg ceny [Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 m2 237.00
jednostkowej cm (zjazdy) krotnosé=1.00
BCID.6.1.5.024050

4. Nawierzchnie
1 2 3 5

15 |wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 1428.00
jednostkowej AC 16W - warstwa wigzgaca asfaltowa - grubo$¢ po
BCID.1.3.4.001050 [zageszcz. 4 cm (jezdnia) krotnosé= 1.00

16 [wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 237.00
jednostkowej AC 16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po
BCID.1.3.4.001050 [zageszcz. 4 cm (zjazdy) krotnosé= 1.00

17 |wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 1665.00
jednostkowej AC 11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po
BCID.1.3.4.005050 [zaggszcz. 3 cm (wszystkie drogi i zjazdy) krotnosé=1.00

18 [wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 1665.00
jednostkowej AC 11S - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy
BCID.1.3.4.006050 |1 cm grubo$é¢ po zageszez. (wszystkie drogi i zjazdy)

krotno$é=1.00

19 [wg ceny Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 | 3330.00
jednostkowej krotno$¢=1.00
BCRD.4.2.5.007050

5. Roboty wykonczeniowe
1 2 3 5

20 | wg ceny Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 417.00
jednostkowej krotno$¢=1.00
BCRD.1.6.1.012050

21 |wg ceny Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm m2 417.00
jednostkowej grub.
BCRD.1.6.1.014050 | krotnos¢=1.00

22 |wg ceny Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm m2 417.00
jednostkowej grub.

BCRD.1.6.1.014050

krotno$¢=1.00
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23 | wg ceny Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem skarp rowu m 141.00
jednostkowej krotnos¢=1.00
BCRD.1.6.2.004040

24 |wg ceny Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 - m2 417.00
jednostkowej warstwa dolna o gr. 10 cm
BCID.6.2.020-050 | krotno¢=1.00

25 |wg ceny Umocnienie poboczy kruszywem famanym 0/31,5 - m2 417.00
jednostkowej warstwa gorna o gr. 10 cm
BCID.6.2.020-050 | krotno¢=1.00

6. Oswietlenie drogowe
1 2 3 5

26 | wg ceny Uktadanie linii kablowej o§wietlenia YAKY 4x25 mm?2 m 281.00
jednostkowej (wraz z arot DVK 75)
BCI.9.2.2.020-040 | krotnos¢=1.00

27 | wg ceny Ustawienie na gruncie fundamentu fabrycznego B-40 szt 5.00
jednostkowej do stupa

BCl1.9.10.1.002020

krotnos¢= 1.00
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