
S1

S3

P1

S1

S1

D1

Ściana wewnętrzna

1 cm - Tynk
12,24,18 cm - SOLBET
1cm - Tynk lub płytka ceramiczna

Podłoga na gruncie

2cm - Warstwa wykończeniowa
6 cm - Wylewka

- Folia budowlana
15cm - Styropian posadzkowy 100 (10+5)

- Hydroizolacja papa podkładowa
10cm - Beton wylewany
50cm - Podbudowa / Piasek
przy fundamencie zastosować syropian aqua

Ściana nośna zewnetrzna 
1,5 cm - Płytka ceglana 
        - Klej na siatce
15cm - Styropian  (λd  = 0,031 [W/mK]).
24 cm - SOLBET
2cm - Tynk Wewnętrzny

Ściana nośna zewnetrzna 

2 cm - Siding Elewacyjny 
        - Klej na siatce
15cm - Styropian  (λd  = 0,031 [W/mK]).
24 cm - SOLBET
2cm - Tynk Wewnętrzny

3cm - Dachówka
2,2cm- Kontrłata
4cm - Łata strugana

- Wiatroizolacja
16cm - Konstrukcja z izolacją 
15cm - Izolacja wełna min. lub pina PUR
3cm - Stelarz GK

- Paroizolacja
1,2cm - Płyta GKF

Dach

P1

P2

D1

+ 6,52

+ 3,23

± 0,00
- 0,17

+ 2,76

wieniec (24x24cm)
4 #12 (2 dołem, 2 górą)
strzemiona #6 co 24 cm

Murłata - 14x14cm

wieniec (24x24cm)
4 #12 (2 dołem, 2 górą)
strzemiona #6 co 24 cm
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I` II
D2

16cm - Styropapa układana systemowo ze 
spadkiem min 1%

- papa na lepiku
- grunt szczepny z warstwą papy

16cm płyta moniolityczna wg projektu 
technicznego branży konstrukcyjnej

- 1,2cm - Płyta GKF

Dach

+ 3,31

+ 4,90

Murłata - 14x14cm

+ 2,76

P2

2 cm - Warstwa wykończeniowa
6cm - Beton wylewany
4cm - Izolacja styropian podłogowy 100

- Folia Budowlana
16cm - Strop (patrz projekt konstrukcyjny)

- Tynk

Strop monolityczny
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