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Treść rysunku:

Obiekt:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Rzut przyziemia
Budowa świetlicy wiejskiej oraz stanowiska 
garażowego ochotniczej straży pożarnej wraz z 
zagospodarowaniem terenu  

Skala: Nr. rys.:

72-343 Konarzewa, dz. 81/5, obręb Konarzewo,  
jednostka ewid. Karnice

GMINA KARNICE
ul. Nadmorska 7
72-343 Karnice
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z GARAŻEM 

0.1       Korytarz
8,70 m²     terakota

RAZEM POW. UŻYTKOWA  123,05 m²

0.3       Kotłownia/Pom. Gospodarcze
6,61 m²     terakota

0.2       Sala świetlicy
80,96 m²     terakota

Powierzchnia zabudowy: 223,50 m²
Kubatura: 1200 m³

0.5       Toaleta męska
3,70 m²     terakota

0.4       Toaleta damska
7,62 m²     terakota

0.6       Kuchnia
15,46 m²     terakota
0.7       Garaż
57,80 m²     posadzka betonowa/terakota
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 - należy wykonać oznakowanie dróg i dojść ewakuacyjnych zgodnie
    z roporządzeniem oraz PN

 - należy wykonać osobna instalację elektryczną do oświetlenia awaryjnego
   

 E - wyłącznik elektryczny ppoż

UWAGI: 

 E

Wentylacja z wyrzutnią w ścianie, wspomagana mechanicznie
min. wydajność 50m³/h na 1 osobę min. wydajność łącznie 500m³/h 
dla pom. sla świetlicy miejskiej

8

8
Wentylacja w suficie, poprowadzona rurami o min średnicy 
min. 12 cm. Wentylacja wspomagana mechanicznie.
min. wydajność w umywalni i WC  75m³/h (50+25).

SG Szafki gospodarcza na środki czystości.

Drzwi do umywalni i WC z nawietrznikami. 

Nawietrzniki okienne

S Szafki na odzież, zamykane.

SP Szafki na środki czystości.

SP SG

SG

SG

SGSP
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