OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO DLA INWESTYCJI
POLEGAJACEJ NA REMONCIE WIEZBY DACHOWEJ ORAZ WYMIANIE POKRYCIA
KOSCIOLA PARAFALNEGO PW. PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO
W KUCZKOWIE

jedn_. ewid. 261305_2 Secemin, dz. nr ewid. &,
obreb ewid. 0006 Kuczkéw, gm. Secemin

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest plan syfuacyjny do projektu budowlanego remontu wiezby
dachowej oraz wymiany pokrycia kosciota parafialnego pw. Podwyzszenia Krzyza Swieteqo
w Kuczkowie na dz. nr ewid. &, obreb 0006 Kuczkow, gm. Secemin.
Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO

W KUCZKOWIE

Kuczkow 11

29-145 Secemin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

° umowa i uzgodnienia z Inwesforem,

° mapa syfuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:1000,

o Uchwata nr X/81/2019 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw miejscowasdci Brzozowa,
Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczkaow, Dapie,

° inwentaryzacja budowlana w zakresie wiezby dachowej oraz niezbednych elementdw
elewadji,

° ekspertyza ftechniczno-budowlana w zwiazku z przedmiotowa inwestycja sporzadzona

w pazdzierniku 2022r.

° Decyzja nr 549 A/2022 Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Kielcach

z dn. 24.11.2022r.

o literatura techniczng,



o obowiazujace Prawo Budowlane oraz przepisy szczegélne,

> katalog aktualnych norm projekfowych PN-EN

3 ISTNIEJALY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na terenie dziatki nie znajduja, sie zadne drzewa konieczne do usuniecia czy przesadzenia. Teren
objety opracowaniem jest czesciowo ogrodzony.

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr &4 Dziatka objeta opracowaniem sfanowi teren
o nieregularnym ksztatcie zblizonym do kwadratu.

Przedmiotowa dziatka nr ewid. & jest obecnie zabudowana kosciotem oraz dzwonnica.i innym
budynkiem gospodarczym.

Na terenie dziatki nie znajduja, sie zadne drzewa konieczne do usuniecia czy przesadzenia. Teren
objety opracowaniem jest ogrodzony.

k. PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

L 1. Stan projektowany.

Plan sytuacyjny dla przedmiotowej inwestycji przedstawiono na rysunku RE/PS-01. Teren
inwestycji obejmuje dziatke nr 4, na ktérej bedzie realizowane przedsiewziecie.

Projektowana inwestycja obejmuje remont wiezby dachowej oraz wymiane pokrycia kodciota
Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczago, ani potencjalnie oddziatywac
na srodowisko.

4.2. Uktad komunikacyjny i uksztattowanie terenu

Istniejacy, bez zmian. Zgodnie z rysunkiem planu syfuacyjnego.

Teren po remoncie wiezby dachowej oraz wymianie pokrycia dachowego zostanie pozostawiony
bez zmian i nie spowoduje zaktdcenia stosunkéw wodno — gruntowych oraz zmiany kierunku
przeptywu wod.

4.3. Dostep do drogi publicznej

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Bez zmian.

L.L. Miejsce na odpady

Bez zmian

L5. Odprowadzenie wod opadowych

Bez zmian, za pomoca, rynien i rur spustowych, a nastepnie powierzchniowo, wykorzysfujac

naturalnag, infiltracje terenu na obszarach zielonych.




L.6. Odprowadzenie Sciekow

Bez zmian

4.7. Sieci infrastruktury technicznej

Bez zmian

5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJL

5.1. Remont fragmentu. elewacji potudniowej klasztoru

Prace remontowe obejmuja, wymiane istniejacego pokrycia na pokrycie szczelne z blachy

miedzianej, naprawe wiezby dachowej dachu gtéwnego oraz remont wiezby i stropu kruchty od

strony zachodniej. Dodatkowo zaktada sie wykonanie pomostéw technicznych, powiekszenie

otworow rewizyjnych na strychu, wykonanie schodéw technicznych oraz wytazu na strych.
Projektuje sie wykonanie docieplenia sufitu wetna mineralng, na ruszcie. W zwiazku z wymiang
pokrycia nalezy uzupetni¢ ubytki gzymsu wienczacego, wykona¢ nowe obrdbki blacharskie oraz
rynny i rury spustowe, a takze badanie instalacji odgromowej i jej ewentualny projekt remontu
(wg odrebnego opracowania).

5.2. Dane okres$lajagce:

5.2.1 Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw

Obszar inwestycji znajduje sie na obszarze objetym ochrong, konserwatorska, Wpis do rejestru
zabytkow woj. Swietokrzyskiego nr rej. 424 A z dn. 21.06.1967r. oraz 211/78/A z_dn. 21.01;1978r.
5.2.2 Informacje o wptywie eksploatacji gérniczej, terenach zalewowych i osuwiskowych na
dziatke

Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach gérniczych, terenach zalewowych i osuwiskowych.
5.2.3 Oddziatywanie inwestycji na $érodowisko.

Teren inwestycji jest poza obszarami ochrony $rodowiska, oraz jest potozony poza obszarami
Natura 2000, a inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na obszary Natura 2000.
Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do mogagych potencjalnie i znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

Projektowane rozwiazania nie spowoduja zadnych zagrozen dla ¢rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowane rozwigzania budowlane nie pogarszaja, istniejacego stanu

Srodowiska.
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5.3. Ochrona gruntéw rolnych i lesnych.

Dziatka 10 w zakresie inwestyqji znajduje sie na terenach oznaczonych jako budowlane klasy Bi.
Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze i
nielesne zgodnie z Ustawa, z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lednych.
Projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarem lesnym.

Dziatka & w zakresie inwestycji znajduje sie na terenach oznaczonych jako budowlane klasy Bi.
Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze |
nielesne zgodnie z Ustawa, z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych.

Projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarem lesnym.

5.4 Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku koéciota

Kosciot posiada 1 kondygnacje nadziemna, oraz jest obecnie niepodpiwniczony. Zgodnie
z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych budynek zalicza sie do grupy budynkdw
$redniowysokich (ok. 14,0m<25m).

Budynek kwalifikowany do kategorii ZL.

Ze wzgledu na istniejaca funkcje budynku — obiekt kultu religijnego — jest on kwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | (obiekt zawierajacy pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osdb niebedacych ich statymi uzytkownikami).

W budynku nie beda wystepowa¢ materiaty niebezpieczne pozarowo oraz nie wystepuja,
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Dla obiektu o 1 kondygnacji nadziemnej w grupie budynkéw $redniowysakich, obiektu zaliczonego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wymagana jest klasa ,0” odpornosci pozarowej budynku
zgodnie z §212 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W tabeli zestawiono wymagania dotyczace
odpornosci ogniowej dla wymaganej klasy (§216).

W czesci objefej opracowaniem projektowane elementy powinny spetnia¢ odpowiednio nastepujace
warunki:

o konstrukca dachu oraz przekrycie- bez wymagan, NRO,

Zqodnie §3 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii w sprawie

uzgadniania projektu budowlaneqo pod wzaledem ochrony przeciwpozarowej nalezy uznac, ze ze

wzaledu na charakter prac {ufrzymanie i poprawa stanu techniczneqo obiekfu) projekt nie

wymaga uzqodnien wzgledem ochrony p.poz.
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se wzgledu na charakter prac (utrzymanie i-poprawa stanu_technicznego obiektu) projekt nie

wymaqa uzqgodnien wzgledem ochrony p.poz.

6. IHFORD

Podstawa formalno-prawna wtaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dpia 12 kwiefnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytfuo wanie z pozniejszymi zmianami.

Projektowane prace remonfu wiezby dachowej oraz wymiany pokrycia dachu kosciota pw.

Podwyzszenia Krzyza Swietego w Kuczkowie nie bedg oddziatywaty na dziatki sasiednie.

7. WNIOSKL

Szczegétowa analiza oddziatywania na dziatki sasiednie prac remontowych wykazata, ze

obszar oddziatywania nie przekracza granic dziatki 4 objefej opracowaniem.

8. UWAGL

o Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem asoby posiadajacej odpowiednia uprawnienia budowlane
o Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawarfymi w niniejszej dokumentacji, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, W razie potrzeby konsultowa¢ sie z Autorem
niniejszego opracowania.

© Po zakohczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.
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