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Opis techniczny

Przebudowa wezldéw sanitarnych parteru i pietra w szkole podstawowe] w Lejkowie.

INWESTOR: Gmina Malechowo 76 142 Malechowo 22A dz. Nr 150/10
I. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

2. Wizja lokalna w terenie.

3. Inwentaryzacja budowlana.

4. Aktualne normatywy techniczne.

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019r, poz. 1065). z
pozniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie .

I1. Dane ogélne:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest — projekt przebudowy weztéw sanitarnych w szkole
podstawowej w Lejkowie na parterze i pierwszym pigtrze szkoty oraz wymiana podtogi
drewnianej (na posadzke betonowa) w pomieszczeniach biblioteki i sali lekcyjnej — kategoria
obiektu IX:

- wydzielenia pomieszczenia sanitariatu dla personelu szkoty i oséb niepelnosprawnych na parterze,

- wydzielenie pomieszczen sanitariatow 1 przedsionka dla chtopcéw na parterze i pigtrze w
obszarze istniejacych $cian dzialowych i no$nych,

- wydzielenie pomieszczen sanitariatow i przedsionka dla dziewczat na parterze i pigtrze W obszarze
istniejgcych $cian dziatowych i no$nych,

1. W $wietle rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury w  sprawie  warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W budynkach
uzytecznos$ci publicznej w ustgpach ogdlnodostepnych powinna przypada¢ co najmniej jedna
umywalka na 20 oséb, co najmniej jedna miska ustgpowa i jeden pisuar na 30 mgzczyzn oraz
jedna miska ustepowa na 20 kobiet, jezeli przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy nie
stanowig inacze;j.

2. Z godnie z uzyskang od Dyrekcji Szkoty informacja, przedmiotowy wezet sanitarny bedzie
obstugiwa¢ 130 dzieci w wieku szkolnym w tym 70 dziewczynek i 60 chtopcow. Ponadto
obecny stan techniczny weztow w w tym, szeroko$¢ kabin, przej$¢ i drzwi wejsciowych nie
spetnia wymagan przepisoOw rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakie powinny
spethia¢ budynki i ich usytuowanie, stad koniecznos$¢ przedmiotowej przebudowy weztow.

3. W zwiazku z powyzszym, w ramach planowanej przebudowy, likwiduje si¢ pomieszczenie
sanitariatu dla personelu szkoty, ktore to przenosi si¢ do pomieszczenia magazynowego 0bok
istniejacego wezta, po odpowiedniej adaptacji.

4. W projekcie nie przewiduje si¢ przebudowy $cian no$nych konstrukcyjnych, niemniej konieczne
bedzie poszerzenie istniejacych otworow drzwiowych co oznacza konieczno$é sprawdzenie i ew.
zabudowe nowych nadprozy zelbetowych. Poszerzeniu beda podlegaty otwory 7 drzwi, w tym do
likwidowanego (adaptowanego) pomieszczenia gospodarczego z 70 c¢cm na 90 cm. Ew.
konieczno$¢ wymiany nadproza zaleci kierownik budowy po zbiciu tynku i ocenie dtugosci
nadproza.
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Na program funkcjonalny obiektu sktadajg si¢ pomieszczenia sanitarne dla dziewczat i
chtopcow w wieku szkolnym oraz personelu szkoty i 0s6b niepelnosprawnych.

Budynek szkoly wraz z zapleczem sanitarnym, jest obiektem wolnostojacym,
dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym w zabudowie zwartej.

Wejscie glowne do obiektu zlokalizowane jest w czgéci potudniowej.

Konstrukcja budynku murowana. Dach budynku 2-spadowy prosty o konstrukcji
zelbetowej, pokryty papa o symetrycznym nachyleniu potaci dachowych.

Budynek jest podlaczony do funkcjonujacych na dzialce instalacji wodociagowej i
kanalizacyjnej.

Ogrzewanie projektowanych pomieszczen z istniejacego wezla cieplnego.
Chlodzenie pomieszczen klimatyzatorami wedlug zapotrzebowania inwestora.

Wody opadowe rozprowadzane sg po terenie dziatki inwestora w sposob niezmieniajacy
warunkow gruntowo — wodnych sgsiednich dziatek.

Odprowadzanie $ciekow do kanalizacji sanitarnej istniejgcym przytaczem do
funkcjonujacej sieci kanalizacyjnej.

Gromadzenie odpadow statych z wstgpng segregacja w szczelnych pojemnikach na terenie
dziatki i wywo6z na sktadowisko odpadow przez firm¢ zajmujgcg si¢ zorganizowanym
wywozem odpadow i nieczystosci.

Dojazd i dojscie do budynku istniejace, bez zmian z drogi powiatowe;.

Istniejacy uktad komunikacji wewnetrznej 1 zewnetrznej poprzez projektowang przebudowe
i rozbudowe nie ulegnie zmianie.

Projekt ten nie zaklada zmiany w przebiegu przylacza kanalizacyjnego na terenie dziatki
inwestora.

Zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje zwigkszenia poboru wody i odbioru $ciekow, oraz
mocy dostarczanej energii z uwagi na zmniejszajacg si¢ liczbe dzieci szkolnych.

Powierzchnia planowanej przebudowy — istniejaca,

Zakres prac zwigzanych z budowa:

- wyburzenie istniejacych $cian dzialowych i wyposazenia instalacyjnego,

- zerwanie posadzek,

- wykonanie $cian dziatowych,

- wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej,

- zabudowa szacht instalacyjnych,
- wykonanie zabudowy instalacji elektrycznej,kanalizacyjnej i wodociggowej,
- wykonanie tynkow,
- wykonanie zabudowy drzwi,
- wykonanie posadzek na styropianie (10 cm na parterze), ulozenie ptytek ceramicznych;
- wykonanie oktadzin podlogowych, gladzi gipsowych, powlok malarskich oraz oktadzin z
glazury;

- montaz stolarki drzwiowej, ceramiki sanitarnej, wentylacji;



21. Gabaryt taczny przebudowywanych pomieszczen:

22. Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJ. WEZEOW SANITARNYCH
LP. INAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
(m?)
1 | POMIESZCZENIE SANITARIATOW DLA DZIEWCZYNEK 13
- PARTER
2 |POMIESZCZENIE SANITARIATOW DLA CHLOPCOW - 12,6
PARTER
WC PERSONELU NAUCZYCIELSKIEGO - PARTER 11,7
WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - PARTER
POMIESZCZENIE SANITARIATOW DLA DZIEWCZAT - 13
PIETRO
6 |POMIESZCZENIE SANITARIATOW DLA CHELOPCOW - 12,6
PIETRO
RAZEM: 62,9

23. Na terenie dziatki nie znajduja si¢ budynki wpisane od wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

24. Zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsiewzi¢¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

25. Brak okreslenia obszaru jako chronionego pod wzgledem przyrodniczym.

26. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

27. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada charakteru zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu projektowanego i jego uzytkownikow.

28. Zamierzenia inwestycyjne nie spowoduja roéwniez powstania czynnikéw fizycznych i
chemicznych, ktore stanowityby zagrozenie w zakresie ochrony §rodowiska.

29. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze i nielesne.

30. Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia inwestycyjnego.

31. Wjazd na teren dziatki zapewnia dojazd strazy pozarnej do budynku.

32. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki pozwala na powyzsze zamierzenie inwestycyjne
bez naruszenia: istniejacych obiektow, uktadu komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu,
uksztattowania terenu i zieleni.

33. Projekt budowlany przebudowy zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

W sposob zapewniajacy:

- bezpieczenstwo ludzi i mienia,

- ochron¢ srodowiska,

- ochrong dobr kultury,

- warunki zdrowotne,

- racjonalne wykorzystanie energii,

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczegOlnosci w zakresie:

oswietlenia, wentylacji, ochrony przeciwpozarowej oraz usuwania $ciekdw 1 odpadow,

- ochrong uzasadnionych interesow 0sob trzecich.
34. Uktad konstrukcyjny istniejacego budynku:

- Konstrukcja budynku jest prosta, powtarzalna i nie ulegnie zmianie.

- Fundamenty budynku znajdujg si¢ ponizej poziomu strefy przemarzania gruntu, o przekroju
zapewniajagcym statecznos¢ konstrukeji.

- Sciany no$ne budynku z SUPOREXU klasy 600.
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- Konstrukcja dachu zelbetonowa pokryta izolacja termiczng i papa bitumiczng.
35. Ustalenie obszaru oddziatywania obiektu:

- Wszystkie prace zwigzane z przebudowg przedmiotowego obiektu, beda si¢ zamyka¢ w ramach
przedmiotowej dziatki i nie bedg negatywnie oddziatywa¢ na mozliwosci zagospodarowania
dziatek sgsiednich wynikajacych miedzy innymi z nizej wymienionych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych
(Dz.U.2010.p0z.109.719.).

I11. Opis techniczny konstrukcyjny:

1. Fundamenty pod $ciany dziatowe . Projektuje si¢ betonowy fundament wysokosci 25 i szerokosci
25 cm zaglebienie 50 cm na zaggszczonej posypce piaskowe;.

2. Sciany fundamentowe. Nie dotyczy

3. Posadzki przyziemia. Projektuje si¢ wykonanie wylewki betonowej zatartej na mokro na podsypce
piaskowej, ocieplenie styropianem gr. 10 cm oraz kolejnej wylewki gr. 8 cm zbrojonej siatka stalowa
o 2mm. Posadzki nalezy wykona¢ po wykonaniu wewnetrznych fundamentow pod $ciany dziatowe.
4. Sciany wewnetrzne. Projektuje si¢ z suporex klasy 600 gr 12 cm pokrycie tynkiem mineralnym
na bazie cementu. Dla wzmocnienia $ciany 12cm, w tynku nalezy zatopié siatke obustronnie. Sciany
nalezy pokry¢ tynkiem mineralnym na bazie cementu oraz pokry¢ glazurg chemoodporng do
wysokosci min. 2 m. Scianki migdzy ustgpami wykona¢ z ptyt laminowanych posiadajacych atest
dopuszczajacy stosowanie w ustgpach publicznych.

5. Stolarka drzwiowa. Projektuje si¢ drzwi wewnetrzne z materiatdow nienasigkliwych (nie z
materiatlow organicznych). Wygrodzenia toalet z drzwiami — wykonanie standardowe z ptyt
warstwowych do wysoko$ci min 2m i z przestrzenia 0,05m nad posadzka posiadajacych atest
dopuszczajacy stosowanie w ustgpach publicznych

6. Posadzki. Posadzki w budynku projektuje si¢ z ptyt terakotowych, antyposlizgowych.

7. Prace malarskie. Sciany wewnetrzne i sufity malowa¢ farbami emulsyjnymi lateksowymi w
kolorach uzgodnionych z inwestorem w odmianie minimum pétmatowej, tworzacej powierzchnie
odporne na zabrudzenia oraz zadrapania. Prace przygotowawcze wykonaé wg zalecenia producenta
farb.

8. Wentylacja Projektuje si¢ wykonanie bezposredniej wentylacji z pomieszczen, ze wspomaganiem
mechanicznym sprzggnietym z czujnikiem ruchu.

9. Wymiana okien. W zwigzku ze zmiang usytuowania misek ustgpowych w pomieszczeniach
zaprojektowano czg$ciowe zmniejszenie otworow okiennych (szt.5)

IV. Technologia:

Wymagania dotyczace przyborow sanitarnych;
dzieci w wieku szkolnym od 8 do 15 lat
Toalety dla dziewczat:
na kazde 20 dziewczat jedna miska WC wysoko$¢ 42 cm,
na kazde 20 dziewczat jedna umywalka na wysokosci 75-85 cm.
Toalety dla chtopcow:
na kazdych 30 chtopcow jedna miska WC na wysokos$ci 42 cm,
na kazdych 30 chlopcow jedna pisuar na wysokosci 57 cm,

na kazdych 20 chtopcdéw jedna umywalka na wysokosci 75-85 cm.



W planowanej przebudowie (1acznie parter i pietro) zaprojektowano:

w wezle dla dziewczynek — 4 misek ustgpowych na wysokosci 42 cm, 4 umywalek na wysokosci 80
cm, - wymogi spetnione

w wezle dla chtopcoéw — 4 miski ustepowe na wysokosci 42 cm, 2 pisuary na wysokosci 57 cm, 4
umywalki na wysoko$ci 80 cm.- wymogi spetnione
toaleta dla personelu przeznaczona jest rowniez dla 0sob niepetnosprawnych , wyposazenie — miska
ustgpowa szt.1, umywalka szt.1 , uchwyty i pochwyty dla 0s6b niepetnosprawnych
Projekt dopuszcza zastosowanie zabudowy stelazowej podtynkowej z miska ustepowa zamiast
standardowych misek ustepowych ze sptuczka.

UWAGA

W toalecie wszelkie urzadzenia musza by¢ zamontowane na odpowiedniej wysokosci (np. podajniki

papieru toaletowego, recznikéw czy dozowniki do mydta).

1. W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ wentylacje grawitacyjna poprzez instalacje okien z

tzw. mikrowentylacja i nawietrzakami podokiennymi z termostatem a w pomieszczeniu WC

wentylacj¢ grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

Toalety z wydzielonym miejscem na miske ustepowa nalezy potaczy¢ kanalem wentylacyjnym.

3. Sciany w lazienkach glazurowane na wysokosci minimum 2,0 m, nienasigkliwe i latwo
zmywalne.

4. Stolarka drzwiowa do pomieszczen W.C. zaopatrzona w skrzydta z kratkami wentylacyjnymi lub
tulejami wentylacyjnymi w dolnej czgséci, zapewniajacymi odpowiedni nawiew powietrza zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

5. Potlaczenie podlog ze $cianami i stupami, jak rowniez polaczenia Scian i inne tego rodzaju
potaczenia, jesli to mozliwe powinny by¢ wyokraglone w celu utrzymania czystosci.

6. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zabudowac instalacje¢ elektryczng zgodnie z obowiazujaca

normg i koncepcja przedstawiong na rysunku nr 1E (przez uprawnionych specjalistow, zabudowe

zakonczy¢ pomiarami i protokdtami z pomiaréw). W pomieszczeniach sanitarnych nalezy

przewidzie¢ instalacje hermetyczng. Natgzenie o§wietlenia sztucznego w pomieszczeniach wg PN

i obowigzujacych przepisow.

Urzadzenia zasilane energig elektryczng nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ ochrony od porazen.

8. Odpady powinny by¢ gromadzone w szczelnych pojemnikach zamykanych, zaopatrzonych w
worki foliowe .

9. Pojemniki w/w nalezy umiesci¢ w kazdym pomieszczeniu wyznaczonym na schemacie
technologicznym.

10. Odpadki i $mieci wynoszone bedg w szczelnie zamknigtych workach do pojemnika na odpady
zlokalizowanego na terenie przylegtym do budynku.

N

~

V. Warunki przeciwpozarowe:
1. Powierzchnia i liczba kondygnaciji.

- powierzchnia uzytkowa - 62,9 m?
- wysokos¢ 33m <12m - budynek niski (N)
- liczba kondygnac;ji -2

2. Odleglo$¢ od obiektow sgsiadujgcych. Odleglos¢ budynku od najblizszego budynku wynosi
okoto 10,00 m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych. W projektowanym obiekcie nie
przewiduje si¢ wystepowania substancji i materialow tatwopalnych.
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4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej w budynku Q<=500MJ/m?.
5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegélnych pomieszczeniach.
Obiekt zaliczany do strefy pozarowej stanowigcej kategori¢ zagrozenia ludzi ZL II
6. Ocena zagrozenia wybuchem. W projektowanym obiekcie nie wystepuja strefy zagrozone
wybuchem.
7. Podzial obiektu na strefy pozarowe. W obickcie wyodrebnia si¢ jedng stref¢ pozarows.
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza w sumie dopuszczalnych dla stref ZL w budynku
niskim 8 000m®.
8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”.
9. Warunki ewakuacji, oznaczenia pod potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen, o$wietlenie
awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
- w budynku zapewnione sa wymagane warunki ewakuacji;
- w obiekcie wydzielono jedna strefe pozarowa;
10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnoSci:
wentylacji, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.
Wykonanie zgodnie z PN. Catos¢ instalacji elektrycznej zabezpieczy¢ wytacznikiem glownym  oraz
zabezpieczeniem réznicowopradowym dla wyodrebnionych obwodow.
11. Drogi pozarowe.
Do budynku zapewniony jest dojazd z drogi powiatowe] od strony péinocnej budynku.

V1. Charakterystyka energetyczna budynku:
1 Przebudowa wezta sanitarnego szkoty nie wplywa na obecng charakterystyke budynku.

2 Lokalizacja i ostona budynku:
Budynek znajduje si¢ w strefie klimatycznej I, temperatura zewnetrzna 16°C. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej. Sciany murowane z suporex grubosci 25cm+12cm ocieplone plytami
styropianowymi EPS70 grubosci 12cm. Stolarka okienna standardowa o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,1W/m2*K. Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3W/m2*K.

VII. Opis techniczny branza sanitarna:

1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Funkcjonujacy wezel sanitarny szkoty zasilany w wode zimng i ciepla z wewnetrznej istniejacej
instalacji wodociggowej prowadzonej pod posadzka korytarza gtdéwnego. Okreslenie punktu wiaczenia w
korytarzu okreslone zostanie po rozebraniu istniejacych $cian dzialowych i instalacji hydraulicznej (z
powodu braku pierwotnej dokumentacji projektowej instalacji hydraulicznej).

Tablica 1. Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych (woda zimna i ciepta) dla wezta projektowanego na
parterze.

Rodzaj punktu Tlo$¢ punktow Normatywny Laczny
czerpalnego czerpalnych wyplyw wody wyptyw wody
[szt] [dm®/s] [dm®/s]

umywalka 7 0,14 0,98
WC 6 0,13 0,78
natrysk 0 0,3 0
zlewozmywak - 0,28
pralka automatyczna 1 0,15 0,15
zavYér ze ztaczka do 2 0,50 1
weza dn 20 mm




pisuar 1 0,3 0,3

Razem 17 Xq, 321

Q=04x(2q,) > +0,48=0,4 x3,21°% + 0,48 = 1,22 dm®/s

Tablica 2. Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepta) dla wezta projektowanego na
pietrze.

Rodzaj punktu Tlo$¢ punktow Normatywny Laczny
czerpalnego czerpalnych wyplyw wody wyplyw wody
[szt] [dm®/s] [dm®/s]

umywalka 6 0,14 0,84
we 5 0,13 0,65
natrysk 0 0,3 0
zlewozmywak - 0,28
pralka automatyczna 0 0,15 0
zZawor ze ztaczka do 1 0,50 05
weza dn 20 mm
pisuar 1 0,3 0,3
Razem 13 Xqn 2,29

Q=04x(2q,) > +0,48=0,4 x 2,29°* + 0,48 = 0,98 dm°/s
Razem obliczeniowy przeptyw na poziomie 2,2 dm3/s

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706.

Calkowite ci$nienie dyspozycyjne instalacji wewngtrznej socjalno-bytowej w odniesieniu do
wodociagu lokalnego, gdzie parametry wynosza; 0,4 MPa (dane dostawcy ustug), za$ cisnienie laczne
potrzebne do pokonania oporéw na przytaczu i w budynku wynosi 0,085 MPa i 0,33 MPa przy rozbiorze 5
m3/h.

Przeplyw obliczeniowy gospodarczy na przylaczu wodociagowym do wezla wynosi: g, = 2,2 [dm?/s].
Ciepta woda przygotowywana jest w funkcjonujacej kotlowni i jest poza zakresem opracowania.

Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono po $cianach w bruzdach $ciennych i szachtach sufitowych.
Przy podej$ciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowaé ksztaltke tzw. nypel
tacznikowy 1 15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe 1 15 mm. Przy zaworach
czerpalnych z koncowka na waz oraz przy zestawach myjacych nalezy zamontowaé zawory zwrotne
antyskazeniowe typu HA.

Przy koncowkach i na odgalezieniach rur utozonych pod tynkiem w $cianach nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprgzen w przewodach.

Wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z PVC |,
uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywow w poszczegélnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji
wodociggowe] zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od innych instalacji oraz wysokosci
zamontowania przyborow sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowa¢ kotnierze
ogniochronne o odpornosci REI 120.

1. Dane projektowe instalacji

W budynku przewiduje si¢ przebywanie max ok. 130 uczniow razem, korzysta¢ beda z 4 sanitariatow
(normatyw 30 I/d na ucznia).
Wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru: dobowy Ny=1.1; godzinowy Ny=3



Srednie dobowe zuzycie wody na cele socjalne wyniesie:
Qg = 130x30 = 3900 I/d

Maksymalne dobowe
Qumax = 3,90 x 1,1 = 4,29 m*/d

2. Proby i odbidr instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wlasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidlowosci wykonania polaczen lutowanych, gwintowanych, skrgcanych i zaciskanych,

- prawidlowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnoS$ci instalacji poprzedzi¢ napeknieniem instalacji woda przepuszczong przez
filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociagowa nalezy poddaé probie szczelno$ci o ci$nieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia
roboczego (9 bar).
Po probach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ woda z sieci wodociagowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac
dopiero po przeptukaniu instalacji.

2. Kanalizacja sanitarna
1. Wewnegtrzna

Scieki socjalno — bytowe z sanitariatow odprowadzane sa do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejaca
instalacje kanalizacyjna do sieci kanalizacyjne;.

Na wyznaczonych w projekcie zakonczeniach przewodéw, dokonaé zabudowy przewodu wentylacyjnego.
Wpusty podlogowe ze stali inox (kratki), przybory ceramiczne. W pomieszczeniu sanitariatu dla
przedszkolakow zastosowano przybory o obnizonej wysokosci, jak tez o obnizonej wysokosci zabudowy. U
nasady pioné6w montowac rewizje.

Piony kanalizacyjne prowadzone sag w $ciennych bruzdach. Podejscia do przyborow prowadzone sa takze w
bruzdach $ciennych lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-
HT, produkcji np. WAVIN. W kielichach tych rur osadzone sa fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pier§cieniem stabilizujacym. Do montazu kanatow biegnacych w gruncie pod posadzkami
przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8, stosowanych do budowy kanatow
zewngtrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejécia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe)
wykonac¢ w tulejach ochronnych o jedna srednice wigkszych.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajacych odpornosci ogniowej nalezy zastosowaé kasety
lub koierze ognioochronne o odpornosci ogniowej EI 120.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki ulozenia pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.

3. Instalacje rurowe wody zimnej i cieplej

Rurociagi wody uzytkowej prowadzone na powierzchni przegrod oraz w przestrzeni sufitow podwieszanych
nalezy wykona¢ z rur miedzianych lub PEX Rurociagi CWU w pomieszczeniach mieszkalnych wykonac z
rur PEX PN10

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztaltke tzw. nypel tacznikowy dn
15 mm a przy ptuczkach ustgpowych odpowiednie zawory katowe dn 15 mm. Przejscia przez $ciany i stropy
w tulejach ochronnych z PVC, PE o $rednicy o jeden wymiar wigkszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu.
W obrebie przejscia nie wykonywaé zadnych potgczen instalacji. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru
wody. Instalacje zewnetrzng CWU do terenowego wezta sanitarnego wykona¢ zgodnie z rysunkami z rur
preizolowanych PEX dla wody cieptej (zasilanie i cyrkulacja).
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4. Izolacje termiczne.

Cato$¢ instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie
rurociaggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspolczynniku

przewodnosci cieplnej [1= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej
rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez /2 wymagan z poz. 1-3
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w '/2 wymagan z poz. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami r6znych uzytkownikow
6 Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm
Uwaga:

1 . . . . . , . . . . ..
) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoélczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli nalezy odpowiednio dostosowa¢ grubos¢ izolacji do wymagan normowych.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli np.
FRZ firmy THERMAFLEX — dla $rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej welny mineralnej
w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla $rednic pozostatych.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowang np. typu Thermacompact S o
gr. 6mm.

5. Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EI rownej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejs¢.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez stref¢ pozarowa, ktorej nie obstuguja,
obudowa¢ elementami o0 odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejs¢.

4., Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ =z materialdw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub Klapy odcinajacej.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masa uszczelniajaca elastyczng np. CP 601S firmy HILTL.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrod¢ oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony $ciany
oddzielenia p.poz.

7. Dla rur palnych o mniegjszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng pegczniejaca mase
uszczelniajaca np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase t¢ mozna laczy¢ z
zaprawg ogniochronna np. CP636 o EI 120.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o s$rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i

grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowa¢ rowniez kasety ogniochronne PROMASTOP®-I
sluzagce do uszczelniania przej§¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach
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wykonanych z cegly pelnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10
cm w przypadku $§cian oraz 15 cm w przypadku stropow. PrzejScia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®:-I spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowe;j
EI 120. Oznacza to, ze szczelno$¢ i izolacyjno$¢ ogniowa przejécia nie jest mniejsza niz 120 minut. W
przypadku przej$¢ w stropach i $cianach 0 wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen migdzy rurami a
$cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypelniona zaprawa cementows.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

I1. Wymagania dla podpér i zawiesi.
1. Wymagania ogélne.

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkéw technicznych.

Rurociagi maja by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego
ugigcia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak polaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych
obcigzen i napr¢zen dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podpory ustala si¢ w oparciu o cigzar rury, cigzar przenoszonego w niej czynnika lub medium
uzytego do prob, w oparciu o wigksza warto$¢, cigzar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie
wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspolnej wysokosci. Nie
izolowane rurociagi ze stali wgglowej moga by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych.
Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez projektanta
instalacji i inspektora nadzoru .

VIIL.Proby i rozruch instalacji.
1.Wymagania ogoélne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdow przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatow po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukc;ji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowa¢ wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiarow i zapisow dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci
materialow, oraz do upewnienia si¢, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami
odpowiednich przepiséw, praw 1 warunkoéw technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatow poddanych przez
Wykonawce kontroli, §wiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciagu szes$ciu dni) po
wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do
jakos$ci 1 rodzaju materialu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére moga
ustali¢ przydatno$¢ i wlasciwosci tego materiatu.

2. Ogolne warunki wykonania prob.

Proby przeprowadza Wykonawca w $cistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram rob6ot ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byly kontrolowane i testowane jak tylko beda dostgpne do tego
celu.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace probach.

Personel Wykonawcy ma by¢ w pelni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac.

Préby nalezy wykonac z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktyka zdefiniowang przez przedstawiciela
Inwestora —Inspektora.
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Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia.
Catly sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.

Przetestowanie sprzegtu odbywa si¢ wedlug wskazowek producenta.

Przed rozpoczgciem prob nalezy uzyska¢ zgode Inspektora na ich procedurg.

Wykonawca zapewni, ze beda spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczenstwa i ze
jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

3. Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

4, Proby ciSnieniowe / plukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby ci$nieniowe, jakie musza by¢ przeprowadzone na instalacji
bedacej w budowie dla zapewnienia czystosci i wytrzymatos$ci mechanicznej oraz szczelnosci rur.
Wykonawca przygotuje procedur¢ ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w
zakres Robot. Procedura ma podawaé, ktore ciagi rur zostang sprawdzone w kazdej z prob oraz warto$¢
cinienia probnego. Procedur¢ nalezy przedtozy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa
tygodnie przed planowanym rozpoczeciem prob cisnieniowych.

Podczas prob cisnieniowych nalezy podja¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzen lub réwnowaznych, dla uniknigcia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie
bioracych udzialu w prébie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym probom
i pozostalym.

Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prozni przy oprdznianiu instalacji z wody, po probie.

Nie nalezy przeprowadza¢ prob hydrostatycznych w przypadku zlych warunkéw pogodowych, ktére moga
wplyna¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociagach i osprzecie poddanym
probom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywa¢ prob hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie si¢ w sposob
zadawalajacy dla klienta.

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia prob, ze wskazaniem, ktore odcinki
przewodow i1 wyposazenia bedg im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktdre zostanie
utrzymane przez okoto jedna godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos$¢ przewodoéw zanim zostanie rozpoczgta ich
kontrola szczegotowa. Wstepna kontrola odcinkéw rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez
Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢ usunicte. Nastepnie ci$nienie ma zostac
utrzymane (lub przywrdocone i zachowane przez godzing, jesli zostalo usunigte podczas napraw) na czas
dostatecznie dlugi, aby Inspektor mogt przeprowadzi¢ kontrolg przeciekdow i innych usterek na wszystkich
odcinkach linii.

Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podjac i zakonczy¢ t¢ kontrole, i dokonaé¢ odbioru tych
linii, ktére pozytywnie przeszty ogdlne proby cisnieniowe, tak zeby nie opozniac okresu konstrukcyjnego.
Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprozniony przez
Wykonawce.

W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwlocznie
przeprowadzi takie naprawy. Ogdlne proby cisnieniowe danej jednostki nie bgdg uwazane za zakonczone,
dopoki usuniecie usterek i wymiany nie zostana potwierdzone ponownymi probami, zadawalajacymi dla
Inspektora.

5. Przyrzady i sprzet do préb.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do prob cisnieniowych wszystkich przewoddéw. Sg to sprezarki
powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do prob cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp.
Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, $lepe kolnierze, sruby i uszczelki potrzebne do prob.
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6. Rury poddawane probom i procedura prob.

Wszystkie przewody ukladu po zamontowaniu maja by¢ poddane probie cisnieniowe]j przeprowadzanej
przez Wykonawce w obecnos$ci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej procedury.

Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wiaczajac te, ktore przeznaczono do
pracy pod ci$nieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) maja by¢ poddane probie wodnej wedlug Polskich
Norm i warunkéw technicznych dla rurociggow.

Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowaé z
instalacji poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie probne nie przekracza ci$nienia probnego przypisanego urzadzeniom
podtaczonym do tej instalacji (np. kociot, naczynia wzbiorcze, zbiorniki buforowe itd.), to rury i urzadzenia
sa poddawane jednocze$nie probie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie ci$nienie probne odcinka rur jest wigksze od cisnienia probnego stosowanego do dla urzadzen
podtaczonych do tego odcinka, to takie podlaczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i
turbin) moze by¢ poddane probie woda o ci$nieniu rownym ci$nieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany
odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajacego tuz przy takim podigczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat
za wlasciwe dokonanie prob wszystkich czesci tego ukladu na petne ci$nienie, Wykonawca zaslepi rure
sasiadujaca bezposrednio z takim przylaczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie cze$ci tej linii na petne
cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtaczeniach do pomp, z wyjatkiem miejsc gdzie
zawory odcinajace sg umieszczone w bezposrednim sgsiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku
nalezy zalozy¢ zawory odpowietrzajace.

Szkta wodowskazowe 1 wszystkie inne wystawione na dziatanie ci$nienia czg¢sci przyrzadow (z wyjatkiem
wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wlaczone do proby hydrostatycznej urzadzen lub rurociggéow, do
ktérych sa podiaczone i przetestowane przy tym samym ci$nieniu chyba, Ze to ci$nienie spowodowatoby
uszkodzenie tych przyrzadow.

Mierniki i przetworniki ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, taczacymi te przyrzady z
zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wiaczone do tej
préby hydrostatyczne;.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakich$ czgsci lub czeséci uktadu rur
powoduje, ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu rur probe
hydrostatyczng préba pneumatyczng.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.

Zawory odcigzajace i rozrywalne membrany nie sg poddawane og6lnej probie cisnienia.

Wszystkie zaktadane przed proba uszczelki, pakunki i $ruby majg by¢ takie same, co w gotowej instalacji, z
wyjatkiem uszczelek kothierzy zwezek pomiarowych i wtazéow, ktore nalezy ponownie otwierac, oraz z
wyjatkiem potaczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac si¢ na docelowych miejscach przed rozpoczgciem
prob.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym probom majg by¢ otwarte. Jesli zawor ulokowany jest na koncu
rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usunigte na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do proby hydrostatycznej w nastepujacy sposob:

- oprawki termometrow zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed proba,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

- wszystkie przewody ci$nieniowe do miernikow i przetwornikow cisnienia musza zosta¢ odlgczone od
przyrzadow przed proba. Przed ponownym podtaczeniem przewody te i zawory shuzgce do ich odcigcia
nalezy doktadnie przeplukac,

- zawory sterujgce i mierniki réznicy cisnien zatozy¢ po probie.

IX.Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepisow
BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy urzadzeniach pod napigciem elektrycznym.
Wymagania higieniczno — sanitarne
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Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne. Pomieszczenia
gospodarcze sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji
Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w
budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgloszeniu gotowosci do
odbioru. Odbioér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji.
Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastgpujace czynnosci:
- sprawdzenie warto$ci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci
z projektem, wymaganiami zastosowanych materialow i urzadzen
- porownanie warto$ci zmierzonych z danymi wyszczegélnionymi w zamowieniu urzadzen
kontrole dziatania urzadzen regulacyjny
- sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz ich
poprawnego montazu
- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetiajacych i spustowych z uwagi na
ich fatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji
Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wlasciwa jej
eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem
niezbedny jest fachowy nadzor nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci
eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny
wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika
oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materialow.
Nalezy zwrdci¢ uwage na nastgpujgce punkty:
- szczelno$¢ potaczen rurociggdw i urzadzen,
- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
- kontrole temperatur i ci$nienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe
wbudowanych materialow i urzadzen,
- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zglasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.
Préba szczelnosci.
Proby szczelno$ci wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéot budowlano
montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Proby szczelnos$ci kanatow wentylacyjnych wykonaé dla kl. A.
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

X.Wytyczne branzowe

1.Budowlano-konstrukcyjne

- wykona¢ otwory w dachu, stropie i §cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych,

- w drzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy
zamontowaé kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?, lub zapewnié¢ przeswit drzwi nad posadzka
min 3 cm,

- zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajgcych
okresowej regulacji, przegladu itp.,

- przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

- Wymiana okien

2.Elektryczne

- wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
- wykona¢ instalacj¢ z aparatow bryzgoszczelnych
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XI. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacje robot prowadzié:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

- z zachowaniem obowiazujacych przepisow B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z
projektantem.

Nie wyklucza si¢ innego prowadzenia przewodow i kanatow po konsultacji z projektantem.
Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkow lokalnych przez uprawnionego projektanta.

Xll.Instalacje elektryczne

1. Instalacja elektryczna zabudowana zostanie z przewodow miedzianych podtynkowych przy uzyciu
standardowych tacznikow, puszek rozdzielczych i przewodu DY 1,5 mm2 podtynkowego z wiaczeniem do
istniejacego obwodu zasilajacego.

2. Zabepieczenie instalacji nadmiarowo pradowe na odrebnych obwodach gniazdek i o§wietlenia.
Rozmieszczenie skrzynek z zabezpieczeniami w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z rysunkami
roboczymi.

3. Wszystkie obwody w pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ jednofazowymi wytacznikami réznicowo-
pradowymi 40 A 30mA.

4. Oswietlenie wewngtrzne typ LED z wylacznikami mikrofalowymi (czujkami ruchu), w tazienkach
sprzegniete z wentylatorami wyciggowymi.

5. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci zerowania na
poszczegblnych obwodach, na w/w okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

6. Prace instalacyjne i pomiarowe, moga wykonywac jedynie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone stosownym $wiadectwem.

XII1. Instalacja wentylacja

Instalacje wentylacyjng projektuje si¢ poprzez zamontowanie w pomieszczeniach toalet indywidualnej
mechanicznej wentylacji zintegrowanej z czujnikiem ruchu ze zwtoka w wytaczeniu 5-10min. Przewody
wentylacyjne stalowe ocynkowane dn 125 projektuje si¢ prowadzi¢ w szachtach. Wentylacje wyprowadzi¢
ponad dach stosujac kominki wentylacyjne.

XIV.Opis techniczny wymiany podlogi w pomieszczeniach biblioteki i sali lekcyjnej

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej podlogi drewnianej — na legarach drewnianych
pokrytych wyktadzing PVC. Z uwagi na degradacj¢ biologiczng w/w podlogi zostanie ona zastgpiona
posadzka betonowa na izolacji styropianowej grubosci 10 cm.

Demontazowi bedzie podlegato tacznie 75m2 podiogi drewnianej ( 39,4m2 biblioteka i 35,6m2 sala
lekcyjna).

Zabudowa nowej posadzki bedzie polegata na:

- wyrownaniu podioza piaskowego po uprzednim sprawdzeniu i ustaleniu poziomu poczatkowego
zabudowy posadzki zgodnie z rysunkami projektowymi,

- zageszczeniu podtoza za pomocg zaggszczarki ptaszczyznowej,

- wylaniu warstwy betonu podktadowego C25-30 gr. 10 cm,

- zabudowie foli budowlanej izolacyjnej przeciwwilgociowej 0,35mm min,

- utozZenie twardego styropianu gr. 10cm (pod posadzki),

- wylanie betonu klasy C30-35,

- wylanie warstwy wyréwnujacej typu JASTRYCH,

- przyklejenie wyktadziny PVC.

16



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA WEZE A SANITARNEGO W SZKOLE PODSTAWOWE] w LEJKOWIE
GM. MALECHOWO

Inwestor: URZAD GMINY MALECHOWO 76-142 Malechowo Malechowo 22A

Stawno, styczen 2020 r.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wezta sanitarnego w budynku szkoly podstawowej w Niemicy.
Cale zamierzenie budowlane sktada¢ si¢ bedzie z rozbiorki istniejacego wezta WC, z wyburzeniem $cian
dziatowych, posadzek i instalacji wod-kan.

W celu realizacji inwestycji kolejno zostang wykonane:

| roboty ciesielskie,
Il roboty zbrojarskie,
1l roboty betoniarskie,
v roboty murarskie,
\ roboty tynkarskie,

VI roboty izolacyjne,
VII roboty dekarskie,
VIII  roboty glazurnicze,

IX roboty posadzkarskie,

X roboty stolarskie,

Xl roboty malarskie,

XIl roboty wod-kan,

X1 roboty elektryczne,

X1V montaz elementow z plyt kartonowo - gipsowych
XV  montaz konstrukcji z profili stalowych,

XVI  montaz ptyt kartonowo — gipsowych,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Jak podano w opisie do projektu zagospodarowania, teren jest zabudowany, a projektowany budynek jest
obiektem w zabudowie zwartej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane prowadzone beda w obrebie istniejgcego budynku. Nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac rozbidorkowych przygotowawczych i montazowych.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy obstudze urzadzen i narzgdzi elektrycznych i pracach
rozbiérkowych.
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Zagrozenie upadku z rusztowania lub z wysokosci.

Zagrozenie urazéw chemicznych oczu i naskorka przy stosowaniu $rodkéw chemicznych np. wapna,
cementu do Zapraw.

Zagrozenie urazo6w mechanicznych przy uzywaniu urzadzen i narze¢dzi.

Zagrozenie upadku ciezkich przedmiotow materiatlow lub prefabrykatow z wysokosci.

Zagrozenie wej$cia na teren budowy 0sob postronnych w tym dzieci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia okresowego szkolenia w zakresie bhp
przeprowadzonego przez uprawnionego inspektora. Niezaleznie od tego kierownik budowy jest
zobowiazany udzieli¢ instruktazu w zakresie bhp przed rozpoczgciem kolejnego etapu lub rodzaju robot.
Teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony z pozostawieniem bramy wjazdowej. Nawierzchnia po ktorej
odbywac si¢ bedzie transport materiatdw budowlanych powinna by¢ wykonana i utrzymana w sposob
umozliwiajacy sprawny ruch kotowy pojazdéow zaopatrzenia budowy oraz pojazdow interwencyjnych.
Nalezy stosowac tylko i wylacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Przy
stosowaniu materialow i wyrobow chemicznie czynnych nalezy $cisle przestrzegac instrukcji producentow.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

PRZEBUDOWA WEZEA SANITARNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ w LEJKOWIE
GM. MALECHOWO

Inwestor: URZAD GMINY MALECHOWO 76-142 Malechowo Malechowo 22A

Stawno, styczen 2020r.

1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12,
317, 352, 650.)- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019R poz.1065)

W mys$l znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. okre$lenie obszaru
oddziatywania obiektu zgodnie z Art. 3 Ustawy definiuje sie jako teren wyznaczony - 1) w otoczeniu
obiektu budowlanego, - 2) na podstawie przepisow odrebnych, - 3) wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia, - 4) w zagospodarowaniu, - 5) w tym zabudowy, - 6) tego terenu.

1) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego okreslony jest w pierwszej czes$ci projektu
budowlanego w formie opisowej. Zgodnie z nim, planowana przebudowa wewngtrzna budynku nie wplywa
na dotychczasowy stan sasiadujacych obiektow, realizowana jest w obrgbie przedmiotowej dziatki
budowlanej;
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2) nie dotyczy

3) teren planowanej inwestycji  jest objety miejscowym planem zagospodarowania ani ochrong
konserwatorska.

4) nie dotyczy

5) przedmiotowy budynek jest podlaczony do funkcjonujacej sieci wodociaggowo-kanalizacyjnej,
energetycznej a planowana inwestycja nie wymaga wykonywania dodatkowych podtaczen do w/w sieci.

6) planowana przebudowa w budynku umozliwia podobne zagospodarowanie sgsiednich dziatek.

2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Planowana inwestycja realizowana bedzie w obrebie funkcjonujacego budynku w zwiazku z powyzszym,
inwestycja nie oddzialuje na dzialki sasiednie. Projektowana przebudowa nie wplynie na pogorszenie

istniejacego stanu dzialek sasiednich oraz mieSci si¢ w caloSci na dzialce, na ktorej zostala
zaprojektowana
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