SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE:Przebudowa wezla sanitarnego w szkole podstawowej w Lejkowie
Roboty branzy sanitarnej
Opracowal : Grzegorz Lajeczko

1.0. CZESC OGOLNA
ZADANIE: Przebudowa wezta sanitarnego w szkole podstawowej w Lejkowo
ZAMAWIAJACY: Gmina Malechowo
1.1.0 Informacje og6lne
ZAKRES PRAC:
W sktad robdt wehodzg roboty z zakresu
- roboty na instalacji kanalizacji sanitarnej
a. demontaz poziomow kanalizacyjnych
b. zabudowa pionow i poziomdw kanalizacyjnych
c. sprawdzenie szczelnosci przewodow kanalizacyjnych
d. zabudowa przyborow sanitarnych w nowych lokalizacjach
- roboty na instalacji wody zimnej , cieptej
a. demontaz poziomow i pionéw wody zimnej, cieptej
b. zabudowa zawordéw odcinajacych oraz innej armatury na pionach i poziomach
c. zabudowa tzw. ,,bialego montazu” oraz armatury
d. wykonanie regulacji i ptukanie instalacji
e. wykonanie prob szczelnosci
- roboty budowlane — na instalacji wentylacji
a. zabudowa kanatow wentylacji
b. zabudowa wyrzutni i wentylatoréw wywiewnych w kanatach
c. uszczelnienie instalacji wentylacji
d. zabudowa kratek oraz armatury odcinajacej i regulacyjnej
- roboty remontowe polegajace na wykonaniu przej$¢ p.poz przez przegrody budowlane
na instalacjach sanitarnych palnych i niepalnych
a. montaz przejscia p.poz na instalacji sanitarnej wg. obowiazujacych przepisow
b. wykonanie wykopu w miejscu przebiegu instalacji
c. zasypanie i zaggszczenie wykopu

KOD CPV 45000000 - 7 Roboty budowlane

Kody uzupetniajace

Kody CPV: 45330000 — 9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000 — 3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000 - 6 instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

45400000 — 1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45110000 — 1 robot w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

45112210 - 0 roboty ziemne

1. Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot i zakres robot.

W ramach planowanego remontu zaktada si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

wyburzenie $cian dzialowych i demontaz instalalacji kanalizacyjnej , zabudowa nowej instalacji kanalizacyjnej w nowej lokalizacji , budowa
nowych $cian dzialowych, zabudwa instalacji wodociagowej, zabudowa instalacji wentylacyjnej , zabudowa przyboréw sanitarnych (tzw. Biaty
montaz),sprawdzenie szczelnos$ci przewodow.

Budowa poszczegodlnych instalacji sanitarnych bedzie zlecany zgodnie z umowami wykonawczymi, w ktorych beda uzgodnione przedmiary
robot.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne w brzmieniu
obowigzujacym w momencie wykonywania prac, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 156/2006 poz.1118) wraz
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16.12.1995 r.

W sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
136/1995, poz. 672)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U nr. 75/2002 poz.
690 ) wraz z pézniejszymi zmianami ,

Okres$lenia podstawowe:

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy (IN).

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami

i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Kosztorysem
Przedmiarowym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora.
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Polecenie inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.
Uzytkownik - oznacza osobg powotana w dowolnej chwili przez Zamawiajacego do odbioru i
przejgcia w uzytkowanie obiektu lub jego czgsci
Specyfikacja Istotnych Warunk6éw Zamowienia (SIWZ) - oznacza specyfikacj¢ zamowienia,
zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych, dotyczaca udzielenia zamowienia publicznego.
Przedmiar robot - oznacza opracowanie wchodzace w sktad dokumentacji projektowe;,
zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych wraz z ich opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazaniem whasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Roboty podstawowe
- oznacza minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych, oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty tymczasowe
- oznacza roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i s usuwane po
wykonaniu robot podstawowych, z wylgczeniem przypadkow, gdy istnieja uzasadnione podstawy
do ich odrgbnego rozliczania.
Roboty budowlane - oznacza roboty (wlacznie z urzadzeniami), ktére maja by¢ wykonane
stosownie do umowy, budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - oznaczajg urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp., stanowiace czgs$¢ Robot.

Teren budowy - oznacza wszystkie czesci terenu udostepnione przez Zamawiajacego dla

wykonania na nich robot, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzace Teren robot.

Dokumentacja budowy - oznacza pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cz¢sciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksiazke
obmiar6éw, a w przypadku

realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - oznacza dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - oznacza pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrdb budowlany - oznacza wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy, lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

ST — oznacza Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Wymagania Ogoélne.

SST — oznacza Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z ustawa Prawo

Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

W ramach projektowanych prac remontowych przewiduje si¢ konieczno$¢ wykonania prac

towarzyszacych i robot tymczasowych takich jak:

organizacja ruchu — uzgodnienie z uzytkownikami, na czas prowadzonych robét ciagow

komunikacyjnych zast¢pczych,

przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego (zastgpczych ciagéw komunikacyjnych —wydzielenia i oznakowanie),

montaz i demontaz sprz¢tu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robot (pomosty drabiny rusztowania), transport technologiczny,
ustawienie/usunig¢cie oznakowan i zabezpieczen stanowiska roboczego oraz rusztowan

przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot,

obstuga sprzetu, przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, mieszanie farb, dobor kolorow,

udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot,

utrzymanie porzadku w miejscu pracy,

czynnosci zwigzane z likwidacja stanowiska pracy,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot,

wykonanie niezbg¢dnych zabezpieczen BHP oraz wywieszenie znakoéw informacyjnoostrzegawczych o prowadzonych robotach lub o wystepujacym
zagrozeniu,

prace niezbedne dla wlasciwego zabezpieczenia pomieszczen, budynku i mienia znajdujacego si¢ w nim, utrzymanie porzadku w trakcie realizacji
robot oraz po ich zakonczeniu w remontowanych pomieszczeniach oraz pomieszczeniach przyleglych (korytarze schody itp.).

Powyzsze prace nie podlegaja dodatkowej zaplacie.

1.1.3 Informacje o terenie budowy.

Pomieszczenia obj¢te przewidywanymi do wykonania robotami remontowymi znajduja si¢ w

obrebie budynku szkoty.

Utrudnienia:

Wystepuja utrudnienia mogace wptyna¢ na przebieg prac remontowych, a mianowicie: czynna szkota — obecno$¢ dzieci i mtodzierzy

Dostep do energii elektrycznej i wody niezbgdny do prowadzenia prac remontowych — z instalacji wewngtrznych znajdujacych si¢ w budynku.
Powyzsze instalacje sa sprawne w stopniu wystarczajacym do przeprowadzenia planowanych prac.

1.1.4 Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawca Robot (WR) przekaze

protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi oraz komplet ST.

Terminy wykonywania poszczegdlnych prac nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Inspektorem

Nadzoru (kierownikiem budowy).

Sktad dla materiatow budowlanych nalezy zlokalizowa¢ w miejscu uzgodnionym z

Uzytkownikiem terenu. Mozliwo$¢ usytuowania zaplecza socjalnego na terenie obiektu uzgodni¢ z uzytkownikiem. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia robot w sposob umozliwiajacy uzytkowanie budynku. Roboty prowadzone beda w czynnym obiekcie.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowiazek przeprowadzenia prac budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach polskiego
prawa, zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze
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przepisami BHP i p.poz.

1.1.5 Zabezpieczenie interesOw 0soOb trzecich.

Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robot za ochrong instalacji i urzadzen

(przebiegajacych przez lub w poblizu placu budowy facznie z tymi, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat) zamontowanych na zewnetrz i wewnatrz
obiektu, Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen oraz elementéw infrastruktury
budowlanej w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwlocznie

Inwestora oraz dokona naprawy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie szkody.

1.1.6 Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

stosowac si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wok 6t

terenu robot oraz unikac ucigzliwosci dla 0sob trzecich wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania, nie stosowac urzadzen powodujacych nadmierny hatas i drgania ucigzliwe dla

pracownikow.

W przypadku prowadzenia rob6t gto§nych i ucigzliwych nalezy w porozumieniu ze stuzbami

Inwestora okresli¢ zasady ich prowadzenia,

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat obowigzek stosowania technologii nie dopuszczajacych ucigzliwosci takie jak
zanieczyszczenia pomieszczen i mediow pytami lub substancjami toksycznymi nie zanieczyszczac pytami, gruzem, pozostato$ciami ze spoiw
hydraulicznych i innymi odpadami przylegtych do placu budowy pomieszczen, placow i drog dojazdowych, uzyskany podczas rozbiorki gruz i inne
odpady, nie przeznaczone do ponownego wbudowania lub innego wykorzystania, wywozi¢ na sktadowisko wskazane przez organ Ochrony
Srodowiska i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, plac budowy oraz place sktadowe i drogi dojazdowe utrzymywaé w nalezytym
porzadku, chroni¢ obiekt i pomieszczenia oraz teren przylegly przed mozliwos$cig powstania pozaru.

1.1.7 Warunki bezpieczenstwa prac i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepisdw dotyczy BHP

m.in.:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagan

dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. nr 91 poz.1596/ z pézniejszymi zmianami /Dz.U.2003
nr 178 poz.1745/

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia
ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisoéw BHP /Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650/

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w

dziedzinie BHP /Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860/

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r w sprawie BHP przy

recznych pracach transportowych /Dz.U.2000 nr 26 poz.313/ z péZzniejszymi zmianami /Dz.U.2000 nr 82 poz. 930/

Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi szkolenie stanowiskowe dla wszystkich

pracownikéw zatrudnionych przy realizacji zamowienia. Sposob przeprowadzenia Szkolenia

i udokumentowania jego przeprowadzenia omowiony jest w przytoczonym wczesniej

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr 180, poz.1860).

Ponadto wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamowienia musza posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na
zajmowanym stanowisku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z BHP nie podlegaja odrgbnej zaptacie.

1.1.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu i sprzg¢tu.

Ze wzgledu na zakres prac oraz lokalizacj¢ placu budowy Wykonawca nie jest zobowiazany

do opracowywania i uzgadniania z zarzadem drog projektu organizacji ruchu w rejonie budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie

spowoduja niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w
budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

1.1.9 Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy jest ogrodzony, natomiast istnieje potrzeba dokonywania kazdorazowego

zabezpieczenia wygrodzeniem rejonu prowadzonych prac. Powyzsze wygrodzenia powinny by¢ wykonane w sposob estetyczny i bezpieczny dla
pracownikow szkoly. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku w obrgbie placu budowy i w jego bezposrednim sasiedztwie —
szczegblnie przy wjezdzie na plac budowy oraz przy roztadunku dostarczanych materialow budowlanych niezbgdnych do realizacji robot.
Wykonawca jest zobowiazany do wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych.

Dane okreslone w ST begda uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja
uzyskania pozytywnej opinii inspektora. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z ST i wptynie to na

niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty zwigzane z ich wymiang wykonane
zostang na koszt wykonawcy.

1.2 MATERIALY — Wyroby budowlane

1.2.1 Wymagania podstawowe.

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania rob6t powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnos$ci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentow. Wyroby nie podlegajace obowiazkowi zgloszenia do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowana dobra jako$¢ i by¢ wlasciwe z punktu
widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢ (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r “O wyrobach budowlanych”). Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe
dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Materiaty uzyte do wykonania robot musza spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji. Dopuszczasig
stosowanie materiatdw rownorzednych lub wyzszej jakosci. Zmiany te musza by¢ uzgodnione z Inwestorem IN.

Zgodnie z przywotana wczesniej ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” stosowane materiaty musza by¢ wyraznie oznaczone symbolami (B) lub (CE).
Dla materiatéw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku (nalezy udokumentowaé dostosowanie ich do
polskich warunkéw klimatycznych). Do materiatéw i urzadzen nie posiadajacych oznaczen (B) lub (CE) nalezy zalaczy¢ aprobaty techniczne
potwierdzajace przydatnos¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.

W przypadku zazadania przez inspektora przedstawienia probek materiatow Wykonawca
przedstawi je do zatwierdzenia przed dostawa na teren budowy. Inspektor w ciagu trzech dni roboczych od otrzymania probek powiadomi
Wykonawce o dopuszcezeniu badz zdyskwalifikowaniumateriatow.
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W przypadku dyskwalifikacji inspektor uzasadni pisemnie swoja decyzjg.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow do wykonania poszczegdlnych elementow
robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze stosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza spetnia¢ najwyzsze parametry techniczne

przywotane w Polskich Normach. W przypadku stosowania zamiennikOw parametry

techniczne powinny by¢ rOwnowazne — tzn. minimum spetnia¢ parametry opisane w niniejszej ST

1.2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bed¢ one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich, zanieczyszczeniem i wptywem warunkow atmosferycznych oraz zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie obiektow inwestora w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg. Koszty zwigzane ze sktadowaniem pokrywa Wykonawca.

1.2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, a w szczego6lnosci wymienione w “Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych”
zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj robodt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem ,a takze z poniesieniem kosztow zwigzanych z
demontazem.

1.3 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z terenu robot, materiatdéw. Wyk onawca uzyska
wszelkie niezbgdne pozwolenia od whadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywany ch robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigZeni na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia na koszt Wykonawcy uzytkowanych odcinkéw drog do stanu pierwotnego. Wykonawca bgdzie usu waé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bgdzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady, ktorych nalezy przestrzegac okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (DZ.U. z 2003 nr.47 poz.401).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Zasady kontroli jakos$ci Robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jak o§¢ robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg roboét i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robot przy
zachowaniu wymaganej przez Inwestora jakosci.

1.6.2 Kontrole prowadzone przez Inspektora.

W celu przeprowadzenia kontroli jako$ci i zatwierdzenia wykonanych robdt i uzytych materiatdw Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli
i pobierania probek materiatdéw do celéw sprawdzenia jakosci. Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc niezb¢dng do wykonania tych czynnosci.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze zastosowane wyroby budowlane nie gwarantuja osiggniecia wymaganej jakosci robot, a Wykonawca nie wyrazi
zgody na ich wymiang, to Inspektor zleci niezaleznemu ekspertowi przeprowadzenie powtoérnych badan, majacych na celu ustalenie przydatnosci
zastosowanych wyrobow do celow, jakim maja stuzy¢. W przypadku potwierdzenia przez eksperta zarzutow Inspektora, catkowite koszty badan,
pobierania probek i wymiany zakwestionowanych wyrobow poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.3 Aprobaty i deklaracje.

Inspektor zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktore sa dopuszczone do stosowania

w budownictwie. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r “O wyrobach budowlanych”

i posiadajacych :

a) aprobaty na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub aprobaty zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma Przenoszaca

Europejskie Normy Zharmonizowane,

¢) Aprobate techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.7 OBMIAR POWYKONAWCZY ROBOT

Cel: sporzadzenie kosztorysu powykonawczego (jezeli tak stanowi Umowa).

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysach ofertowych. Obmiaru
robdt dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora. O zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru Wykonawca zawiadomi Inspektora, co
najmniej 3 dni robocze przed tym terminem.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Obmiaréw dokonywac nalezy zgodnie z zasadami i w jednostkach przyjetych w katalogach

naktadow rzeczowych zastosowanych do sporzadzenia kosztoryséw ofertowych
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1.8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi przed uptywem okresu gwarancji.

Wszystkie odbiory dokonywane sa po zgtoszeniu gotowosci robo6t do odbioru przez kierownika budowy i w jego obecnosci.

1.8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci

wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowosé
danej czgsci robot do odbioru Wykonaweca zgtasza Inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, najpdzniej w ciagu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie ogledzin obiektu i po dokonaniu niezbgdnych
pomiarow.

1.8.2 Odbidr czesciowy.

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych. Odbioru robot dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego w sktad
ktorej wehodzi Inspektor przy udziale przedstawiciela Wykonawecy.

1.8.3 Odbidr konicowy robot.

1.8.3.1 Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru koncowego robdt dokona Inspektor wraz z Komisja wyznaczong przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Inspektor wraz z Komisja
odbierajgcg roboty dokona ich oceny jako$ciowej, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z uzgodnionym zakresem i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot Inspektor wraz z Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. W przypadku, gdy roboty beda wykonane z wadami, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i uzupetniajacych, Komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.8.3.2 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest protok6t odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inspektora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty, jezeli przepisy prawne, a w szczegdlnosci Prawo
Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bgdacego przedmiotem umowy:

a) wyniki pomiaréw kontrolnych i badan, protokoty rozruchu , prob cisnieniowych itp.

b) deklaracje zgodnosci lub aprobaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

c) o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z ST i obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz o doprowadzeniu terenu
budowy do stanu z przed rozpoczgcia robot .

d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zamontowanych urzadzen, instrukcje obstugi itp.

1.8.4 Odbidr przed uptywem terminu gwarancji

Odbior ten polega na ocenie wykonanych robét pod katem stwierdzenia istnienia wad powstatych w okresie gwarancji. W przypadku wystapienia wad
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin na ich usunigcie.

Odbior ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 1.8.3. “Odbidr koncowy robot”.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci - zgodnie z zapisami w umowie.

1.10. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Za wykonanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych nie przewiduje si¢ osobnych ptatnosci. Koszt tych robot Wykonawca powinien uwzglednic¢
w cenie robot podstawowych.

1.11. Dokumenty odniesienia - dokumenty bgdace podstawa do wykonania

robot budowlanych.

1.11.1 Umowa o wykonanie rob6t budowlanych.

1.11.2 Dokumentacja techniczna na te czg¢éci robot, na ktore zostata wykonana.

1.11.3 Przedmiar robot.

1.11.4 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy.

1.11.5 Aprobaty techniczne wlasciwe dla zastosowanych materiatow.

1.11.6 Obowiazujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.
1.11.7 Ogdlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich

producentow.

1.11.8 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony

Przeciwpozarowe;j.

Specyfikacja techniczna

SST

Instalacje sanitarne

Spis tresci

. Wstep

. Materialy i urzadzenia

. Sprzet

. Transport

Wykonywanie robot

Szczegdtowe zasady wykonywania robot
Kontrola jako$ci robot

Obmiar robot

Odbiory roboét i podstawy platnosci

10. Podstawa ptatnos$ci

11. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy

R R

1.0. WSTEP



1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z Przebudowa wezta sanitarnego w
szkole podstawowej w Lejkowie. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot
remontowych:

Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot budowlanych oraz ich odbiorow w zakresie instalacji wodno-
kanalizacyjnych, cieptej wody uzytkowej, wentylacji oraz robot budowlanych poinstalacyjnych.

1.2. Okreslenia podstawowe

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgsei, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedaca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w
ruch.

Cisnienie dopuszczalne w instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego w najnizszym punkcie instalacji

Ci$nienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest

badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas

krazenia czynnika) przewidziane w dokumentacji projektowej , ktora dla zachowania

zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w

przyblizeniu rowna $rednicy rzeczywistej ( dla rur — $rednicy zewngtrznej, dla kielichow,

ksztattek 0 $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubo$é¢ $cianki rury ( dn) — grubos$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu roOwna rzeczywistej grubosci Scianki
rury wyrazonej w milimetrach

Przybor sanitarny — urzadzenie shuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych

Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym

Przewdd spustowy (pion) — przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsé¢

kanalizacyjnych, rynien lub deszczowych do przewodu odptywowego

Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionéw do

podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

Kanalizacyjna sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania

$ciekow z pomieszczen bytowo-gospodarczych.

Kanalizacja deszczowa — system kanalizacyjny odprowadzajacy wody deszczowe

System ogdlnosptawny — system kanalizacyjny odprowadzajacy $cieki i wody deszczowe

oddzielnymi przewodami

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i

prawidtowej eksploatacji kanatow

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane z branzy instalacji sanitarnych,

Procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w pkt 1.0. czg$ci ogdlnej ST.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, a takze za ich zgodno$¢ wykonania

ST, SST oraz poleceniami Inspektora.

2.0. MATERIAL I URZADZENIA

2.1. Materiaty instalacji kanalizacji sanitarnej,

Przy remoncie kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac:

- rury kanalizacyjne: PVC kielichowe, PP kielichowe, polietylen HDPE

Wszystkie materiaty powinny by¢ stosowane z zachowaniem wymagan m.in.:

PN-81/B-1070000 ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”
PN-84/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-81/1070001 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”
PN-81/C-892032 ,,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-80/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-B-02873 - Wyrob nie rozprzestrzeniajacy ognia

2.2. Materiaty instalacji wody zimnej , cieptej

Rurociagi wody zimnej i hydrantowej montowac¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint wg PN -74/H-74200.

Rurociagi wody zimnej i cieptej montowac , rur miedzianych , rur PE oraz innych plastikowych dopuszczonych do obrotu.

Zawory zwrotne antyskzeniowe typu EA, BA

Zawory odcinajace kulowe odcinajace: stalowe , mosi¢zne

PN-81/B-1070000 - ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”
PN-81/1070001- ,,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”
PN-B-02873 - Wyrdb nie rozprzestrzeniajacy ognia

PN-C-89207:1997 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R

PN-1SO7005-1:1996 - Kotnierze metalowe

PN-81/H-02650 ,,Armatura i rurociagi. Cis$nienia i temperatury”

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania

2.3. Materiaty instalacji wentylacji

Przewody wentylacyjne ze stali oc

Ksztattki wentylacyjne z ptyt winidurowych prostokatne typ E

Kratki wentylacyjne typ AV o obw. do 1400mm

Kratki wentylacyjne typ AV o obw. do 2400mm

Przepustnice wieloptaszczyznowe prostokatne z winiduru

Wszystkie materiaty powinny by¢ stosowane z zachowaniem wymagan m.in.:

PN-EN 1506:2001 Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.

2.4. Materiaty przej$¢ p.poz przez przegrody budowlane na instalacjach sanitarnych palnych i niepalnych Przejscie przez przegrody oddzielania
pozarowego izolowa¢ dodatkowo pianka ochronng CP610 firmy HILTIL, lub odpowiedniego zamiennika.

Na rurach palnych nalezy montowac tuleje ognioochronne RS90 firmy GEBERIT lub opaska

ognioochronng CP648S firmy HILTI lub obejma ognioochronng CFS-C P do $rednicy dn. 250 mm, kotierz ogniochronny ASTRO COLLAR, opaska
ogniochronna ASTRO WRAP, PROMASTOPU iCollar - uniwersalny kotnierz ogniochronny , kaseta ogniochronna PROMASTOP lub
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odpowiedniego zamiennika.

Na rurach niepalnych przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego izolowa¢ masa CP673 firmy HILTI , masa ognioochronna PROMASEAL
lub odpowiednim zamiennikiem.

2.5. Materiaty izolacji termicznej i akustycznej stosowane na instalacjach sanitarnych.

Otuliny termoizolacyjne nalezy wykona¢ z otulin chloro-kauczukowych o grubosci 20 mm

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacja typu

ARMAFLEX AC lub rownowazne (odporna na temp 700C) grubosci 19 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ izolacja typu ARMAFLEX AC grubosci 19 mm i ostoni¢ blacha stalowa ocynkowang gr.
0,7mm lub inng o tych samych parametrach.

Poziomy i piony instalacji wodnych prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane nalezy

zaizolowac antyroszeniowo izolacja np. THERMAFLEX FR grubosci 13 mm lub odpowiedniego zamiennika. Kanaty nawiewne dla wszystkich
uktadéw zaizolowa¢ matami z welny mineralnej gr. 3 cm z folig aluminiows .

3.0. Sprzgt

3.1. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu, spetniajagcego wymagania pkt

1.3.0. czgsei ogolnej ST.

3.2. Sprzgt do robot montazowych

W zaleznoéci od potrzeb i przyjetej technologii robot Wykonawca zapewni sprzet montazowy. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w
petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystaniana
budowie.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4.0. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone srodkami transportu, spetniajacymi wymagania
dotyczace transportu w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.0.

5.0. Wykonanie robot

Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bgdzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (DZ.U. z 2003 nr.47 poz.401). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz polecenia mi
Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca .

6.0 Szczegdtowe zasady wykonywania robot

6.1. Przebudowa instalacji kanalizacji: sanitarnej,

Szczegdtowy zakres robot bedzie ujety w umowach wykonawczych do zadan remontowych

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z nastgpujaCymi przepisami:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

- Normami z zakresu wykonywanych instalacji.

- Wytycznymi producentéw materialow i urzadzen

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom II —

,Instalacje Sanitarne i Przemystowe, rozdzial 6 — Instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacyjne” wydane przez COBRTI INSTAL

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych,

rozdziat 7 — Instalacje kanalizacyjne wydane przez PKTSG,GIK

Podczas robot przestrzegac:

- Przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglegdnie przestrzegaé instrukcji i

wytycznych producentdw i stosowac si¢ do obowiazujacych przepisow.

- Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. (“Prawo budowlane” - Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.)

6.1.1. Wytyczne szczegotowe realizacji robot remontowych instalacji kanalizacji sanitarnej

obejmuja nastgpujace grupy robot

Roboty demontazowe

Demontaz rurociggéw

Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach gwintowanych

» zamknigcie zawordow odcinajacych demontowany odcinek przewodu

* spust wody z odcigtego odcinka przewodu

» wyjecie hakow lub uchwytow ze $ciany

* rozkrecenie rurociagu i wykrecenie facznikow

« transport zdemontowanych elementéw rurociagu poza obszar prac

Demontaz rurociagu zeliwnego lub z tworzyw sztucznych o potaczeniach kielichowych

* usunigcie szczeliwa z kielicha

* roztaczenie potaczen weiskowych albo przycigcie rury z PVC

* zdemontowanie rur

» wykucie tulei.

» zdemontowanie uchwytow

* transport zdemontowanych elementéw rurociagu poza obszar prac

Demontaz armatury

Demontaz armatury odcinajacej o potaczeniach gwintowanych

» zamknigcie zaworow odcinajacych odcinek przewodu z demontowang armatura

* spust wody z odcigtego odcinka przewodu

* przecigcie odcinka rury lub rozkrgcenie gwintu

» wykrecenie zaworu

* transport zdemontowanej armatury poza miejsce prac



Roboty montazowe

Montaz rurociaggow

» wykonanie proby szczelnosci (zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”, wymaganiami technicznymi COBRTI Instal i
obowiazujacymi normatywami), m.in.:

* przytaczenie do instalacji pompy do préb cisnieniowych

* napetnienie instalacji woda i utrzymanie probnego cis$nienia

* sprawdzenie szczelnosci pofaczen z ewentualnym zaznaczeniem nieszczelnosci

» wypuszczenie wody i odlaczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury

* plukanie rurociagu

* dezynfekcja rurociagu

* wykonanie robét izolacyjnych

Montaz rurociagu zeliwnego lub z tworzyw sztucznych o potaczeniach kielichowych

* dostawa rur i ksztaltek oraz materiatdéw pomocniczych

* wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu

* obsadzanie uchwytow

* przecinanie rur

« utozenie rur i ksztattek

* przymocowanie rurociagu

* wyznaczenie miejsc wykonania podej$¢ pod przybory

» montaz podej$¢

* przymocowanie rur i ksztattek.

Montaz armatury

Montaz armatury odcinajacej o polaczeniach gwintowanych

* dostawa armatury

* sprawdzenie dziatania zaworu

» wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacy

Powyzsze prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem wymagan m.in.:
PN-81/B-1070000 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”
PN-81/1070001 ,,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”
PN-B-02873 - Wyro6b nie rozprzestrzeniajacy ognia

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B, PP-R

6.2. Remont instalacji wody zimnej , cieptej

Szczegbdtowy zakres robot bedzie ujety w umowach wykonawczych.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z nastgpujacymi przepisami:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) zp6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw ( Dz.U. Nr 121, poz. 1138)
- Normami z zakresu wykonywanych instalacji.

- Wytycznymi producentéw materialow i urzadzen

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom II —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, rozdzial 6 — Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne”
wydane przez COBRTI INSTAL

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych,
rozdziat 8 — Instalacje wodociagowe wody zimnej i cieptej” wydane przez PKTSG,GIK
Podczas robot przestrzegac:

- Przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglegdnie przestrzegaé instrukcji i
wytycznych producentdw i stosowac si¢ do obowiazujacych przepisow.

- Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. (“Prawo budowlane” - Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.)
6.2.1 Wytyczne szczegoétowe realizacji robot remontowych instalacji wody zimnej, cieptej i
obejmuja nastgpujace grupy robot

Roboty demontazowe

Demontaz rurociggéw

Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach kotnierzowych

» zamknigcie zawordow odcinajacych demontowany odcinek przewodu

* spust wody z odcigtego odcinka przewodu

* rozkrecenie potaczen rurociggu i ksztattek

» demontaz ,,ztomowy” odcinaka rurociagu wraz z ksztattkami i kotnierzami

» transport zdemontowanych elementéw rurociagu poza obszar prac

Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach gwintowanych

+ zamknigcie zaworow odcinajacych demontowany odcinek przewodu

* spust wody z odcigtego odcinka przewodu

» wyjecie hakow lub uchwytow ze $ciany

* rozkrecenie rurociggu i wykrecenie facznikow

* transport zdemontowanych elementéw rurociagu poza obszar prac

Demontaz armatury

Demontaz armatury odcinajacej i zabezpieczajacej o potaczeniach kotierzowych

» zamknigcie zaworow odcinajacych odcinek przewodu z demontowang armatura

* spust wody z odcigtego odcinka przewodu

* rozkrecenie potaczen kotnierzowych

* wyjgcie armatury z rurociagu

« transport zdemontowanej armatury poza miejsce prac

Demontaz armatury odcinajacej o potaczeniach gwintowanych

» zamknigcie zaworow odcinajacych odcinek przewodu z demontowang armatura
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* spust wody z odcigtego odcinka przewodu

* przecigcie odcinka rury lub rozkrgcenie gwintu

* wykrecenie zaworu

« transport zdemontowanej armatury poza miejsce prac

Roboty montazowe

Montaz rurociggéow

* dostawa rur i ksztattek oraz materiatdéw pomocniczych

* wyznaczenie miejsca ulozenia rur

» wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow

* przecinanie rur

» zamontowanie rur i facznikow z uszczelnieniem potaczen gwintowanych materiatem
uszczelniajacym

* obsadzenie tulei

* zadlepienie wylotow rur korkami

* napelnienie rurociagu woda wraz z odpowietrzeniem

* wykonanie proby szczelno$ci (zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”, wymaganiami technicznymi COBRTI Instal i
obowigzujacymi normatywami), m.in.:

* przytaczenie do instalacji pompy do prob cisnieniowych

* napetnienie instalacji woda i utrzymanie probnego cisnienia

* sprawdzenie szczelnosci polaczen z ewentualnym zaznaczeniem nieszczelnosci

» wypuszczenie wody i odtgczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury

* plukanie rurociaggu

* dezynfekcja rurociagu

* wykonanie robét izolacyjnych

Montaz rurociagu z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych

* dostawa rur i ksztaltek oraz materiatdéw pomocniczych

* wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow

» wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw

* przecinanie rur

* obsadzenie tulei

« utozenie rur i ksztattek

* wykonanie potaczen rur i ksztaltek za pomoca zgrzewania

* doktadne wyznaczenie usytuowania podej$cia pod armaturg czerpalna

» wykonanie podejscia z rur i ksztattek z potaczeniem za pomoca zgrzewania.

* umocowanie podejscia uchwytem.

» wyprofilowanie potaczenia.

« zatozenie uszczelek i skrecenie Srubunkow.

« za$lepienie wylotow rur

* napelnienie rurociagu woda wraz z odpowietrzeniem

» wykonanie proby szczelnosci (zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych”, wymaganiami technicznymi COBRTI Instal i
obowigzujacymi normatywami), m.in.:

* przylaczenie do instalacji pompy do prob cisnieniowych

* napelnienie instalacji woda i utrzymanie probnego cisnienia wstgpnego przez 15 minut.
* obnizenia ci$nienia wody i ponowne dwukrotne zwigkszenie ci$nienia w ciggu 30 minut.
* sprawdzenie szczelnosci polaczen z ewentualnym zaznaczeniem nieszczelnosci

* wypuszczenie wody i odlgczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury

* plukanie rurociagu

* dezynfekcja rurociagu

» wykonanie robét izolacyjnych

Montaz armatury

Montaz armatury odcinajacej o polaczeniach gwintowanych

* dostawa armatury

* sprawdzenie dziatania zaworu

» wkrecenie zaworu z uszezelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacy

Plukanie instalacji

* otwarcie zawordw odcinajacych i napeknienie instalacji woda z wodociagu

* otwarcie zawordw czerpalnych w najbardziej odlegtych punktach poboru

* utrzymanie przeptywu wody

* sprawdzenie czysto$ci wody

* wypuszczenie wody z instalacji

Dezynfekcja

» dostawa $rodka dezynfekujacego

« injekcja $rodka dezynfekujacego do przewodow instalacji

* przeplukanie instalacji

* pobranie probki wody w najbardziej odlegtym punkcie poboru

* przekazanie probki i zlecenie wykonania badan fizykochemicznych i bakteriologicznych
odpowiedniej stacji SANEPID

Uwaga: Wyniki badan musza zakonczy¢ si¢ wynikiem pozytywnym. W innym przypadku
procedurg ptukania i dezynfekcji nalezy powtorzy¢.

Roboty izolacyjne

* dostawa otulin izolacyjnych wraz z materiatami pomocniczymi

* czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.

* przecinanie, docinanie, otworzenie zamka, zatozenie otuliny na rur¢ i jego zamknigcie
» formowanie ksztattek z odcinkow otulin prostych

* smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych) klejem

* dociskanie i klejenie otulin

* klejenie stykow poprzecznych otulin tasma



W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng $ciana rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic¢

odpowiednimmateriatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemozno$¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:

- co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegroda pionowa,

- €O najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by$ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej

strony, a przy przejs$ciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Powyzsze prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem wymagan m.in.:

PN-81/B-1070000 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”
PN-81/1070001 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H,

PP-B, PP-R

6.3.1. Wytyczne szczegdtowe realizacji robdt budowlanych instalacji wentylacjij obejmuja nastgpujace grupy robot
Roboty demontazowe

Demontaz elementow wentylacyjnych

* demontaz kratek i anemostatow

Roboty montazowe

Montaz elementow wentylacyjnych

» montaz kratek i anemostatow na istniejacych kro¢cach wentylacyjnych

» montaz odcinkow kanatéw wentylacyjnych

« dokonanie prac regulacyjnych na zamontowanych kratkach i anemostatach

Montaz elementow sterownikow systemow automatyki

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknigé i
tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢
wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B
76001.

Powyzsze prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem wymagan m.in.:
Rozporzadzeniem 2037/2000 Parlamentu Europejskiego z 29.06.2000 w sprawie substancji
zubozajacych warstwe ozonowa

6.4. Wykonywanie przej$¢ p.poz przez przegrody budowlane na instalacjach sanitarnych palnych i niepalnych przy robotach budowlanych
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z nastgpujacymi przepisami:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) zp6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw ( Dz.U. Nr 121, poz. 1138)

- Normami z zakresu wykonywanych instalacji.

- Wytycznymi producentéw materialow i urzadzen

Podczas robot przestrzegac:

- Przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

- W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji i

wytycznych producentdw i stosowac si¢ do obowiazujacych przepisow.

- Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. (“Prawo budowlane” - Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.)

6.4.1. Wytyczne szczegotowe realizacji robot budowlanych przy wykonywaniu przejs¢ p.poz

przez przegrody budowlane na instalacjach sanitarnych obejmuja nastgpujace grupy robot

Wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane niezb¢dne do prowadzenia tras instalacji.

Zaplanowane otwory zawieraja margines bezpieczenstwa niezbedny do instalacji

elementow instalacyjnych. Przejscia rurociagdw wodnych przez $ciany nalezy wykonaé

uwzgledniajac margines na izolacje termiczne — otwory te wykona¢ wiertnica.

Po wykonaniu montazu wykonaé¢ wypelnienie pomi¢dzy kotnierzem, a otworem za

pomoca wetny mineralnej oraz zaprawy cementowo-wapiennej. Przejscie przez przegrody

oddzielania pozarowego izolowa¢ dodatkowo pianka ochronng CP601S, CP648 firmy HILTI, lub odpowiedniego zamiennika. Przej$cia przewodoéw
przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi
odpowiednia klas¢ odporno$ci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegdtowym. Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrodg nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

6.5. Roboty remontowe izolacji termicznych i akustycznych

Szczegotowy zakres robot bedzie ujety w umowach wykonawczych do zadan remontowych

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z nastgpujacymi przepisami:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw ( Dz.U. Nr 121, poz. 1138)

- Normami z zakresu wykonywanych instalacji.

- Wytycznymi producentéw materialow i urzadzen

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom IT —

Instalacje Sanitarne i Przemystowe, rozdziat 15 — Izolacje cieplne” wydane przez COBRTI

INSTAL

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych,

rozdziat 11 — Izolacje cieplne rurociagow” wydane przez PKTSG,GIK

Podczas robot przestrzegac:
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- Przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401).

- W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instruke;ji i

wytycznych producentow i stosowac si¢ do obowiazujacych przepisow.

- Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. (“Prawo budowlane” - Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.)
7.0. Kontrola jakosci

Szczegdtowe wymagania dotyczace kontroli jakosci okreslone s w ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot. Kontrolg wykonania prac

remontowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

cz. I ,, Budownictwo ogdlne”, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagow z

Tworzyw Sztucznych” wydane przez PKTSG,GIK oraz w obowiazujacych normach i wytycznych.

8.0. Obmiar robot

Szczegotowe wymagania dotyczace obmiarow robot okreslone s w ST

Obmiaréw dokonywac nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadow rzeczowych zastosowanych do sporzadzenia kosztorysow
ofertowych; w jednostkach okre§lonych w kosztorysach ofertowych. 110$¢ robot okresla si¢ na podstawie rzeczywistych pomiaréw z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

9.0. Odbiodr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad okre$lonych w ST, m.in.:

a) Odbior robdt powinien obejmowac ich sprawdzenie zgodnosci z umowa wykonawcza

b) W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ i szczelno$¢ wykonania polaczen instalacyjnych

— prawidlowo$¢ zainstalowania armatury i urzadzen

— prawidlowo$¢ dziatania instalacji po wykonaniu prac remontowych

— protokoty prob cisnieniowych

— zgodno$¢ wykonanych prac z specyfikacjami technicznymi, odpowiednimi normami oraz

instrukcjami producentéw materiatow, przyboréw i urzadzen, odpowiednimi normami

oraz instrukcjami producentow materiatow, przyborow i urzadzen.

10.0. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady dokonywania ptatnosci okresla ST, m.in.:

- Platnosci podlega kwota — bgdaca wynagrodzeniem za odebrane roboty — wynikajaca z

kosztorysu powykonawczego sprawdzonego przez Inspektora nadzoru.

- Kosztorysy powykonawcze nalezy opracowac¢ na podstawie obmiar6w powykonawczych

robdt wg cen jednostkowych — zagregowanych podanych w kosztorysach ofertowych.

11.0. Przepisy zwiazane i piSmiennictwo

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom II —

Instalacje sanitarne i przemystowe

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom II —

Instalacje sanitarne i przemystowe

—PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
—PN-EN 1123-2:2002 (U) Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem

wzdtuznym ocynkowane ogniowo — Cz¢$¢ 2: Wymiary

—PN-EN 1124-1:2007 Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdluznym - Cz¢$¢ 1: Wymagania,
badania, sterowanie jako$cia

—PN-EN 1124-2:2002 (U) Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych

nierdzewnych ze szwem wzdtuznym - Cz¢$¢ 2: System S. Wymiary

— PN-B-02873 Wyrdb nie rozprzestrzeniajacy ognia

—PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R

—PN-EN ISO 15874 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen PP.
—PN-EN 1506:2001 Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.

— PN-EN14814:2008 Kleje do systemoéw przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw

sztucznych do przesytania ptynéw pod cisnieniem — Wymagania

— PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych — Czgé¢ 1: Guma

—PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych — Czgé¢ 2: Elastomery termoplastyczne

— PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych — Czgé¢ 2: Elastomery termoplastyczne

— PN-EN 681-4:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych — Cz¢$¢ 4: Elementy uszczelniajace odlewane z poliuretanu

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .
—Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas

uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

— Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

— Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych, co najmniej przez 2 osoby.

— Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony

indywidualnej

— Wiarunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu

Techniki Budowlanej.

— Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogoélne wymagania i badania i

eksploatacja.
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1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przebudowa wezléw sanitarnych w Szkole Podstawowej w Ostrowcu.

1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych SST instalacji wodociggowej
1.4. Podstawowe okreslenia

2.1. Materiaty dotyczace instalacji wodociggowej

2.2. Odbidr materiatow na budowie

2.3. Sktadowanie materiatow

3.0. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociagowej
4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej
5.2. Roboty montazowe instalacji wodociagowej

5.3. Roboty izolacyjne

6.0. Kontrola jako$ci i odbiér robot

6.1. Instalacja wodociagowa

6.2. Proba szczelnosci

7.0. Odbiér robét

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Katalogi

8.2. Normy

8.3. Przepisy zwiagzane

1.0. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji wodociagowej , kanalizacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji wodociagowej

W zakres rob6t wchodza:

INSTALACJA WODOCIAGOWA

- montaz rurociagdw instalacji wodociagowej z rur PEX-c do poszczegdlnych odbiornikéw
- montaz armatury czerpalnej na przyborach sanitarnych wraz z podtaczeniem do instalacji wodociggowej
- montaz armatury na rurociggach: odcinajacej, regulacyjnej, zabezpieczajacej,

- ptukanie i dezynfekcja przewodoéw wodociggowych

- proba szczelnosci instalacji wodociagowej

- usunigcie ewentualnych usterek

- izolacja termiczna i oznakowanie rurociggow.

1.4.Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji wodociagowej sa zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa
instalacji Przemystowych ,,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowej.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostaltymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.0. Materialy

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sa dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub deklaracjg¢ zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna,

- umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z norma zharmonizowana (PN-PE) albo europejska aprobata techniczng ( EAT), badz
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczna
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odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub aprobata techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wlasciwych organdéw i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacja oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robot odpowiadaty wymaganiom dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Przy zakupie wyroboéw budowlanych wykonawca zobowiazany jest zadaé od dostawcow/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat

technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyj nych. Wykonawca
winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji wodociagowej

2.1.1. Przewody z polietylenu sieciowego z ostona antydyfuzyjna typ PEX-C o $rednicach: 15x2.0, 16x2.0, 20x2.0, 25x3.0 taczone w technice
mechanicznej za pomoca ksztattek systemowych

2.1.2. Zawor kulowy odcinajacy o $r. nominalnej DN15, DN20, DN25

2.1.3. Zawor zwrotny antyskazeniowy o $r. nominalnej DN20

2.1.4. Zawor czerpalny o $r. nominalnej DN20

2.1.5. Zawor odcinajacy kulowy poumywalkowy z filtrem o $rednicynominalnej DN15/10

2.1.6. Baterie czerpalne mosi¢zne umywalkowe, zlewozmywakowe, bidetowe typu stojacego oraz Sciennego. Podlaczenie armatury poprzez wezyk
potaczeniowy elastyczny w oplocie ze stali nierdzewne;.

2.1.7. Otulina termoizolacyjna z pianki PE — wg projektu technicznego.

2.2. Odbior materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci materiatu (pgknigceia,
ubytki, zgniecenia), cala parti¢ nalezy usuna¢ z terenu budowy.

2.3. Skladowanie materialow

Podloze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na calej dtugosci. Wysokos$¢ stosu rur nie moze przekraczaé¢ 1,0 m.
Armatura czerpalna, zawory odcinajace, zawory regulacyjne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencja 0sob
trzecich. Material powinien by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniem wody i wilgoci.

3.0. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociagowej

3.1.1. narz¢dzia do kalibrowania i cigcia rur polietylenowych
3.1.2. zaciskarka elektryczna do rur polietylenowych ze szczgkami
przystosowanymi do wybranego systemu rur i ksztattek

3.1.3. narz¢dzia do wykonywania gwintow na rurociagach stalowych
3.1.4. szlifierki i pilarki do cigcia rur stalowych

3.1.5. gigtarki do gigcia rur stalowych

3.1.6. wiertarki udarowe

3.1.7. mioty udarowe do wyburzen

3.1.8. rusztowanie ramowe przesuwne.

4.0. Transport
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta na plac budowy. Materialy moga by¢ przew ozone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni zadunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji wodociagowe;.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi

COBRTI INSTAL — zeszyt 7 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem budowlanym oraz za jakos$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociaggowej

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodow

5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podej$¢ wodociaggowych

5.1.3 wykonanie niezbednych otworow dla przej$¢ rurociagdw przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.1.4 wykonanie niezbednych bruzd poziomych i pionowych w przegrodach
budowlanych w celu wykonania podej$¢ wodociagowych.

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja techniczng. Rurociagi z PE X-C nalezy
mocowac do podtozy zgodnie z zaleceniami wybranego producenta, stosujac podpory state i przesuwne.

Do potaczen rur oraz armatury powinny by¢ wykorzystywane wylacznie faczniki tego samego systemu producenta rur. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy przewidzie¢ montaz odpowietrznikow automatycznych, w najnizszych — zaworoéw spustowych.

Rury stalowe nalezy prowadzi¢ na uchwytach wyposazonych w gumowa

wktadke antywibracyjna. Przewody z PEX-C prowadzi¢ w systemie suchej zabudowy, bruzdach $ciennych i w warstwie posadzki stosujac zalecenia
producenta rur.

Przewody ulegajace zakryciu nalezy przed zalaniem bezwzglednie sprawdzi¢ pod wzglgdem szczelnosci oraz zabezpieczy¢ przed kontaktem z
materialem wypelniajacym za pomoca otulin termoizolacyjnych lub rur ostonowych, wg projektu technicznego.
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Armatur¢ odcinajaca i regulacyjna montowa¢ w miejscach umozliwiajacych swobodny dostep personelu obstugi, stosowac rewizje w postaci szafek,
drzwiczek z odpowiednim opisem. Armatur¢ odcinajaca i regulacyjna nalezy taczy¢ z instalacja za pomoca

potaczen roztacznych. Jako uszczelnienie potaczen gwintowanych nalezy stosowa¢ tasme teflonowa. Stosowa¢ armaturg czerpalng wedtug
opracowania architektonicznego. Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja powinna by¢ rura o
srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodowej:

- €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa ($ciang)

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z

kazdej strony, a przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.

W przypadku przejscia rurociagu instalacji wodociagowej przez przegrode

budowlang, bgdaca jednoczesnie granica stref pozarowych, nalezy

stosowac systemowe opaski i masy p.poz przewidziane dla rurociggdw

technologicznych, w klasie odporno$ci ogniowej odpowiedniej dla danej

przegrody.

5.3. Roboty izolacyjne

Rurociagi instalacji wodociagowej z PEX-C uktadane w posadzce nalezy izolowa¢ otulinami z pianki PE o grubo$ci $cianki wg projektu
technicznego.

W przypadku zmiany materiatu termoizolacyjnego dla rurociagéw wodnych konieczne jest wyznaczenie wymaganej grubosci $cianki otuliny przez
Projektanta lub Inspektora Nadzoru.

6.0. Kontrola jako$ci i odbiér robot

6.1. Instalacja wodociagowa

6.1.1 sprawdzenie jako$ci materialow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

6.1.2 sprawdzenie zgodno$ci parametréw zastosowanych materiatow z wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikacji Technicznej
6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i tras rurociggow

6.1.4 sprawdzenie jako$ci wybranych elementow robot i weryfikacja ich zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.5 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociagdw zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

6.1.6 sprawdzenie poprawnosci wykonania przej$¢ przeciwpozarowych

6.1.7 sprawdzenie szczelnosci instalacji

6.1.8 weryfikacja jakosci wykonania potaczen gwintowanych

6.1.9 sprawdzenie i ewentualne wskazanie bledow w dokumentacji powykonawczej przedtozonej przez Wykonawcg robot.

6.2. Préby szczelnoSci instalacji wodociagowej

Instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 1,0 MPa, instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 30
minut nie wykazuje spadku ci$nienia o wigcej niz 2% oraz gdy nie stwierdzono przeciekdw i roszenia na potaczeniach. Po przeprowadzeniu badan
ci$nieniowych calg sie¢ nalezy kilkakrotnie

przeptukac¢ czysta woda az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego.

Oddanie do uzytku moze nastapi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu badania wody pod wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium
posiadajace akredytacj¢. Z przeprowadzonych prob szczelnoéei instalacji wodociagowej nalezy spisa¢ protok ot stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkoéw. W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ t¢ czg$¢ instalacji, ktora byla objeta badaniem szczelnosci.

Swiadectwo przydatnosci wody do celéw pitnych nalezy zataczyé do wykazu dokumentow odbiorowych budowy.

7.0. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiarow skutecznosci dzialania instalacji
wodociggowej. Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami oraz przepisami.

Woda z instalacji powinna spetnia¢ wymogi wody do celow pitnych.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowaniem dokumentacji

8.1. Katalogi

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalog zaworéw odpowietrzajacych automatycznych

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog rur i ksztattek z polietylenu sieciowego z ostong antydyfuzyjna typu PEX-C
Katalog materialow termoizolacyjnych

8.2. Normy

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej ISO 10508:1995 Thermoplastic pipes and fittings for hot and cold water systems.
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne i wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B-10420:1971 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10700.00:1981 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne wymaganiai badania.

PN-B-10700.02:1981 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-10700.04:1981 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-H-05519:1977 Proba szczelnosci.

PN-H-74200:1974 Rury stalowe cynkowane

PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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Ogoblne wytyczne.

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczneogoélne.
PN-I1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-M- 82054.03:1982 Wtasciwosci mechaniczne zaworow kulowych.

8.3. Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01
poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk 6w technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5

sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31

lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wy stawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju,
z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych,
cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

I1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

INSTALACJAKANLIZACJI SANITARNEJ
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robdt objetych SST instalacji kanalizacji sanitarnej
1.4. Podstawowe okre$lenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.0. Materialy

2.1. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji

2.2. Odbior materiatow na budowie

2.3. Sktadowanie materialow

3.0. Sprzet

3.1. Sprz¢t do wykonania instalacji kanalizacji
4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji
5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

6.0. Kontrola jako$ci

6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.2. Proba szczelno$ci instalacji kanalizacji

7.0. Odbiér robot

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Katalogi

8.2. Normy

8.3. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem
instalacji kanalizacji sanitarnej .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w
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budynku.

W zakres robot wehodza:

- montaz poziomoéw kanalizacyjnych z rur PVC

- montaz podej$¢ kanalizacyjnych z rur PVC

- montaz przyborow sanitarnych

- podiaczenie przyboréw sanitarnych do instalacji kanalizacyjnej

- montaz czyszczakow kanalizacyjnych

1.4. Podstawowe okreSlenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sa zgodne z Polskimi Normami i

Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji

Przemystowych ,,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.0. Materialy

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg

techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z norma

zharmonizowana (PN-PE) albo europejska aprobata techniczng ( EAT), badZ krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzib¢ na terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczna
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub aprobata techniczna ( krajowa).

Wyjatek stanowiag wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wiasciwych organéw i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobow Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robot odpowiadaty wymaganiom dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od dostawcow/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat

technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyj nych. Wykonawca
winien uzyskacé przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru. Wyroby dostarczone przez wykonawcg na teren budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji

2.1.1. System rur i ksztattek z PVC kanalizacji wewngtrznej o $rednicach: 40 mm, 50 mm, 110 mm, 160 mm,

2.1.2. Miski ustgpowe ceramiczne wiszace montowane na stelazu do zabudowy podtynkowej— wg opracowania architektonicznego
2.1.3. Umywalki ceramiczne z syfonem gruszkowym z tworzywa — wg opracowania architektonicznego

2.1.4. Zlewozmywaki stalowe z blachy nierdzewnej z syfonem z tworzywa — wg opracowania architektonicznego

2.1.5. Wpust podtogowy z rusztem ze stali nierdzewnej o §r. nom DN50-80

2.2. Odbi6r materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatow. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci materiatu (pgknigcia, ubytki, zgniecenia), calg parti¢ nalezy usunac z
terenu budowy.

2.3. Skladowanie materialow
Podloze, na ktorym skladuje si¢ rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dlugosci. Wysoko$¢ stosu nie moze przekraczac 1,0 m.
Urzadzenia nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencja osob trzecich.

3.0. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji
3.1.1. szlifierki i pilarki do cigcia rur PVC

3.1.2. wiertarki udarowe

3.1.3. mioty udarowe do wyburzen

3.1.4. zaggszczarki mechaniczne

4.0. Transport
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano — montazowych” cz. II Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, projektem budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania prowadzonych robot.
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5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodéw w tym na $cianach budynku

5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podej$¢ kanalizacyjnych

5.1.3 obsadzenie wspornikow niezbednych do zamontowania wyposazenia sanitarnego

5.1.4 wykonanie niezbgdnych otworéw dla przejs¢ rurociagdéw przez przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych
5.1.5 wykonanie niezbgdnych bruzd poziomych i pionowych w przegrodach budowlanych w celu wykonania podej$¢ kanalizacyjnych.

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Piony oraz podejscia kanalizacyjne nalezy wykonac z rur PVC kielichowych w systemie niskoszumowym lub bezszumowym. Kielich rury
tworzywowej nalezy taczy¢ z koncem bosym przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewngtrznej $rednicyrury. Odgatezienia
przewodow odptywowych (poziomow) powinny by¢

wykonane za pomoca trojnikow o kacie nie wigkszym niz 45°. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow
lub wspornikow systemowych z wktadka gumowa thumiacg drgania. Obejmy powinny mocowacé rurg do $ciany pod kielichem. Przybory i urzadzenia
taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w syfony. Piony kanalizacji sanitarnej i przy przejsciu w posadzke powinny by¢
wyposazone w €zyszczaki.

6.0. Kontrola jakosci

6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.1.1 sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

6.1.2 sprawdzenie zgodno$ci parametréw zastosowanych materiatow z wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikacji Technicznej
6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i tras rurociaggow

6.1.4 kontrola spadkéw wybranych przewoddw kanalizacyjnych

6.1.5 sprawdzenie jako$ci wybranych elementow robot i weryfikacja ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi

6.1.6 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociggow zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi
6.1.7 sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs$¢ przeciwpozarowych

6.1.8 sprawdzenie szczelnosci instalacji podczas swobodnego przeptywu wody w przewodach

6.1.9 sprawdzenie szczelnosci instalacji kanalizacji kanalizacji podposadzkowej

6.1.10 weryfikacja jakos$ci wykonania potaczen weiskowych

6.1.11 kontrola sposobu zamocowania urzadzen sanitarnych do elementow konstrukcyjnych

6.1.12 sprawdzenie poprawnosci wykonania odpowietrzen pionow kanalizacyjnych

6.1.13 sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedow w dokumentacji powykonawczej przedtozonej przez Wykonawcg robot.

6.2. Préoby szczelnoSci instalacji kanalizacji

Proba szczelnoSci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- przewody poziome kanalizacji prowadzone w gruncie pod posadzka sprawdza si¢ na szczelno$¢ poprzez napeienie ich woda powyzej kolana
Taczacego pion z poziomem.

Przewody uznaje si¢ za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi si¢ przecieku.

- pionowe przewody wewnegtrzne nalezy poddaé probie szczelnosci przez

zalanie ich woda na calej wysokosci przy zakorkowanych podej$ciachdo przybordw sanitarnych.

Przewody uznaje si¢ za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi si¢ przecieku.

- podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ pod wzglgdem szczelnosci w czasie swobodnego przepltywu wody. Przewody uznaje si¢ za szczelne, gdy podczas
ogledzin nie stwierdzi

si¢ przecieku.

7.0. Odbiér robot

Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob
szczelno$ci poszczegdlnych elementow instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami oraz
przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane

8.1. Katalogi

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog rur i ksztattek kanalizacji niskoszumowej z PVC.
Katalog rur i ksztattek kanalizacji zewngtrznej z PVC.

Katalog wpustow dachowych z kablem grzewczym.

8.2. Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociagdéw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-89205 Rury z PCV

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/C-89203 Ksztattki z rur PVC.

PN-74/C-89200 Rury z PVC.

8.3. Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01
poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynk 6w
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mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobow budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju,
z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych,
cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

111. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST instalacji wentylacji mechanicznej
1.4. Podstawowe okre$lenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.0. Materialy

2.1. Materialy dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej
2.2. Odbior materiatdw na budowie

2.3. Sktadowanie materiatow

3.0. Sprzet

3.1. Sprzgt do wykonania instalacji wentylacji

4.0. Transport

5.0. Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji

5.2. Roboty montazowe instalacji

6.0. Kontrola jako$ci i odbior robot

6.1. Wentylacja mechaniczna

7.0. Odbior robot

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Normy

8.2. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
w budynku.

W zakres rob6t wchodza:

- montaz przewodoéw wentylacyjnych stalowych ocynkowanych typu Spiro

- montaz przewodow wentylacyjnych stalowych ocynkowanych o

przekroju kolowym

- montaz uzbrojenia kanalow wentylacyjnych: przepustnic, wyczystek

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanatoéw wentylacyjnych

- montaz wentylatorow osiowych $ciennych

- montaz i podiaczenie kratek oraz anemostatow

- wykonanie rozruchu instalacji wentylacji

mechanicznej

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sa zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych
,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowe;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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2.0. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sa dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna,

- umieszczone w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktorych
producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wyk onywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z norma zharmonizowana (PN-PE) albo europejska aprobata techniczna ( EAT), badz
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP, dokonat oceny zgodnoéci i wydat, na swoja wylaczna
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub aprobata techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowia wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wlasciwych

organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacja oraz przepisami. Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robot odpowiadaty
wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od dostawcow/ producentdéw wymaganych przepisami certyfikatow,
aprobatm technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej

2.1.1. Ksztattki i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej, typu Spiro

2.1.2. Kanaty i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym z ramka montazowa

2.1.3. Przepustnice stalowe jednoptaszczyznowe

2.1.4. Wyczystki stalowe

2.1.5. Wentylatory osiowe $cienne V. m3/h zgodnie z projektem z regulowanym
opdznieniem czasowym

2.1.11. Kratki nawiewne oraz wyciagowe wyposazone w przepustnicg¢regulacyjna oraz maskownice
2.1.12. Anemostaty wyciggowe oraz nawiewne

2.1.13. Ttumiki akustyczne izolowane o przekroju kotowym

2.1.14. Ptyty izolacyjne p.poz. kl. EIS120, np. PROMAT

2.1.15. Maty izolacyjne kanatow wentylacyjnych z welny mineralnej gr. 20

mm na folii aluminiowej, samoprzylepne, typu Klimafix np. prod. Rockwool.

2.2. Odbi6r materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowg ze §wiadectwami jako$ci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowos$ci materiatu (pgknigcia,
ubytki, zgniecenia), cala parti¢ nalezy usuna¢ z terenu budowy.

2.3. Skladowanie materialéw

Podloze, na ktorym skladuje si¢ kanatly i przewody okragte, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dlugosci. Wysoko$¢ stosu nie moze
przekracza¢ 1,0 m.

Urzadzenia wentylacyjne i osprzet nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach.

Nalezy chroni¢ elementy z blachy przed oddziatywaniem wody i wilgoci.

Podczas sktadowania unika¢ obcigzania kanatow wentylacyjnych o duzej powierzchni $cianek bocznych ze wzglgdu na mozliwo$¢ wystapienia
wgniecenia.

3.0. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania instalacji

3.1.1 wiertarki udarowe

3.1.2 mtoty udarowe do wyburzen

3.1.3 szlifierki i pilarki do cigcia przewodow
3.1.4 rusztowanie ramowe przesuwne

3.1.5 wkretarki akumulatorowe

4.0. Transport
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta na plac budowy. Materialy moga by¢ przew ozone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynku.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano — montazowych” cz. II Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem budowlanym oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji mechanicznej

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodow na $cianach budynku oraz pod stropami
5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do anemostatow i kratek wentylacyjnych
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5.1.3 obsadzenie wspornikow niezbednych do zamontowania central wentylacyjnych
5.1.4 obsadzenie uchwytow i zawiesi instalacji wentylacyjnej wzdtuz trasy prowadzenia przewodow
5.1.5 wykonanie niezbgdnych otworéw dla przejs¢ rurociagoéw przez przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych.

5.2. Roboty montazowe instalacji

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z kanatoéw i ksztaltek stalowych ocynkowanych typu Spiro oraz o przekroju
prostokatnym. Kanaty wentylacyjne powinny by¢ mocowane do podtoza za pomocg systemowych obejm lub wspornikéw wyposazonych w wktadke
antywibracyjna. wywiew z pomieszczen bedzie realizowany poprzez kratki oraz anemostaty, taczone z kanatami przy pomocy przewodéw
elastycznych typu Flex. Polaczenia przewodow prostokatnych wykona¢ jako skrecane przy pomocy koierzy. Przewody typu Spiro taczy¢ ze soba
poprzez nitowanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na szczelne wykonanie pofaczen kanatow i zapobieganie ewentualnym przedmuchom w
instalacji.

Do uszczelnien stosowa¢ uszczelki gumowe oraz tasme¢ aluminiowa samoprzylepna.

Stosowaé elementy uzbrojenia przewodow wentylacyjnych, umozliwiajace ich prawidtowa eksploatacje, tj. wyczystki, przepustnice, klapy zwrotne.
Przewody wewngtrzne nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej zbrojonej tasma aluminiowa wg zalecen producenta. Centrale wentylacji
mechanicznej podlaczy¢ do instalacji kanatow za pomocg ztaczy przeciwdrganiowych.

Wentylatory $cienne osiowe montowac nalezy do sprawdzonych pod wzgledem

droznoéci istniejacych kanatow wentylacyjnych — zgodnie z zaleceniami

producenta wentylatorow. Automatyke central montowac zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami producenta.

6.0. Kontrola jako$ci i odbiér robot

6.1. Instalacja wentylacji

6.1.1 sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

6.1.2 sprawdzenie zgodnosci parametrow zastosowanych materiatlow z

wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i SpecyfikacjiTechnicznej

6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i tras rurociggow

6.1.4 sprawdzenie jako$ci wybranych elementow robot i weryfikacja ich zgodno$ci z warunkami technicznymi

6.1.5 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan kanatéw zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

6.1.6 kontrola poprawnosci wykonania elementow montazowych dla urzadzen wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami
technicznymi

6.1.7 kontrola jakosci wykonania potaczen kanatéw wentylacyjnych

6.1.8 kontrola jakosci wykonania izolacji termicznej kanatow wentylacyjnych

6.1.9 sprawdzenie poprawnosci wykonania przejsé przeciwpozarowych

6.1.10 sprawdzenie poprawnego zaprogramowania automatyki sterujacej urzadzeniami wentylacyjnymi.

6.1.11 sprawdzenie wydajnosci poszczegolnych punktéw nawiewu/wywiewu i weryfikacja w stosunku do wartosci zatozonych w projekcie
technicznym

6.1.12 sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedow w dokumentacji powykonawczej przedtozonej przez Wykonawcg robot.

7.0. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatlem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i
pomiarow skutecznosci dzialania instalacji wentylacji mechaniczne;j.
Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowanie dokumentacji

8.1. Normy

20. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
21. PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potaczenia

22. PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

23. BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodéw wentylacyjnych

24. BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

25. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

26. BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

27. BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.

28. BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

29. BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

30. BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne.

31. BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

32. BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

33. BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

34. BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
35. BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

36. BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy

odbiorze.

37. BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
38. PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeplywu powietrza w przewodzie.

8.2. Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01
poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
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- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobow budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobowm wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawiem trybu wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju,
z ktoérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przezm producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych,
cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow produkeji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
1195).

-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
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