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AWEX ARN 2/B/1/SA/AT

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 360 Im, 4.4 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 82 98 100 100
Wyposazenie: 1 x ET/3W/B (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

AWEX ETS/3W/B/1/SE/AT/WH + Termostat
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 395 Im, 3.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 81 97 100 100

Wyposazenie: 1 x ETS/3W/B (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

AWEX AXNO_E AXNO_E-180Im

Numer artykutu: AXNO_E

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 180 Im, 2.4 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 18 40 79 100 100
Wyposazenie: 1 x AXNO/1W/E (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

AWEX Lv2C_E Lv2C_E-390 Im

Numer artykutu: Lv2C_E

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 390 Im, 7.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 26 56 88 100 99
Wyposazenie: 1 x Lv2C/3W/E (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

AWEX LV20_E LV20O_E-410 Im
Numer artykutu: LV20_E

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 410 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 22 46 82 100 100
Wyposazenie: 1 x LV20/3W/E (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

.
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BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 46
1200

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 4650 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 91 96 76
Wyposazenie: 4 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 83
1200

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 8386 Im
Strumien swietlny (Lampy): 11000 Im

Moc opraw: 74.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 91 96 76
Wyposazenie: 4 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

BEE LIGHT CROCUS N OPAL 840 34 1255
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3418 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4485 Im

Moc opraw: 33.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 76 94 100 76
Wyposazenie: 2 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

BEE LIGHT CROCUS N OPAL 840 46 1255
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 4648 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 76 94 100 76
Wyposazenie: 2 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

BEE LIGHT CROCUS N OPAL 840 68 1255
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 6835 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8970 Im

Moc opraw: 67.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 76 94 100 76
Wyposazenie: 2 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

elenenene

.

Strona 7



SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE

9 llos¢

6 llos¢

32 llos¢

28 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE / Lista opraw

BEE LIGHT ORCHID K PLX IP44 ALU 840 16
575

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 1658 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2242 Im

Moc opraw: 17.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 74
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

BEE LIGHT OAK PROFI NT

Numer artykutu: OAK PROFI NT

Strumien swietlny (Oprawa): 4790 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4800 Im

Moc opraw: 48.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x 4000K (Czynnik korekcyjny
1.000).

BEE LIGHT POOPY OP OPAL 840 37

Numer artykutu: POOPY OP OPAL 840 37
Strumien swietlny (Oprawa): 3724 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3750 Im

Moc opraw: 50.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 95 100 99
Wyposazenie: 1 x 50.00 W (Czynnik korekcyjny
1.000).

BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 24W CLD CELL
Pastilla - 100/240 V

Numer artykutu: Pastilla - 4000k 24W CLD CELL
Strumien swietlny (Oprawa): 2473 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2473 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 45 76 94 94 101

Wyposazenie: 1 x led_p_4k_24 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

@
&
:
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1. SALA LEKCYJNA / Podsumowanie

76.00m
360 D \
>
~~-440 360
K /
360———360 320
¥320——/
L i i -_0'00
0.00 2.28 430 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 379 256 452 0.674
Podtoga 20 308 213 367 0.691
Sufit 70 95 71 127 0.745
Sciany (5) 50 225 86 372 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 6 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 (B1E(;EOI6I)GHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 4648 6100 39.0

W sumie: 18593W sumie: 24400 156.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.07 W/m? = 1.60 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.69 m?)

.

Strona 9



SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

2. SALA LEKCYJNA / Podsumowanie

500 F5.82m
//” 280—— 2807240 "\
240 280 32050 320 280
320
280 W gt 2P0
320 L
280 P
>80 I:]:I
\\320/ 320320
_——280 /
\ 280 240 500
Z
, . 0.00
0.00 6.40 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:75

Powierzchnia o [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 301 200 373 0.663
Podtoga 20 245 159 293 0.651
Sufit 70 68 50 85 0.732
Sciany (5) 50 164 65 254 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 9 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 (B1E(;EOI6I)GHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 4648 6100 39.0

W sumie: 18593W sumie: 24400 156.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.19 W/m? = 1.39 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.24 m?)

.
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3. SALA LEKCYJNA / Podsumowanie

210" g —— 279 S
300
300 ———— 300
330 330
Sl — %
3607~ < / 3602
330 300
330
300 /360 360
360.360 360 > 360£360
330
J
\ 300 —— %
200—10uo T ——270
270 1
, .~ 0.00
0.00 8.54 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 329 248 387 0.754
Podtoga 20 281 192 331 0.684
Sufit 70 78 63 125 0.809
Sciany (5) 50 193 73 414 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 10 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 BEE LIGHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 4648 39.0
(1.000)
W sumie: 27889W sumie: 234.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.57 W/m? = 1.39 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.24 m?)

.
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4. SALA LEKCYJNA / Podsumowanie

T581m
\
280———— 280 280——————__
320
320 360\ \
C—1 ~360
{\360 ~—"350
360
—
e /_,,360
320
/ 360 360
320 360 \)
350 360
360 -
_—/
280————0u o0 280

, . 0.00
0.00 8.62m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia o [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 340 250 411 0.735
Podtoga 20 288 191 343 0.662
Sufit 70 79 63 100 0.801
Sciany (5) 50 194 76 385 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 aE(;EOI(SI)GHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 4648 6100 39.0

W sumie: 27889W sumie: 36600 234.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.67 W/m? = 1.37 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.07 m?)

.
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5. POM. POMOC. /| Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m,
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

@ (Oprawa) [Im]

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 234 94
Podtoga 20 173 97
Sufit 70 62 37
Sciany (6) 50 130 44
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 BEE LIGHT CROCUS N OPAL 840 68 1255

(1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:78

E max [X]
430

255

90

452

6835
6835 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.401
0.563
0.603

/

P W]
67.0
67.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.39 W/m? = 2.30 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.44 m?)

.
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6. HALL, 13. KOMUNIKACJA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

— > =N T1429m
90 120 150 —— 50—
&6 . /o o
90 120
e o D 180
‘\ \ 11064
180
15 210 120/
11O g9 1 |
7.85
15.61
1223
L i i i i . OOO
0.00 1.40 543 8.41 1210 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:184
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 152 79 224 0.520
Podtoga 20 154 61 226 0.392
Sufit 70 41 23 118 0.545
Sciany (20) 50 97 26 687 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 9 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7 BEE LIGHT POOPY OP OPAL 840 37 (1.000) 3724 3750 50.0

W sumie: 26065 W sumie: 26250 350.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.16 W/m? = 2.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 84.17 m?)

.
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6. HALL, 13. KOMUNIKACJA /| OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

7’ %i F1429m
b r‘“z\g 3.09
Qi
: 11064
1785
15.61
1223
L i i i i . OOO
0.00 1.40 543 8.41 1210 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:184
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.95 1.39 6.57 0.353
Podtoga 20 4.00 0.94 6.59 0.235
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.021
Sciany (20) 50 5.38 0.00 44 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 11 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 AWEXLV20_E LV20O_E-410 Im (1.000) 410 410 3.0

W sumie: 1641 W sumie: 1640 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 3.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 84.17 m?)

.
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SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE B D | A I_ UX

11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

7. POMIESZCZENIE SANITARIATOW DLA DZIEWCZAT / OSWIETLENIE
PODSTAWOWE / Podsumowanie

T229m
180 180 240 300/300\ \
/ 180 / 300
180 30560 \
360
\ 180 e 0 300
180~ 180 300 360 T1.20
1) 30\ \ T0.99
/ 80 \ 360—/360 /
180 180 300
30— ——= 1
1(80 r 0.20
[l 1 1 1 -_0'00
0.00 1.10 3.08 6.00 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 249 104 370 0.418
Podtoga 20 165 47 271 0.283
Sufit 70 154 72 1488 0.468
Sciany (10) 50 204 25 8212 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ;31E(I)EO(L)I)GHT ORCHID K PLX IP44 ALU 840 16 575 1658 2942 17.0
BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 24W CLD CELL
2 4 Pastilla - 100/240 V (1.000) 2473 2473 240

W sumie: 13208 W sumie: 14376 130.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.32 W/m? = 4.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.60 m?)

.
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SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE B D | A I_ UX

11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

8. POMIESZCZENIE PRALNI/ Podsumowanie

| J l | ] Tossm
—330~— 300
270 300 /330 330
330 n:
( | i 3?:0
330 300 270
330
240 270 300 3 330 / 240
330450330~
300
, 270
, . 0.00
0.00 2.80m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 284 213 343 0.752
Podtoga 20 171 144 191 0.841
Sufit 70 262 103 554 0.393
Sciany (4) 50 266 59 1418 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 y BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 46 4650 6100 39.0

1200 (1.000)
W sumie: 4650 W sumie: 6100 39.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.83 W/m? = 5.58 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.46 m?)

.
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SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

9. POMIESZCZENIE SANITARIATOW DLA CHLOPCOW / OSWIETLENIE
PODSTAWOWE / Podsumowanie

Q ! F253m
( 80 300 ——300 1192
180 o 180 240 \ 360 ) ]
N\
240
180/ 300
300 I
e k /-\360 I
q _J 360 T1.19
oo om0 [T
180 300 /
~.180 \ S~ 300
300 /
240 \ 1
[l 1 1 1 i OOO
0.00 1.10 3.08 559 6.00m

Wysokos$é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$é montazu: 3.100 m,

Wspotczynnik

Wartosci Lux, S
konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X]
Ptaszczyzna pracy / 243 105 369
Podtoga 20 159 44 272
Sufit 70 146 69 1468
Sciany (12) 50 197 26 9301
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
1 > aEOEOIc_)I)GHT ORCHID K PLX IP44 ALU 840 16 575 1658 2949
BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 24W CLD CELL
2 4 Pastilla - 100/240 V (1.000) 2473 2473
W sumie: 13208W sumie: 14376

kala 1:43

Emin / Em
0.430
0.278
0.471

/

P [W]
17.0

24.0
130.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.95 W/m? = 4.09 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.06 m?)

.
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SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE B D | A I_ UX

11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10. WC PERSONELU | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH / OSWIETLENIE
PODSTAWOWE / Podsumowanie

o 240 T1.98m
280 T 280 \ 1
T~ 1.61
/320—\320 280 240
240 /() / O\ O w Q 200
240 320 320 /
\ \ \ I/3 / |
, 7 0.00
0.00 559 6.00m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 279 180 360 0.647
Podtoga 20 207 144 251 0.698
Sufit 70 121 67 1447 0.550
Sciany (6) 50 182 71 9134 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 14 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y aEOEOIC_)l)GHT ORCHID K PLX IP44 ALU 840 16 575 1658 2249 17.0
BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 24W CLD CELL
2 3 Pastilla - 100/240 V (1.000) 2473 2473 24.0

W sumie: 9077 W sumie: 9661 89.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.57 W/m? = 2.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.75 m?)

.
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SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE B D | A I_ UX

11.02.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

10. WC PERSONELU | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH / OSWIETLENIE AWARYJNE /
Podsumowanie

/ \ \ T1.98m
1.00 1. 50 1.50
/_

TR
[ §o ) I
PN P T

, | 0.00
0.00 5 59 6.00m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.83 0.64 3.1 0.349
Podtoga 20 1.13 0.54 1.63 0.479
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 2.53 0.00 44 /
Ptaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 14 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX AXNO_E AXNO_E-180Im (1.000) 180 180 2.4
W sumie: 180 W sumie: 180 24

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.20 W/m? = 11.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.75 m?)

.
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SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE B D | A I_ UX

11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

11. POM. TECHNICZNE / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

) ) =—270 T242m
270 240 210
210 / \
240
—300
/ /300 \300 \
270 270 240
300 300
d Ill "
20 570 300 i 270
\
\ 300 300 240
270 \300__300 27(/
w w 240 (
. 0.00
0.00 3.57m
Wysokos¢é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 257 190 314 0.741
Podtoga 20 257 192 313 0.747
Sufit 70 143 81 973 0.562
Sciany (4) 50 231 116 544 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 83
1 1 1200 (1.000) 8386 11000 74.0

W sumie: 8386W sumie: 11000 74.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.57 W/m? = 3.34 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.64 m?)

.
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11.02.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

11. POM. TECHNICZNE / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

— T2.42m
1.26 1.26 \

[~
1.08 0.90
1.26
—~1.44-_
1.44 1.44
/ N\
1.44 1.44 1.26
{ I 1 1.08
1.44 i 698
\ /
1.44 143

A

, . 0.00
0.00 3.57m
Wysokos¢é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.20 0.74 1.65 0.620
Podtoga 20 1.20 0.74 1.65 0.620
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.46 0.00 80 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX AXNO_E AXNO_E-180Iim (1.000) 180 180 24
W sumie: 180 W sumie: 180 2.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 23.12 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.64 m?)

.
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240

280 \\\;:::\

200 /////— 320——320, 280 \ 2%
32
320

280

240
320
280
[ 240
320

80 360> 360) \\

2 320
240 320
320——-~—320 288

240\ /

240 360> 360

280

240

T6.34m

. 0.00

0.00

587m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

12. SALA LEKCYJNA / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:82

Powierzchnia o [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 300 184 383 0.615
Podtoga 20 248 153 304 0.620
Sufit 70 68 48 83 0.710
Sciany (5) 50 162 63 267 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 8 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 BEE LIGHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 6100 39.0

(1.000)
W sumie: 18593W sumie: 24400 156.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.19 W/m? = 1.40 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.23 m?)

.
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SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 321
Podtoga 20 267
Sufit 70 77
Sciany (5) 50 186
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 8 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 6 BEE LIGHT CROCUS N OPAL 840 34 1255

(1.000)

T623m

70.00

591m

E min [IX]
220
178

56
74

@ (Oprawa) [Im]
3418

W sumie: 20505W sumie:

DIALuUx

11.02.2021

12A. SALA LEKCYJNA / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:81

E max [X]
393
323
125
478

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.686
0.667
0.718

/

P W]
33.0
198.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.37 W/m? = 1.68 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.85 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

14. SZATNIA /| OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

240\

240

240 210

\ T6.22m

\\

240

210

[ [

. 0.00

3.67m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m,
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 2 (1.000)

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
BEE LIGHT CROCUS N OPAL 840 68 1255

E, [X]
254
254

74
173

E min [IX]
168
168

53
62

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

13670 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:80

Emax [IX] Emin / Em
317 0.662
317 0.659
101 0.716
356 /

® (Lampy) [Im] P [W]
8970  67.0
17940 134.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.87 W/m? = 2.31 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.83 m?)

.
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SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14. SZATNIA /| OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

/1_95\ T622m
/1.95 1_95\
2.6072.60
~ ~
2.60 kb= 2.60
3T Tes N
3.25
3.9073.90 \3_25
/ / 3.90 )
4.55 |
3.25 3.9\0 ¥ e |
\ 390_ S /
3.25
~ 3.25
\ 32513 95~
\260\ | 0/2-60
1-95§—1-95/
, . 0.00
0.00 3.67m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:80

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.89 1.44 4.67 0.497
Podtoga 20 2.89 1.44 4.67 0.497
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.08 0.03 24 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLV20_E LV20_E-410Im (1.000) 410 410 3.0

W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 4.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.83 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

15. UMYWALNIA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

300’\ T2.93m
300 300
[
300 240
/
300
11.85
180 240
\ 180 T1.43
/ T0.45
t i i i a 000
0.00 0.80 1.40 3.67m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 203 85 355 0.421
Podtoga 20 140 71 227 0.507
Sufit 70 114 34 1615 0.301
Sciany (14) 50 153 31 1509 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 24W CLD CELL 24.0
Pastilla - 100/240 V (1.000) '
W sumie: 7419 W sumie: 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.15 W/m? = 3.53 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.06 m?)

.
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SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE B D | A I_ UX

11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16. KOMUNIKACJA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

1407149 | 1269m
1402
D120‘
100 100
?/120
o
|
140_-7
Pf’zo‘
120
140
|@0 D140 ,152@ | &85
L i i a OOO
0.00 3.92 595m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:163
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 135 95 182 0.706
Podtoga 20 135 95 182 0.705
Sufit 70 59 31 398 0.529
Sciany (8) 50 129 38 2146 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 BEE LIGHT POOPY OP OPAL 840 37 (1.000) 3724 3750 50.0

W sumie: 14894 W sumie: 15000 200.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.70 W/m? = 4.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.84 m?)

.
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11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16. KOMUNIKACJA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

- T12.69m
4.97)
\
4.26/
4.97)
t4.26
3.55
__
52.13
355 O 095
L i i a OOO
0.00 3.92 595m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:163
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.69 1.64 5.19 0.444
Podtoga 20 3.68 1.48 5.20 0.403
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 7.09 0.00 495 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 AWEXLV20_E LV20O_E-410 Im (1.000) 410 410 3.0

W sumie: 1231 W sumie: 1230 9.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.30 W/m? = 8.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.84 m?)

.
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11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

17. KOMUNIKACJA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

F368m
o \
120
/ 120 120 \
120 > / 120
120 140 O 120 140
120 \
120
12
120
h
100\,/ ¥,1oo |

L i i -_O'OO

0.00 572 8.82m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E.,, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 113 71 146 0.628
Podtoga 20 110 61 149 0.550
Sufit 70 29 19 55 0.644
Sciany (6) 50 68 24 156 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 15 x 6 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 BEE LIGHT POOPY OP OPAL 840 37 (1.000) 3724 3750 50.0

W sumie: 7447 W sumie: 7500 100.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.16 W/m? = 2.80 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.64 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

17. KOMUNIKACJA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

<] F368m
[A\N +4
/ / /—3.40 ‘\ \ \ 3.31
2.72 1
/ 4. 08\ 3.40 272 204 1.36
340 / @
4 08
1.36 2. 04 3. 40 L 08 >
R g 08 340 272
2.04
2 72 : _3 40 L
2.72 /
L i i -_O'OO
0.00 572 8.82m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E.,, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.47 1.05 4.46 0.424
Podtoga 20 2.43 0.86 4.67 0.353
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 3.09 0.01 24 /
Ptaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 15 x 6 Punkty Wspoétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLV20_E LV20_E-410 Im (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 3.84 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.64 m?)

.
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11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18. KUCHNIA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

| [370m
N 3.50
560 T 3.23
480
560
640
560
O
560 |
N\ /1 1
560 1.13
480 640
\ 640
/ 4
To-20
L i i i i i 000
0.00 3.33 3.73 423 543 6.90 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 604 380 747 0.629
Podtoga 20 438 249 541 0.568
Sufit 70 220 100 1151 0.455
Sciany (12) 50 383 154 1489 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 4 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 83 8386 11000 74.0

1200 (1.000)
W sumie: 33544W sumie: 44000 296.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.95 W/m? = 1.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.77 m?)

.
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11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18. KUCHNIA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

| T370m

|L N T3.50
// T3.23
2.00 E '
225
2.00
2.50/\ b
2.50
225
\ - --
1.13
2.00 = 2.50 —————
N\ %

To.20
L i i i i i OOO
0.00 3.33 3.73 423 543 6.90 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 2.37 1.59 2.83 0.669
Podtoga 20 1.37 0.88 218 0.646
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (12) 50 3.03 0.00 28 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 4 Punkty Wspoétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2  AWEXAXNO_E AXNO_E-180Im (1.000) 180 180 2.4
W sumie: 360 W sumie: 360 4.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.19 W/m? = 8.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.77 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

19. MAGAZYN / Podsumowanie

180
180
/ 180 200\200
200 N\
( / 200
200 ,
180 \ 200
180 200 /
~__ 200
200—
180
160
180

/ -

T120m

~0.00

0.00

Wysokos¢é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m,

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 178
Podtoga 20 107
Sufit 70 142
Sciany (4) 50 152
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 24W CLD CELL

1 Pastilla - 100/240 V (1.000)

211 m

Wartosci Lux, Skala 1:16

Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em
145 206 0.816

94 117 0.877

67 1221 0.467

43 609 /

@ (Oprawa) [Im]
2473

W sumie: 2473

® (Lampy) [Im] P [W]
2473 24.0
W sumie: 2473 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.46 W/m? = 5.33 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.54 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

20. WIATROLAP / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

N T2.36m
1so-ﬁ
/ / 200
\,180 160 | |
/ 0.15
~0.00
0.00 0.23 0.85 211m

Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 187
Podtoga 20 187
Sufit 70 162
Sciany (9) 50 206
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 6 x 6 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 > BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 24W CLD CELL

Pastilla - 100/240 V (1.000)

Emin [Ix]

155
155
79
54

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emax [IX] Emin / Em
208 0.828
209 0.829

1303 0.486
913 /

® (Lampy) [Im] P [W]
2473 24.0
4946 W sumie: 4946 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.01 W/m? = 5.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.80 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

20. WIATROLAP / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

6
1327132

1.26 Ny
1.2
1

T2.36m

0.00 0.23 0.85

[0.15

~0.00
211m

Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (9)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 1

p [%]
/

20
70
50

0.000 m
6 x 6 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
AWEX AXNO_E AXNO_E-180Im (1.000)

E, [IX]
1.36
1.35
0.00
4.78

E min [IX]
1.23
1.20
0.00
0.00

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emax [IX] Emin / Em
1.54 0.910
1.62 0.890
0.00 0.000

38 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

P W]
24
24

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.50 W/m? = 36.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.80 m?)

.
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11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21. WC / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

2.07m
300/—300\

270
F/ / 300 270
\
300 /330 330 \
330 \
/ 330 300
300 O \
330

330
\ 300
300 330 330 /
3
\\ 3oo

\300
2?0

, . 0.00
0.00 2.04m
Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 298 238 348 0.798
Podtoga 20 195 165 216 0.844
Sufit 70 186 94 1389 0.508
Sciany (4) 50 228 90 851 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 24W CLD CELL 2473 2473 240

Pastilla - 100/240 V (1.000)
W sumie: 4946 W sumie: 4946 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.40 W/m? = 3.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.21 m?)

.
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11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21. WC / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

T2.07m
, . 0.00
0.00 2.04 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.48 213 3.12 0.859
Podtoga 20 1.36 1.22 1.63 0.895
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.22 0.00 41 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX AXNO_E AXNO_E-180Iim (1.000) 180 180 2.4

W sumie: 180 W sumie: 180 2.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.57 W/m? = 23.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.21 m?)

.
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220

.

210

\

220

220 210

e

210

/

0.00

0.85m

T099m

70.00

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 1 Ppastilla - 1

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
8 x 8 Punkty
0.000 m

00/240 V (1.000)

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 24W CLD CELL

E, [IX]
214
112
431
302

E min [IX]
200
105
226

40

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALuUx

11.02.2021

21.A WC /| Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:13

E max [IX]
228

115
1635
1324

2473

@ (Lampy) [Im]

2473 W sumie:

Emin / Em
0.936
0.943
0.525

/

P W]
24.0
24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 28.52 W/m? = 13.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 0.84 m?)

.
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11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22. KOTLOWNIA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

- T T427m
180 O 210
\S /-240—"‘24 N
\\ 240 240 S
240 240
180 \ /
240 240
240 240
- \ \240/

L 'l i K 000

0.00 2.35 6.16 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 215 147 270 0.684
Podtoga 20 215 147 268 0.684
Sufit 70 123 55 870 0.444
Sciany (6) 50 213 66 2016 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 46
1 3 1200 (1.000) 4650 6100 39.0

W sumie: 13951W sumie: 18300 117.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.45 W/m? = 3.00 W/m#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.15 m?)

.
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11.02.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

22. KOTLOWNIA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

. _
185 \ 427 m
J 1.86
0.93
T3.47

27297 186
247 )

7/
217 217
{ /
217 217 1.86
\ s

24T 2l /

L 'l i ] 000
0.00 2.35 6.16 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.86 0.70 2.27 0.377
Podtoga 20 1.86 0.70 2.27 0.377
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 3.76 0.00 360 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEXAXNO_E AXNO_E-180Im (1.000) 180 180 24

W sumie: 360 W sumie: 360 4.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.26 W/m? = 14.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.15 m?)

.
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DIALuUx

11.02.2021

23. WIATROLAP / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

) e

\__160/
-180-180_ \

N 170 180 0

18{) \

180
il |

\ 180

/\ 180 /
“180.180-180 7

160

S~ 10— YR
)

160 [

Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

T1.99m

~70.00
0.00 1.47m

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

0.000 m

0.000 m
Wykaz opraw

Nr.  llosé
1 1

16 x 16 Punkty

/

20
70
50

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
BEE LIGHT POOPY OP OPAL 840 37 (1.000)

E, [IX]
170
170
128
218

E min [IX]
145
148

81
72

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:26

Emax [IX] Emin / Em
187 0.855
187 0.870
167 0.637
713 /

® (Lampy) [Im] P [W]
3724 3750 50.0
3724 W sumie: 3750 50.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 17.09 W/m? = 10.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.93 m?)

.

Strona 42



SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE B D | A I_ UX

11.02.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

23. WIATROLAP / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

\\ \ T199m

92
\ 3.64

| 4.20~4 5 3.92

/3.92\3

, .~ 0.00
0.00 147 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.99 3.28 4.66 0.823
Podtoga 20 3.99 3.28 4.66 0.823
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 14 0.00 1187 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  AWEXLV20_E LV20_E-410Im (1.000) 410 410 3.0

W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.03 W/m? = 25.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.93 m?)

.
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11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24. POM. POMOCNICZE / Podsumowanie

T6.62m
N 180
’_\ / 270
0\360 ﬁ\ 180
360 45 270 360
360 360

360

a0 J 270
360 T3.20
366\360
\ 270
e T2.11
450
450 4
450 450
, , ©0.00
0.00 2.15 4.51 6.16 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:85
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia o [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 304 106 535 0.351
Podtoga 20 236 118 369 0.498
Sufit 70 76 40 197 0.533
Sciany (14) 50 175 53 769 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 aE(;EOI(SI)GHT CROCUS N OPAL 840 68 1255 6835 8970 67.0

W sumie: 20505W sumie: 26910 201.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.29 W/m? = 2.07 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.94 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

25. MAGAZYN / Podsumowanie

T1.99m

NN
260 280
| 260___|
-+—30 ~—
280 /300 300
300 \ 280
{ 300 )
280 ‘
: 300 .
280 \ / 280
300
" 300
30— 300"
260 > < 260
0.00 2.1

~0.00

5m

Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 279 234 314 0.836
Podtoga 20 280 235 314 0.839
Sufit 70 171 119 225 0.693
Sciany (4) 50 316 132 1022 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 BEE LIGHT CROCUS N OPAL 840 68 1255 6835 8970 67.0

(1.000)
W sumie: 6835 W sumie: 8970 67.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.66 W/m? = 5.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.28 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

101. SZATNIA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

. i
180
210/,—210———210\210
\ 180
210
180 10 O | |
\ 210
180
210 /
1504
’W 180 (
, . 0.00
0.00 578 m
Wysokos$¢é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 200 139 239 0.696
Podtoga 20 200 134 239 0.672
Sufit 70 66 47 86 0.710
Sciany (4) 50 150 55 293 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > 131E(I)EOI(_)I)GHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 4648 6100 39.0

W sumie: 9296W sumie: 12200 78.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.59 W/m? = 2.30 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.99 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

101. SZATNIA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

/ T294m
/3.54
2. 36
3. 54 4.13.
SPIRTTATE . 3 54
4.13 413
., / N
4.13
3. 54 ’ 3 54
13 2l
4.13.4_13
3 54 3 54
2. 95 3 54__3.54
. 0.00
0.00 578 m
Wysokos$¢é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.09 1.71 4.66 0.554
Podtoga 20 3.09 1.71 4.66 0.554
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.87 0.03 37 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 32 Punkty Wspétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLV20_E LV20_E-410Im (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.18 W/m? = 5.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.99 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

102. SZATNIA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

) ) T294m
160
200 20 200
180 / \’
200 _—220 220 220 180
220 NG
/ 220
220 O
180 200 | | /) |
220 200
/ 180
20— 20 220 228 / —
200
200
: 20— 00— 160
| [ ]
, 7 0.00
0.00 579m
Wysokos$¢é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [X] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 200 140 239 0.698
Podtoga 20 200 135 239 0.674
Sufit 70 65 46 86 0.702
Sciany (4) 50 150 56 290 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > 131E(I)EOI(_)I)GHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 4648 6100 39.0

W sumie: 9296W sumie: 12200 78.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.58 W/m? = 2.29 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.02 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

102. SZATNIA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

/ T294m
536 /3 54\
2.95
413 95 i
3.54 4137 '4.1
s 3. 54
413 4_1 3
| { 4 13 | |
5 54 3 =,
13 e
~413.4.137 =
3 54 3 54
2. 95 3 54__.3.54 /
, .~ 0.00
0.00 579m
Wysokos$¢é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.09 1.71 4.66 0.553
Podtoga 20 3.09 1.71 4.66 0.553
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.86 0.03 37 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 32 Punkty Wspétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLV20_E LV20_E-410Im (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.18 W/m? = 5.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.02 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

103. LACZNIK / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

T6.37m
Te.00

~0.00

0.00 0.82 272m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m,
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (8)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llos¢
1 2

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

64 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
BEE LIGHT POOPY OP OPAL 840 37 (1.000)

E., [IX]
159
159

52
117

E min [IX]
105
100

33
41

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

E max [X]

Wartosci Lux, Skala 1:82

Emin / Em

187 0.657
187 0.630
77 0.645
223 /

® (Lampy) [Im] P [W]

3750 50.0

7447 W sumie: 7500 100.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.94 W/m? = 3.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.84 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

103. LACZNIK / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

ﬂ T6.37m
T6.00

N\
3.72 4.34 3.72
f ¥ 0
372 434434 372

\ e
3.72
S ~—3.72
3.10 3 /
~3{o3.10
248245~
™~ g6 1.86
L i i __O'OO
0.00 0.82 272m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.03 1.55 4.66 0.510
Podtoga 20 3.03 1.55 4.66 0.510
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 4.70 0.01 43 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLV20_E LV20_E-410Im (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 5.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.84 m?)

.
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

104. LACZNIK / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

140 140 } 160 140L120 /‘160 1202 140_ 450\ 120 120 100< 220m
10 @ 140 2 120 168360 120 140 160140/120
140 120 N 140 12 ;71207 N 140

, .~ 0.00
0.00 23.96 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:172
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 133 77 171 0.576
Podtoga 20 133 77 171 0.578
Sufit 70 43 28 75 0.655
Sciany (4) 50 98 32 305 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 BEE LIGHT POOPY OP OPAL 840 37 (1.000) 3724 3750 50.0

W sumie: 18618 W sumie: 18750 250.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.74 W/m? = 3.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.71 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

104. LACZNIK / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

5 220 m
i) B
5 5

s —5-10
, . 0.00
0.00 23.96 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:172
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.22 1.19 14 0.228
Podtoga 20 5.22 1.19 14 0.228
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.00 0.00 23 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEXLv2C_E Lv2C_E-390 Im (1.000) 390 390 7.0

W sumie: 780 W sumie: 780 14.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.27 W/m? = 5.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.71 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05. WIATROLAP / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

( T2.94m
140
/-120 120\/
/160\
140 160 | | 160
\ O / 140
160 160
S~ 160160
R
Q 120
I 1
~~0.00

0.00 3.30m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 146 107 179 0.737
Podtoga 20 146 107 179 0.735
Sufit 70 53 37 64 0.711
Sciany (4) 50 117 42 211 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 (B1E(|)EOI6I)GHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 4648 6100 39.0

W sumie: 4648 W sumie: 6100 39.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.02 W/m? = 2.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.70 m?)

.
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DIALuUx

11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05. WIATROLAP / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

~ T294
276 o
/—-3.22
Ee) \ \
399
_—368
368 ™~
/ 3.68
392
4.14-4.14_ \ 3.22
268 7 414 '
14 \\ 3.68

/ } 414 ‘

414 460 |

3.68
\ 4.14 3-68
4.14 /
N 414
3.68 4-14-4.’14/
3.68
3.22 /
, . 0.00
0.00 3.30m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1

AWEX LV20_E LV20_E-410 Im (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:38

E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Enm
3.56 2.36 4.67 0.664
3.56 2.36 4.67 0.664
0.00 0.00 0.00 0.000
7.27 0.06 69 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
410 410 3.0
W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.31 W/m? = 8.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.70 m?)

.
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

06. POKOJ / Podsumowanie

/ \ [z
\

N

<

/7/ 7 \

o\

320
360 360
/400—400—400——400\
4 400
/
320 360 ~ _ 400 360

N\

\ 400—400—400—400 / 320
360 364 /

320 —~———360 360— - 280
280

77

240
280 y 1
, 0.00
0.00 415m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia o [%] E., [IX] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 326 211 406 0.648
Podtoga 20 243 176 291 0.724
Sufit 70 9 63 104 0.694
Sciany (4) 50 201 77 367 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > (B1E(|)EOI6I)GHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 4648 6100 39.0

W sumie: 9296W sumie: 12200 78.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.39 W/m? = 1.96 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.20 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07. MAGAZYN SPRZETU / Podsumowanie

- T294m
/ 200 180
160 /_ \
200 /~ 220 180
/ 200
180 220
( (A \ \
240 220 180
180 200 220 240 )/ 200
\\ ] /
200 200 180
180 N
N /
, . 0.00
0.00 3.94m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 202 156 254 0.770
Podtoga 20 197 133 253 0.677
Sufit 70 66 48 74 0.725
Sciany (4) 50 149 51 271 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 aE(I)EOI(SI)GHT CROCUS N OPAL 840 68 1255 6835 8970 67.0

W sumie: 6835 W sumie: 8970 67.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.78 W/m? = 2.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.58 m?)

.
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

105. SALA LEKCYJNA / Podsumowanie

240 T6.00m
/ 280'/5_280_\280 \
—\

360
280 b0— 360 320 280
sb——bo
360
320 )
320

, . 0.00
0.00 8.41m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia o [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 339 233 421 0.688
Podtoga 20 290 186 351 0.642
Sufit 70 78 61 99 0.787
Sciany (5) 50 191 74 338 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 aE(;EOI(SI)GHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 4648 6100 39.0

W sumie: 27889W sumie: 36600 234.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.64 W/m? = 1.37 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.46 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

106. SALA LEKCYJNA / Podsumowanie

T6.00m
240
/—280\/ 280——~_
280
280 62320\/320/\
320
280
280 320 (
TN
320
280
280 20— %ﬁ
3207 320 )
280 280
240 240—_ 240 I

, . 0.00

0.00 6.22 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 303 214 365 0.706
Podtoga 20 244 162 289 0.663
Sufit 70 68 49 85 0.722
Sciany (5) 50 164 64 271 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 8 x 8 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 aE(;EOI(SI)GHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 4648 6100 39.0

W sumie: 18593W sumie: 24400 156.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.18 W/m? = 1.38 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.33 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

107. SALA LEKCYJNA / Podsumowanie

T6.00m
A/%o\%o 300
400— T

/ ——— 450 400 .

450
T ] pa0
450
00 \

400

4 450 350

3

\350_/350

50 450
\ 400

450

| S 50
\ 450 ———-450

400

4000 — //
350 300

, . 0.00
0.00 6.61m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 412 281 508 0.681
Podtoga 20 346 233 417 0.674
Sufit 70 98 72 149 0.733
Sciany (5) 50 237 94 555 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 aE(I)EOI(SI)GHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 4648 6100 39.0

W sumie: 27889W sumie: 36600 234.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.90 W/m? = 1.43 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.66 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

108. SALA LEKCYJNA / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

E., [IX]
327
278

71
173

E min [IX]
196
170

55
66

@ (Oprawa) [Im]

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (5) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 4 BEE LIGHT CROCUS N OPAL 840 68 1255

(1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:112

Emax [IX] Emin / Em

456 0.600

340 0.613

85 0.769

277 /

® (Lampy) [Im] P [W]

8970 67.0

27341W sumie: 35880 268.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.02 W/m? = 1.53 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 53.35 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

109. POM. POMOC. /| Podsumowanie

/ \ T236m
/——-360
360 \ 320
a0 / 400/—400\400 \
360 / 440—440~ 440 \
400 440/ \ 400 360
/ , 440 \
I \
360 400 [440 440l 400
400 \ / 360
440 440
™ 440— 440~ /400
\\400 /360/
0 360 320 /
, . 0.00
0.00 2.56 m

Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 376
Podtoga 20 255
Sufit 70 122
Sciany (4) 50 248
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 BEE LIGHT CROCUS N OPAL 840 68 1255

(1.000)

@ (Oprawa) [Im]
6835

W sumie: 6835

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
276 474 0.735
200 294 0.784

9 159 0.747

102 545 /

® (Lampy) [Im] P [W]
8970 67.0
W sumie: 8970 67.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.09 W/m? = 2.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.04 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

110. SEKRETARIAT / Podsumowanie

540 T236m

/| 50 540
600/ K 70, N
I // \ 660
720

600 660 720 J

00 540

yd
/)
\\|
No
AN

540 600 600
| 1015
[l 1 1 B 000
0.00 0.23 3.48m
Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 620 484 750 0.781
Podtoga 20 443 338 513 0.764
Sufit 70 212 139 261 0.659
Sciany (6) 50 419 182 1047 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 BEE LIGHT OAK PROFI NT (1.000) 4790 4800 48.0

W sumie: 14369 W sumie: 14400 144.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 17.61 W/m? = 2.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.18 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

111. KOMUNIKACJA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

T e
/ r—180 o~ 120/\/120\/ﬁ\ 11.22m
/ g0 150 O = O O = (320 g9
150 \ / m/’t/’
180 . 180 f T7.54
/ 10 \
1800 i/ 180
150\ 180
180 (
( 180
150 g
N\ 1807 /) 1
L 1 i OOO
0.00 6.25 24.60 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m,
Wspoitczynnik konserwacii: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:176

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 156 74 220 0.474
Podtoga 20 153 60 221 0.391
Sufit 70 38 20 72 0.538
Sciany (9) 50 90 24 213 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 21 x 10 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 10 BEE LIGHT POOPY OP OPAL 840 37 (1.000) 3724 3750 50.0

W sumie: 37235 W sumie: 37500 500.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.63 W/m? = 2.33 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 137.65 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

111. KOMUNIKACJA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

= T11.22
ﬁ 95— 5 37 / 316 \ \ m
2. 37 Y
— 3.6 3-95> 3.8 | 1.58
316\__ 16/ 158 3_16\__/ Y
95/ 237— _ ™~y 55 ~237— 158
16 7.54
3.95|
3.16
!
3.95
L l i -_O'OO
0.00 6.25 2460 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:176
Wspoitczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.10 1.28 5.24 0.412
Podtoga 20 3.04 1.01 5.70 0.332
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.025
Sciany (9) 50 3.81 0.01 50 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 21 x 10 Punkty Wspoétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 AWEXLV20_E LV20O_E-410 Im (1.000) 410 410 3.0

W sumie: 1641 W sumie: 1640 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 2.81 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 137.65 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

113.GABINET DYREKTORA / Podsumowanie

T2.28m
480 \ T2.08
/ ,/ 540~ 40540 N\ 360 i
480 / \ N 1.73
i 540 600~ %40 1 480
| , 600
420 480 | 540 600___|o 0)
\ \ 540 360
420
|| 480
To.20
L i i a 000
0.00 495 558 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 500 331 615 0.663
Podtoga 20 349 225 432 0.645
Sufit 70 137 92 166 0.667
Sciany (6) 50 287 105 592 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 15 x 5 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 BEE LIGHT OAK PROFI NT (1.000) 4790 4800 48.0

W sumie: 14369 W sumie: 14400 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.48 W/m2 = 2.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.55 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.02.2021

114. POMIESZCZENIE SANITARIATOW DLA CHLOPCOW / OSWIETLENIE
PODSTAWOWE / Podsumowanie

p T253m
5
1807\
/ 180
1
180 0 180 300 e e
N 360 350 \
180 240 ~
| 300 ~360, S
* 360 ) [119
180~ 300 300 1.00
/ 300
182 S0 \_C>\300 300 i
180/ /
A \ 1
[l I 1 | OOO
0.00 1.09 3.08 559 6.00m

Wysokos$é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$é montazu: 3.100 m,
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] E ax [IX] Enmin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 244 107 373 0.440
Podtoga 20 160 46 271 0.286
Sufit 70 145 39 1486 0.269
Sciany (12) 50 196 27 9523 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 5 aEOEOIC_)I)GHT ORCHID K PLX IP44 ALU 840 16 575 1658 2949 17.0

BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 24W CLD CELL
24 Pastilla- 100/240 V (1.000) 2473 2473 240
W sumie: 13208W sumie: 14376 130.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.96 W/m? = 4.08 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.06 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

115. POMIESZCZENIE SANITARIATOW DLA DZIEWCZAT / OSWIETLENIE
PODSTAWOWE / Podsumowanie

180—-180 240

T229m
N a0 ———300
300
/ A /* \ \
:]]:8 1}80 300 O ) 300
360-360
180 240 \
180
11.00
180 240!’\ 300 /360 }OO
N 3
/ 5 i \ 360_360
180 / 300
\ 180 130 ——— 1
( b __0.20
[l 1 1 1 000
0.00 1.10 3.08 6.00 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 247 105 366 0.424
Podtoga 20 164 44 269 0.269
Sufit 70 151 70 1411 0.465
Sciany (10) 50 200 22 9719 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > 231E(I)EO(L)I)GHT ORCHID K PLX IP44 ALU 840 16 575 1658 2942 17.0
BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 24W CLD CELL
2 4 Pastilla - 100/240 V (1.000) 2473 2473 240

W sumie: 13208 W sumie: 14376 130.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.32 W/m? = 4.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.60 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

115.A MAGAZYNEK SPRZETU | SRODKOW CZYSTOSCI / Podsumowanie

150 160 ] To87m
} } 160
160 \ 140
130 140 150 160 fes
140 150 160 ) ) )
160 150 140
160 /
150 J 160 i

, ~~0.00

0.00 293 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 149 123 170 0.825
Podtoga 20 149 120 170 0.802
Sufit 70 150 68 294 0.455
Sciany (4) 50 206 49 1843 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 8 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 BEE LIGHT POOPY OP OPAL 840 37 (1.000) 3724 3750 50.0

W sumie: 3724 W sumie: 3750 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 19.51 W/m? = 13.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.56 m?)
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

116. GABINET LEKCYJNY / Podsumowanie

o\
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280 /
, ] T 0.00
0.00 6.00 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 331 216 404 0.653
Podtoga 20 261 179 307 0.688
Sufit 70 89 72 110 0.815
Sciany (4) 50 203 81 405 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 (B1E(IJEOI6I)GHT CROCUS N OPAL 840 34 1255 3418 4485 33.0

W sumie: 13670W sumie: 17940 132.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.71 W/m? = 2.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.66 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SWIETLICA / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie
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0.00 11.39 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:112
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 303 187 399 0.618
Podtoga 20 262 142 347 0.542
Sufit 70 63 47 75 0.747
Sciany (4) 50 153 62 247 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 10 x 8 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 9 aE(I)EOI(SI)GHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 4648 6100 39.0

W sumie: 41834W sumie: 54900 351.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.56 W/m? = 1.18 W/m#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 98.58 m?)

.

Strona 71



SZKOLA PODSTAWOWA W LEJKOWIE B D | A I_ UX

11.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SWIETLICA / AW /| Podsumowanie

~— T866m
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, . 0.00
0.00 11.39 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:112
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.64 1.01 8.47 0.277
Podtoga 20 2.7 0.78 5.24 0.287
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.100
Sciany (4) 50 2.93 0.01 23 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 10 x 8 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEXLV20_E LV20O_E-410 Im (1.000) 410 410 3.0
W sumie: 820 W sumie: 820 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 1.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 98.58 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
POM. GOSP. / Podsumowanie
Fi1o1tm
\ 4
280 280
240 [ [ 1] [ [ 360
240
280 280
260 / \ k
, . 0.00
0.00 729 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspoitczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 277 234 327 0.846
Podtoga 20 193 134 224 0.695
Sufit 70 76 55 87 0.729
Sciany (4) 50 163 65 387 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 6 X 2 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(31E0EOI6I)GHT CROCUS N OPAL 840 46 1255 4648 6100 39.0

W sumie: 9296W sumie: 12200 78.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.60 W/m? = 2.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.92 m?)
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