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1. Opis techniczny

1.0.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej

w szkole podstawowej w m. Lejkowo, Gmina Malechowo.

1.1.

Podstawa opracowania

zalecenia inwestora

wytyczne branzowe

— warunki przytgczenia

— obowigzujgce przepisy i normy

1.2.

Zakres opracowania

— wymiana rozdzielnicy gtéwnej

— tablica obiektowe

— instalacje gniazd ogdlnego przeznaczenia;

— instalacje oswietlenia podstawowego

— instalacja oswietlenia awaryjnego

— instalacja alarmowa i CCTV

— ochrona przeciwporazeniowa

1.3.

Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepi-

sOw a w szczegolnosci:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzeS¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elek-

trycznym.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziaty-

wania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przeteze-

niowym.



e PN-EN 12464-1 grudzien 2012 Oswietlenie miejsc pracy Czesc | Miejsca pracy

we wnetrzach.

1.4. Zasilanie obiektu

Istniejgcy uktad pomiarowy na potrzeby sali gimnastycznej zlokalizowany na stupie linii
napowietrznej 0,4kV unieczynni¢ zgodnie z wydanymi warunkami. Istniejgcy uktad po-
miarowy na potrzeby budynku szkoty dostosowac¢ do zwiekszenia mocy (zgodnie z wy-
danymi warunkami scalenie dwoch uktadéw pomiarowych — szkota podstawowa oraz
sala gimnastyczna) natomiast kabel zasilajgcy sale gimnastyczng przepig¢ do nowopro-

jektowanej rozdzielnicy gtownej budynku RG.

1.5. Instalacja WLZ

Wewnetrzne linie zasilajgce z rozdzielnic RG do tablic obiektowych wykona¢ podtynko-
wo rownolegle do krawedzi stropow i scian. Odgatezienie do tablic wykona¢ w rurkach
pod tynkiem. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
uszczelni¢ do odpowiedniej klasy z zastosowaniem systemow np. HILTI , PROMAT Ilub

podobnych.

1.6. Rozdzielnica gtéwna RG

Istniejgca rozdzielnie gtbwng nalezy zdemontowac, a w to miejsce nalezy zamontowac
nowoprojektowang rozdzielnice RG, ktérg nalezy zasili¢ z istniejgcego ztacza pomiaro-
wego przewodem 5xLgY 25mm?. Do rozdzielni gtdwnej nalezy wpigc€ istniejgcy kabel
zasilajgcy sale gimnastyczng oraz wszystkie nowoprojektowane obwody zasilajgce roz-
dzielnice oddziatowe.

1.7. Tablice obiektowe

Tablice projektuje sie jako obudowy podtynkowe modutowe o stopniu ochrony IP 40 i
wyposazy¢ w wytgcznik gtdéwny, wytgczniki roznicowo-prgdowe 30 mA dla wszystkich
odbioréw dedykowanych oraz gniazda wtykowych ogélnego przeznaczenia oraz wy-
taczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe do zabezpieczenia poszczegolnych obwo-

dow.



1.8. Wylaczniki p.poz.

Wyltgczenie pozarowe obiektu realizowane jest poprzez roztgcznik gtéwny w rozdzielni.
Sterowanie tym roztgcznikiem nastepuje poprzez przycisk w obudowie zlokalizowany
przy wejsciu gtbwnym do budynku. Przycisk potgczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym roz-
tagcznika gtéwnego w rozdzielni przewodem ognioodpornym HDGs 2x1mm?>. Przycisk w
obudowie oznaczy¢: ,Wytgcznik gtowny p.poz.” Dodatkowo nalezy zamontowacC wy-
tacznik pozarowy przy wejsciu do pom. Kottowni i potgczy¢ go przewodem ognioodpor-

nym HDGs 2x1mm? z wyzwalaczem wzrostowym rozigcznika w rozdzielnicy kottowni.

1.9. Zasilanie gniazd wtykowych

Wykonac¢ przewodami YDYZo 3 x 2,5 mm? podtynkiem.
Doktadng ilos¢ oraz lokalizacje gniazd wtykowych ustali¢ na etapie wykonawstwa z In-
westorem. Istniejgce osprzet elekiryczny nie wchodzgcy w zakres projektowy i nie na-
dajgcy sie do wykorzystania nalezy zdemontowac, a istniejgce przewody unieczynnic.
W pomieszczeniach WC stosowac osprzet szczelny. W salach lekcyjnych, sSwietlicy
oraz korytarzach gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 1,4 - 1,8m od podtogi,
gniazda wyposazy¢ w przestony stykow, w pozostatych pomieszczeniach gniazda mon-
towac na wysokosci:

- pom. biurowe - 0,4m

- pom. sanitarne - 1,4m

- pozostate pom. 1,2m

- doktadng wysokosc¢ i lokalizacje ustali¢ na etapie wykonawstwa
Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ do
odpowiedniej klasy z zastosowaniem systeméw np. HILTI , PROMAT lub podobnych.

1.10. Instalacja oswietlenia

Wykonac instalacje przewodem YDYzo 3 x 1,5 mm?, YDYZo 4 x 1,5 mm? podtynkiem.

Sprzet tgczeniowy (wytgczniki, przetgczniki) mocowac na wys. 1,2 m od podtogi.



W pomieszczeniach WC stosowac osprzet szczelny. Istniejgcy osprzet elektryczny nie
wchodzgcy w zakres projektowy i nie nadajacy sie do wykorzystania nalezy zdemonto-

wag, a istniejgce przewody unieczynnic.

Dla zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacji, w przy-
padku zaniku napiecia, nalezy wykonac instalacje oswietlenia awaryjnego.
Na oswietlenie awaryjne w budynku sktadac sie beda:

— oprawy o$w. awaryjnego

— oprawy ewakuacyjne kierunkowe
Oprawy ewakuacyjne kierunkowe instalowane beda:

— przy drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

— nad wyjsciem ewakuacyjnym z budynku

— w korytarzach, przy zmianie kierunku

— w korytarzach, przy zmianie poziomu
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego zostang wyposazone w
akumulatory.
W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oswietlenie sklepu, oprawy w czasie nie
wiekszym niz 2 sekundy przetgczg sie na zasilanie z wtasnych akumulatorow, gwaran-
tujgc oswietlenie drogi ewakuacji przez czas nie mniejszy niz 1 godziny. Wszystkie
oprawy muszg posiadac funkcje autotestu.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane poprzez oprawy EXIT, wyposazone w
piktogramy WYJSCIE, instalowane nad wyjéciami ewakuacyjnymi, w obrebie sklepu.
Ponadto, nad wyj. ewakuacyjnymi (na zewnatrz), bedg instalowane oprawy ewakuacyj-
ne zewnetrzne, doswietlajgce strefe bezposrednio przy wyjsciu.
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne pracujg w trybie pracy ,,na ciemno”.
Natezenie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix,
na drodze ewakuacji. Natezenie oswietlenia awaryjnego przy hydrantach nie powinno

by¢ mniejsze niz 5,0 Ix.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ do

odpowiedniej klasy z zastosowaniem systeméw np. HILTI , PROMAT lub podobnych.



1.11. Instalacja komputerowa, alarmowa oraz CCTV

Wykonanie prac zwigzanych z w/w systemami nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
Instalacja strukturalna sieci komputerowej obejmuje rozprowadzenie przewoddéw od ist-
niejgcego punktu dystrybucyjnego do punktow logicznych. Rozmieszczenie poszcze-
golnych elementdéw instalacji ukazano na rzutach. Projekt opracowano zgodnie ze
wskazéwkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz
wymagan nowoczesnych urzgdzen transmisji danych.

Okablowanie ze wszystkich punktow bedzie koncentrowane w punkcie dystrybucyjnym,
catos¢ okablowania zostanie zrealizowane na medium miedzianym kazdy 4-parowy ka-
bel powinien by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakonczony na 8-pozycyjnym ztgczu
modularnym (na module gniazd RJ45) konstrukcja paneli krosowych powinna zapew-
nia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zaginie¢ zataman przy pomocy poziomych

paneli porzgdkowych

Wymagania ogoélne dotyczgce systemu okablowania strukturalnego.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fi-
zyczng sieci teleinformatycznej, ktdra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréow
transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogéw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic
okablowanie miedziane kategorii 6.

Catosc instalacji zostanie zrealizowana w topologii gwiazdy, gdzie z punku dystrybucyj-
nego zostang rozprowadzone kable miedziane zakanczane w gniazdach punktéw lo-
gicznych rozlokowanych w wyznaczonych pomieszczeniach. W sktad punktu logicznego
wchodzi jedno gniazdo RJ45 kat.6 Diugos¢ kabla miedzianego, pomiedzy gniazdem
RJ45 w panelu rozdzielczym, a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac ka-
bli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m.

Punkty przytaczeniowe uzytkownikow

Gniazda przytgczeniowe (miedziane) punktow logicznych nalezy zorganizowac w 1
module RJ45 kat.6 montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach
45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzyt-
kownikow w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej lub podtynkowej w oparciu o

osprzet elektroinstalacyjny wielu producentow, rowniez w potgczeniu z gniazdami zasi-



lania 230V, celem stworzenia punktow elektryczno-logicznych (tzw. PEL).Gniazda
punktéw logicznych nalezy montowac na wysokosci okoto 0,3m od podtogi.

Punkt dystrybucyjny

Jako Punkt dystrybucyjny nalezy wykorzystac istniejgcg szafe technicznej 19” zlokali-

zowang w sali komputerowe;j

Instalacja SSWIN i kontroli dostepu

System sygnalizacji wlamaniowej przygotowany w oparciu o wymagania Inwestora.
Ostateczne rozmieszczenie urzgdzen dobra¢ zgodnie z sugestiami zamawiajgcego. W
sposob ciggly (24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie ktéregos z
elementow sktadajgcych sie na system alarmowy, wywotuje tzw. alarm sabotazowy.
Centrala reaguje na sygnaty z poszczegolnych czujek i podejmuje decyzje o tym, czy
sygnalizowac¢ alarm. Poniewaz do centrali mogg by¢ dotgczone rézne czujki, rodzaj i
sposob alarmowania zalezy od oprogramowania przez instalatora systemu alarmowe-
go. System sygnalizacji wlamaniowej (SSW) posiada zasilanie awaryjne. W obudowie
centrali znajduje sie akumulator 12V.

Jako podstawowe detektory zostaty przewidziane czujki ruchu PIR. Urzgdzeniami roz-
gtaszajgcymi alarm bedg sygnalizatory akustyczne zewnetrzny oraz wewnetrzny. W
przypadku wykrycia zagrozenia przez czujki sygnalizatory zostang uruchomione auto-
matycznie.

Do powiadamiania stacji monitorowania alarmow i centrali uzytkownika nalezy zastoso-
wac modut Ethernet

Dodatkowo system wyposazy¢ w wielofunkcyjng klawiature z czytnikiem kart zblizenio-
wych.

Poszczegolne elementy umieszczac:

- Centrale sygnalizacji wtamania i napadu wraz modutem i ekspanderem systemowym
wejs¢ — na Scianie na wysokosci okoto 2,2m od posadzki, montowana w obudowie z
tworzywa PVC z zamkiem wraz z zasilaczem i akumulatorem 12V/18Ah;

- czujki ruchu PIR — w monitorowanych pomieszczeniach na wysokosci 2,5m od po-
sadzki;

- manipulator gtdwny — na wysokosci 1,5m od posadzki;

- klawiature z czytnikiem kart —na wysokosci 1,5m od posadzki przed wejsciem do stref

objetych ochrong;



- sygnalizator optyczno-akustyczny (zewnetrzny) — na elewacji budynku na wysokosci
okoto 5m od podtoza;
- sygnalizator optyczno-akustyczny (wewnetrzny) —na wysokosci okoto 3m od podtoza;

Instalacja monitorinqu

Projekt instalacji obejmuje rozprowadzenie przewoddw od rozmieszczonych na obiekcie
kamer monitoringu do lokalnej szafy dystrybucyjnej. Rejestrator zostanie umieszczony
w szafie dystrybucyjnej. Kamery oraz rejestrator podtgczy¢ przewodami UTP kat. 6.
Ostateczne rozmieszczenie kamer dobra¢ zgodnie z sugestiami zamawiajgcego. Prze-
wody od kamer do szaf dystrybucyjnej uktadac pod tynkiem.

Na potrzeby obiektu zostang zastosowane kamery wewnetrzne IP 4MP w obudowie
koputowejw, natomiast kamery zewnetrzne IP 4MP w obudowie tulejowe;j.

Przewiduje sie zainstalowanie rejestratora cyfrowego 16kanatowego z dyskiem 8TB.

1.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania. Zabezpieczenie obwodow zasilajgcych wytgcznikami réznicowoprgdowymi na
prad réznicowy nie wiekszy niz 30mA oraz wykonanie miejscowych potgczen wyrow-
nawczych.

Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z Normg PN-HD 60364-4-41:2009.

Projektant:
tech. Antoni Gatbogi
upr. nr 80/67



2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

- Moc przytgczeniowa
Pi=32kW
- Prad obliczeniowy

32000

=2 49664
¥ \3x400x0,93

2.2. Warunki koordynacji urzadzenia zabezpieczajacego z kablem

Zabezpieczenie w szafce pomiarowej — wyt. nadmiarowo-prgdowy 50A
Linia zasilajgca — przewdd 5 x LgY 1 x 25 mm?

- sposéb utozenia linii PN-IEC 60364-5-523,

Obcigzalnosc¢ linii

1, =734

I,<1 <I, 49,66<50<73

I, <145%, 72,5<10585

Warunki spetnione

Projektant:
tech. Antoni Gatbogi
upr. nr 80/67
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1. Przewidywany zakres prac budowlanych

W zakresie budowy obiektu bedg wykonywane nastepujgce roboty elektryczne:

- instalacje wewnetrzne;

3.2. Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarzaé¢ zagrozenia dla bez-

pieczenstwa zdrowia ludzi

Na terenie dziatki projektuje sie uzbrojenie, ktore moze stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:

— sie¢ wodociggowa;

— sie¢ kanalizacji sanitarnej;

— sie¢ kanalizacji deszczowej;

— sie€ energetyczna

3.3. Informacje dotyczace istniejagcych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych

Wykonywane prace instalacyjno-montazowe, nie stwarzajg powaznego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem przestrzegania warunkéw BHP, realizo-
wania ich przez doswiadczonych, przeszkolonych pracownikow. W trakcie realizacji ro-
bot sanitarnych moze nastgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa:

— upadek z wysokosci — uktadanie instalacji na Scianach budynku, w stupach
i uktadanie przytgczy w wykopie,

— przysypanie ziemig — dotyczy szczegolnie uktadania linii zasilajgcej i kabli oswie-

tlenia terenu i reklamy w wykopie.

3.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budow-

lanych, stosowanie do rodzaju zagrozenia

Miejsca w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikoéw, powinny by¢ oznakowane

widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczen-



stwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii wzroku — w miejscu lub najbliz-
szym otoczeniu okreslanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowania nie jest wystarczajg-
ce miejsca niebezpieczne powinny by¢ wytgczone z uzytkowania poprzez ich odpo-
wiednie wygrodzenie.

Wszystkie roboty ziemne wymagajg wygrodzenia tasmami ostrzegawczymi i ich ozna-
kowania tablicami. Prowadzenie rob6t przy drodze dojazdowej wymaga wytgczenia ru-
chu drogowego na czas ich realizacji.

3.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-
stapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik zatrudniony do wykonywania robdt budowlanych powinien przejsé
szkolenie bhp, potwierdzone stosownym zaswiadczeniem.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskow.

Przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy powi-
nien przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie na stanowisku roboczym w zakresie wy-
stepujgcych podczas danych robot zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
zastosowanych zabezpieczeniach na danym stanowisku roboczym (aby unikng¢ wy-
padkowi) i postepowania w razie wypadku (wskazanie sprzetu ppoz., drég ewakuacyj-
nych, telefonéw awaryjnych). Podczas wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych
kierownik budowy powinien sprawowac statg kontrole tych robot.

3.6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materiatlow, wyro-

bow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywac¢ w miejscach i opakowaniach przezna-
czonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.

W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy sto-
sowac odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikow
przed szkodliwym lun niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

Pakowanie, skladowanie, zatadunek i transport materiatow niebezpiecznych z innymi
materiatami stwarzajgcymi dodatkowe zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywa-

nia tych materiatéw w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.



W magazynach powinny by¢ wywieszone instrukcje okreslajgce sposob sktadowania,
pakowania, zatadunku ni transportu materiatéw niebezpiecznych.

Pomieszczenie przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatdw niebezpiecz-
nych pod wzgledem pozarowym lub wybuchowym oraz w ktérych istnieje niebezpie-
czenstwo wydzielania sie substanciji trujgcych albo tworzgcych z powietrzem mieszani-
ny wybuchowe powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce sygnalizacje z
zagrozeniach oraz odpowiednia wentylacje. Ponadto powinny by¢ wyposazone w sprzet
i srodki gasnicze, srodki neutralizujgce, apteczki oraz srodki ochrony zbiorowej i indy-

widualnej, stosowanie do wystepujgcych zagrozen.

Sposob sktadowania i stosowania materiatow niebezpiecznych powinien zapewniac:

— zachowanie temperatury, wilgotnosci wzglednej i ochrone przed nastonecznie-
niem stosowanie do rodzaju materiatu iich wtasciwosci;

— przestrzeganie ograniczen dotyczgcych wspdlnego sktadowania i stosowania
materiatow;

— ograniczenie ilosci jednoczesnie sktadowanych materiatéw do ilosci dopuszczal-
nej dla danego materiatu i danego pomieszczenia;

- przestrzegania rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu sktadowania po-
szczegolnych materiatow;

— zachowani dodatkowych wymagan specyficznych dla sktadowania materiatow i
ich stosowania;

- rozmieszczenia materiatbw w sposob umozliwiajgcy prowadzenia kontroli skfa-

dowania materiatow.

Do substancji wystepujgcych przy realizacji powyzszych prac niewatpliwie naleze¢ bedg
gazy techniczne do robdét spawalniczych.

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach do tego
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych

W czasie sktadowania, transportu i stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy sto-
sowac odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikow

przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow

3.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych nie-

bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w stre-



fach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym za-
pewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

Stanowiska pracy powinny by¢ urzgdzone stosowanie do rodzaju wykonywanych na
nich czynnosci, przy czym wymiary wolnej przestrzeni stanowiska pracy powinny za-
pewnia¢ pracownikom swobode ruchu wystarczajgcg do wykonywania pracy w sposob
bezpieczny z uwzglednieniem wymagan ergonomii.

Stanowiska pracy, na ktorych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzuce-
nia przedmiotow albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebez-
piecznych, powinny byC zaopatrzone w urzgdzenia ochronne zapewniajgce ochrone
pracownikow przed skutkami ryzyka.

Stanowiska pracy, na ktorych wykonywane prace powodujg wystepowanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by¢ tak usytuowane i zorgani-
zowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narazeni na te
czynniki.

Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajgcg z technologii powierzchnie oraz
odpowiednie urzgdzenia pomocnicze przeznaczone na sktadowe materiatow, wyrobow,
narzedzi i odpadow.

Drogi i przejscia powinny posiada¢ wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych uzyt-
kownikéw oraz rodzajow i wielkosci stosowanych urzgdzen transportowych i przemiesz-
czanych tadunkow. Minimalne wymiary drog i przejs¢ okresla PN.

Nawierzchnia drog, placow manewrowych, postojowych i sktadowych, dojazdéw poza-
rowych i przejs¢ powinna by¢ réwna i twarda lub utwardzona oraz posiada¢ nosnosc¢
odpowiednig do obcigzenia wynikajgcego ze stosowanych srodkow transportowych i
sktadowych materiatéw.

Na drogach w miejscach, w ktérych mozliwe jest niespodziewane wtargniecie pieszych,
nalezy ustawic barierki lub zastosowac inne urzgdzenia ochronne.

Drog, przejs¢ i dojazdow pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami, srodkami trans-
portu, sprzetem innymi przedmiotami.

Osoba kierujgca robotami zobowigzana zapewni¢ drogi ewakuacyjnej ze wszystkich
miejsc, w ktérych maga przebywac pracownicy, umozliwiajgce szybkie wydostanie sie

pracownikow na otwartg przestrzen.



Osoba kierujgca robotami zobowigzana jest zapewni¢ ochrone obiektow budowlanych i
urzgdzen technicznych przed gromadzeniem sie tadunkow i wytadowaniami elektrycz-
nosci statycznej stwarzajgcymi zagrozenie w srodowisku pracy.

Teren budowy przylega do drogi dojazdowej, nie wymaga wskazan srodkow technicz-
nych i organizacyjnych, mozliwa jest szybka ewakuacja na wypadek pozaru i innych

zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz ich sgsiedztwa.

3.8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumen-
tow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidiowe] eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych nalezy przechowywac¢ w miejscu zabezpieczonym, do-
stepnym tylko dla os6b upowaznionych np.: w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowa-

nia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.



