
 

 

 
 

 
 

 
Nazwa zamierzenia 
budowlanego 
 
 
Identyfikator działki 

Lokalizacja 

Kategoria obiektu 
budowlanego 

 
BUDOWA POTRÓJNEJ WOLNO STOJĄCEJ KANCELARII LEŚNICZEGO WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
 

220705_2.0010.203/18 
 dz. nr 203/18, obr. 0010 Ryjewo,  Gmina Ryjewo 

 

Kategoria XVI 

Inwestor Nadleśnictwo Kwidzyn 
ul. Braterstwa Narodów 67 

82-500 Kwidzyn  

nr egzemplarza 1 2 3    

 

ZESPÓŁ AUTORSKI 

Imię i nazwisko projektanta Numer uprawnień Specjalność Podpis 

mgr inż. arch. Michał 
Kamiński 

23/WMOKK/17 Uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez 

ograniczeń 

 

mgr inż. Jerzy Wójciak  
 

POM/0052/POOS/09 Uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych do projektowania bez 
ograniczeń  

 

mgr inż. Adam Kibort   
 

POM/0009/PWOE/12 Uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń 

 

 
OPRACOWUJĄCY 

   

mgr inż. Jacek Karpowicz  
 

  

mgr inż. Izabela 
Gruchała-Węsierska 

   

mgr inż. Piotr Karczewski    

 

- marzec 2024 - 

STRONA TYTUŁOWA 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 
  

 

 

 
 

„SPEKTRUM” Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 49, 82-433 Mikołajki Pomorskie 

tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com    
 
 

 

 
  

 

 



PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Przepisy prawne: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682) 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 

poz. 997 z 2023r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1225 z 

2022r. z późn.zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

- obowiązujące Polskie Normy oraz Prawo Budowlane i związane z nim przepisy 

 

Materiały wyjściowe: 

- Umowa z inwestorem 

- Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, określająca decyzje przestrzenne i 

materiałowe 

- Decyzja nr 21/2024  
- Mapa do celów projektowych  
- Wizja lokalna w terenie  

  



SPIS TREŚCI 
 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA             STR.              

1.1.  Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego 4 
1.2.  Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 4 
1.3.  Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 4 
1.4.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 5 
1.5.  Informacja o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 5 
1.6.  Informacje dotyczące wpisu działki lub terenu do rejestru zabytków 5 
1.7.  Informacja określająca wpływ eksploatacji górniczej 6 
1.8.  Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia  6 
1.9.  Warunki ochrony przeciwpożarowej                6 
1.10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.        6 
1.11. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 6 
 
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu         1:500 9 
 

3. ZAŁĄCZNIKI   

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami 11 
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych  14 
Zaświadczenie o przynależności do izby architektów/inżynierów 19 

Decyzja o warunkach zabudowy 22 

Mapa do celów projektowych   



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa potrójnej wolno stojącej kancelarii 

leśniczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  Budynek znajdować się będzie na działce nr 
203/18, obr. 0010 Ryjewo, gm. Ryjewo. 

1.2.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Teren projektowany składający się na zakres niniejszego opracowania obejmuje działkę  

nr 203/18, obr. 0010 Ryjewo, gm. Ryjewo i  nie jest niczym zabudowany. Teren płaski. 
Zestawienie powierzchni działek: 
Działka nr 203/18   -  90 519 m2 
 

Cechy charakterystyczne terenu projektowego: 
Na terenie występują grunty orne RIVa o pow. 23 313 m2, grunty orne RV o pow. 21 253 m2 oraz lasy Ls 
o pow. 45 953 m2.  
 

Uzbrojenie terenu 
Na terenie działki lub w ich sąsiedztwie znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego takie 
jak: sieć energetyczna, gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa oraz telekomunikacyjna. 
 
1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU 

Projektuje się wykonanie budynku usługowego (biuro i administracja) z utwardzeniem terenu 
przy budynku.  

 

URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI 
Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków poprzez podłączenie do istniejących urządzeń na 
warunkach i w uzgodnieniu z właścicielem sieci. W projekcie przewidziano również inne formy mikro 
retencji:  w postaci obniżenia obszarów trawników oraz  rozsunięcia lub całkowitego obniżenia 
krawężnika w celu umożliwienia spływu i rozsączania powierzchniowo wód opadowych.   
Zasilenie w energię elektryczną poprzez podłączenie do istniejących urządzeń na warunkach i w 
uzgodnieniu z właścicielem sieci. 
 

SPOSÓB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH 
Wody opadowe zostaną odprowadzane powierzchniowo na terenie inwestycji.  
 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Planowany zjazd z drogi gminnej (dz. nr 203/15). 
 

SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ 
Działka przylega do pasa drogowego drogi gminnej (dz. nr 203/15) oraz drogi wojewódzkiej nr 607 (dz. 
nr 96) 
 

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU 
Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez projektowane przyłącze wodociągowe o średnicy d-
40 z rur PE pomiędzy siecią a studnią wodomierzową zlokalizowaną na działce Inwestora. Od studni 
wodomierzowej do budynku projektuje się instalację wodociągowa podziemną o średnicy d-32 z 
przewodów PE. 
Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie poprzez przewód kanalizacji tłocznej o średnicy d-63 z rur 
HDPE (średnica może ulec zmianie wedle obliczeń wykonanych w projekcie technicznym). Włączenie 
przyłącza zaprojektowano do sieci gminnej zgodnie z rysunkiem PZT. 
 

UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI 
Teren płaski. Projektuje się usunięcie nasadzeń młodego lasu w zakresie jak na rysunku PZT.  



1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
STAN ISTNIEJĄCY: 
Powierzchnia biologicznie czynna:                       90 519 m2    –  100 %  
 
POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE: 
Powierzchnia projektowanej zabudowy:           153,60 m2   –  0,17 % 
Powierzchnia utwardzona:                                   651,55  m2  –  0,72 % 

Powierzchnia biologicznie czynna:                      89 713,85 m2    –  99,11 %  
 
UTWARDZENIE TERENU: 
Chodniki:  
Kostka brukowa, faktura gładka, bez fazy, grubość 6cm,  
Wymiary kostki: 13,9×10,4 | 13,9×13,9 | 13,9×15,7 | 13,9×17,4 | 13,9×19,2 | 13,9×20,9 cm 
 
Drogi i place – dojazd do wiaty i parkingi: 
Płyta betonowa ażurowa, gładka, z fazą, gr. 8cm, kolor: szary, wymiary: 40x60 cm  
 
Drogi i place – plac manewrowy przy parkingu i miejsce postojowe dla niepełnosprawnych:  
Kostka brukowa, kolor: szara, grubość 8cm. 
 
1.5. INFORMACJA O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU 
TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSKIEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY  
 Projekt wykonano na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nr 21/2024 wydanej przez 
Wójta Gminy Ryjewo.  
Warunki i wymagania ochrony i ładu przestrzennego: 

• Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki (terenu): nie więcej niż 5% 
- jest 0,17% - warunek spełniony  

• Udział powierzchni biologicznie czynnej: co najmniej 80% - jest 99,11 % - warunek spełniony 

• Szerokość elewacji frontowej, znajdującej się od strony frontu terenu: 15,5m z tolerancją do 
20% (od 12,4m do 18,6m) – jest 15,63 m – warunek spełniony 

• Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie więcej niż 4m – 
wysokość wynosi 3,74 m – warunek spełniony  

• Wysokość głównej kalenicy: nie więcej niż 9 m – jest 7,73 m – warunek spełniony  

• Geometria dachu: 
- kąt nachylenia połaci dachowej: 25°-40° - jest 38° - warunek spełniony 
- układ połaci dachowych: dach dwuspadowy – warunek spełniony  
- kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki/terenu – równoległy – warunek 
spełniony  
 
Zamierzenie inwestycyjne planowane jest wyłącznie na gruntach leśnych (Ls) i nie wymaga 

uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na nieleśne, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 82), ponieważ 
przedmiotowe grunty pozostaną w dalszym ciągu lasem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 
września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, ze zm.): „lasem w rozumieniu ustawy jest grunt 
związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i 
budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod 
liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na 
parkingi leśne i urządzenia turystyczne”. W związku z powyższym na planowane zamierzenie 
inwestycyjne nie jest wymagane uzyskanie decyzji na wyłączenie z produkcji gruntu leśnego, o której 
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych leśnych (t.j. Dz. U. z 
2024r. poz. 82). 



 
1.6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU DZIAŁKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKÓW  

Na terenie inwestycji nie występują formy ochrony zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840).  

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, istnieje obowiązek wstrzymania wszelkich robót 

mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenia, przy użyciu dostępnych środków, 

tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz zawiadomienia o tym właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta.  
 

1.7. INFORMACJA OKREŚLAJĄCA WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Na terenie objętym inwestycją nie występują tereny górnicze.  

 

 

1.8. INFORMACJA O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ 

HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA 

Inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

1.9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

DROGI POŻAROWE 

Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów 

jednostek ochrony przeciwpożarowej do projektowanego budynku nie jest wymagana.  

Swobodny dojazd oraz dostęp do projektowanego budynku zapewniać będzie istniejąca sieć dróg.  

 

PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 

10 dm3/s. 

Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane będzie z istniejącego  hydrantu 

zasilanego z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej, zlokalizowanego w odległości do 26 m. 

 

1.10. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Projektowany obiekt nie zacienia pomieszczeń w sąsiednich budynkach w stopniu wyższym niż 
dopuszczonym przez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, ustawa z 12 kwietnia 2002r. w (Dz. U. 2022 poz. 1225). 

 
 
1.11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA  

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji znajduje się na przedmiotowej działce, dz. nr 
203/18, na działce drogowej 203/15 oraz działce nr 203/6, obr. 0010 Ryjewo. Realizacja przedmiotowej 
inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze 
oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz 
sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, 
zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
Przepisy prawa: 



• Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z 
późniejszymi zmianami): 

✓ §11 – usytuowanie budynku ze względu na uciążliwości tj. hałas i drgania, 
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wód, powodzie zalewane 
wodami opadowymi, szkody związane działalnością górniczą – warunek spełniony, 

✓ §12 – usytuowanie budynku w odległości od granicy z sąsiednią działką – warunek 
spełniony, 

✓ §13 – dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 
warunek spełniony,  

✓ §14 – dostęp do drogi publicznej – bezpośredni dostęp do drogi publicznej - warunek 
spełniony, 

✓ §16 –  dojście dla niepełnosprawnych – warunek spełniony, 
✓ §17 – zapewnienie miejsc postojowych – min 2 miejsca postojowe  (zaprojektowano 

14 miejsc postojowych) - warunek spełniony, 
✓ §23 – odległości miejsc na pojemniki na odpady stałe od granicy działki ≥ 3,0 m, od 

okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi ≥ 10,0 m – warunek spełniony, 
✓ §271 – usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – w najbliższym 

sąsiedztwie brak budynków mieszkalnych - warunek spełniony, 
 
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że obszar oddziaływania projektowanej 
inwestycji obejmuje działkę nr 203/18 będącą własnością inwestora oraz działki nr 203/6 i 203/15. 
 
 

                                                                                                                                    Opracował: 
 

mgr inż. arch. Michał Kamiński       
                                                                                                                                                                                         upr. nr  23/WMOKK/2017 
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1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-inwestycyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem                                 7 
1.13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej                                                                    7 
1.14. Informacja o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie  

udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6A ust. 2 o ochronie przeciwpożarowej         7 
1.15. Uwagi ogólne                                                                                                                                            7 

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZEŚĆ RYSUNKOWA  
 
Rys. A1 – Rzut parteru 1:50  
Rys. A2 – Rzut dachu 1:50  
Rys. A3 – Przekrój A-A 1:50  
Rys. A4 – Elewacje 1:100 
Rys. A5 – Zestawienie stolarki  - 
  
  
 
 

  



1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Obiekt objęty inwestycja to budynek usługowy -  biuro i administracja. Kategoria XVI. 
 

1.2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Przedmiotem inwestycji jest budowa potrójnej wolno stojącej kancelarii leśniczego.  Budynek 

znajdować się będzie na działce nr 203/18, obr. 0010 Ryjewo, gm. Ryjewo. 

1.3.UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU  
Projektuje się budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym - strychem.  Budynek 

zaprojektowano na planie prostokąta w technologii szkieletowej drewnianej. Geometria dachu – dach 
dwuspadowy – spadek 38 ̊.  

Wykończenie i kolorystyka elewacji  
Projektuje się ocieplenie ścian styropianem o grubości 22 cm, o przenikalności 0,032. 

Przestrzeń między słupkami oraz belkami drewnianymi wypełnić wełną mineralną. Konstrukcję 
szkieletową należy obustronnie obić płytami OSB o gr. 25 mm dla ścian zewnętrznych oraz 18mm dla 
ścian wewnętrznych. Okna w kolorze RAL 6032. Tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze kolor 9536 
wg wzornika KEIM Exclusiv (R:225, G:219, B:204) oraz częściowo cegła elewacyjna oraz deski 
elewacyjne wg rysunku A4. Pokrycie dachu z dachówki płaskiej w w kolorze przybliżonym do RAL8011. 

Sposób dostosowania obiektu budowlanego do warunków wynikających z wymaganych przepisami 
szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów 

Nie dotyczy 

Sposób dostosowania obiektu budowlanego do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy  

Projektowany budynek dostosowano do ustaleń warunków zabudowy nr 21/2024. kąt nachylenia 
dachu jest pod kątem 38 ̊, kalenica dachu jest równolegle do frontu działki – pokrycie połaci dachowej 
ceramiczne. 
 
1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRU OBIEKTU BUDOWLANEGO 

DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ BUDYNKU 
15,63 m x 12,05 m  
WYSOKOŚĆ BUDYNKU  
7,73 m 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY  
153,60 m2 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  
116,97 m2 
KUBATURA 
890,88 m3 

  



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PARTERU 

 
 

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO  

 Opinia geotechniczna nr 75/2023, sporządzona przez dr inż. Jakuba Kołodziejczyka.  
Projektowany obiekt posadowiony bezpośrednio w prostych warunkach gruntowych – I kat. 
geotechniczna. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże gruntowe 
charakteryzuje się stosunkowo prostą budową pod względem geologicznym i litologicznym. W podłożu 
poniżej warstwy gleby, przeznaczonej do usunięcia, występują grunty rodzime w postaci 
średniozagęszczonych piasków drobnych, przewarstwionych przez plastyczne iły piaszczyste. 
 
Wnioski i zalecenia: 
1. Zaleca się posadowienie fundamentów w poziomie warstwy geotechnicznej Ia, powyżej poziomu 
wody gruntowej. 
2. Zaleca się mechaniczne dogęszczenie dna wykopu przed wykonaniem ław fundamentowych. 
3. Na analizowanym obszarze mogą wystąpić warunki gruntowe oraz wodne odbiegające od warunków 
rozpoznanych na podstawie wykonanych otworów penetracyjnych. Rozpoznanie budowy ma 
charakter punktowy; dokładne określenie rodzaju i stanu gruntów oraz przelotu warstw dotyczy 
wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych 
napotkane zostaną grunty inne aniżeli rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badań polowych 
należy zasięgnąć opinii geologa bądź geotechnika odnośnie przydatności tych gruntów do celów 
budowlanych. 
4. Przekroje geotechniczne przedstawione w załączeniu są interpolacją pomiędzy punktami 
badawczymi. Rzeczywisty układ warstw może się różnić od rzeczywistego uwarstwienia podłoża. 
5. Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w normie PN-B-06050 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r. Zakres badań 
odbiorowych oraz monitoringu wykonanego obiektu powinien zostać opisany 
w stosownym projekcie wykonawczym. 
6. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badań wynosi hzmin = 1,0 m ppt. 
 
1.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 

Brak lokali mieszkalnych 
 
1.7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy  
 
 



1.8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE 
Obiekt jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym do 

budynku zaprojektowano podjazd przystosowany do korzystania przez osoby o ograniczonym stopniu 
poruszania się, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, drzwi o szerokości 90 cm w świetle 
otworu, dostosowano wymiary pomieszczeń oraz wyposażono toaletę (pom. 10) w komplet elementów 
przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

 
1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 

BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE 

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ I SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
Projektuje się przyłącze do sieci wodociągowej. Zapotrzebowanie na wodę przewiduje się na 

poziomie 1,1 m3 na dobę. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej.  
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH, ZAPACHÓW 

Nie dotyczy 
RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW 

• Odpady organiczne i mieszane, podlegające segregacji (papier, plastik, szkło, bio) 

• Odpady gromadzone będą czasowo w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, 
zlokalizowanych w miejscu gromadzenia odpadów spełniającym warunki minimalnej odległości 
od budynku, okien i granicy działek. 

EMISJA HAŁASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA 
Nie dotyczy 

WPŁYW OBIEKTU NA ISNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMII, GLEBĘ, WODY 
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Nie dotyczy 
 

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

 
1) Ocena dostępności i warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych dla następujących 
nośników/źródeł energii, w tym OZE: 

 

Rodzaj nośnika/urządzenia Dostępność  
nośnika/urządzenia 

Warunki przyłączenia do 
sieci zewnętrznych 

Pompa ciepła (źródło 
konwencjonalne) 

Dostępne Nie dotyczy 

Kolektory słoneczne Dostępne Nie dotyczy 

Kocioł na biomasę Dostępne Nie dotyczy 

Panele fotowoltaiczne Dostępne Tak 

Mała turbina wiatrowa Dostępne Nie dotyczy 

Mała turbina wodna Niedostępne Nie dotyczy 

Paliwo gazowe  Dostępne Tak  

 
2) Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji 
2.1. System projektowany 

Lp. Rodzaj źródła ciepła Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Pompa ciepła + panele fotowoltaiczne 100,0 7137,0 

 



2.2. System alternatywny 

Lp. Rodzaj źródła ciepła Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Kocioł gazowy 100,0 7137,0 

 

3) Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej 
wody 
3.1. System projektowany 

Lp. Rodzaj źródła ciepła Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 Pompa ciepła + panele fotowoltaiczne 100,0 551,3 

 

3.2. System alternatywny 

Lp. Rodzaj źródła ciepła Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 Kocioł gazowy 100,0 551,3 

 
4) Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa 
4.1 Budynek projektowany 

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Energia słoneczna 

0,00 zł/kWh  

2 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

0,60 zł/kWh  

4.2 Budynek z alternatywnymi źródłami energii 

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi 

1 Ciepło sieciowe z kogeneracji - Gaz 0,30 zł/kWh  

 
5) Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 
5.1. Budynek projektowany 

Rodzaj paliwa 
Udział 
% 

ηH,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Energia słoneczna 

100,0 2,38 1,00 kWh/kWh 2994,0 2994,0 kWh/rok 

 

5.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 

Rodzaj paliwa 
Udział 
% 

ηH,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Ciepło sieciowe z kogeneracji - Gaz 100,0 0,64 1,00 kWh/kWh 11186,9 11186,9 kWh/rok 

 

6) Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 
6.1. Budynek projektowany 

Rodzaj paliwa 
Udział 
% 

ηW,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

100,0 1,41 1,00 kWh/kWh 390,9 390,9 kWh/rok 

 

6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami energii 

Rodzaj paliwa 
Udział 
% 

ηW,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Ciepło sieciowe z kogeneracji - Gaz 100,0 0,51 1,00 kWh/kWh 1090,0 1090,0 kWh/rok 

 
7. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i systemu ogrzewania i 



wentylacji 

Rodzaj paliwa Zużycie paliwa Jedn. Koszty 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Energia słoneczna 

2993,99 kWh/rok 0,00 

Ciepło sieciowe z kogeneracji - 
Gaz 

11186,86 kWh/rok 3356,06 

 

8. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych systemu przygotowania ciepłej 
wody  

Rodzaj paliwa Zużycie paliwa Jedn. Koszty 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

390,93 kWh/rok 234,56 

Ciepło sieciowe z kogeneracji - 
Gaz 

1089,99 kWh/rok 327,00 

 

9). Wybór systemu 
Po uwzględnieniu najważniejszych parametrów przy ocenie odnawialnych źródeł energii cieplnej w 

postaci pompy ciepła, w porównaniu z kotłem na gaz, najlepszym źródłem z uwagi na koszty 
eksploatacji i emisję CO2 dla projektowanego budynku biurowego położonego w miejscowości Ryjewo 
dz. nr 203/18 jest źródło konwencjonalne w postaci nowoczesnej pompy ciepła powietrze-woda wraz 
z montażem paneli fotowoltaicznych. 
 

1.11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, 
KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ 
W budynku zastosować automatykę w instalacji grzewczej opartej na 2 sposobach regulacji 

temperatury: 
1) Wewnętrzna regulacja temperatury 
2) Pogodowa regulacja temperatury  

Ad.1 
W pomieszczeniach ogrzewanych zamontować termostaty umożliwiające ustawienie żądanej 
temperatury i adaptacyjne dostosowanie do panujących warunków. Zastosować termostaty 
elektroniczne umożliwiające współpracę z zestawem sterowników pogodowych oraz sterowanie 
temperaturą w zakresie wybranych ram czasowych.  
Ad.2 
Kocioł wyposażyć w regulator pogodowy, co pozwoli na pełną i automatyczną pracę kotłowni. 
Zastosowanie regulatora umożliwia łatwe sterowanie oraz optymalizuje wydajność i działanie systemu. 
Współpraca systemu wewnętrznego i pogodowego pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania w stosunku 
do tradycyjnych rozwiązań o 12-20%. 
 

Zastosowane urządzenia spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zgodnie z Dz.U. 2022  
poz. 1225, wraz z późniejszymi zmianami. 
 

1.12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INWESTYCYJNEGO, 
ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  

W budynku przewiduje się wykonanie instalacji: 

• Elektroenergetycznej 

• Wodno-kanalizacyjnej 

• Grzewczej  
 

1.13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Zgodnie z § 209 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne 
strefy pożarowe, określone jako ZL. 



Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach i 
na każdej kondygnacji: 

• Budynek usługowy  

• Budynek zakwalifikowany jako ZL III 
Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 

• Nie przewiduje się magazynowania gazów palnych i występowania warunków, w 
których należy wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem. 

Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego: 

• Nie dotyczy.  
Parametry pożarowe występujących substancji palnych: 

• Nie przewiduje się magazynowania substancji palnych. 
 
1.14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O 

ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 6A UST. 2 O OCHRONIE 
PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy  

1.15. UWAGI OGÓLNE 

− Przed przystąpieniem do robót budowlanych do niniejszego projektu należy wykonać projekt  

techniczny. 

− Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz zgodnie 

z instrukcjami producentów materiałów budowlanych  

− Wszelkie użyte do budowy materiały budowlane powinny posiadać stosowne wymagane prawem 

aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.  

− Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przerw 

technologicznych zgodnych z polskimi normami, wiedzą techniczną z zakresu budownictwa oraz 

wytycznymi producentów poszczególnych materiałów czy systemów stosowanych w 

budownictwie.  

− Roboty montażowe konstrukcji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych, 

stalowych i żelbetowych należy wykonywać na podstawie projektu montażu oraz Planu BIOZ. 

− Roboty budowlane należy prowadzić przez wykwalifikowaną ekipę budowlano-montażową  

− Przed przystąpieniem do realizacji zadania projektowego zaleca się dokonanie przez potencjalnego 

Wykonawcę robót wizji lokalnej działki 

−  

                                                                                                                           Opracował: 
 

                                                                                                                       mgr inż. arch. Michał Kamiński       
                                                                                                                                                                                              upr. nr  23/WMOKK/2017 

 

  



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
  















 

 
 

 
Nazwa zamierzenia 
budowlanego 
 
 
Identyfikator działki 
Lokalizacja 

Kategoria obiektu 
budowlanego 

 
BUDOWA POTRÓJNEJ WOLNO STOJĄCEJ KANCELARII LEŚNICZEGO WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
 

220705_2.0010.203/18 
 dz. nr 203/18, obr. 0010 Ryjewo,  Gmina Ryjewo 

 

Kategoria XVI 

Inwestor Nadleśnictwo Kwidzyn 
ul. Braterstwa Narodów 67 

82-500 Kwidzyn 

nr egzemplarza 1 2 3    

 

 
Spis załączników 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
  

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 
 

 
  

 

 

 
 

„SPEKTRUM” Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 49, 82-433 Mikołajki Pomorskie 

tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com    
 
 



SPIS ZAŁĄCZNIKÓW          STR 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

 

Adres obiektu i numer ewidencyjny działki: 

dz. nr 203/18, obr. 0010 Ryjewo,  Gmina Ryjewo  

Imię i nazwisko inwestorów, adres: 

Nadleśnictwo Kwidzyn 

ul. Braterstwa Narodów 67 

82-500 Kwidzyn  

Imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej informację 

Michał Kamiński  

ul. Nowa 9 

13-332 Jamielnik 

upr. nr  WAM/0040/PWOK/15                                        
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PODSTAWA OPRACOWANIA: 

- Projekt  budowy potrójnej wolno stojącej kancelarii leśniczego  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz. U. Nr 12 Poz.1126. 
- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023. Poz. 682). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy 
W zakresie: ogrodzenie, oświetlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-

sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, 
utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów 
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych tj. strefy 
magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 
urządzenie zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego. 

 
Roboty ziemne 

• wykonanie wykopów pod płytę oraz ławy fundamentowe 
 
Roboty budowlano – montażowe 

• wykonanie podbudowy pod płytę i ławy fundamentowe. 

• Wykonanie płyty fundamentowej pod budynek oraz ław fundamentowych pod utwardzenia 
terenu 

• wykonanie ścian konstrukcyjnych i działowych, podciągów, nadproży,  

• montaż konstrukcji stropu,  

• impregnacja ognioochronna i owadobójcza elementów drewnianych, 

• montaż konstrukcji i pokrycia dachowego, obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury 
spustowe), izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne, 

• montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być wykonane   
według projektu), 

• wykonanie instalacji elektrycznych i wodnokanalizacyjnych 

• roboty wykończeniowe: tynkarskie, stolarskie, malarskie 
 
 
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Brak 
 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 
Nie przewiduje się. 
 
ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

• roboty budowlane - montażowe – możliwość upadku (prace na wysokościach), zabezpieczenia 
dróg komunikacyjnych, 

• roboty zbrojarskie - ręczne przenoszenie elementów zbrojenia 

• roboty ciesielskie – możliwość upadku (prace na wysokościach), prace ze środkami 
chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów drewnianych) 

• roboty instalatorskie – porażenie prądem. 



 
SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM: 

• Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu Bioz, zgodnie z art. 21a Prawa 
Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac 
budowlano - montażowych, 

•  Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, 
w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano - montażowych należy przeprowadzić 
wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem bioz zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r. 

• Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież 
roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (kaski ochronne, rękawice ochronne, 
okulary). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, 
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i 
zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne   (np. osłony ). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

• W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie 
instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i 
mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 

• Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów 
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz 
środków i urządzeń przeciwpożarowych. 

• Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże 
gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). 

• Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu 
straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej 
wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne. 
 

                                                                                               Opracował: 
mgr inż. Michał Kamiński  

upr. nr WAM/0040/PWOK/15 
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WSTĘP 

Niniejsze opracowanie dotyczy terenu przeznaczonego pod budowę budynku kancelarii leśniczego 
w miejscowości Ryjewo, na dz. nr 203/18. 

Opinię geotechniczną wykonano na zlecenie Projektanta, tj. przedsiębiorstwa SPECTRUM Sp. z o.o. 
z Susza. 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są terenowe i laboratoryjne badania gruntu, 
wykonane w sierpniu 2023 r. na terenie wskazanym na załączonym szkicu sytuacyjnym. 

W opracowaniu oparto się na własnych badaniach terenowych oraz materiałach: 

1. PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

2. PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego 

3. PN EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część 1: 
Oznaczanie i opis 

4. PN EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część 2: 
Zasady klasyfikowania 

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

6. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów 

7. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

8. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar 

9. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. 

11. Geografia Regionalna Polski –J. Kondracki, PWN Warszawa 2000 

12. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKŁ, Warszawa, 2000 

Dla zwiększenia czytelności opracowania dla uczestników procesu inwestycyjnego, w niniejszym 
opracowaniu zastosowano podwójną klasyfikację gruntów: zgodną z PN-EN ISO 14688-1/2 oraz 
opartą o polskie normy, w tym PN-86/B-02480. 

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem wykonanych badań geotechnicznych podłoża gruntowego było określenie przydatności 
analizowanego terenu do celów budowlanych, a następnie wyznaczenie parametrów fizycznych 
i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz ustalenie warunków wodnych 
występujących w rejonie objętym badaniami. 

Opracowanie wyników badań stanowi podstawę do określenia sposobu posadowienia przyszłego 
obiektu, w tym przede wszystkim do określenia maksymalnych naprężeń, jakie projektowane 
fundamenty mogą przenieść. 
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Teren objęty opracowaniem przedstawiono na załączonym szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia 
wykonano następujące prace: 

• badania terenowe, 

• opracowanie wyników badań, 

• opracowanie wniosków. 

Zakres prac został uzgodniony z Projektantem. 

BADANIA TERENOWE 

Prace polowe zostały wykonane z wykorzystaniem ręcznej wiertnicy małośrednicowej oraz lekkiej 
sondy dynamicznej DPL. Badania wykonywano z powierzchni terenu. Położenie punktów 
badawczych wytyczono w terenie w oparciu o dostarczoną przez Inwestora informację o planowanej 
lokalizacji budynku. 

W ramach badań polowych wykonano 2 otwory penetracyjne do głębokości max. 5,0 m ppt. 
w miejscach wskazanych orientacyjnie na załączonym szkicu sytuacyjnym. W rejonie występowania 
gruntów niespoistych wykonano również sondowania dynamiczne dla określenia ich stopnia 
zagęszczenia. 

Na miejscu, w trakcie wierceń prowadzono analizę makroskopową dla ustalenia rodzaju i stanu 
przewiercanych gruntów. Pobrano również próbki gruntu o nienaruszonej wilgotności (NW) do 
badań laboratoryjnych. 

Występowanie wód gruntowych kontrolowano na bieżąco. 

BADANIA LABORATORYJNE 

W ramach badań laboratoryjnych powtórzono badania makroskopowe gruntu, określając ich barwę, 
wilgotność oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntów. 

Wykonano również podstawowe badania laboratoryjne próbek gruntów pobranych w trakcie badań 
polowych, określając wiodące parametry poszczególnych warstw gruntów. 

PRACE KAMERALNE 

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badań makroskopowych 
pobranych próbek gruntu, oraz określono ciężar objętościowy pobranych próbek a także 
opracowano karty dokumentacyjne otworów badawczych i metryki sondowań oraz przekroje 
geotechniczne. Sporządzono również niniejsze opracowanie. 

LOKALIZACJA I OPIS TERENU 

Badany obszar znajduje się w m. Ryjewo na działce o numerze geodezyjnym 203/18. 

Analizowany teren jest płaski, porośnięty częściowo niewielkimi drzewami oraz roślinnością polną. 
Przylega bezpośrednio do drogi gminnej. 

Brak jest informacji o wcześniejszej zabudowie na tym terenie. 

Pod względem geomorfologicznym analizowany teren położony jest w obrębie Dolny Kwidzyńskiej. 
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 

W podłożu dokumentowanego terenu wyodrębniono grunty, różniące się do siebie genezą, litologią 
oraz parametrami geotechnicznymi. Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych, dla 
wydzielonych warstw gruntów, ustalono na podstawie badań makroskopowych, podstawowych 
badań laboratoryjnych oraz zależności korelacyjnych zaczerpniętych z literatury, w tym normy PN-
81/B-03020. 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne (z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby): 

Warstwa Ia średniozagęszczone, wilgotne i niżej nawodnione piaski drobne, o przyjętej 
ujednoliconej wartości ID/n/ = 0,48 (48%) 

Warstwa Ib średniozagęszczone, nawodnione piaski drobne, o przyjętej ujednoliconej wartości 
ID/n/ = 0,58 (58%) 

Warstwa II plastyczne iły piaszczyste, barwy brązowej, o przyjętej ujednoliconej wartości IL = 
0,35 (Ic = 0,35) 

 

Tablica uśrednionych, charakterystycznych wartości parametrów gruntowych 

warstwa 
geotech-

niczna 
grunt stan IL/Ic ID 

ρρρρ    

[Mg/m3] 

wn 

[%] 

φφφφu 

[°°°°] 

Cu 

[kPa] 

Mo 

[MPa] 

Ia Pd FSa szg  0,48/48% 1,75 16 30,3 0 59 

Ib Pd FSa szg  0,58/58% 1,90 24 30,8 0 71 

II Ip saCl pl 0,35/0,65 - 1,95 25 8,3 41 17 

OPINIA GEOTECHNICZNA 
Uwzględniając występujące na analizowanym terenie warunki gruntowo – wodne, zgodnie z treścią 
Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U., poz. 463), z dnia 27 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych”, proponuje się dla 
przedsięwzięcia przyjęcie I kategorii geotechnicznej (w prostych warunkach gruntowych). Ostateczną 
decyzję odnośnie kategorii geotechnicznej podejmuje projektant-konstruktor obiektu 
budowlanego. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże gruntowe charakteryzuje się 
stosunkowo prostą budową pod względem geologicznym i litologicznym. W podłożu poniżej 
warstwy gleby, przeznaczonej do usunięcia, występują grunty rodzime w postaci 
średniozagęszczonych piasków drobnych, przewarstwionych przez plastyczne iły piaszczyste. 

Spągu piasków nie przewiercono. 

Woda gruntowa na analizowanym terenie do głębokości prowadzonych badań występuje w postaci 
swobodnego zwierciadła na głębokości 2,1 – 2,2 m ppt.  

Obserwacje te odnoszą się do okresu, w którym prowadzone były prace polowe i nie wykluczają 
możliwości okresowego wahania się poziomu wody. 
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WNIOSKI I ZALECENIA 

1. Występujące powierzchniowo na analizowanym terenie gleby należy z podłoża usunąć. 

2. Obliczenia nośności fundamentów należy prowadzić z uwzględnieniem uwarstwienia podłoża. 

3. Fundamenty należy zaprojektować oraz wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020; 
należy przewidzieć środki zabezpieczające przed: 

• rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża fundamentów w czasie 
wykonywania robót budowlanych; 

• zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe; 

• przenikaniem wód opadowych, spływających powierzchniowo lub infiltrujących w podłoże 
gruntowe; efektywne zabezpieczeniem murów budynku przed wilgocią kapilarną; 

• korozyjnym działaniem wód gruntowych, opadowych i technologicznych na materiały 
i konstrukcje podziemnej części budowli, a także wód technologicznych na grunty podłoża; 

1. Zaleca się posadowienie fundamentów w poziomie warstwy geotechnicznej Ia, powyżej poziomu 
wody gruntowej. 

2. Zaleca się mechaniczne dogęszczenie dna wykopu przed wykonaniem ław fundamentowych. 

3. Na analizowanym obszarze mogą wystąpić warunki gruntowe oraz wodne odbiegające od 
warunków rozpoznanych na podstawie wykonanych otworów penetracyjnych. Rozpoznanie 
budowy ma charakter punktowy; dokładne określenie rodzaju i stanu gruntów oraz przelotu 
warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. Jeżeli w trakcie prowadzenia 
robót ziemnych napotkane zostaną grunty inne aniżeli rozpoznane na podstawie 
przeprowadzonych badań polowych należy zasięgnąć opinii geologa bądź geotechnika 
odnośnie przydatności tych gruntów do celów budowlanych. 

4. Przekroje geotechniczne przedstawione w załączeniu są interpolacją pomiędzy punktami 
badawczymi. Rzeczywisty układ warstw może się różnić od rzeczywistego uwarstwienia podłoża. 

5. Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w normie PN-B-06050 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r. Zakres 
badań odbiorowych oraz monitoringu wykonanego obiektu powinien zostać opisany 
w stosownym projekcie wykonawczym. 

6. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badań wynosi hzmin = 1,0 m ppt.  
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU 
Symbole geotechniczne gruntów wg Normy: 

PN EN ISO 14688-1 i PN EN ISO 14688-2 PN-86/B-02480 

GRUNTY NASYPOWE 

Mg nasyp budowlany (kontrolowany) 

Mg nasyp niebudowlany (niekontrolowany) 

nB nasyp budowlany (kontrolowany) 

nN nasyp niebudowlany (niekontrolowany) 

GRUNTY ORGANICZNE 

Or(H) grunt próchniczny 

Or(Nm) namuł 

Or(T) torf 

Or(Gy) gytia 

H grunt próchniczny 

Nm namuł 

T torf 

Gy gytia 

GRUNTY MINERALNE 

Co kamienie 

Gr żwir 

CGr żwir gruby 

MGr żwir średni 

FGr żwir drobny 

CSa piasek gruby 

MSa piasek średni 

FSa piasek drobny 

clSa piasek z iłem 

siSa piasek z pyłem 

sasiCl ił z pyłem i piaskiem 

saclSi pył z iłem i piaskiem 

saSi pył z piaskiem 

siCl ił z pyłem 

clSi pył z iłem 

Si pył 

saCl ił z piaskiem 

Cl ił 

Ż żwir 

Żg żwir gliniasty 

Po pospółka 

Po pospółka gliniasta 

Pr piasek gruby 

Ps piasek średni 

Pd piasek drobny 

Pπ piasek pylasty 

Pg piasek gliniasty 

Π pył 

Πp pył piaszczysty 

Gp glina piaszczysta 

G glina 

Gπ glina pylasta 

Gpz glina piaszczysta zwięzła 

Gz glina zwięzła 

Gnz glina pylasta zwięzła 

Ip ił piaszczysty 

I ił 

Iπ ił pylasty 

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU 

+ domieszki 

// przewarstwienia 

/ wkładki 

( ) dodatkowe określenia 

4 numer otworu 

 ln luźny 

szg średnio zagęszczony 

zg zagęszczony 

zw zwarty 

tpl twardoplastyczny 

pl plastyczny 

mpl miękkoplastyczny 

pł płynny 
ID stopień zagęszczenia 
IL stopień plastyczności 

IC wskaźnik konsystencji 

nawiercony poziom wody 
ustabilizowany poziom  

   ~~ sączenie 
 



Szkic sytuacyjny terenu
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Nr arch.: 75/2023

Obiekt: Kancelaria Leśniczego

Rejon: dz. nr 203/18

Miejscowość: Ryjewo

Gmina: Ryjewo (gmina wiejska)

Inwestor: Nadleśnictwo Kwidzyn

Wiercenie: GEO-bit Consulting

Dozór geol.: dr inż. Jakub Kołodziejczyk

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 24.60 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 21-08-2023
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Nr arch.: 75/2023

Obiekt: Kancelaria Leśniczego

Rejon: dz. nr 203/18

Miejscowość: Ryjewo

Gmina: Ryjewo (gmina wiejska)

Inwestor: Nadleśnictwo Kwidzyn

Wiercenie: GEO-bit Consulting

Dozór geol.: dr inż. Jakub Kołodziejczyk

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 24.60 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 21-08-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Punkt badawczy numer 1

Nr arch.: 75/2023

Sonda Nr: 

Rejon: dz. nr 203/18

Miejscowość: Ryjewo

Gmina: Ryjewo (gmina wiejska)

Obiekt: Kancelaria Leśniczego

Inwestor: Nadleśnictwo Kwidzyn

Dozór geol.: dr inż. Jakub Kołodziejczyk

System sondowania: ręczny

Rzędna: 24.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 21-08-2023

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-bit Consulting

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Punkt badawczy numer 2

Nr arch.: 75/2023

Sonda Nr: 

Rejon: dz. nr 203/18

Miejscowość: Ryjewo

Gmina: Ryjewo (gmina wiejska)

Obiekt: Kancelaria Leśniczego

Inwestor: Nadleśnictwo Kwidzyn

Dozór geol.: dr inż. Jakub Kołodziejczyk

System sondowania: ręczny

Rzędna: 24.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 21-08-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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