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|. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych (wody, kanalizacji
sanitarnej, ogrzewania i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta) dla budynku kancelarii
lesniczego w Ryjewie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA - OGOLNE

Wytyczne Zleceniodawcy dotyczgce zakresu projektu.

Projekt budowlany.

Ustalenia z Inwestorem.

Obowigzujgce normy, ustawy, rozporzadzenia, przepisy i literatura techniczna wiedza
inzynierska.

Uwaga zastosowane produkty w projekcie podano jako przyktadowe — dopuszczalne jest
zamiana produktdéw na inne réwnowazne o parametrach nie gorszych niz te przedstawione
w projekcie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje  przytagcze i instalacje wody i kanalizacji sanitarnej
podfgczanych do sieci gminnych, instalacje ogrzewania ptaszczyznowego, wentylacje
mechaniczna z odzyskiem ciepta oraz instalacje pompy ciepta typu woda-woda.

4. ZAtOZENIA DO PROJEKTU

Temperatura zewnetrza -18’C strefa klimatyczna Il

Podgrzewanie wody — za pomocg pompy ciepta w pojemnosciowym zasobniku cwu.
Ogrzewanie budynku za pomocg ogrzewania ptaszczyznowego.

Wentylacja budynku mechaniczna z odzyskiem ciepta wyposazona w jednostke centralna
wentylacji.
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Projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budynku kancelarii lesniczego w Ryjewie

Il. INSTALACJA OGRZEWANIA

1. DANE OGOLNE

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Ryjewo zlokalizowanej w Il strefie klimatycznej,
dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowga temperature zewnetrzng -18'C .
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie pompy ciepta zlokalizowana na poziomie 0 w

pomieszczeniu technicznym.

Parametry wody grzewczej przyjeto maksymalnie 47/38'C — szczegdtowe temperatury

podano na schemacie

Zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku willi wynosi 7500 W. Catos¢ realizowana jest

poprzez ogrzewanie ptaszczyznowe.

W systemie dwufunkcyjnym przygotowywana bedzie ciepta woda uzytkowa w wymienniku o
pojemnosci ~180 dm? o duzej powierzchni wezownicy przystosowanej do wspotpracy z
niskotemperaturowymi zrédtami ciepta. Wymiennik stanowi integralng cze$¢ pompy ciepta i

jest dostarczany razem z nig w zestawie producenta

Ogrzewanie pfaszczyznowe gtéwnie w wersji podtogowej zasilane bedg z rozdzielaczy
ogrzewania ptaszczyznowego. Kazdy z rozdzielaczy bedzie posiadat zawory regulacyjne, przy
czym pie¢ z zawordw obiegu biurowych bedg sterowane elektrycznie. Nie mozna montowac
zaworow. sterowanych elektrycznie na wszystkich obiegach ze wzgledu na wymagang
minimalna pojemnos$¢ ztadu dziatajgcego z pompa ciepta (brak zbiornika buforowego w

instalacji).

Przewody zasilajgce rozdzielacze nalezy prowadzi¢ w posadzce ponizej przewodow

ogrzewania podtogowego.
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Sterowanie temperaturg w pomieszczeniach — z centralng regulacja, z wyjatkiem
pomieszczen biurowych i korytarza, dla ktorych nalezy przewidzie¢ regulatory $cienne
potgczony z zaworami sterowanym elektrycznie zamontowanym na rozdzielaczu O.P. dla

tego obiegu.

2. INSTALACJA POMPY CIEPtA

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie instalacja pompy ciepta w systemie woda/woda w
uktadzie z wymiennikiem gruntowym usytuowanym na dziatce i modutem hydraulicznym
zlokalizowanym w budynku.

Zaprojektowano urzadzenie o mocy grzewczej maksymalnej 8kW, z mozliwoscig jej
modulowania w zakresie od 3 do 8kW. Urzadzenie posiada dodatkowe wyjscie czynnika
grzewczego do podgrzewu cwu oraz grzatki elektryczne o mocy 0-6 kW.

Urzadzenie pompy ciepta posiada wbudowane modut pompowy, naczynie wzbiorcze oraz

zawory bezpieczenistwa dla uktadu grzewczego, cwu i glikolowego.

Pompa ciepta zasila¢ bedzie systemu ogrzewania zamiennie z podgrzewem c.w.u. (system

dwufunkcyjny).

Dla pompy ciepfa nie przewiduje sie zbiornika buforowego, ze wzgledu na wystarczajgca

pojemnos$¢ ztadu c.o0. wynoszgca nie mniej niz 70 dm3.

Zabezpieczenia

Gtowny system grzewczy

System obiegu grzewczego zabezpieczono naczyniem wzbiorczym w dostawie urzadzenia
wedtug wytycznych producenta.

Zawor bezpieczenstwa dla systemu grzewczego w dostawie urzgdzenia.
Uktad c.w.u.

Naczynie wzbiorcze 18dm? ci$nienie 4 bar (dostosowaé do ci$nienia w instalacji)

Zawor bezpieczenstwa DN15 6 bar
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Zabezpieczenie ukfadu dolnego Zrédta ciepta poprzez naczynie wzbiorcze otwarte — w

dostawie urzgdzenia oraz zawor bezpieczenstwa w dostawie urzgdzenia.

3. PRZEWODY | GRZEJNIKI | URZADZENIA.

Dla  odpowietrzenia instalacji zamontowaé¢ odpowietrzniki —automatyczne przy

rozdzielaczach.

Instalacje nalezy tak montowac aby byty one oddalone od siebie na odlegto$¢ umozliwiajacg
ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Mocowania
przewodow z przektadkg termiczng miedzy przewodem a obejmga. Opaski zaciskowe z
wktadka gumowag ttumigca drgania.

Rozprowadzenie instalacji do odbiornikdw wykonac z przewodoéw PE-Xa, prowadzonych w
posadzce, w warstwie izolacyjnej podtogi.

Maksymalne rozmieszczenie uchwytéw dla rur PE-Xa:

16x2,2 -1,0m
20x2,8 -1,0m
25x3,5 -1,2m
32x4,4 -1,4m

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodow wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow.

Przejscia rurociggdw cieplnych przez przegrody budowlane nalezy wykonac przez
rury ochronne o S$rednicy umozliwiajgcej swobodne przejscie rurociggu izolowanego.

Zakonczenia rur ochronnych wyréwnac z powierzchnig scian lub sufitéw.

Rozprowadzenie przewoddw ogrzewania pfaszczyznowego — zgodnie z wytycznymi na
rysunku. Ogrzewanie podtogowe uktadaé¢ na ptytach systemowych — wedtug zestawienia
materiatéw. Przewody ogrzewania S$ciennego uktada¢ na uchwytach mocujgcych

bezposrednio na Sciennie. Przykrycie przewoddéw O.P wylewka betonowa z plastyfikatorem.
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Na poddaszu nalezy przewidzie¢ montaz na ptytach systemowych — do potwierdzenia z

inwestorem.

4. 1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody grzewcze prowadzone poza posadzka (strefa prowadzenia przewodow ogrzewania
podtogowego) zaizolowac cieptochronnie za pomocg otulin z pianki PE o grubosci:

¢15+20 -20mm

$25+35 -30mm

$40 + 100 - grubosc réwna srednicy rury

Przewody uktadane w posadzce — 6mm. Przewody petli ogrzewania podtogowego —
prowadzone bez izolacji.

Izolacje termiczng wykona¢ po wykonaniu préb i odbioru instalacji. Izolacja nie moze

posiadac¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez Sciany i

inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

5. PROBY | PLUKANIA

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeptukaé, a nastepnie poddaé probie
szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie wiekszym niz 0,6
MPa. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ cisnienie prébne w
odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w okresie
nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bara. Préba zasadnicza
odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia
(od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Podczas przeprowadzania préb odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
nizszym cisnieniu. Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje podda¢ dwukrotnemu

ptukaniu.

S8



Projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budynku kancelarii lesniczego w Ryjewie

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlano Montazowych — cze$¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentow
materiatéw i urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiadaé wymagane

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i obrotu na rynku.

lll. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Ryjewo zasilenie
projektowanego osiedla nastgpi z istniejgcej sieci wodociggowej @ 100 mm zlokalizowane;

na dziatce Inwestora nr dz. 203/15.

Witaczenia przytgcza wodociggowego do sieci nalezy dokonaé poprzez nawiertke d=100/50.
Za nawiertkg zaprojektowano zasuwe z miekkim doszczelnieniem, z trzpieniem zakoriczonym

w skrzynce ulicznej.

Do wykonania przytgcza wodociggowego przyjeto rury polietylenowe PE d=40 PE100 PN16
prod.

Dtugosc projektowanego przytgcza wynosi
L=6,0m.

Do wykonania rurociggu przewiduje sie zastosowanie rur PE w/g norm:

PN-EN 12201 — Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)
Wprowadzenie przytgcza nastgpi bezposrednio do projektowanej studni wodomierzowej d-

1000, w ktorej zamontowana bedzie wodomierz wraz z zaworem antyskazeniowym typ EA.

Woda bedzie przeznaczona na cele bytowo-gospodarcze dla domow jednorodzinnych

osiedla

Dobdér wodomierza:

Obliczenia dokonano w odniesieniu do ilosci zamontowanych urzadzen wyrazonej w sumie
rownowaznikdow {N} [wg Spysznowal]:
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Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo — gospodarcze

Woda na cele bytowe gmax = 0,78 dm3/s

Rurocigg uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm i obsypkg z piasku do wysokosci 30
cm ponad wierzch rurociggu. W wykopie nad przytgczem utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru

niebieskiego z metalowg wstawka. Rury w wykopie uktada¢ luzno bez naprezen.

Przytagcze wodociggowe po zrealizowaniu powinno by¢ poddane prébie szczelnosci wedtug
wymagan normy PN-B-10725:1997. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu nalezy
stosowa¢ metode proby hydraulicznej. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich
warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni
zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 10C i nie przekraczata 200C dla przewodu z rur
PE. Cisnienie probne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 cisnienia roboczego lecz nie
mniej niz 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci
cisnienia prébnego nalezy przez 30 minut sprawdzac, czy cisnienie na manometrach nie
spada ponizej cisnienia probnego. Wynik pozytywny proby cisnienia — brak spadku cisnienia
ponizej probnego przez okres 30 minut. Po pozytywnym wykonaniu proby cisnien nalezy

przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu.

W tym celu przytacze przed wigczeniem nalezy przeptukaé czystg wodg nastepnie poddac
dezynfekcji stosujgc dawke 100-200 g chlorku wapnia na 1 m3 wody na 24 godziny i po tym
okresie catos¢ przeptukac ponownie i dokonac¢ badan bakteriologicznych wody.

Tak przygotowane przytacze nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem.

Miejsce witgczenia do wodociggu nalezy oznakowaé w terenie w sposob trwaty, tabliczka na

stupku betonowym lub stalowym zgodnie z PN-86/B-09700.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie a przewody

podwiesi¢ i zabezpieczy¢ na czas robot.
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IV PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNE].

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Ryjewo, scieki sanitarne
odprowadzi¢ projektowanym przykanalikami do istniejgce]j kanalizacji ogdlnosptagwnej @ 0,2
zlokalizowanej na dziatce przywatnej Wiaczenie nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym na
rysunku poprzez istniejgca studnie. W celu doprowadzenia sciekéw do studni istniejgcej

projektuje sie pompownie i odcinek ttoczny kanalizacji.

Pompownia powinna posiada¢ dwie pompy pracujgce w trybie naprzemiennym oraz

sygnalizator awarii ktérejkolwiek z pomp.

Przykanalik odprowadza Scieki bytowo gospodarcze z budynkdéw. llos¢ sciekdw jest réwna

poborowi wody.

Do wykonania rurociggu przewiduje sie zastosowanie rur PVC o s$rednicy d-160 odcinek
grawitacyjny oraz HDPE o $rednicy d-50.

Przewdd grawitacyjny uktadac na ptozach ze spadkiem jak pokazano na rysunku.

Dtugos¢ projektowanego przykanalika L = 23,6m- przy czym dtugosé przewiertu to minimum
14m . Spadki przewoddw jak na rysunku.

Studnie zaprojektowano jako studnie rewizyjng inspekcyjng z kregéw betonowych o srednicy

1200. Wtazy do studni rewizyjnej osadzi¢ na pierscieniu odcigzajgcym. Nalezy stosowac

wtazy typu ciezkiego D-400

Rurocigg w wykopie otwartym uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm i obsypka z
piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggu. W wykopie nad przytgczem utozyc
tasme ostrzegawczg koloru brgzowego z metalowa wstawka. Rury w wykopie uktadac luzno

bez naprezen.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie a przewody

podwiesi¢ i zabezpieczy¢ na czas robot.

W miejscu kolizji przytgcza wodociggowego z istniejgcym gazociggiem roboty wykonywac

zgodnie z normg PN-M-34501:1991.

7. ROBOTY ZIEMNE.

Prace ziemne wykonac zgodnie z PN-B-10736:1999.
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V. INSTALACJA WODOCIAGOWA

8. Dane ogdlne

Budynek zasilany jest z przytgcza wody zasilanego z sieci gminnej.

Woda bedzie przeznaczona na cele bytowo-gospodarcze.

Zrédtem ciepta dla podgrzewu cwu jest pompa ciepta podgrzewajaca pojemnosciowy
zasobnik cwu o pojemnosci 200 dm3, przeznaczony do wspdtpracy z niskoparametrowymi

Zrédtami ciepta.

9. Przewody

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w posadzce z rur PE-Xa wielowarstwowych z

wktadka Alu, tgczonych zaciskowo.

10. Prowadzenie i mocowanie przewoddéw

Przewody prowadzi¢ pod sufitem i w warstwie izolacyjnej podtogi, zabezpieczone przed
zalaniem szlichtg cementowa. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do
podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. W przypadku przejs¢ przez przegrody
bedace granicg stref pozarowych, szczeliwo elastyczne w tulejach przejSciowych musi
posiadac atest p.poz. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnic
kompensacje przewoddw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow

(zapewni to samokompensacje).
Dla rur PE-X zaleca sie nastepujace rozmieszczenie mocowan:

20x2,8-1,0m
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25x3,5-1,2m
32x4,4-1,4m
40x5,5-1,5m

50x5,9-1,5m

11. Izolacja cieptochronna i przeciwroszeniowa

Przewody wody cieptej zaizolowac¢ cieptochronnie za pomocg otuliny termoizolacyjnej PE o
grubosci 20mm. Przewody wody zimnej zaizolowaé przeciw roszeniu za pomocg otulin
termoizolacyjnych PE grubosci 10mm. lzolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w
przejsciach przez ostony, zwitaszcza przez sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢

izolowana osobno.

12. Préby i ptukania

Przed oddaniem przewodow do eksploatacji instalacje poddaé prébie szczelnosci na
cisnienie o ci$nieniu prébnym réwnym 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt cz. 2. Przed wykonaniem proéby
hydraulicznej instalacje nalezy doktadnie przeptukaé. Nastepnie nalezy przeprowadzic¢

dezynfekcje i badania fizykochemiczne wody.

Dezynfekcje wykona¢ przy uzyciu wody chlorowanej uzyskanej przez rozpuszczenie
zwigzkdw chloru — podchlorynu wapnia lub sodu. Roztwér ten powinien dziata¢ na
powierzchnie przewoddw przez co najmniej 24 godziny. Dezynfekcja powinna zostac
przeprowadzona przez podawanie czynnika dezynfekujgcego podczas powolnego
napetniania instalacji woda. Po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacja powinna zostac
ponownie przeptukana czystg wodg. Po dezynfekcji i przeptukaniu instalacji, wode poddac

analizie bakteriologicznej w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j.
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Po przebadaniu wody nalezy rozwazy¢ zastosowanie stacji zmiekczajgcej w zaleznosci od
sktadu chemicznego wody.

W przypadku niesatysfakcjonujgcych waloréw smakowych oraz duzej zawiesiny ogodlnej
wody mozna zastosowac¢ na instalacje filtry mechaniczne z wktadami filtrujgcymi

nylonowymi oraz z aktywnym weglem np. marki Dafi.

13. Uwagi korncowe

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano Montazowych — czes¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentdw materiatow i
urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng do

stosowania w budownictwie.

Zawor bezpieczenstwa nalezy uruchamiaé kontrolnie raz na 3 miesigce, a ciSnienie w

naczyniu wzbiorczym nalezy kontrolowac raz w roku.

VI. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

14. Dane ogdlne

Projektuje sie odprowadzenie Sciekéw za pomocg rur PVC ,szarych” do instalacji
prowadzonych ponad gruntem w budynku oraz pomaranczowych do instalacji podziemnych
i sieci. Gtéwny pion wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka. Scieki odprowadzane

beda do sieci gminnej poprzez kanalizacje ttoczng wykonang z rur u HDPE.

Przewody

Przewody wykonac z rur PVC kielichowych, tgczonych na uszczelki gumowe:
- dla instalacji wewnetrznych — rury i ksztattki oraz elementy z PVC (kolor popielaty).
- do instalacji zewnetrznych i podposadzkowych PVC kolor pomaranczowy.

- do instalacji zewnetrznych ttocznych HDPE
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15. Prowadzenie i mocowanie przewodéw

Przewody prowadzi¢ pod sufitem, wzdtuz $cian. Mocowania przewodow wykonac za
pomocg uchwytdw z opaskyg zaciskowg z wktadkg dzwiekochtonng oraz podpdr z
ksztattownikow stalowych. Uchwyty piondw nalezy umieszcza¢ pod kielichami. Odlegtos¢
miedzy podporami poziomdw nie powinna przekraczac 2,0 m.

Gtowne poziome przewody odptywowe ukfada¢ ze spadkiem min 1.5 %. Podejscia do

przybordéw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%.

16. Préby

Poziome przewody kanalizacyjne poddac probie szczelnosci na cisnienie 2,0 m stupa wody

poprzez zalanie ich wodg.

17. Uwagi koicowe

Catos$¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano Montazowych — czes¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentdw materiatow i
urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiadac aktualng aprobate techniczng do

stosowania w budownictwie.

VII INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

18. Dane ogdlne

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje sie obliczeniowa
temperature powietrza zimg -18'C. Dla budynku zaprojektowano wentylacje ogdlng dla
pomieszczen z centralami z odzyskiem ciepta w wymienniku ciepta w rekuperatorze,

zlokalizowanymi na poddaszu.

Zrédtem ciepta dla wentylacji, jest:

- wymienniki odzysku ciepta
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Zaprojektowano wentylacje mechaniczng o statej wydajnosci zbilansowang w obrebie
kubatury budynku. W pomieszczeniach gdzie znajduje sie nawiew i nie ma wyciggu nalezy
zastosowac drzwi z podcieciem o wymiarach minimum 700x100mm, w drzwiach do
pomieszczen gdzie znajduje sie wycigg a nie ma nawiewu nalezy zastosowac kratki

transferowe w drzwiach o powierzchni nie mniejszej niz 0,022m?.

W przypadku zastosowania okapu kuchennego z wyciggiem poza budynek nalezy
przewidzie¢ przewdd wyrzutowy poprzedzany na wigczeniach klapg zwrotng. Naptyw

powietrza kompensacyjnego do okapu odbywac sie bedzie poprzez otworzenie okna.

19. Wytyczne ogdlne

Sterowanie

Praca wentylacji — ciggta z okresami postojowymi. Wentylatory w tazienkach nalezy zasili¢ z
rozdzielnicy centrali wentylacji.

W pomieszczeniu technicznym nalezy umiesci¢ panel sterowania wentylacjg mechaniczng —
umozliwiajgcy jej wigczenie i wytgczenie, ustawienie trybu pracy nocnej postojowej —
redukcja wydajnosci o pofowe. Ustawienie pracy czasowej podczas postoju budynku z
wydajnoscig 50% wydajnosci nominalnej w cyklach 10 minut na godzine — lub innym

zdefiniowanym przez uzytkownika.

Wyposazenie urzagdzen wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna wyposazone bedg w automatyke sterujgca. Rekuperator serwisowane

z boku zgodnie z rysunkiem.

Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR zatgczonymi do nich.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac wytgczniki serwisowe.
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Czerpnie powietrza

Wykonac¢ w Scianie.

Kanat y wyrzutowe i wyrzutnie powietrza

Uktady wywiewu z rekuperatora zakonczone wyrzutniami dachowg pionowa

Wyciszenie instalacji wentylacji mechanicznej

Woyciszenie pracy wentylatorow przez i ttumiki kanatowe okragte z rdzeniem na stronie
nawiewnej i wywiewnej (ttocznej i ssawnej) o dtugosé minimum 1,5m Poziom mocy
akustycznej Lw(A) na kratach czerpnych i wyrzutni nie powinna przekracza¢ 40 dBA po
uwzglednieniu dostarczonego ttumika.

Dodatkowo przed kazdym anemostatem nalezy zastosowac elastyczne kanaty ttumigce o

dtugosci minimum 1,0 m.

Kanaty wentylacyjne iich izolacja

Instalacje wentylacji czesci socjalnej zaprojektowano z kanatéw wentylacyjnych z blachy

stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym typu spiro.

Wykonac¢ szczelnie potgczenia kanatow wg technologii przewidzianej przez producenta..
Instalacja czerpna wymaga izolacji wetna mineralna na ptaszczu al. 100 mm, lub inngj
rownowaznej.

Izolacja kanatéw pozostatych — min 80 mm wetna na ptaszczu aluminiowym, lub inny

rownowazny materiat (np. izolacja z pianki kauczukowej)

Ochrona przeciw pozarowa

Brak wytycznych

S17



Projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budynku kancelarii lesniczego w Ryjewie

Elementy nawiewne i wywiewne powietrza z pomieszczen.

Zaprojektowano instalacje z anemostatami (lub kratkami) nawiewnymi i wyciggowymi
wyposazonymi w element regulacji ilosci przeptywajacego przez nie powietrza —wytyczne wg

rysunku.

20. Uwagi korncowe

Po zainstalowaniu systemu nalezy wykonac regulacje, uzywajgc do pomiaru balometru.

Urzadzenie rekuperatora nalezy serwisowac zgodnie z wytycznymi producenta.
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Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ( art.34 ust.3d ),

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

05.2024r.

os$wiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budynku kancelarii lesniczego w
Ryjewie, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA

PROJEKTANT

INSTALACJE
SANITARNE

mgr inz. Jerzy Wéjciak
nr upr. POM/0052/POOS/09
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+20 GMS Varsovia bilans powietrza

. . . . L . . I . system system .

LP Nazwa pomieszczenia powierzchnia wysokos¢ | kubatura nawiew wyciag iloSc wymian . . Uwagi
nawiewny | wyciggowy
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/n]

01 Wiatrotap 3,58 3,2 11,46 10 0,9 N1
02 Korytzarz 13,34 3,2 42,69 100 2,3 N1
03 Biuro 19,46 3,2 62,27 180 160 2,9 N1 W1
04 Magazyn 4,11 3,2 13,15 20 1,5 w1
05 Biuro 18,01 3,2 57,63 180 160 3,1 N1 W1
06 Magazyn 2,09 3,2 6,69 20 3,0 w1
07 Biuro 17,53 3,2 56,10 180 160 3,2 N1 W1
08 Magazyn 2,09 3,2 6,69 20 3,0 w1
09 Zaplecze socjalne 16,38 3,2 52,42 180 160 3,4 N1 w1
10 tazienka 5,02 3,2 16,06 100 6,2 WC1
11 tazienka 5,26 3,2 16,83 100 5,9 WC2
12 Przedsionek 5,48 3,2 17,54 100 5,7 N1
13 Pomieszczenie gospodarcze 4,62 3,2 14,78 20 1,4 W1
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Wyniki dla budynku

| Nazwa projektu:

Budowa Kancelari Lesniczego w Ryjewie |

|Zestawienie wynikéw dla budynku

Data: 29.05.2024 |

Wspoétczynniki strat ciepta | W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie SHre 106
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje THy 4
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta How 110
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie D7 bw 4015
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Min. strumien powietrza went. ®vpmin,bud = 0,5-ZPv, min 0

przez infiltracje Dvint,bud = & Z Dy, ire 148

przez wentylacje mechaniczna, nawiewng Dvsu, bud 0

w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Dvmech, inf,bud 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Dvpud 148
Normowe obciazenie cieplne budynku D bud 4163 W
Dodatkowe obcigzenie cieplne (wskutek czasowego

P DrH,bud ow

obnizenia temp.)
Obliczeniowe obciagzenie cieplne budynku | DuL,obi pud 4163 W
Wartosci wzgledne |
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku AN, bud 17 m? ®rbud / AN tud 355 Wim?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku VN, bud 340 m? ®rbud / VN tud 12,2 wim?
Powierzchnia oddajagca ciepto A 570 m2
Specyf. wsp. strat ciepta przez przen. Ht'

pecyf. wsp pta p P T 0,19 Wi(m*K)
Obliczenia wykonano zgodnie z: PN EN 12831
(Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024 -1-
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Liczba zrodet

taczna liczba odbiornikow

taczna liczba dziatek

taczna liczba rozdzielaczy

taczna liczba pomp

taczna liczba stacji mieszkaniowych
taczna dekl. strata pom. ®x

kaczna dekl. moc innych elementow. ®
taczna dekl. moc odb. ®wym

Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikow

Norma obliczen ogrzewania podtogowego
Stacje mieszkaniowe (dobor $rednic rur instalacji rozprowadzajacej)

Wyniki ogdlne ogrzewania

O, NN

o

3739 W
3739 W
EN 442-2

EN 1264
TU Dresden

Zrédto: Inne (poz.): 1, Zastosowanie: Instalacje grzewcze, Medium: Woda

Rzedna zrédta

Temperatura zasilania i powrotu

Moc catkowita

taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych ®xonw,x

taczna wydajnos¢ grzejnikow ptaszczyznowych Optn

taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéow

Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie
Niewykorzystane straty ciepta dziatek

Straty systeméw ptaszczyznowych poza obszar zasilania zrédta

Straty systeméw ptaszczyznowych w obszarze zasilania zrédta

Cisnienie dyspozycyjne
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej
Opdr wiasny odbiornika krytycznego

Opér wiasny Zrodta

Przeptyw w zrédle

Odbiornik krytyczny: 013-1-1

Ditugosc trasy odb. krytycznego

Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami

0,0 m

47,0 / 37,9 °C
7517 W

ow

5465 W

ow

ow

A

2043 W

ow

16,9 kPa
16,9 kPa
8,6 kPa
0,0 kPa

722,0 kg/h

26,1 m

55,08 dm?3

(Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024
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Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka
Rury i ztaczki miedziane wg EN 1057
Rury
Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 28x1,5 3 m
Ksztattki
Kolano 90° 28-28 4 szt.
Mufa 28-18 1 szt.
Mufa z gw. wewn. 18 -%'w 1 szt.
Mufa z gw. wewn. 28 - 1Vi'w 2 szt.
Mufa z gw. zewn. 28 -%"z 3 szt.
(Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024 -3-
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Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka
IMI TA - Rownowazenie i regulacja
Zawory
- zawdr rownowazacy gwintowany 1
PN25 7 20 szt.
[ o W
Katalog neutralny zaworow - konstrukcje typowe
Zawory
Zawor odcinajacy prosty, GZ 25, kvs=6.30 1 szt.
(Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024 -4 -
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Zestawienie izolacji

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka

Katalog izolacji standardowych

Otuliny

Sred. wewn. = 28 mm. Grubosé¢ = 3

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK p

(Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024 -5-
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Zestawienie rozdzielaczy

(Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024 -6 -
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Parametry montazu systemow plaszczyznowych

| © /‘6\
8 'c 822 8+ =
Q © cO 35 E e o
o ~
g, = s 2 B A §§ I 4 o
c D i~ = ™® < O N O LD
%8sz 1| > 2983 SR8 o %88
o< O N [T = Q g 3 W as 2 C -9y
29235 Scc o o 2..38=2 = © 2023
E;GJQE D;E £ 0 Q_"OON-O—) o= © ﬁ E;‘DO
SolNeEx 0! & © >=2a0= 225 T col=«
haoou o ns<c o o FNOnI3IZ 0Oao =2 ¥ a0 o0
Sy mbol Typ A T Rura Lcaik Nast. Konstrukcja
Oktadzina R\s zaw.
(m2-K)/W m2 mm m
Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy:0111, Kondygnacja: 0, Parter, Jedn. bud.: 01
Liczba wyjs$é: 12, Rozdzielacz mosiezny 1" z przept. Typ szafki rozdziel.: Szafka natynkowa 1030
Zaw. zasil: Zawor odcinajacy, Zaw. powr.: Przeptywomierz,
Pomieszczenie: 001, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Styropian z folig aluminiowa i klipsami
001-1-1 SW 10,9 300 Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 78,2 1,28 Wylewka cementowa z plastyfikatorem 6,6 cm (Su 5,0 cm)
DIN - 0,100 zSB 9,2 250 Slimak I/min Izolacja rolowana IZOROL 3 cm
Ptyta styropianowa (A=0,040) 20 mm
Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm
RA,strop = 0,143 (m2-K)/W
Pomieszczenie: 002, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Styropian z folig aluminiowa i klipsami
002-1-1 SW 4,1 300 Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 30,8 0,42 Wylewka cementowa z plastyfikatorem 6,6 cm (Su 5,0 cm)
DIN - 0,100 Slimak I/min Izolacja rolowana IZOROL 3 cm
Ptyta styropianowa (A=0,040) 20 mm
Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm
RA,strop = 0,143 (m2:K)/W
Pomieszczenie: 003, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Styropian z folig aluminiowq i klipsami
003-1-1 SW 3,5 150 Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 40,0 2,57 Wylewka cementowa z plastyfikatorem 6,6 cm (Su 5,0 cm)
DIN - 0,100 Slimak I/min Izolacja rolowana IZOROL 3 cm

Ptyta styropianowa (A=0,040) 20 mm
Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm
RA,strop = 0,143 (m2:K)/W

(Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024 -7 -
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PROJEKT

Sy mbol Typ A T Rura Lcaik Nast. Konstrukcja
Oktadzina R\s zaw.
(m2:-K)/W m2 mm m

Pomieszczenie: 004, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Styropian z folig aluminiowq i klipsami

004-1-1 SW 13,3 300 Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 19,8 0,31 Wylewka cementowa z plastyfikatorem 6,6 cm (Su 5,0 cm)
DIN - 0,100 Slimak I/min Izolacja rolowana IZOROL 3 cm

Ptyta styropianowa (A=0,040) 20 mm

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm

RA,strop = 0,143 (m2:K)/W

Pomieszczenie: 005, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Styropian z folig aluminiowa i klipsami

005-1-1 SW 5,0 300 Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 23,9 0,34 Wylewka cementowa z plastyfikatorem 6,6 cm (Su 5,0 cm)
DIN - 0,100 Slimak I/min Izolacja rolowana IZOROL 3 cm

Ptyta styropianowa (A=0,040) 20 mm

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm

RA,strop = 0,143 (m2:K)/W

Pomieszczenie: 006, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Styropian z folig aluminiowa i klipsami

006-1-1 SW 18,0 300 Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 65,7 1,12 Wylewka cementowa z plastyfikatorem 6,6 cm (Su 5,0 cm)
DIN - 0,100 Slimak I/min Izolacja rolowana IZOROL 3 cm

Ptyta styropianowa (A=0,040) 20 mm

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm

RA,strop = 0,143 (m2:K)/W

Pomieszczenie: 007, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Styropian z folig aluminiowa i klipsami

007-1-1 SW 2,1 300 Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 23,7 0,31 Wylewka cementowa z plastyfikatorem 6,6 cm (Su 5,0 cm)
DIN - 0,100 Slimak I/min Izolacja rolowana IZOROL 3 cm

Ptyta styropianowa (A=0,040) 20 mm

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm

RA,strop = 0,143 (m2:K)/W

Pomieszczenie: 008, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Styropian z folig aluminiowq i klipsami

008-1-1 SW 9,8 300 Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 64,1 1,08 Wylewka cementowa z plastyfikatorem 6,6 cm (Su 5,0 cm)
DIN - 0,100 zSB 7,7 250 Slimak I/min Izolacja rolowana IZOROL 3 cm

Ptyta styropianowa (A=0,040) 20 mm

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm

RA,strop = 0,143 (m2:K)/W

(Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024 -8-



Projekt: Budowa Kancelari Le$niczego w Ryjewie [i] )
gni

PROJEKT

Sy mbol Typ A T Rura Lcaik Nast. Konstrukcja
Oktadzina R\s zaw.
(m2:-K)/W m2 mm m

Pomieszczenie: 009, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Styropian z folig aluminiowq i klipsami

009-1-1 SW 2,1 300 Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 14,3 0,16 Wylewka cementowa z plastyfikatorem 6,6 cm (Su 5,0 cm)
DIN - 0,100 Slimak I/min Izolacja rolowana IZOROL 3 cm

Ptyta styropianowa (A=0,040) 20 mm

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm

RA,strop = 0,143 (m2:K)/W

Pomieszczenie: 010, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Styropian z folig aluminiowa i klipsami

010-1-1 SW 16,3 300 Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 44,1 0,67 Wylewka cementowa z plastyfikatorem 6,6 cm (Su 5,0 cm)
DIN - 0,100 Slimak I/min Izolacja rolowana IZOROL 3 cm

Ptyta styropianowa (A=0,040) 20 mm

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm

RA,strop = 0,143 (m2:K)/W

Pomieszczenie: 012, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Styropian z folig aluminiowa i klipsami

012-1-1 SW 5,5 300 Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 34,5 0,96 Wylewka cementowa z plastyfikatorem 6,6 cm (Su 5,0 cm)
DIN - 0,100 Slimak I/min Izolacja rolowana IZOROL 3 cm

Ptyta styropianowa (A=0,040) 20 mm

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm

RA,strop = 0,143 (m2:K)/W

Pomieszczenie: 013, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Styropian z folig aluminiowa i klipsami

013-1-1 SW 5,3 300 Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 37,4 2,87 Wylewka cementowa z plastyfikatorem 6,6 cm (Su 5,0 cm)
DIN - 0,100 Slimak I/min Izolacja rolowana IZOROL 3 cm

Ptyta styropianowa (A=0,040) 20 mm

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm

RA,strop = 0,143 (m2:K)/W

(Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024 -9 -



Projekt: Budowa Kancelari Leéniczego w [i] .
oni

PROJEKT

Zestawienie elementow systemow ptaszczyznowych

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka

TECE - ogrzewanie ptaszczyznowe

Plyty systemowe

Izolacja rolowana [ZOROL 3 cm 113 m?
5_“'-&._,_

Rury

Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 477 m

Plyty izolacyjne

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm dowolnego producenta 124 m?2
Plyta styropianowa (A=0,040) 20 mm dowolnego producenta 113 m2
Akcesoria

Klips do rur TC 16-20mm 954 szt.
Plastyfikator do jastrychu dowolnego producenta 11 I
Taéma brzegowa dylat. TF 150/8mm 145 m

b _

(Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024 -10 -



Projekt: Budowa Kancelari Leéniczego w [i] .
oni

PROJEKT

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy Ilo$¢ Jednostka
Ksztattki
Ztcze alternatywne 16 x 3/4" 24 szt.

Rozdzielacze

Rozdzielacz mosiezny 1" z przept. 12 1 szt.

i{i_ﬁ- &

a &Y 3
T

Szafki rozdzielaczy

Szafka natynkowa 1030 1 szt.

Zawory regulacyjne

SLQ zawdr odcinajacy kulowy 20 2 szt.

(Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024 -11 -



Projekt: Budowa Kancelari LesSniczego w

[i]gni

PROJEKT

Zestawienie elementow automatyki sterowania systemow ptaszczyznowych

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka
TECE - ogrzewanie ptaszczyznowe

Automatyka

Sitowniki Sitow nik SLQ Nc (230V)

5 szt.
/%

kontroler programowalny

B
E

szt.

‘@)

modut gldwny

TYREREEEE
i

£R5

Ukfad sterujacy 230V

czujnik pokojow y

szt.

(Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024
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Projekt: Budowa Kancelari Leéniczego w !i] .
oni

PROJEKT

Podsumowanie rur

Produkt Wielkos$¢ 'g ; f:’ “,:’ g g g 9 U
X o © [ o [ [ i) N
o 3 3 S H 3 (7 a
° o K N [<) S = =
o] o o = o £ b= -
- N N 2 0 2 @
x . 9 B >
2 = ("]
o N
m m m m m m m
Rura miedziana twarda, Typ
X w sztangach 28x1,5 2,42 2,42 2,42
Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0 476,51

(Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024 -13 -



Kresk - zestawienie urzadzen elektrycznych

Budynek |Pomieszczenie Symbol Parametry Urzadzenie moc elektryczna Uwagi
(kW]
w zestawie urzadzenia,
zasobnik cwu, zabezpieczenia
uktaddéw grzewczych gérnego i
dolnego zrédta ciepta w
taci .

13 Pom gospodarcze 1 (wg schematu) 8 kW praca modulowana 3-8kW  |Agregat pompy ciepta 8,9 kw/400v pos éCI za\{vorow )
bezpieczenstwa i naczyn
wzbiorczych, pompy obiegowe
dolnego i gornego zrédta
ciepta, grzatki elektryczne
wspomagajace

Poddasze nieuzytkowe NW1 praca jednobiegowa na falowniku centrala wentylacyjna 5kw/400V
10 wC WC1 praca ciggta wentylator w tazience 0,1kW/230V
11 WC WC2 praca ciggta wentylator w fazience 0,1kw/230V

13 Pom gospodarcze sitowniki, L , )
regualtory pokojowe Sitoniwki zaworéw ogrzewania podiogowego regulatory w pomieszczeniach
eguattory pokol Sitownik SLQ N (230V), —/230V gulatory w p
w pomieszczeniach 02,03, 05, 07, . . . pokojowych
09 potaczone z regulatorami pokojowymi

10 WC Gl grzatka elektryczna grzejnika drabinkowego 0,6kW/230V podtaczana do gniazdka
11 WC G2 grzatka elektryczna grzejnika drabinkowego 0,6kW/230V podtaczana do gniazdka

13 Pom gospodarcze pompa cyrkulacji cwu 0,05W/230V podtaczana do gniazdka

Pompownia na zewnatrz pompa Sciekowa 0,55kW/400V pompa podwojna (praca

naprzemienna)




Obiekt: Kancelaria lesniczego Ryjewo

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW1

Rysunek
Widok z gory
|_ 1590 _|
S g | AvToMATYIA
WYWIEW | Q | vywew
WYLOT @ WLOT
o ] S N
(3]
= NAWIEW | | NAWIEW
wLOT WYLOT
[> o| || —>

ihl 43
@315
]
— @

AUTOMATYKA |- Iokalizacja szafy automatyki

— : —— - — - — - minimalna przestrzen obstugowa
(obowiazuje dla centrali podwieszanej)

Uwagi

Uwaga! Wykonanie specjalne - centrala stojgca wyposazona w rame (h=60 mm). Obstuga urzadzenia od gory.

Informacje podstawowe

Typoszereg
Wielkos¢ centrali
Typ centrali
Wykonanie centrali

Opal compact PP
3
Podwieszana
bezszkieletowa wewnetrzna

Grubos¢ izolaciji mm 60

Masa orientacyjna kg 168
Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 stosownie 2018
Sprawnos¢ odzysku ciepta - zima % 81,2

Stronalz7




biekt: Kancelaria lesniczego Ryjewo

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW1

Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 930 720
Sprez dyspozycyjny Pa 200 200
Sprez statyczny Pa 445 408
Predkos¢ czotowa m/s 1,7 1,4
SFP kW/(m3/ s) 0,658 0,600
Klasa filtracji M5 M5
Odzysk ciepta °Cl% -16,0/100,0—13,2/9,9
Nagrzewnica elektryczna °Cl% 8,2/13,8—20,0/6,4
Filtr (nawiew)
Kod F-PP3-15
Wykonanie kasetowy
Klasa filtracji PM10 65% (M5)
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 930
Predkos$¢ powietrza w oknie m/s 1,8
Opory powietrza poczatkowe Pa 29
Opory powietrza obliczeniowe Pa 114
Opory powietrza korncowe Pa 200
Dtugosé filtra mm 50
Szeroko$¢[mm] x Wysokos¢[mm] x ilos¢ 465x315x1
Wymiennik przeciwpragdowy
Kod WP-PP3-S-1
Wykonanie Standardowe
Okres obliczeniowy: ZIMA Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 930 720
Parametry-wlot °Cl% -16,0/100,0 20,0/50,0
Parametry-wylot °Cl% 13,2/9,9 -5,5/99,2
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2,0 1,6
Opory powietrza Pa 111 98
Moc odzysku (catkowita) kw 9,1 -
Moc odzysku (wymiana sucha) kw 7,8 -
Sprawnos¢ catkowita % 81,2 -
Sprawnos¢ (wymiana sucha) % 69,7 -
Temperaturowy odzysk ciepta (Erp) % 78,9 -

Strona2z7




Obiekt: Kancelaria lesniczego Ryjewo

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW1

Okres obliczeniowy: LATO Nawiew Wywiew

Natezenie przeptywu powietrza m3/h 930 720

Parametry-wlot °Cl% 30,0/45,0 25,0/50,0

Parametry-wylot °Cl% 26,6/54,7 29,3/38,8

Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2,0 1,6

Opory powietrza Pa 142 101

Moc odzysku (catkowita) kw -1,1 -

Moc odzysku (wymiana sucha) kw -1,0 -

Sprawnosc¢ catkowita % 67,2 -

Sprawnos¢ (wymiana sucha) % 67,3 -

Wyposazenie Przepustnica by pass

Odkraplacz
Wanna ociekowa

Syfon

Zespot wentylatorowy (nawiew)

Natezenie przeptywu powietrza m3/h 930

Sprez dyspozycyjny Pa 200

Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 445

Sprez catkowity Pa 454

Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 369

Kod zespotu wentylatorowego W-25-0,50-32421

Liczba zespotéw wentylatorowych 1

Wykonanie Standardowe

Obroty wentylatora 1/min 2287

Wspétczynnik dyszy 63

Technologia silnika EC

Pobdér mocy (nominalny) kw 0,498

Obroty max. 1/min 3000

Napigcie znamionowe \% 1~ 230V 50Hz

Prad max. A 3,3

Napiecie sterujgce \% 7,62

Prad A 1,18

Sprawnos$¢ catkowita zespotu % 56,1

Pobor mocy elektrycznej (Czyste filtry) kw 0,17

SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m3/s) 0,658
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Obiekt: Kancelaria lesniczego Ryjewo

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW1

Nagrzewnica elektryczna (nawiew)

Kod He-PP3-5-1
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 930
Parametry-wlot °Cl% 8,2/13,8
Parametry-wylot °Cl% 20,0/6,4
Predkos$¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2,6
Opory powietrza Pa 20
Moc kW 3,7
Moc zainstalowana kw 5,0
Minimalny przeptyw powietrza przez nagrzewnice ms/h 279

* Regulacja ptynna w standardzie zestawu automatyki.

konsultowac¢ z producentem.

Mozliwos¢ innego trybu sterowania prosze

Filtr (wywiew)

Kod

F-PP3-15

Wykonanie

kasetowy

Klasa filtracji

PM10 65% (M5)

Natezenie przeptywu powietrza m3/h 720
Predkos$¢ powietrza w oknie m/s 1,4
Opory powietrza poczgtkowe Pa 20
Opory powietrza obliczeniowe Pa 110
Opory powietrza korncowe Pa 200
Dtugosé filtra mm 50
Szerokos¢[mm] x Wysokosé[mm] x ilos¢ 465x315x1
Zespot wentylatorowy (wywiew)

Natezenie przeptywu powietrza m3/h 720
Sprez dyspozycyjny Pa 200
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 408
Sprez catkowity Pa 413
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 323

Kod zespotu wentylatorowego
Liczba zespotéw wentylatorowych
Wykonanie

W-25-0,50-32421
1
Standardowe
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Obiekt: Kancelaria lesniczego Ryjewo

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW1

Obroty wentylatora 1/min 2149
Wspotczynnik dyszy
Technologia silnika
Pobor mocy (nominalny) kw 0,498
Obroty max. 1/min 3000
Napiecie znamionowe \% 1~ 230V 50Hz
Prad max. A
Napiecie sterujgce \% 7,16
Prad A 0,89
Sprawnos¢ catkowita zespotu % 52,0
Pobdér mocy elektrycznej (Czyste filtry) kw 0,12
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m3/s) 0,600
Kréciec
Nawiew Wywiew

Wilot mm| KS-O-PP3: g315 | KS-O-PP3: 315
Wylot mm| KS-O-PP3: 315 | KS-O-PP3: 2315
Hatas

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw
Nawiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) 33,7 44,6 51 48,5 45,3 445 28,9 23 54,6
Tloczenie dB(A) 55,7 53,9 61,3 61,9 65,6 67,9 59,2 51,9 71,5
Otoczenie dB(A) 42,2 32,9 35,3 31,4 32,6 34,9 27,2 3,9 44,6
Odlegtos¢ 1m - poziom ci$nienia akustycznego
Ssanie dB(A) 25,8 36,7 43,1 40,6 37,4 36,6 21 15,1 46,7
Tloczenie dB(A) 47,8 46 53,4 54 57,7 60 51,3 44 63,6
Otoczenie dB(A) 34,3 25 27,4 23,5 247 27 19,3 -4 36,7
Wywiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) | 42,7 49,6 57,6 53,5 53 509 371 288 60,9
Ttoczenie dB(A) 53,8 52,6 59,6 56,1 59,6 60,2 49,9 41 65,8
Otoczenie dB(A) 42,3 35,6 37,6 31,6 33,6 35,2 26,9 2 45,3
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biekt: Kancelaria lesniczego Ryjewo

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW1

Odlegtos¢ 1m - poziom cisnienia akustycznego

Ssanie dB(A) 34,8 41,7 49,7 45,6 45,1 43 29,2 20,9 53
Tloczenie dB(A) 45,9 44,7 51,7 48,2 51,7 52,3 42 33,1 57,9
Otoczenie dB(A) 34,4 27,7 29,7 23,7 25,7 27,3 19 -5,9 37,4
Rozporzadzenie KE Nr 1253/2014 ( 2018 )
a nazwa producenta
b identyfikator modelu
c deklarowany typ SW
d rodzaj napedu Naped ptynny
e rodzaj UOC Przeponowy wymiennik ciepta
f sprawnosc¢ cieplna odzysku ciepta % 78,9
g znamionowe natezenie przeptywu w SWNM md3/s 0,26 /0,20
h efektywny pobér mocy kw 0,17/0,12
JMW int WI(m3/s) 503 (307 / 196)
i JMW int limit W/(m3/s) 1048
Czy JMW int jest mniejsze od JMW int limit ? tak
j predkos¢ czotowa m/s 1,74/1,35
k znamionowe ci$nienie zewnetrzne (Dps, ext) Pa 200/ 200
| spacjek ci$nienia wewnetrznego czesci Pa 175/ 106
petnigcych funkcje wentylacyjne (ps,int)
m spadek.msnlema weyvnetrznegq Czesci Pa 20/4
niepetnigcych funkcji wentylacyjnych (ps,add)
sprawnosc¢ statyczna wentylatorow
n wykorzystywanych zgodnie z rozporzgdzeniem % 57,6 /53,7
(UE) nr 327/2011
o deklgrowany maksymalny stopien przeciekéw % 0.13/<1
powietrza zewnetrznych/wewnetrznych
s ) M5/78
p efektywnos¢ energetyczna klasa filtra kWh/rok M5/45
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o S
q . - ; . lampka kontrolna na rozdzielnicy
koniecznosci wymiany filtra
r poziom mocy akustycznej emitowanej przez 480
obudowe (LWA) )
s adres strony internetowej
Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE
1253/2014 zgodny

Regularna kontrola stanu zabrudzenia filtréw oraz ich wymiana ogranicza zuzycie energii przez system
wentylacyjny.

Rozporzadzenia KE Nr 1253/2014 okresla wymogi dotyczgce ekoprojektu stawiane systemom wentylacyjnym. Na
terenie UE mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub dopuszczone do uzytku systemy wentylacyjne zgodne z

wymaganiami rozporzadzenia KE 1253/2014 lub systemy, wobec ktérych nie ma koniecznosci stosowania tego
rozporzadzenia (lista tych systeméw podana jest w rozporzgdzeniu).
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Obiekt: Kancelaria lesniczego Ryjewo Numer seryjny:

Oznaczenie: NW1
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Kanadlizacja sanitarna

odprowadzenie skroplin

woda zimna
—————— woda ciepfa

——— — cyrkulacja ciepfej wody
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Schemat technologiczny
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Projekt dolnego zrodfa
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DOLNE ZRODLO — ZASILANIE
DOLNE ZRODLO — POWROT

C.0. — ZASILANIE
C.0. — POWROT

WGODA ZIMNA

WGODA CIEPEA

WODA CIEPEA, CYRKULACJA
ZAWOR REGULAC. TROJDROGOWY

ZAWOR ODCINAJACY
KLAPA ZWROTNA
ZAWOR ROWNOWAZACY
OSADNIK

POMPA

KROCIEC SPUSTOWY
MANOMETR

TERMOMETR

ZAWOR BEZPIECZENSTWA
ODPOWIETRZNIK

CZUJNIK POZIOMU WODY

Lp

Modlel

Producent

Pompoa ciepta woda woda
praco modulowana 3-8kWz
modutami hydroulicznymi po
stronie dolhego i gbrnego
zrodto ciepta, z zasobnikiem
cwu poj min. 180 dm3

Naczynie wzbiorcze
przeponowe oo c.o.
zabudowane w pompie ciepta

Naczynie wzbiorcze
przeponowe okiegu
grzewczego C.W.u.
zabudowane w pompie ciepta
wg technologii urzadzenia

Zawbr bezpieczenstwa
w zestawie pompy ciepta
DN1S 3,0 bar

Naczynie wzbiorcze
przeponowe do cw.u 18 dm3
w dostawie pompy ciepta

Zawbr bezpieczenstwa
DN1S 6,0 bar

Pompa cyrkuloacji cwu
sterowna elektronicznie
(falownik>

R=0,2m3/h dp 20kPa

Zoawbr redukcy jny 3bar DN20

Zowbr bezpieczenstwa w
zestawie pompy ciepta
DNIS 3,0 bar (glikob

Zbiornik wyréwnawczy glikolu
w zestawie pompy ciepta
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Czerpnia Scienna
500x315
930 m3/h

B

ttumik d-250 w pionie

wyrzutnia dachowa
pionowa d-100
100 m3/h i~ -
3125
|
: @125
@160 @100 ™
@200 < : ®100 [ / il
3125 F—1H : = ] [T : : 5
2160 2100 il @125
3125 3125
wyrzutnia dachowa v 3250 \ 0125 100
pionowa d-100 \\ N S S
100 m3/h \
Thumik @315 e \ e } trvch strefa serwisowa
L-1,5m z rdzeniem | ] @315 wtaz na stryc
~ | e | kLﬁ
(r | -
e I I 4 T T T
@250 19 | L1
Ttumik @315 = m
6100/ / L-1,5m z rdzeniem @315 g =
7125 N % ) et S O NWA
I T N F
@200 i @ 03125 | strefa isowa
|~ 2125 3125
o @160 |- il 1z T 2125
prA 2 : @100
\J100 @100 | 2125 _
3100 ~ j
@125 a——T e
3125 3125

wyrzutnia dachowa
pionowa d-250 typ E
720 m3/h

Legenda:

wentylacja nawiew

wentylacja wyciag

UWAGA

Izolacja przewoddéw wyciggu nawiewu i wyrzutu
80mm wetna mineralna na folii aluminowe;j
Izolacja przewodu czerpnego

100mm wetna mineralna na ptgszczu aluminiowym
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