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1. Informacje ogolne

1.1  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy budowie: BUDOWA
POTROINEJ WOLNO STOJACEJ KANCELARII LESNICZEGO w migjscowos$ci Ryjewo
nr: 203/18 obr. 0010 Ryjewo, gm. Ryjewo
1.2 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora.
Podktadow architektonicznych.

Uzgodnien z biurem architektonicznym.

S e

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacje wewngtrzne oswietlenia i gniazd wtykowych. Pro-
jekt przedstawia rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego elektrycz-

nego, a takze instalacje odgromowsa.
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowyeh architekidw, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm.f, art, 12 ust, 3, art.13 ust.l pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy = dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 plt 11 2, § 11 ust.1 plat 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rogporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa # dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funke)i technicenyeh w budownictwie /De. U, 2 2006 . Nr 83 poz. 578 ze
. oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /1. Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071 e
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa
stwicrdza, Ze:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magister inkynier
wrodzony dnia 09.01. 1981 r. w Nowvm Dworze Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDDWLANE

numer ewidencyjoy: POM/OMY/PWOE/2

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i uregdzen elekiryeznych
i elekiroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwiagzky z uwzglednienicm w calodei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uwzasadnicnia decyzji. Szczepdlowy zakres prac projektowwch i robot budowlanych obpetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugie] stronie decyzji i stanowi jej integralng cagst,
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowyeh architekidw, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm.f, art, 12 ust, 3, art.13 ust.l pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy = dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 plt 11 2, § 11 ust.1 plat 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rogporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa # dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funke)i technicenyeh w budownictwie /De. U, 2 2006 . Nr 83 poz. 578 ze
. oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /1. Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071 e
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa
stwicrdza, Ze:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magister inkynier
wrodzony dnia 09.01. 1981 r. w Nowvm Dworze Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDDWLANE

numer ewidencyjoy: POM/OMY/PWOE/2

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i uregdzen elekiryeznych
i elekiroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwiagzky z uwzglednienicm w calodei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uwzasadnicnia decyzji. Szczepdlowy zakres prac projektowwch i robot budowlanych obpetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugie] stronie decyzji i stanowi jej integralng cagst,
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Pan Adam Wiktor Kibort upowazniony jest do:

I. Na podstawie art, 12 ust.] pkt 11 2, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodel instalacyjne] w  zakresie sieci, instalacyi 1 wrzadzen elektrycenveh
i elekiroenergetycanych, bex ograniczef do:

ap projeklowania, sprawdeania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskisgo,

by kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budewlanyeh oraz nadzorn
I kontroli techniczne] wytwarzania tvch clementaw,

dy wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e} sprawowania kontroli techniczne] wirzymania obiektdw budowlanych.

II. Ma podstawie § 15 oraz § 24 uwst. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa = dnia 2% kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. 1. z 2006 r. INr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uptawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatled lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninicjszych uprawnien (§ 15),

21 projekiowania obiekiu budowlanego i kierowania robolami budowlanymi ewigzanymi
% obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalagje i urzadzenia elekiryeene
i elektroenergetyezne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne
wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania, w tym
kelejowey, trolejbusowe) 1 tramwajowe]  siect  lrakeyine] orae  elektrveznego
ogrzewania rozjazddw (§ 24 ust. 1).

Poucetnie
Od nimiejsze] decyzil sluzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyine] Polskiel lzby Inzyniendw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okrepowej Komisii Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej [zby
InEynierdw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej doreczenia,

Sklad orzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

PREEWODNICZACY

Okrggoweh komisji kwalififpeyjne
IK%LAK

drf ing. k Nicdostathiewlcz
10
WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowe) Komisji lifikacyjne)

mgr imﬁi‘rewmwsm

CIL@NEK
Okrggowe) Knnir}l h'l-'nll!I—F.IlL}'jnc_l

WLLh
dr ind. ::[.n’rel. clsqf:trwski

&

Direymujy:

1. Pan Adam Wiktor Kikort

B2=1 1 Serutown, ul. Kedika 2

1.0krggowa Rada lby

3.Glawny Inspektor Madzoro Budewlinego
1.aa
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| Z B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogmm:
POM-5F7-RYS-213 *

Pan Adam Wiktor Kibort o numerze ewidencyjnym POM/IEf0238/12

adres zamieszkania ul. Krotka 2, 82-110 Sztutowo

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku preez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

Izodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosci prawnej wystarcza shodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
laslfikowanym podpisemn elekironiczrym.

5 2. Dswizdczenie woli shodone w formie elekzroniczne] jest rownowaine 2 ofwisdczeniem woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci darpch w niniejszym zafwiadeeniu modna sprawdzic = pomoog numerny wergfikaoynezo sxiwizdczenia na

stronie Polskiej Izby Indynientw Budownictws www.piiborspl lub kontaktujze sie z bivrem wiatciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budowmictwa.

V=



BUDOWA POTROJNEJ WOLNO STOJACEJ KANCELARII LESNICZEGO - instalacje elektryczne

1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
B0 840 Gdaiek, ul. Swigtojetiska 43/44
o Tel S5B-324-B8-77

P, AN Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1.

syg. akt 224/POM/OKER/11)

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, indvnierdw budownictwa oraz urbanistow el = 2001 r. Nr 5 poz. 42,
zezm., art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 phkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt
1, § 15,5 24 nst. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. L. z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze zm / oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Uj. Del. 2 2000 1. Ne 98,
poz. 1071 zc am.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN TOMASZ KACPRZAK
rEgister insynier
urodzomy dnia (04.02_ 1981 r. w Gdansku

wzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMAOZ07/POOED

do projektowania bex ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych
i eleltroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwinzke z uwzglednieniem w catosei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sig od uzasadnienia decyzji. Seczegdlowy zakres prac projektowych objgtych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng crgdd.
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Pan Marcin Tomasz Kacprzak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnogei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Ma podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa = dnia
2% kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie
/Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze 2m./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projekin zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawniend,

2} projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacie 1 wzadzenia clekirvezne i elektroenergetyeezne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1),

Pouczenie
Od niniejszej decvaii shugy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Infyniecdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Obrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe;
Izby Ingynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej domgezenia.
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICEACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyine

Orrzymuja:

1.Pan Marcin Tomase: Kacpreak

#3000 Proseez Geibaieki, wl, Crestown Milosza 1223
E.Lkrﬁ_qwa Rada Lzhy
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikeogjmym:
POM-776-BI1-AMI *

Pan Marcin Tomasz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0163/11

adres zamieszkania ul. Mitosza 12a/2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnin 2024-04-02 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

Zgpodnie z art. TE Ko

§ L Do zachowania slaktroniczne] formy coynnosc prawnej wystancza fhodenis ofwisdoenis waoli w postad slekbroniconej i opetrzenie go
Ieamlifik owanym podpisem elekironiczrygm.

§ Z. Dfwisdczenie woli ziodone w formis slektronicenej jest ramowaine z ciwisdezeniam waoli zlodonym w formis piseme).

* wergtikacis poprawnofd danych w ninisjszym zadwiadczeniu modne sprawdsic 8 DOMO] numers werfikacjrego madwisdozenia ra

stronie Polskie] Izby Indynisriw Budownictwa www.piibong ol lub kontsktujac sie z biurem wimschwej Okrezowsj Izby Indynierde
Budownichwa.

W ==
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2. Opis techniczny
2.1 Informacje ogolne
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy budowie: BUDOWA

POTROJNEJ WOLNO STOJACEJ KANCELARII LESNICZEGO w miejscowoséci Ryjewo nr:
203/18 obr. 0010 Ryjewo, gm. Ryjewo
2.2 Linia zasilajaca WLZ i rozdzielnica R PWP
Budynek zasilany bedzie ze zlacza kablowo-pomiarowego, usytuowanego przy granicy

dziatki od strony drogi. Lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu PZT. Ze zlacza kablowo-pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrz-
ne linie zasilajace, kablami YKY 5x25mm”2, w kierunku rozdzielnic R PWP, zlokalizowang na
zewnatrz budynku.
Kabel, w rurach ostonowych DVK75, nalezy uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m i glebokosci
0,8m linig falista na 10cm warstwie podsypki piaskowej. Nastepnie kable przykry¢ taka samg
warstwa piasku, oraz 15cm warstwa gruntu rodzimego i folig PCV, koloru niebieskiego, nastep-
nie pozostala ziemig zasypa¢ wykop. Kabel ukltada¢ zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004.
Na dnie rowu kablowego utozy¢ bednarkg ocynkowana FeZn 30x4mm. Trase¢ kabla pokazano na
rysunku PZT
W rozdzielnicy R PWP zabudowaé Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu PWP w-g schematu
przedstawionego na rysunku E-3. Zesp6t PWP powinien posiadaé certyfikat CNBOP, lub po-
siada¢ jednostkowe dopuszczenie wyrobu budowlanego.
Z rozdzielnicy R PWP, nalezy wyprowadzi¢ przewody NHXH 5x2,5mm"2, w kierunku przycisku
PWP - zlokalizowanego na zewnatrz budynku przy gldéwnym wejsciu do budynku. Lokalizacje¢
przycisku PWP przedstawiono na rysunku E-1. Przewody nalezy prowadzi¢ trasami o wytrzy-
malosci ogniowej E190.
Ze 7lacza R PWP wyprowadzi¢ WLZ w kierunku rozdzielnicy RG kablem YKYZo 5x16mm~*2
oraz lini¢ kablowa w kierunku falownika instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej przy wiacie.
2.3 Rozdzielnice gléwne RG.

Rozdzielnice RG, zlokalizowana zgodnie z rys. E-1. Schemat elektryczny rozdzielnicy
przedstawiono na rys. E-4.
Rozdzielnica RG zasila obwody instalacji elektrycznych gniazdkowych, o$wietleniowych i zasi-
lania urzadzen wentylacji oraz pompy ciepta
2.4 Instalacje o$wietlenia

Natezenie o$wietlenia ogdlnego dla pomieszczen ogdlnego przeznaczenia przyjeto zgodnie z
normg PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E-1. Oprawy o$wietleniowe za-
stosowane w toaletach musza spelnia¢ wymogi stopnia ochrony przynajmniej 1P44, o$wietlenie

zewngtrzne przy drzwiach wejsciowych i przed garazem - IP65, natomiast pozostale oprawy
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IP20. W ciggach komunikacyjnych nalezy zastosowaé oprawy sterowane czujnikiem ruchu. In-
stalacje w budynku poprowadzi¢ w $cianach, w rurkach ostonowych typu Peszla, o wytrzymato-
$ci 750N, przewodami YDY 3(4)x1,5mm?. Przyciski i tgczniki o$wietlenia instalowaé na wyso-
kosci 1,2m od posadzki. Dobrano oprawy energooszczedne ze zrodtem $wiatta typu LED.
Zaprojektowano osprzet eletkroinstalacyjny modutowy
2.5 Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda ogolnego przeznaczenia w korytarzach, biurach, montowaé¢ na wysokosci 0,3m
od posadzki. W tazienkach, garazach, pomieszczeniach gospodarczych gniazda o stopniu ochrony
IP44 montowa¢ na wysokosci 1,2m. Przewody prowadzi¢ w rurkach ostonowych typu Peszla, o
wytrzymalosci 750N. Instalacje dla gniazd ogodlnego przeznaczenia wykona¢ przewodami YDY
3x2,5mm?. Instalacje do zasilania kuchenki elektrycznej, oraz gniazda 4x400V, nalezy wykonaé
przewodem YDY 5x2,5mm?. Rozmieszczenie gniazd i wypustow kablowych pokazano na rys. E-
1, E-2.
Zaprojektowano osprzet eletkroinstalacyjny modutowy
2.6 Instalacja sieci strukturalnej

Gniazda RJ45 kat 6, montowa¢ w jednej ramce wraz z gniazdami wtykowymi, stosujac
osprzet elektroinstalacyjny modutowy, na wysokosciach podanych na rys. nr E-1.
Skretke, od gniazd RJ45, kat. 6, doprowadzi¢ do pomieszczenia gospodarczego w czgsci biurowej
1 wprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego — szafy rakowej wysokosci 15U, punkt dystrybucyjny
PD, wyposazy¢ w panel krosowy 24 portowy, oraz w przetacznik sieciowy 24 porty z PoE. Wi-
dok punktu dystrybucyjnego przedstawiono na rysunku E-7, schemat strukturalny instalacji tele-
technicznej przedstawiono na rysunku E-8.
Zaprojektowano system monitoringu wizyjnego:
. Instalacje monitoringu wizyjnego zaprojektowano nalezy wykona¢ stosujac megapik-
selowe Kamera IP w obudowie; 5 MPX, CMOS 1/2.7” SmartSens; czuto$¢: 0.01 Ix (0 Ix z wig-
czonym IR); DSS; WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4;
mechaniczny filtr podczerwieni; 20 kl/s dla 2592 x 1944, 30 kl/s dla 2560 x 1440 (QHD) i niz-
szych rozdzielczos$ci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265; strefy prywatnosci: 4; detek-
cja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie si¢ obiektu, zniknigcie obiektu, przekro-
czenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny, zmiana kolorystyki; zasieg IR do 50 m; obudo-
wa: [P 67; Obudowa: aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt $cienny z przepustem kablowym w

zestawie , stopien ochrony IK10; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;

Od kamer do panelu krosowego, punktu dystrybucyjnego PD utozyé przewdd UTP kat. 6 oraz
skretke kablowa zelowana UTPw kat 6 ulozong w kierunku kamer zainstalowanych na zewnatrz
budynku
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W punkcie dystrybucyjnym zainstalowac¢ przetacznik sieciowy wspierajacy technologi¢ PoE i re-
jestrator sieciowy z dyskiem twardym o pojemnos¢ umozliwiajacej przechowywanie zareje-
strowanego obrazu, przez co najmniej miesigc od daty dokonania zapisu. Zarejestrowany obraz
podlega skasowaniu po uptywie miesigca od daty dokonania jego zapisu przeznaczonym do pra-
cy w rejestratorach. Rozmieszczenie kamer pokazano na rysunkach E-1.
2.7 Instalacja przyzywowa
W celu umozliwienia przywotania pomocy dla 0s6b niepetnosprawnych, w toalecie dla nie-
petnosprawnych, zaprojektowano system przywotawczy.
W toalecie przeznaczonej dla niepelnosprawnych przy misce ustepowej zamontowac przycisk po-
ciggowy przy drzwiach wejsciowych do toalety zamontowaé kasownik, natomiast nad drzwiami
od strony korytarza zamontowa¢ lampke sygnalizacyjna.
Aktywowanie przycisku pociagowego, powoduje zadziatanie lampki alarmowej nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia w ktérym nastgpito wezwanie.
W instalacjach przyzywowych stosowa¢ nalezy przewody sterownicze, typu YTKSY
3x2x0,5mm”2 w obwodach sygnalizacji, oraz przewody YDY 2x2,5 mm”2 do zasilania 24VAC
urzadzen systemu. Kable sterownicze i silnopragdowe uktadaé nalezy po tynkiem w rurkach typu
peszla oraz w korytach kablowych teletechnicznych na korytarzach. Instalacje przyzywowa
przedstawiono na rysunkach E-1, E-6.
2.8 Instalacje Systemu Sygnalizacji Wlamania i Napadu
Zaprojektowano system SSWiN oparty na centrali INTEGRA 64 zainstalowanej w po-
mieszczeniu serwerowni. Do centrali, oraz do ekspanderow wejs¢ zostang podtaczone czujki
ruchu i kontaktrony, klawiatury strefowe oraz sygnalizator optyczno-akustyczny.
Do kazdej czujki ruchu, kontaktronu, klawiatury strefowej nalezy doprowadzi¢ przewdéd YTDY
8x0,5mm z centrali SSWiN zlokalizowanej w pomieszczenia serwerowni.
Instalacje systemu SSWiN pokazano na rysunkach E-1, widok centrali SSWiN pokazano na ry-
sunku E-9.
2.9 Polaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe
Gtowng szyne wyrownawcza (GSU) nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym,
oraz w kuchni. Szyn¢ nalezy polgczy¢ z uziomem fundamentowym bednarkg FeZn 30x4. Do szy-
ny gtownej podlaczy¢ metalowe sieci wprowadzone do budynku. Szyny PE w rozdzielnicach RG
podiaczy¢ do szyny GSU linkg LgY 16mm~™2.
2.10 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen
Sie¢ elektryczna w budynku pracowac bedzie w ukladzie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszg posiada¢ izolacj¢ w kolorach zielonym
1 zottym, nalezy przylaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego

przytaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolo-
wania czeSci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje¢ przewodow i obudow apara-
tow 1 urzadzen elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewodow 450/750V.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona bedzie przez samoczynne
wylgczenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i zagroze-
nia. Uzupehieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikéw roznicowoprado-
wych (IAn = 30mA ) oraz potaczenia wyrdwnawcze.
W projektowanym obiekcie projektuje si¢ szyny wyrownawcze, w kuchni. Szyny uziemic, war-
tos¢ rezystancji uziemienia R<10Q2. Do szyn wyréwnawczych nalezy podlaczy¢ wchodzace do
budynku instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnatrz budynku. Wszystkie potaczenia
wyrownawcze wykona¢ w sposob pewny i trwaly w czasie.
2.11 Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrong¢ przeciwprzepieciowa projektuje si¢ ogranicznik przepie¢ klasy B+C w roz-
dzielnicy gtéwnej R PWP i RG.
2.12 Instalacja odgromowa

Na podstawie PN-EN 62305-1 projektowany budynek wymaga zastosowania III-go stop-

nia ochrony odgromowej. Na budynku nalezy wykona¢ zewngtrzne urzadzenie ochronne LPS.
Srednia odleglo$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi powinna wynosié¢ 15m. Zwody po-
ziome wykonac¢ nalezy w postaci drutu ocynkowanego o $rednicy 8mm. Instalacj¢ odgromowa
wykona¢ wg rysunku E-2. Przewody odprowadzajace z drutu stalowego, prowadzonego w rurce
ostonowej na elewacji budynku na uchwytach odstepowych na $cianie. W opasce budynku, w
gruncie w odlegtosci 0,5 m od $ciany wykona¢ zaciski kontrolne w puszkach kontrolnych grunto-
wych. Przewody odprowadzajace polaczy¢ poprzez zaciski kontrolne z uziomem fundamento-
wym i otokowym. Uziom fundamentowy i otokowy wykona¢ w postaci bednarki ocynkowane;j
FeZn 30x4. Rezystancja uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 ohm. W celu zapewnienia pelne;j
ochrony piorunochronowej obiektu wszystkie kominy wentylacyjne dachu chronione be¢da dzigki
zainstalowaniu zwodow pionowych. Uziom otokowy, oraz instalacje odgromowsa pokazano na

rys. nr E-2.
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2.13 Instalacja fotowoltaiczna

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zawierajacy:

informacje o obiekcie, w ktorym bedzie wykonana instalacja PV,

opis instalacji PV dla przedmiotowego obiektu,

— opis mocy instalacji fotowoltaicznej oraz obliczenia elektryczne,

— opis przylaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej,

— zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania instalacji

— schemat instalacji PV z opisanymi zabezpieczeniami, kablami oraz innymi podzespo-

tami instalacji

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt nowoprojektowane;j instalacji fotowoltaiczne;j
o mocy 8,8 kW, przeznaczonej do wykonania na wiacie garazowe;.
Opis techniczny projektowanych rozwigzan

Moduty fotowoltaiczne, ktdre zostaty przewidziane do projektowanej instalacji fotowolta-
icznej zostang zamontowane na dedykowanej konstrukcji montazowej. Moduty beda potaczone ze
sobg i zostang przylaczone do falownika przewodem w podwdjnej izolacji posiadajacym odpor-
no$¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do zastosowania w
instalacjach fotowoltaicznych. Zostanie zapewnione potaczenie rownolegle falownika z istniejaca
instalacja elektryczng obiektu kablem przeznaczonym do instalacji pradu przemiennego. Projek-

towana instalacja zostanie wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia na czesci AC i DC.

Moduly fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne sg zbudowane z potaczonych ogniw fotowoltaicznych i odpowia-
dajg za produkcje¢ energii elektrycznej z promieniowania stonecznego, wykorzystujac zjawisko
efektu fotowoltaicznego.
Tabela 1. Parametry zastosowanego modulu

PARAMETRY PROPONOWANEGO MODULU W WARUNKACH STC

Moc modutu 435 Wp
Napiecie obwodu otwartego Voc 39,16V

Prad zwarciowy Isc 13,8A

Napiecie w punkcie mocy maksymalnej Vmpp 32,59V
Natezenie pradu w punkcie mocy maksymalnej Impp 13,35A
Sprawnos¢ 21,77%

Zakres temp. pracy modulu Tmin. pv - Tmax. pv -40°C do +85°C
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Systemy mocujace moduly fotowoltaiczne

Do wyposazenia wiaty w moduty fotowoltaiczne zastosowano dedykowane systemy mo-
cujace na dach skos$ny kryty dachowka. Konstrukcja oparta na uchwytach montazowych regulo-
wanych dokrokwiowych oraz dedykowanych profilach aluminiowych 40x40mm. Moduly moco-

wane na dhuzszej krawedzi klemami aluminiowymi (miejsce montazu klem zgodnie z instrukcja

producenta modutow).

Przyktadowa konstrukcja.
Falownik

Falownik stanowi konwerter energii elektrycznej wygenerowanej w modutach fotowolta-
icznych, w postaci pradu statego, na energi¢ pradu przemiennego o parametrach wystepujacych w
instalacji elektrycznej budynku. W projektowanej instalacji zaprojektowano falownik 3-fazowy
ze zintegrowanymi zabezpieczeniami przed pracg wyspowa, roztacznikiem DC, detekcjg zwarc
doziemnych, interfejsem RS485, WiFi lub Ethernet,

Tabela 2. Parametry wyjsciowe AC i parametry wejsciowe DC

PARAMETRY WYJSCIOWE AC

Moc znamionowa AC Pac 8800W
Maksymalny prad wyjsciowy lac max. 12,8A
Napiecie sieciowe Vac 230/400V
Czgstotliwos¢ AC 50Hz
PARAMETRY WEJSCIOWE DC

Maksymalna moc wejsciowa Pdc 12000Wp
Maksymalny prad wejsciowy 11/11A
Uzyteczny zakres napig¢ MPP 180-600V
Maksymalne napigcie wejsciowe Vdc max. 1000V

Liczba wejsc¢ min 1




BUDOWA POTROJNEJ WOLNO STOJACEJ KANCELARII LESNICZEGO - instalacje elektryczne

Zastosowane przewody elektryczne i zlaczki

Przewody fotowoltaiczne majg za zadanie odprowadzanie energii elektrycznej wytworzo-
nej w modutach fotowoltaicznych do falownika i sg przeznaczone do pracy z pradem stalym.
Zostang zastosowane przewody elektryczne 4mm?. Potgczenia DC zaprojektowano za pomocg
szybkozlaczy, tego samego typu i producenta, zastosowanych zgodnie z typem uzytych ztaczy w
poszczeg6lnych urzadzeniach (modul/optymalizator/falownik).
Zastosowane kable elektryczne

Kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji
elektrycznej obiektu i sieci elektroenergetycznej. Zastosowano kabel 5x4mm?
Zabezpieczenia elektryczne instalacji

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, w projektowanej instalacji zastosowano
rozlgcznik DC zintegrowany w falowniku, zabezpieczenia SPD T1+T2 po stronie DC oraz AC,
rozlgcznik bezpiecznikowy R303 DO2 gG 25A
Zabezpieczenia SPD nalezy montowa¢ mozliwie najblizej strony DC falownika oraz mozliwie
najblizej falownika po stronie zasilania AC.
Moc instalacji fotowoltaicznej

Moc projektowanych instalacji fotowoltaicznych DC obliczono w oparciu o dane modutu

fotowoltaicznego, zgodnie z rGwnaniem:

Ppy = LM * Pgrc py
gdzie:
Ppv — moc instalacji fotowoltaicznej [Wp]
LM - liczba modutow fotowoltaicznych w instalacji [szt]

Pstc pv-moc jednostkowa modutu fotowoltaicznego [Wp]

Moc DC instalacji fotowoltaicznej wynosi 7,83kW. Moc AC instalacji fotowoltaicznej réwna jest

mocy wyjsciowej falownika i wynosi 8,8kW.

Opis przylaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej

W celu potagczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenergetycznej
nalezy wyprowadzi¢ kabel z instalacji elektrycznej obiektu i doprowadzi¢ do projektowanego fa-
lownika. Zgodnie z obwigzujacymi przepisami instalacje OZE o mocy nominalnej do 50 kW pod-
legaja zgtoszeniu przylaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii elektryczne;j. Istnieja-

cy licznik stuzacy do pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci OSD na potrzeby obiektu
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nalezy wymieni¢ na nowy licznik dwukierunkowy. Wymiany licznika dokona Zaktad Energetycz-

ny na podstawie zgloszenia.

Zakres prac instalacyjnych oraz wytyczne w zakresie wykonania instalacji

Planowany przebieg prac:

dostawa wszystkich elementow instalacji fotowoltaicznej,

doprowadzenie linii zasilajacej do falownika,

montaz modutow fotowoltaicznych,

utozenie przewodow taczacych moduty fotowoltaiczne,

utozenie przewodow taczacych moduty fotowoltaiczne z falownikiem,

montaz falownika i zabezpieczen strony DC i AC,

potaczenie modutéw z falownikiem,

podtaczenie instalacji do licznika energii elektryczne;j,

sprawdzenie pracy uktadu

wykonanie pomiaréw instalacji,

uporzadkowanie terenu i przekazanie gotowego uktadu do eksploatacji inwestorowi,
przeszkolenie wskazanych oséb w zakresie obstugi oraz procedur w przypadkach nie-

prawidlowej pracy instalacji,

Wytyczne w zakresie wykonania instalacji:

Po stronie DC nalezy wykona¢ potaczenia za pomocg szybkozlaczy jednego typu i jed-
nego producenta. Przy polaczeniu do falownika nalezy stosowac szybkoztacza dostar-
czone przez producenta falownika. Pracujac ze ztaczkami nalezy uzywac wskazanych
przez producenta narzgdzi odpowiednich do prawidtowego montazu.

Przy dokrecaniu §rub w aparatach elektrycznych lub klemach modutow fotowoltaicz-
nych nalezy stosowac¢ odpowiednie momenty, wskazane przez producenta. Do okre$la-
nia sity z jaka dokrecono dany element nalezy zastosowa¢ wkretaki i klucze dynamo-
metryczne. Wszystkie bledy zwigzane z niewtasciwym momentem dokrecenia moga
przelozy¢ sie na nadmierne nagrzewanie si¢ potgczen co moze skutkowaé¢ pozarem.
Przewody musza by¢ luzno utozone, niec mogg by¢ uktadane pod obcigzeniem mecha-

nicznym, musza by¢ odcigzone i w wystarczajacym stopniu uwolnione od naprezen.

Miejsce montazu paneli fotowoltaicznych, falownika oraz sposob przeprowadzenia przewodow

DC pomigdzy modutami a falownikiem

W przedmiotowym miejscu moduty instalacji fotowoltaicznej, rozdzielnice DC, AC PV z ogra-

nicznikami przepi¢¢, oraz falownik zlokalizowane beda na konstrukcji wsporczej modutow. Za-

bezpieczenie nadpradowe strony AC falownika zlokalizowane bedzie wewnatrz pobliskiego bu-
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dynku. Nalezy zastosowac¢ separacje przewodow DC/AC przy wykorzystaniu wspolnej trasy ka-

blowe;.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a takze rozwigzania
zmniejszajace ryzyko powstania pozaru.

W przedmiotowym projekcie instalacji fotowoltaicznej trzymano si¢ nast¢pujacych zasad
wiedzy technicznej majacych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:

— Potaczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkoztaczek tego samego typu i produ-
centa.

— Zminimalizowano w instalacji ilo$¢ potaczen DC.

— Trasy przewodow DC poprowadzono w metalowych korytach kablowych (eliminujac
wszelkie ostre krawedzie).

— Trasy kablowe beda odpowiednio oznakowane ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napie-
cie DC w ciagu dnia obecne po wylgczeniu instalacji”.

— Falownik fotowoltaiczny musi mie¢ zapewniong przestrzen wentylacyjng zgodnie w
wymogami danego producenta. Falownika fotowoltaicznego nie nalezy zabudowy-
wac bez zapewnienia wymaganej wentylacji bedacej w stanie odprowadzi¢ wydziela-
ng energie¢ cieplna.

— Falownik fotowoltaiczny powinien by¢ montowany na podiozu niepalnym o klasie
reakcji na ogien nie gorszej niz A2 (niepalne). Wyklucza si¢ montaz falownika na
ptytach drewnianych, drewnopochodnych, z tworzyw sztucznych itp.

— Falownik fotowoltaiczny powinien by¢ montowany zgodnie z zaleceniami producen-
ta.

— Jezeli to mozliwe nalezy zachowac¢ odstepy izolacyjne od instalacji odgromowe;j.

Wyposazenie w gas$nice
Nalezy zapewni¢ wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowa 4 kg ABC zlokalizowa-
ng w poblizu falownika PV. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie

mniejszej niz 1 m.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP
Z uwagi na to, ze instalacja PV wraz z falownikiem i catym oprzewodowaniem DC mon-
towana jest na zewnatrz budynku, nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego wylaczni-

ka pradu.
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Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo-gasniczych

Bezpieczenstwo ekip ratowniczo-gasniczych zapewniono poprzez prowadzenie przewo-
dow DC oraz montazu falownika na zewnatrz budynku. Takie rozwigzanie catkowicie wyklucza
narazenie strazakow na porazenie pragdem elektrycznym w przypadku prowadzenia dziata¢ we-
wnatrz budynku. Po stronie zewngtrznej sama instalacja nie stanowi szczegdlnego zagrozenia, po-
niewaz jednostki ratowniczo-gasnicze posiadajg opracowane procedury gaszenia instalacji PV.
Jednoczesnie budynek bedzie posiadat stosowne oznaczenia informujace o tym, ze w budynku
wystepuje instalacja PV oraz zostang oznaczone przebiegi tras DC
Oznakowanie budynku

Obiekty, w ktorych zamontowana jest instalacja PV, powinny by¢ oznakowane. Odpo-
wiednie oznakowanie i plan instalacji fotowoltaicznej obiektu sg dla ekip ratowniczych istotnym
elementem majacym wplyw na szybkie przeprowadzenie rozpoznania i podjecie wtasciwych de-
cyzji. Sg one pomocne zaréwno dla osob znajdujacych si¢ w srodku, jak i na zewnatrz budynku.
Informuja miedzy innymi o lokalizacji wytacznikéw DC. Piktogramy informujace o zastosowaniu
instalacji PV powinny by¢ umieszczone:
* w rozdzielni gléwnej budynku,
* obok gtownego licznika energii (jesli jest oddalony od rozdzielni gtéwnej),
» w rozdzielnicy, w ktorej instalacja fotowoltaiczna przytaczona jest do instalacji elektrycznej bu-
dynku.
natomiast schemat instalacji PV (plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych) w miejscu

tatwo dostgpnym dla ratownikow, np. szafce przytacza elektrycznego do budynku.

nyim aia ratownikow, np. sZ4drce prZyigcza eiextry

Ponizej przedstawiono przyktadowe znaki inf
nej dla ekip ratowniczych. W celu ujednolicenia z
stosowanie znakow przedstawionych naryc. 15

Konserwacja systemu PV

Istotnym elementem w zapobieganiu pozarow instalacji fotowoltaicznych jest wykonywa-
nie okresowych przegladow, ktore beda w stanie wykry¢ potencjale usterki dzigki czemu mozli-
we bedzie podjecie czynnosci naprawczych na wezesnym etapie. Okresowa konserwacja instalacji

fotowoltaicznej oraz wykonanie testow i pomiarow wskazanych w szczegdlnosci w normie PN-
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EN 62446-2, ktora zawiera wskazowki dotyczace takiej okresowej konserwacji powinna by¢ wy-
konywana przynajmniej raz w roku jednak nie rzadziej niz wynika to z wskazan danego producen-

ta instalacji, falownika, modutow.

2.14 Bilans mocy

Bilans mocy o ktory wzrosnie zapotrzebowanie w zwigzku z budowa lesniczowki w miej-

scowosci Ryjewo Bilans mocy w nowoprojektowanym budynku:

Lp Nazwa ‘ Iloé.(": - Moc Razem Moc Wspétczynnik, A Moc

urzadzenia/obwodu odbiornikéw | elektryczna Jednoczesnosci | skorygowana

L1 ([ [] [kw] [kw] [ [kw]

1 | Kuchenka elektryczna 1 6 6 0,5 3
2 | Czajnik elektryczny 1 2 2 0,5 1
3 | Lodéwka 1 0,4 0,4 0,5 0,2
4 | Obwody gniazd 230V 14 2 28 0,4 11,2
5 | Pompa ciepta 1 13,9 13,9 0,7 9,73
6 | Centrala wentylacyjna 1 5 5 0,5 2,5
7 | Obwody os$wietleniowe 5 0,5 2,5 0,5 1,25

Razem 28,88

Przy obliczaniu bilansu mocy dla nowoprojektowanego budynku przyjeto, poprzez analogie do
normy N-SEP-E-002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”.
W-g bilansu mocy, moc przytaczeniowa dla nowobudowanego budynku wynosi 29kW, w zwigz-
ku z powyzszym zastosowane zostanie zabezpieczenie przedlicznikowe o pradzie znamionowym
50A

3. Spis rysunkow

BUDYNEK JEDNORODZINNY

Instalacja elektryczna - rzut parteru -rys. nr E-1
Instalacja odgromowa - rzut dachu -rys. nr E-2
Schemat rozdzielnicy R PWP -rys. nr E-3
Schemat rozdzielnicy RG -rys. nr E-4
Schemat instalacji fotowoltaicznej -rys. nr E-5
Schemat instalacji przyzywowej - rys. nr E-6
Widok szafy dystrybucyjnej PD - rys. nr E-7
Schemat instalacji teletechnicznej -rys. nr E-8
Schemat instalacji SSWiN -rys. nr E-9
Projekt zagospodarowania terenu -rys. nr E-10

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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4. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego BUDOWA POTROJNEJ WOLNO STOJACEJ KANCELARII LESNICZEGO - insta-
lacje elektryczne

Adres obiektu budowlanego: Ryjewo nr: 203/18 obr. 0010 Ryjewo, gm. Ryjewo

Inwestor: Nadle$nictwo Kwidzyn ul. Braterstwa Narodow 67 82-500 Kwidzyn

Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krotka 2

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):

1.rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ry-
zyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z

wysokosci:

Opis:

1.Zakres robot — instalacje wewnetrzne oraz instalacja odgromowa na budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

3. Elementy zagospodarowania dzialki terenu stwarzajace zagrozenie:

4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wysokosci.

5. Sposob instruktazu pracownikow — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe
BHP pracownikéw przed przystapieniem do robot niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochronny osobistej, zabez-

pieczenia wykopdw przez wygrodzenie, wytaczenie obwodu nn spod napigcia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed

rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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Zestyk pomocniczy INC +1NO 3

PE
Numer obwodu 1 2 3 4 5
Opis WLZ ZK-P Fotowoltaika Przyciski PWP Roztacznik PWP WLZ ZK-P
Moc [kW]/Prad [A] 29kW - - 29kW
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- . 7 Ryjewo RPWP
mgr inz. Adam Kibort § POMI0009IPWOE/2 Wyk.  § 03.2024 KANCELARII LESNICZEGO
mgring. Marci Kecprzak | Polnaorpooero o [03204 Inne Nr rysunku Arkusz
NrJ Zmiana Data Nazw. § Norma Zrédio: IZast‘: Zast. przez: Nazwa arkusza E-3 ). ark.
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—kabel AC prowadzony gruntem do pobliskiego budynku S
Konstrukcja wsporcza
25AI63A
RPV DC Pn=8,8 kW
2x1x4mm?2 Un=400/230V AC
] MPPT 1
—
TI+T2 % 5
-—
<
© . L1 RPV AC
G % L2 25A
YKY 5x10 L
L3 ' —
RPV DC N ﬁ T1+12
limp12,5kA
Inwerter PE Pl
2x1x4mm?2
] MPPT 2
T+T12 ﬁ —_— N
zintegrowane
zabezpieczenia =
18 modutéw x 435W © w =)
=4 =y RS485
Uge25:c=617V oy | Entemet  CATS
Impp=13,35ADC - LAN
\
Konstrukcja wsporcza ’ o o bd é‘
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Sposdob faczenia systemu przyzywowego w toalecie dla niepefnosprawnych

FAZIENKA
FAP 3002
— &5
L1 [®] ]
1[2]3]«]2 8
—®
a3 ]2 ]n]n
— |x
=
FEH 1001 §
he [ o [ 4] 1]E
L1
L 2 (niebieski) 24VAC
12 ]3]
LAMPKA
CZERWONA
BUDOWA POTROJUNE Adfzeosém b 0010 Ry
nr: obr. yjewo, gm.
WOLNO STOJACE 209
KANCELARII LESNICZEGO
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Szafa SRS, BKT 15U, 800/800 drzwi blacha/szk?0,
SRS1580802611.1

RAL 7035

o ( (
° 100°8 capsvors o2cd0T02 noog O
0 O fiiiiiis cisresrsoreos J- 0
= O SS555550 55555555 5555 . =
- WZ}, “O foocnoacacn caoaoacaan acaa O
:% I i i i —— —" i —" —— ——;—" —" — —" "  —" ) S —" %: - Panel A
Y [T ] ey [y . : :
WB Wgg| 12 e s swnnuwnnn neswa2Ds o | Panel krosowy 19, modularny na 24xRJ45 1U wymienne pola opisowe
:% s ———— — ——— ——  ——— ) S—— S——] S — %.:, Panel B
Y[ ) e[ ey ey ey iy ) it et ey iy ey i . .
. WZ lgg| T2 s s smwnnuwnnn vesweans A | ] Panel krosowy 19, modularny na 24xRJ45 1U wymienne pola opisowe
:% '—é <‘\1—]m [:LOLS ;:JO LZ:QL_! - - - — = = = = %-: Panel krosowy 19 organizacyjny
DN S SN S S
el e e aes Sog o 0 o0 o o o o ol
[az] Cooooo0o 0450 [as)
10
. Panel krosowy 197 organizacyjny
9 | — 1 1 —1 1 1 | — | — | — 1 | — —1 | — | — 1
= 01 02 03 04 05 06 13 14 15 16 17 18 [ ) . . .
= =0 i L Prze?acznik sieciowy 24 porty
° 8 8 @ 07 08 09 10 11 12 19 20 21 22 23 24 :]:]:lj @ ° typ GS/‘ 92024\/2
Hj 01 _02 03 04 05 0F 13 14 15 16 17 18 Fyq EH
j[= .m..m..m. o Prze??cznik sieciowy 24 porty z Pot
7 7 @ 07 0B 09 10 11 12 19 20 21 22 23 24 ’—”—V—V—‘ @ typ Nv85024SP+NOvUS
D . Dl_ Rejestrator IP; Wyswietlanie kamer IP: 32 strumieni pomocniczych wykorzystujgc kodek H.264 (video + audio);
Rejestl’ator fgczna przepustowos¢ nagrywania 256 Mbit/s; obsfuga do 2 x HDD 3.5” 14 TB SATA; nagrywonie do 960
6 6D &) kl/s w rozdzielczosci 3840 x 2160; wy jscia monitorowe: 2 (HDMI (4K UltroHD), VGAY; typ
() )| _ NVR6332H2FNOVUS z dwoma dyskami WDEOPURZ 6TB SATA
U ] UPS 2000VA 2U
5 5|0 {\J F) SS O typ UPSGTBP48VRT49
{0 Ol
( (
o 4@ ] o
=10 i Bateria rozszerzenia dla UPS 2000VA 2U
3 1|0 B A T 0 typ GT000009
U O
O 0 0 0
2
O 2 @ @ 1
0 O 0 0
° 1O O ©
[ [
Data 032004 Tyt BUDOWA POTROJNEJ nA:_jrzegéMs obr, 0010 Ryjewo, gm Widok szafy dystrybucyjnej Rozdzielnica -
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Budynek Przedszkola

Vo Zestaw gniazd podtynkowych: 2xRJ45 kat. 6, + gniazdo pojedyncze
1x230V z uziemieniem IP20
Kamera IP w obudowie; 5 MPX, CMOS 1/2.7” obudowa: IP 67;

@ Obudowa: aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt Scienny z przepustem
kablow w_zestawie , stopiefi ochron IKjO; zasilanie:

PoE, 1¥mVDC; temp. pracy: —30°C ~ 60°C;

Zestawienie montazowe instalacji monitoringu wizyjnego

L.p. KOD Nazwa ILOSC
Kamera IP w obudowie; 5 MPX, CMOS 1/2.7” SmartSens;
czutosc: 0.01 Ix (0 Ix zwiaczonym IR); DSS; WDR; DNR: 2D, 3D;
Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny
filtr podczerwieni; 20 ki/s dla 2592 x 1944, 30 ki/s dla 2560 x
S 5, 67 150, 0/ oo/, L 7085 1440 (QHD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3;
T kompresja: H.264, H.265; strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu;
7 - PD/B/W 1; |NVIPSHEOZN OV S funkcje analizy obrazu: sabotaz pojawienie sie obiektu, w
S o @ znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy
o 14 a ! , ’
130 zmiana sceny, zmiana kolorystyki; zasieg IR do 50 m; obudowa:
12 ¢ IP 67; Obudowa: aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt $cienny
11 [ PD/B/Z z przepustem kablowym w zestawie , stopief ochrony IK10;
10 : zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;
9| Adapter $cienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny;
o 8| a 32 x UTP 4x2x0.5 kat 6 zastosowanie: kamery IP serii 3000 i 6000 (szczeg6towa lista
7] PD/B/3 2. |NVBB035JBNOVUS  kompatybilnych kamer i innych produktéw znajduje sie na 1
B stronie www w pliku w zaktadce &quot;Pliki do pobrania&quot;);
5104 wykonanie: aluminium; kolor biaty; IP 66; wymiary (mm): 140 ¢
4] PD/A/1 2 2 PD/A/9 Y _
3| ]—]—}]— —ﬂ{—(—( Rejestrator IP; Wyswietlanie kamer IP: 32 strumieni
° 2| ° PD/A/Z PD/A/W 0 pomocniczych wykorzystujgc kodek H.264 (video + audio);
0 N o e . .
" ' PD/A/3 PD/A/ 11 3. INVR6332H2FNOVUS  taczna przepustowos¢ nagrywania 256 Mbit/s; obstuga do 2 x 1
/A D e 2 2 —H— /A HDD 3.5" 14 TB SATA; nagrywanie do 960 ki/s w rozdzielczosci
PD/A/4 PD/A/12 3840 x 2160; wyjscia monitorowe: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA);
PD/A/5 }_}_lﬂ_ 2 2 _[H_(_( PD/A/W 5 Dysk twardy SATA zinstalacjg i testowaniem; Typ urzadzenia:
PD/A/6 PD/A/14 4. |WD80PURZ SATA 6TB (interfejs SATA, dedykowany do pracy 24/7) z P
PD/A/7 2 2 PD/A/W 5 instalacjg i testowaniem;
PD/A/8 ] ] H [H K K PD/A/W B Przetgcznik sieciowy zarzadzalny PoE+ 24-portowy; 24 x port
PoE+ 10Mb/s / 100Mb/s (ilo$¢ dostepnych réwnoczesnie portow
2 _{H_{_{ PD/A/W / w trybie PoE+ ograniczona wydajnoscig zasilacza), Uplink
PD/A/W 8 Combo x 2 :SFP(1Gb/s) + RJ45(1Gb/s); IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
PD/A/19 5. [NVS5024SP+NOVUS  |EEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 1
2 _[H_(_( 802.1w, IEEE 802.1Q; VLAN, IGMP snooping; wsparcie QoS;
PD/A/20 lista adreséw MAC: 4K; Mocowanie RACK 19&quot;: 1U;
obudowa: Metal, kolor granatowy; Wydajnos¢ portéw: 370 W
Al 4 A A4 A A i ] H i 20 \AJ Al il ey g
GT M UPS 2000AV/1800W 8XLEC C13 LINE-INTERACTIVE
6. (GTM2000RT2U RACK/TOWER 19” GT GT 1
7. |UPSGTBP48VRT49 UPS GT Battery Pack RT2U48V 49 2U (M2000) 1
8. |GT000009 GT Szyny montazowe rack do UPS 1-3kVA 2
PD/B/4 _
Przetgcznik 24-portowy ; 24 x port, 4 x port UPLINK: 10Mb/s /
100Mb/s / 1Gb/s, 4 x port optyczny UPLINK: SFP; IEEE 802.3,
|IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, |IEEE 802.3z, IEEE 802.3az; VLAN,
PD/B/5 9. |GS192024v2 IGMP snooping, GVRP, zarzadzanie pasmem, agregacja 1
potaczen, RTSP, Radius, SSL, MAC filtering, DHCP, SNMPv3;
wsparcie QoS; wsparcie CoS; bufor pakietu danych: 1500 KB;
lista adresow MAC: 16K; obudowa: aluminium, kolor czarny;
PD/B/6
O PD/B,/7
O PD/B/8
O PD/B/9
Adres: . .. . . ielni
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ELEKTRONIKA
ELECTRONICS
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@ DD DD DD DDDDDDDDD DD
SO 6 O ] ©
% % é.% Oznaczenia:
7\ )
g &L N Kontaktron
SRS »
< < << < Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni — typAQUA Plus
~ A 4
=< —09000
= LK i ™ .
B K Manipulator systemu alarmowego INTEGRA — typ INT=KLFR-W
[QV
< i i Centrala SSWIN Integra 64
entrala nteqra
> K EEEENDN [] Csw J
AN O
S .
Sygnalizator — akustyczny zewn?trzny
10w
Daa_] 032024 oo Sramce) 20316 con 0010 Rywo,gn.[ochemat instalacjl SSWIN Ronczelia -
wyk.  J03.2004 . Ryjewo SSWIN +
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