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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa potrdjnej wolno stojacej kancelarii
lesniczego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Budynek znajdowac¢ sie bedzie na dziatce nr
203/18, obr. 0010 Ryjewo, gm. Ryjewo.

1.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren projektowany sktadajgcy sie na zakres niniejszego opracowania obejmuje dziatke
nr 203/18, obr. 0010 Ryjewo, gm. Ryjewo i nie jest niczym zabudowany. Teren ptaski.
Zestawienie powierzchni dziatek:
Dziatka nr 203/18 - 90519 m?

Cechy charakterystyczne terenu projektowego:
Na terenie wystepujg grunty orne RIVa o pow. 23 313 m?, grunty orne RV o pow. 21 253 m? oraz lasy Ls
0 pow. 45 953 m?,

Uzbrojenie terenu
Na terenie dziatki lub w ich sgsiedztwie znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego takie
jak: sie¢ energetyczna, gazowa, kanalizacyjna, wodociggowa oraz telekomunikacyjna.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
Projektuje sie wykonanie budynku ustugowego (biuro i administracja) z utwardzeniem terenu
przy budynku.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie $ciekdw poprzez podtgczenie do istniejgcych urzadzen na
warunkach i w uzgodnieniu z witascicielem sieci. W projekcie przewidziano réwniez inne formy mikro
retencji: w postaci obnizenia obszaréw trawnikéw oraz rozsuniecia lub catkowitego obnizenia
kraweznika w celu umozliwienia sptywu i rozsgczania powierzchniowo wdd opadowych.

Zasilenie w energie elektryczng poprzez podfaczenie do istniejacych urzadzen na warunkach i w
uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Wody opadowe zostang odprowadzane powierzchniowo na terenie inwestycji.

UKEAD KOMUNIKACYJNY
Planowany zjazd z drogi gminnej (dz. nr 203/15).

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Dziatka przylega do pasa drogowego drogi gminnej (dz. nr 203/15) oraz drogi wojewddzkiej nr 607 (dz.
nr 96)

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Zaopatrzenie w wode odbywad sie bedzie poprzez projektowane przytgcze wodociggowe o srednicy d-
40 z rur PE pomiedzy siecig a studnig wodomierzowg zlokalizowang na dziatce Inwestora. Od studni
wodomierzowej do budynku projektuje sie instalacje wodociggowa podziemng o s$rednicy d-32 z
przewodow PE.

Odprowadzenie Sciekdw odbywac sie bedzie poprzez przewdd kanalizacji ttocznej o Srednicy d-63 z rur
HDPE (Srednica moze ulec zmianie wedle obliczen wykonanych w projekcie technicznym). Wiaczenie
przytacza zaprojektowano do sieci gminnej zgodnie z rysunkiem PZT.

UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
Teren ptaski. Projektuje sie usuniecie nasadzen mtodego lasu w zakresie jak na rysunku PZT.




1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STAN ISTNIEJACY:
Powierzchnia biologicznie czynna: 90519 m? — 100 %

POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:

Powierzchnia projektowanej zabudowy: 153,60 m? - 0,17 %
Powierzchnia utwardzona: 651,55 m?— 0,72 %
Powierzchnia biologicznie czynna: 89713,85m?> — 99,11 %

UTWARDZENIE TERENU:

Chodniki:

Kostka brukowa, faktura gtadka, bez fazy, grubo$é 6cm,

Wymiary kostki: 13,9x10,4 | 13,9x13,9 | 13,9x15,7 | 13,9x17,4 | 13,9x19,2 | 13,9x20,9 cm

Drogi i place — dojazd do wiaty i parkingi:
Ptyta betonowa azurowa, gtadka, z fazg, gr. 8cm, kolor: szary, wymiary: 40x60 cm

Drogi i place — plac manewrowy przy parkingu i miejsce postojowe dla niepetnosprawnych:
Kostka brukowa, kolor: szara, grubos¢ 8cm.

1.5. INFORMACJA O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSKIEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Projekt wykonano na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nr 21/2024 wydanej przez
Wdjta Gminy Ryjewo.
Warunki i wymagania ochrony i tadu przestrzennego:
e Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki (terenu): nie wiecej niz 5%
- jest 0,17% - warunek spetniony
e Udziat powierzchni biologicznie czynnej: co najmniej 80% - jest 99,11 % - warunek spetniony
e Szerokos$¢ elewacji frontowej, znajdujacej sie od strony frontu terenu: 15,5m z tolerancjg do
20% (od 12,4m do 18,6m) — jest 15,63 m — warunek spetniony
e Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie wiecej niz 4m —
wysokos¢é wynosi 3,74 m — warunek spetniony
e Wysokos¢ gtownej kalenicy: nie wiecej niz 9 m — jest 7,73 m — warunek spetniony
e Geometria dachu:
- kat nachylenia potaci dachowej: 25°-40° - jest 38° - warunek spetniony
- ukfad potaci dachowych: dach dwuspadowy — warunek spetniony
- kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki/terenu — réwnolegty — warunek
spetniony

Zamierzenie inwestycyjne planowane jest wytqcznie na gruntach lesnych (Ls) i nie wymaga
uzyskania zgody na przeznaczenie gruntow lesnych na nielesne, o ktérej mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 82), poniewaZz
przedmiotowe grunty pozostang w dalszym ciggu lasem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28
wrzesnia 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, ze zm.): ,,lasem w rozumieniu ustawy jest grunt
zwigzany z gospodarkq lesng, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i
budowle, urzqdzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod
liniami energetycznymi, szkotki lesne, miejsca sktadowania drewna, a takZe wykorzystywany na
parkingi lesne i urzgdzenia turystyczne”. W zwigzku z powyziszym na planowane zamierzenie
inwestycyjne nie jest wymagane uzyskanie decyzji na wytqczenie z produkcji gruntu lesnego, o ktdrej
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych lesnych (t.j. Dz. U. z
2024r. poz. 82).




1.6. INFORMACIJE DOTYCZACE WPISU DZIALKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW

Na terenie inwestycji nie wystepuja formy ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w ustawie z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

Jezeli w trakcie prowadzenia robdét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, istnieje obowigzek wstrzymania wszelkich robét
mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczenia, przy uzyciu dostepnych srodkéw,
tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz zawiadomienia o tym wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdijta.

1.7. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg tereny goérnicze.

1.8. INFORMACJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Inwestycja w rozumieniu wtasciwych przepiséw nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

1.9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

DROGI POZAROWE

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do projektowanego budynku nie jest wymagana.

Swobodny dojazd oraz dostep do projektowanego budynku zapewniac bedzie istniejgca sie¢ drog.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10 dm3/s.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z istniejgcego hydrantu
zasilanego z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej, zlokalizowanego w odlegtosci do 26 m.

1.10. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt nie zacienia pomieszczen w sasiednich budynkach w stopniu wyzszym niz
dopuszczonym przez rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, ustawa z 12 kwietnia 2002r. w (Dz. U. 2022 poz. 1225).

1.11. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania planowane] inwestycji znajduje sie na przedmiotowej dziatce, dz. nr
203/18, na dziatce drogowej 203/15 oraz dziatce nr 203/6, obr. 0010 Ryjewo. Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw facznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Przepisy prawa:




e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pozniejszymi zmianami):

v 811 - usytuowanie budynku ze wzgledu na uciazliwosci tj. hatas i drgania,
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wéd, powodzie zalewane
wodami opadowymi, szkody zwigzane dziatalnoscig gérniczg — warunek spetniony,
§12 — usytuowanie budynku w odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatkg — warunek
spetniony,

§13 — dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi -

warunek spetniony,

§14 — dostep do drogi publicznej — bezposredni dostep do drogi publicznej - warunek

spetniony,

§16 — dojscie dla niepetnosprawnych — warunek spetniony,

§17 — zapewnienie miejsc postojowych — min 2 miejsca postojowe (zaprojektowano

14 miejsc postojowych) - warunek spetniony,

§23 — odlegtosci miejsc na pojemniki na odpady state od granicy dziatki > 3,0 m, od

okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi > 10,0 m — warunek spetniony,

N N N NN

§271 — usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe —w najblizszym
sgsiedztwie brak budynkéw mieszkalnych - warunek spetniony,

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji obejmuje dziatke nr 203/18 bedaca wtasnoscig inwestora oraz dziatki nr 203/6 i 203/15.
Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kaminski
upr. nr 23/WMOKK/2017




2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
DZ. NR: 203/18 obr. 0010 Ryjewo, gm. Ryjewo
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
1.1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt objety inwestycja to budynek ustugowy - biuro i administracja. Kategoria XVI.

1.2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest budowa potrdjnej wolno stojgcej kancelarii lesniczego. Budynek
znajdowac sie bedzie na dziatce nr 203/18, obr. 0010 Ryjewo, gm. Ryjewo.

1.3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektuje sie budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym - strychem. Budynek
zaprojektowano na planie prostokata w technologii szkieletowej drewnianej. Geometria dachu — dach
dwuspadowy — spadek 38",

Wykonczenie i kolorystyka elewacji

Projektuje sie ocieplenie $cian styropianem o grubosci 22 cm, o przenikalnosci 0,032.
Przestrzen miedzy stupkami oraz belkami drewnianymi wypetni¢ wetng mineralng. Konstrukcje
szkieletowg nalezy obustronnie obi¢ ptytami OSB o gr. 25 mm dla $cian zewnetrznych oraz 18mm dla
$cian wewnetrznych. Okna w kolorze RAL 6032. Tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze kolor 9536
wg wzornika KEIM Exclusiv (R:225, G:219, B:204) oraz czesciowo cegta elewacyjna oraz deski
elewacyjne wg rysunku A4. Pokrycie dachu z dachéwki ptaskiej w w kolorze przyblizonym do RAL8011.

Sposdb dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw
Nie dotyczy

Sposdb dostosowania obiektu budowlanego do ustaled miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

Projektowany budynek dostosowano do ustalen warunkéw zabudowy nr 21/2024. kat nachylenia
dachu jest pod katem 38°, kalenica dachu jest réwnolegle do frontu dziatki — pokrycie potfaci dachowej
ceramiczne.

1.4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRU OBIEKTU BUDOWLANEGO

DtUGOSC | SZEROKOSC BUDYNKU
15,63 mx 12,05 m

WYSOKOSC BUDYNKU

7,73 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
153,60 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
116,97 m?

KUBATURA

890,88 m*




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU

Nr | K | Nazwa strefy Pow. (m?)
01 | KL | Wiatrolap 3.58
02 | KL |Korytarz 13.34
03 | L1 |Biuro 19.46
04 | L1 | Mag 4.11
05| L2 |Biuro 18.01
06| L2 | Mag. 2.09
07 | L3 |Biuro 17.53
08 L3 Mag. 2.09
09 | KL | Zaplecze socj.| 16.38
10 | KL | tazienka 5.02
11 | KL | tazienka 5.26
12 | KL | Przedsionek 548
13 | KL | Pom. gosp. 4.62

116.97 m?

1.5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna nr 75/2023, sporzgdzona przez dr inz. Jakuba Kotodziejczyka.
Projektowany obiekt posadowiony bezposrednio w prostych warunkach gruntowych — | kat.
geotechniczna. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe
charakteryzuje sie stosunkowo prostg budowg pod wzgledem geologicznym i litologicznym. W podtozu
ponizej warstwy gleby, przeznaczonej do usuniecia, wystepujg grunty rodzime w postaci
Sredniozageszczonych piaskdow drobnych, przewarstwionych przez plastyczne ity piaszczyste.

Whioski i zalecenia:

1. Zaleca sie posadowienie fundamentdow w poziomie warstwy geotechnicznej la, powyzej poziomu
wody gruntowe;j.

2. Zaleca sie mechaniczne dogeszczenie dna wykopu przed wykonaniem taw fundamentowych.

3. Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajgce od warunkéw
rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych. Rozpoznanie budowy ma
charakter punktowy; dokfadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy
wyltgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych
napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych
nalezy zasiegna¢ opinii geologa badz geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw
budowlanych.

4. Przekroje geotechniczne przedstawione w zafgczeniu sg interpolacja pomiedzy punktami
badawczymi. Rzeczywisty uktad warstw moze sie rézni¢ od rzeczywistego uwarstwienia podtoza.

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” styczert 1999 r. Zakres badan
odbiorowych oraz monitoringu wykonanego obiektu powinien zostac opisany

w stosownym projekcie wykonawczym.

6. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt.

1.6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Brak lokali mieszkalnych

1.7.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy




1.8.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Obiekt jest w petni dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Przed wejsciem gtdwnym do
budynku zaprojektowano podjazd przystosowany do korzystania przez osoby o ograniczonym stopniu
poruszania sie, w tym poruszajacych sie na wdzku inwalidzkim, drzwi o szerokosci 90 cm w Swietle
otworu, dostosowano wymiary pomieszczen oraz wyposazono toalete (pom. 10) w komplet elementéw
przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1.9.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Projektuje sie przytacze do sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie na wode przewiduje sie na
poziomie 1,1 m* na dobe. Scieki sanitarne odprowadzane beda do kanalizacji sanitarne;j.
EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH, ZAPACHOW
Nie dotyczy
RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
e (Odpady organiczne i mieszane, podlegajgce segregacji (papier, plastik, szkto, bio)
e (QOdpady gromadzone bedg czasowo w pojemnikach przeznaczonych do tego celuy,
zlokalizowanych w miejscu gromadzenia odpadéw spetniajgcym warunki minimalnej odlegtosci
od budynku, okien i granicy dziatek.
EMISJA HALASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA

Nie dotyczy
WPLYW OBIEKTU NA ISNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMII, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Nie dotyczy

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

1) Ocena dostepnosci i warunkéw przytagczenia do sieci zewnetrznych dla nastepujacych
nosnikow/zrédet energii, w tym OZE:

Rodzaj nosnika/urzadzenia Dostepnos¢ Warunki przytaczenia do
nosnika/urzadzenia sieci zewnetrznych

Pompa ciepta (zrodto Dostepne Nie dotyczy

konwencjonalne)

Kolektory stoneczne Dostepne Nie dotyczy

Kociot na biomase Dostepne Nie dotyczy

Panele fotowoltaiczne Dostepne Tak

Mata turbina wiatrowa Dostepne Nie dotyczy

Mata turbina wodna Niedostepne Nie dotyczy

Paliwo gazowe Dostepne Tak

2) Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji
2.1. System projektowany

Lp.

Rodzaj zrodta ciepta Udziat % QH,nd [KWh/rok]

1

Pompa ciepta + panele fotowoltaiczne 100,0 7137,0




2.2. System alternatywny

1 Kociot gazowy 100,0 7137,0

3) Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej
wody
3.1. System projektowany

Pompa ciepta + panele fotowoltaiczne

3.2. System alternatywny

Kociot gazowy 100,0 551,3

4) Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
4.1 Budynek projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 0,00 HkWh
budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia elektryczna 0.60 zZkWh

4.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

1 Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz 0,30 zkWh

5) Charakterystyka Zzrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
5.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w

: 100,0 2,38 1,00 kwh/kwh | 2994,0 2994,0 kWh/rok
budynku - Energia stoneczna

5.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz |100,0 0,64 1,00 kwh/kwh |11186,9 11186,9 kWh/rok

6) Charakterystyka Zzrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
6.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna

: 100,0 1,41 1,00 kwh/kwh | 390,9 390,9 kWh/rok
systemowa - Energia elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz |100,0 0,51 1,00 kwh/kwh | 1090,0 1090,0 kWh/rok

7. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i systemu ogrzewania i




wentylacji

Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty
Miejscowe wytwarzanie energii w 2993.99 KWhirok 0.00
budynku - Energia stoneczna ’ '
Cieplo sieciowe z kogeneraciji - 11186.86 KWhirok 3356,06

Gaz

8. Obliczenia optymalizacyjno-porédwnawcze kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej
wody

Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty

Sie¢ elektroenerget_yczna 390,93 KWhirok 234,56
systemowa - Energia elektryczna

Ciepto sieciowe z kogeneraciji - 1089,99 KWh/rok 327,00

Gaz

9). Wybdr systemu

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametréw przy ocenie odnawialnych Zzrédet energii cieplnej w
postaci pompy ciepta, w poréwnaniu z kottem na gaz, najlepszym Zrddtem z uwagi na koszty
eksploatacji i emisje CO2 dla projektowanego budynku biurowego potozonego w miejscowosci Ryjewo
dz. nr 203/18 jest zrodto konwencjonalne w postaci nowoczesnej pompy ciepta powietrze-woda wraz
z montazem paneli fotowoltaicznych.

1.11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,

KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

W budynku zastosowac automatyke w instalacji grzewczej opartej na 2 sposobach regulacji
temperatury:

1) Wewnetrzna regulacja temperatury

2) Pogodowa regulacja temperatury
Ad.1
W pomieszczeniach ogrzewanych zamontowac termostaty umozliwiajgce ustawienie Zzgadanej
temperatury i adaptacyjne dostosowanie do panujacych warunkéw. Zastosowac termostaty
elektroniczne umozliwiajgce wspodtprace z zestawem sterownikdw pogodowych oraz sterowanie
temperaturg w zakresie wybranych ram czasowych.
Ad.2
Kociot wyposazy¢ w regulator pogodowy, co pozwoli na petng i automatyczng prace kottowni.
Zastosowanie regulatora umozliwia fatwe sterowanie oraz optymalizuje wydajnosc¢ i dziatanie systemu.
Wspdtpraca systemu wewnetrznego i pogodowego pozwala zmniejszy¢ koszty ogrzewania w stosunku
do tradycyjnych rozwigzan o 12-20%.

Zastosowane urzadzenia spetniajg wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury zgodnie z Dz.U. 2022
poz. 1225, wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INWESTYCYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji:
e Elektroenergetycznej
e Wodno-kanalizacyjnej
o Grzewczej

1.13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynki oraz czesci budynkdw, stanowigce odrebne
strefy pozarowe, okreslone jako ZL.




Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegélnych pomieszczeniach i
na kazdej kondygnacji:
e Budynek ustugowy
e Budynek zakwalifikowany jako ZL llI
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
e Nie przewiduje sie magazynowania gazéw palnych i wystepowania warunkdéw, w
ktérych nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem.
Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego:
e Nie dotyczy.
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
e Nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych.

1.14.INFORMACIJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy

1.15. UWAGI OGOLNE

— Przed przystgpieniem do robét budowlanych do niniejszego projektu nalezy wykonaé projekt
techniczny.

— Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami BHP, sztukg budowlang oraz zgodnie
z instrukcjami producentéw materiatéw budowlanych

— Wszelkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiadaé stosowne wymagane prawem
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

— Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzic z zachowaniem odpowiednich przerw
technologicznych zgodnych z polskimi normami, wiedzg techniczng z zakresu budownictwa oraz
wytycznymi  producentdw poszczegdlnych materiatdw czy systemdéw stosowanych w
budownictwie.

— Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych,
stalowych i zelbetowych nalezy wykonywac na podstawie projektu montazu oraz Planu BIOZ.

— Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przez wykwalifikowang ekipe budowlano-montazowg

— Przed przystgpieniem do realizacji zadania projektowego zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robdt wizji lokalnej dziafki

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kaminski
upr. nr 23/WMOKK/2017




2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA
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@ wyrzutnia dachowa pionowa d-250 720 m3/h

wyrzutnia dachowa pionowa d-100 100 m3/h
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BUDOWA POTROJNEJ WOLNO STOJACEJ KANCELARII LESNICZEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, dz. nr: 203118 obr. 0010 Ryjewo, gm. Ryjewo

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEK: PODPIS:

mgr inz. arch. Michat Kamifiski 23/WMOKKH7

mgr in2. Jacek Karpowicz

mgr inZ. Izabela Gruchata-Wesierska

mgr inz. Piotr Karczewski

NAZWA RYSUNKU:

RZUT DACHU
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DACH

— DACHOWKA CERAMICZNA PLASKA ANGOBA BRAZOWA (przyblizony kolor: RAL8O11)

= ox4 cm LATY

- 5x2.5 cm KONTREATY

— FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA (Wysoce odporna na rozrywanie witknina PET
z wodoodporng, otwartq dyfuzyjnie powfokq dyspersyjng. Ze zintegrowanymi
krawedziami samoprzylepnymi.)

— 4.5¢14,5 cm KROKIEW / 14 cm WEENA MINERALNA ()=0,035 W/mK, gestosc BD
kg/m3)

— FOLIA PAROIZOLACYINA (paroizolacja na bazie widkniny polipropylenowe],
aktywna paroizolacja z powtokg z napylonego aluminium 1x
(od wewngtrz pomieszczenia)

(D) ScIANY ZEMNETRZNE
— PLYTY CIPSOWO-KARTONOWE GKF 2x15mm EI60 mocowane na profilach
kapeluszowych
- 2.5 c¢cm ptyta 0SB 3
— FOLIA PAROPRZEPUSZCZAINA (jak w przekroju A)
— belki/stupki drewniane 5x14 cm z wypefnieniem z wefny minercine]
(A=0,035 W/mK, gestosc 80 kg/m3)
— FOLIA PAROIZOLACYINA (jok w przekroju A)
S = 2.5 cm pfyta 0SB 3
— styropian 22cm (A=0,032 W/mK) + siatka

— WARSTWA WIERZCHNIA ELEWACJI — tynk silikonowy 2mm o strukturze
baranka

SCHODY ZEWNETRZNE .

~ KOSTKA BRUKOWA /STOPIEN BETONOWY
120x35x15 cm

@ STROP MIEDZYKONDYGNACYINY

—2.5 cm piyta 0SB 3 na czesci poddasza nieuzytkowego:
= === miejsce montazu ptyty OSB 3
— Element wiezby dachowej z wypetnieniem z 10 ¢cm wefny
minerclne]
~15 cm wetna minerdina (A=0,035 W/mK, gestos¢ 80 kg/m3)
— Piyty gipsowo—kartonowe GKF 2x15mm EI60 mocowane na

konstrukeji krzyzowe] dwupoziomowe] z profili CD60

SCIANY ZEWNETRZNE — cokot
— PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE GKF 2x15mm EI60
mocowane na profilach kapeluszowych
- 2.5 cm pfyta 0SB 3

— FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA (jok w przekroju A)

— belki /stupki drewniane 5x14 cm z wypelnieniem z wefny
mineralnej (A=0,035 W/, gestos¢ 80 kg/m3mk)

— FOLIA PAROIZOLACYINA (jak w przekroju A)

- 2.5 cm pfyta 0SB 3

= styropian 15cm (A=0,032 W/mK)+siatka

—cegfa elewacyina — lico naturalne, piytka cieta — w
narozniku pfytka w ksztafcie litery L

+7.43

38°

(i}
o 1

- {lﬂ

PODLOGA NA GRUNCIE
~ PLYTKI GRESOWE
~ 5 cm WYLEWKA CEMENTOWA
~ 20 cm STYROPIAN EPS 100 (A=0,038 W/mK)
- 0,50 mm FOLIA [ZOLACYINO-BUDOWLANA
~ 30 cm PLYTA FUNDAMENTOWA
~10 cm PODKEAD Z CHUDEGO BETONU
~ 75 cm PODSYPKA PIASKOWA

@ SCIANY WEWNE TRZNE

= PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE EI60 mocowane
na profilach kapeluszowych

- 1.8 cm pfyta 0SB

— belki/stupki drewniane 5x10 cm z wypelnieneim z wefny
minerainej ()=0,035 W/, gestosc 80 kg/m3mK)

- 1.8 cm pfyta 0SB 3

— PLYTY CIPSOWO-KARTONOWE GKF 2x15mm EI60
mocowane na profilach kapeluszowych

OPASKA
—-6 cm KOSTKA BRUKOWA
=5 cm PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA
— PIASEK DROBNY zageszczony do 1d=0,80

CIAGI PIESZE
=6 cm KOSTKA BRUKOWA
=10 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:5
=15 cm KRUSZYWO tAMANE KLINIEC
— 15 cm KRUSZYWO CGRUBE 32-63mm
-1

0 cm PODSYPKA PIASKOWA zaggszezony do 1d=0,90-1,00

- 5-14 cm PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:50

LOKALIZACJA PRZEKROJOW
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E-2 Elewacja WSCH
skala 1:100

+
~
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+6.11
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E-1 Elewacja PN
skala 1:100

+7.43

) |£0.00=2530 m n.p.m.

+3.62

~-10.30

+0.00=25,30 m n.p.m.

E-4 Elewacja ZACH

skala 1:100

+7.43

E-3 Elewacja PD
skala 1:100

LOGO UMIESZCZONE NA ELEWACJI POWINNO BYC ZGODNE Z KSIEGA
IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA LESNEGO
LASY PANSTWOWE.

LOGOTYP WYKONANY W TECHNOLOGI TRWALEJ, WYKONANY Z
SOLIDNEGO  ALUMINIUM  KOMPOZYTOWEGO (TYPU DIBOND) O
ESTETYCZNYM WYGLADZIE POSZYCIA. TRWALE ROZWIAZANIE (ODPORNE
NA  WARUNKI ATMOSFERYCZNE), WYSOKA ESTETYKA WIZUALNA |
WYKONAWCZA

DASZEK NAD WEJSCIEM BOCZNYM:

WYMIARY: 250x120x2,6 CM

KOLOR SZKLA: TRANSPARENTNE

KOLOR OKUC: SREBRNE

Daszek Szklany sklada sie z: 2 tafli szkta (laminowane 13mm hartowane szklo
bezpieczne), dzwigary ze stali nierdzewnej (trzy dzwigary) i zestawu mocujacego.

PRZYBLIZONA KOLORYSTYKA:

Dachowka: RAL8011

Obrobki blacharskie oraz parapety: RAL8011

Rynny i rury spustowe: RAL7005

Stolarka okienna i drzwiowa: RAL6032

Deski elewacyjne: dab naturalny

Tto: baranek 2mm, kolor 9536 wg wzomnika KEIM Exclusiv (R:225; G:219; B:204)
Cokot: plytka cieta ceglana, lico naturaine

"SPEKTRUM" Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
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TYP DRZWI D1 D2 D3 D4 D5 D6 TYP OKNA O1 Okiennice
SCHEMAT N > N , SCHEMAT
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4 \ / 00000
WYMIARY OTWORU [So 1500 1000 1000 1000 1500 1000 WYMIARY OTWORU |So 1300 -
WMURZE(mm)  Ho 2450 2050 2050 2050 2450 2050 (mm) Ho 2150 -
SZEROKOSC SKRZYDLA (mm) | Sz 900/400 900 900 900 900/400 900 SZEROKOSC OKNA (mm) Sz 1250 1350
WYSOKOSC SKRZYDLA Z
GORNA BELKA OSCIEPNICY T 2100 2000 2000 2100 2100 2000 WYSOKOSCOKNA(mm)  |Hz 2100 2150
5 PIWNICA 5 PIWNICA
8 PARTER 1 6 3 1 1 2 8 PARTER 7 7
= PIETRO S PIETRO
ILOSC SZTUK RAZEM 1 6 3 1 1 2 ILOSC SZTUK RAZEM 7 7
- D H t . n . .
Drzwl zewnetrzne aluminlowe, profilowe, Drzwl wewnetrzne | Drzwl wewnetrzne a[:urz"v‘vlﬁzxse ;::: IDrz_w! WeWnetrf'nzlne zwi ;V:'\:‘V;Q rzne UWAGI Ekna drewnlaaneg WYKO?‘:::,:ZT :v:i:r:;?:nego
UWAGI dwuskrzydiowe, prawe skrzydto oraz peine, peine, jednoskrzydtowe, dwu:kur;m:m e,zzrcé,vlvioeziek,iem jednoskrzydtowe, K%Tgaw;\(MsYzy owe) montaz na prowadnimj/szynie,
$wietlik przeszklone szktem bezpiecznym| jednoskrzydiowe, | jednoskrzydiowe, | klasa izolacyjnosci prz):e <2kl 0;1 e szklem | prawe, drewniane, zewnetrzny: RAL 6032 przesuwnej, wypeinienie:
P2, klasa izolacyjnosci akustycznej min | prawe, drewniane, | lewe, drewniane, akustycznej min bezpiecznym P2, kolor ramy kolor: I?qb Naturalny, wewnetrz ny’_ dab 2aluzja drewniana w kolorze
RW=35dB, kolor ramy RAL 6032. kolor: Dgb Naturalny.kolor: Dgb Naturalny.RW=35dB, kolor RAL dab natur,alny. +aZ|enkow_e z naturalny ’ RAL 6032, rama w kolorze
6032. wentylacjg debu
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PRZEKROJ B-B SZCZEGOL SZCZYTU BUDYNKU SZCZEGOL OKAPU SZCZEGOL ZABUDOWY
skala 1:20 VY skala 1:10 B - e skala 1:10 CZOLA - ZADASZENIA

pfotek przeciwsnieqgow

r. 0,5 mm prze
dachéwka szczytowa pfaska
NN | 2 o7 NAD WEJSCIEM
pas_okapowy nadrynnow fata_drewniana AN AMOOOCeL 13 13 |7
) s
) B ) 2615

40x50mm '
rynna systemu bezokapowego kontriata drewniana T | skala 1:10
) 3.48 25x50mm U o
maskownica doczofowa kokiew dachowa plotek przeciwdniegow wigzary dachowe
P 45x145
obrobka_ blacharska \ 13,30 oo Em pas_okapowy nadrynnow cialald I I
deska czofowa wkrety ciesielskie
) ‘ . drewno lite, 22x230mm I I I 8x100
g%i?%o%?%bmowa ol 119 obrobki blacharskie rynna_systemu bezokapowego ! !
|| S = kounica doczol fata Sx4cm co 40 cm IS % Sk~ |
gf:mo%%owz%x%kzqopnuqm o s deska podbitkowa 22x120mm MIOSKOW LA COC70I0NE mocowana do wigzara | | |
' _A odptyw 125/80x70 mm z mufq dachowego ! n 40 " !
obudowa g-k g -+ styropian 22 cm +siatka uszczelkowd wkrety ciesielskie T T
2.96 ’ — = — pas_podrynnow 3,5x40
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU
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»SPEKTRUM” Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Identyfikator dziatki
Lokalizacja

Kategoria obiektu

BUDOWA POTROJNEJ WOLNO STOJACEJ KANCELARII LESNICZEGO WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

220705_2.0010.203/18
dz. nr 203/18, obr. 0010 Ryjewo, Gmina Ryjewo

budowlanego Kategoria XVI
Inwestor Nadlesnictwo Kwidzyn
ul. Braterstwa Narodow 67
82-500 Kwidzyn
nregzemplarza 1 2 3
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia




SPIS ZALACZNIKOW

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziafki:

dz. nr 203/18, obr. 0010 Ryjewo, Gmina Ryjewo

Imie i nazwisko inwestorow, adres:

Nadlesnictwo Kwidzyn

ul. Braterstwa Narodow 67

82-500 Kwidzyn

Imie i nazwisko oraz adres osoby sporzadzajgcej informacje

Michat Kaminski

ul. Nowa 9

13-332 Jamielnik

upr. nr WAM/0040/PWOK/15

-marzec 2024-




PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt budowy potréjnej wolno stojgcej kancelarii lesniczego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz.1126.
- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023. Poz. 682).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy.

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: ogrodzenie, oswietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych tj. strefy
magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatdow niebezpiecznych,
urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne
e wykonanie wykopdw pod ptyte oraz tawy fundamentowe

Roboty budowlano — montazowe
o wykonanie podbudowy pod ptyte i tawy fundamentowe.
o  Wykonanie ptyty fundamentowej pod budynek oraz taw fundamentowych pod utwardzenia

terenu
. wykonanie sScian konstrukcyjnych i dziatowych, podciggdw, nadprozy,
. montaz konstrukcji stropu,
. impregnacja ognioochronna i owadobdjcza elementédw drewnianych,
. montaz konstrukcji i pokrycia dachowego, obrdébki blacharskie (parapety, rynny, rury
spustowe), izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne,
. montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane
wedtug projektu),
. wykonanie instalacji elektrycznych i wodnokanalizacyjnych
. roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie, malarskie

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Nie przewiduje sie.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

. roboty budowlane - montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia
drég komunikacyjnych,

. roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementéw zbrojenia

. roboty ciesielskie — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosSciach), prace ze s$rodkami

chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych)
. roboty instalatorskie — porazenie pragdem.




SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

° Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu Bioz, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano - montazowych,

. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem bioz zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.
° Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢é w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski ochronne, rekawice ochronne,
okulary). Z uwzglednieniem niebezpieczeristw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony ). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.
. W czasie trwania robdét codziennie przeprowadzaé¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktdérego nalezy omoéwic sposéb prowadzenia robdt, wystepujace i
moggce wystgpié zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

. Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdéw
telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
. Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu

strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywacé na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:
mgr inz. Michat Kaminski

upr. nr WAM/0040/PWOK/15
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WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy terenu przeznaczonego pod budowe budynku kancelarii lesniczego
w miejscowosci Ryjewo, na dz. nr 203/18.

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie Projektanta, tj. przedsiebiorstwa SPECTRUM Sp. z o.0.
z Susza.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa terenowe i laboratoryjne badania gruntu,
wykonane w sierpniu 2023 r. na terenie wskazanym na zatgczonym szkicu sytuacyjnym.

W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:
1. PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

2. PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

3. PN EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis

4. PN EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw. Czesc¢ 2:
Zasady klasyfikowania

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
6. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw

7.  PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
8

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

9. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

11. Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000
12. Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKt, Warszawa, 2000

Dla zwiekszenia czytelnosci opracowania dla uczestnikow procesu inwestycyjnego, w niniejszym
opracowaniu zastosowano podwdjna klasyfikacje gruntéw: zgodna z PN-EN ISO 14688-1/2 oraz
opartg o polskie normy, w tym PN-86/B-02480.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto okreslenie przydatnosci
analizowanego terenu do celéw budowlanych, a nastepnie wyznaczenie parametrow fizycznych
i wytrzymatosciowych poszczegdlnych warstw gruntéw podtoza oraz ustalenie warunkéw wodnych
wystepujacych w rejonie objetym badaniami.

Opracowanie wynikéw badan stanowi podstawe do okreslenia sposobu posadowienia przysztego
obiektu, w tym przede wszystkim do okreslenia maksymalnych naprezen, jakie projektowane
fundamenty moga przeniesc.
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Teren objety opracowaniem przedstawiono na zatgczonym szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia
wykonano nastepujace prace:

e badania terenowe,
e opracowanie wynikéw badan,
e opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Projektantem.

BADANIA TERENOWE

Prace polowe zostaty wykonane z wykorzystaniem recznej wiertnicy matosrednicowej oraz lekkiej
sondy dynamicznej DPL. Badania wykonywano z powierzchni terenu. Pofozenie punktéw
badawczych wytyczono w terenie w oparciu o dostarczong przez Inwestora informacje o planowanej
lokalizacji budynku.

W ramach badan polowych wykonano 2 otwory penetracyjne do gtebokosci max. 5,0 m ppt.
w miejscach wskazanych orientacyjnie na zatgczonym szkicu sytuacyjnym. W rejonie wystepowania
gruntow niespoistych wykonano réwniez sondowania dynamiczne dla okreslenia ich stopnia
zageszczenia.

Na miejscu, w trakcie wiercen prowadzono analize makroskopowa dla ustalenia rodzaju i stanu
przewiercanych gruntow. Pobrano rowniez probki gruntu o nienaruszonej wilgotnosci (NW) do
badan laboratoryjnych.

Wystepowanie wod gruntowych kontrolowano na biezaco.

BADANIA LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych powtorzono badania makroskopowe gruntu, okreslajac ich barwe,
wilgotnosc¢ oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntow.

Wykonano réwniez podstawowe badania laboratoryjne probek gruntéw pobranych w trakcie badan
polowych, okreslajac wiodace parametry poszczegolnych warstw gruntow.

PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan makroskopowych
pobranych prébek gruntu, oraz okreslono ciezar objetosciowy pobranych prébek a takze
opracowano karty dokumentacyjne otworéw badawczych i metryki sondowan oraz przekroje
geotechniczne. Sporzadzono réwniez niniejsze opracowanie.

LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie w m. Ryjewo na dziatce o numerze geodezyjnym 203/18.

Analizowany teren jest ptaski, porosniety czesciowo niewielkimi drzewami oraz roslinnoscia polna.
Przylega bezposrednio do drogi gminne;j.

Brak jest informacji o wczesniejszej zabudowie na tym terenie.

Pod wzgledem geomorfologicznym analizowany teren potozony jest w obrebie Dolny Kwidzynskiej.
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W podtozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, réznigce sie do siebie geneza, litologia
oraz parametrami geotechnicznymi. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych, dla
wydzielonych warstw gruntéw, ustalono na podstawie badan makroskopowych, podstawowych
badan laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych zaczerpnietych z literatury, w tym normy PN-
81/B-03020.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne (z wytgczeniem wierzchniej warstwy gleby):

Warstwa la  Sredniozageszczone, wilgotne i nizej nawodnione piaski drobne, o przyjetej
ujednoliconej wartosci I/ = 0,48 (48%)

Warstwa Ib  sredniozageszczone, nawodnione piaski drobne, o przyjetej ujednoliconej wartosci
Io/™ = 0,58 (58%)

Warstwa Il plastyczne ity piaszczyste, barwy brazowej, o przyjetej ujednoliconej wartosci I, =
0,35 (lc = 0,35)

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametréw gruntowych

warstwa p Whn Ou Cu M.
geotech- grunt stan I/l Io M 3 o .
niczna [Mg/m°] | [%] [°1 | [kPa] | [MPa]
la Pd FSa szg 0,48/48% 1,75 16 30,3 0 59
Ib Pd FSa szg 0,58/58% 1,90 24 30,8 0 71
I Ip saCl pl |0,35/0,65 - 1,95 25 83 41 17
OPINIA GEOTECHNICZNA

Uwzgledniajac wystepujace na analizowanym terenie warunki gruntowo — wodne, zgodnie z trescig
Rozporzadzenia MTBIGM (Dz.U. poz. 463), z dnia 27 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdédw posadowienia obiektéw budowlanych”, proponuje sie dla
przedsiewziecia przyjecie | kategorii geotechnicznej (w prostych warunkach gruntowych). Ostateczna
decyzje odnosnie kategorii geotechnicznej podejmuje projektant-konstruktor obiektu
budowlanego.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie
stosunkowo prostg budowa pod wzgledem geologicznym i litologicznym. W podtozu ponizej
warstwy gleby, przeznaczonej do usuniecia, wystepuja grunty rodzime w postaci
Sredniozageszczonych piaskow drobnych, przewarstwionych przez plastyczne ity piaszczyste.

Spagu piaskow nie przewiercono.

Woda gruntowa na analizowanym terenie do gtebokosci prowadzonych badan wystepuje w postaci
swobodnego zwierciadta na gtebokosci 2,1 - 2,2 m ppt.

Obserwacje te odnosza sie do okresu, w ktorym prowadzone byly prace polowe i nie wykluczaja
mozliwosci okresowego wahania sie poziomu wody.
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WNIOSKI | ZALECENIA
1. Wystepujace powierzchniowo na analizowanym terenie gleby nalezy z podtoza usunac.
2. Obliczenia nosnosci fundamentéw nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwarstwienia podtoza.

3. Fundamenty nalezy zaprojektowac oraz wykonac zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;
nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed:

® rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentéw w czasie
wykonywania robot budowlanych;

e zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;

e przenikaniem wod opadowych, sptywajacych powierzchniowo lub infiltrujgcych w podtoze
gruntowe; efektywne zabezpieczeniem murdéw budynku przed wilgocia kapilarng;

e korozyjnym dziataniem wdéd gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty
i konstrukcje podziemnej czesci budowli, a takze wdd technologicznych na grunty podtoza;

1. Zaleca sie posadowienie fundamentow w poziomie warstwy geotechnicznej la, powyzej poziomu
wody gruntowe;.

2. Zaleca sie mechaniczne dogeszczenie dna wykopu przed wykonaniem taw fundamentowych.

3. Na analizowanym obszarze moga wystapi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace od
warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych. Rozpoznanie
budowy ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu
warstw dotyczy wytacznie poszczegdlnych punktow badawczych. Jezeli w trakcie prowadzenia
robot ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na podstawie
przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegna¢ opinii geologa badz geotechnika
odnosnie przydatnosci tych gruntow do celéw budowlanych.

4. Przekroje geotechniczne przedstawione w zataczeniu sa interpolacja pomiedzy punktami
badawczymi. Rzeczywisty uktad warstw moze sie rézni¢ od rzeczywistego uwarstwienia podtoza.

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r. Zakres
badan odbiorowych oraz monitoringu wykonanego obiektu powinien zostaé opisany
w stosownym projekcie wykonawczym.

6. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt.
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CONSULTING

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU
Symbole geotechniczne gruntow wg Normy:

PN EN ISO 14688-1 i PN EN ISO 14688-2 PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE
Mg nasyp budowlany (kontrolowany) nB nasyp budowlany (kontrolowany)
Mg nasyp niebudowlany (niekontrolowany) nN nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
GRUNTY ORGANICZNE
Or(H)  grunt prochniczny H grunt préchniczny
Or(Nm) namut Nm namut
or(T) torf T torf
Or(Gy) gytia Gy gytia
GRUNTY MINERALNE
Co kamienie yA Zwir
Gr Zwir Zg zwir gliniasty
CGr Zwir gruby Po pospotka
MGr  zwir $redni Po pospotka gliniasta
FGr zwir drobny Pr piasek gruby
CSa piasek gruby Ps piasek Sredni
MSa  piasek sredni Pd piasek drobny
FSa piasek drobny Pr piasek pylasty
clSa piasek z item Pg piasek gliniasty
siSa piasek z pytem I1 pyt
sasiCl it z pytem i piaskiem Ip pyt piaszczysty
saclSi  pyt z item i piaskiem Gp glina piaszczysta
saSi pyt z piaskiem G glina
sicCl it z pytem Grn glina pylasta
clSi pyt z item Gpz  glina piaszczysta zwiezta
Si pyt Gz glina zwiezta
saCl it z piaskiem Gnz  glina pylasta zwiezta
cl it Ip it piaszczysty
I it
I it pylasty
ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
+ domieszki In luzny
// przewarstwienia © szg srednio zageszczony
/ wktadki (& zg zageszczony
0 dodatkowe okreslenia §%} W zwarty
4 numer otworu O tpl twardoplastyczny
; pl plastyczny
- mpl miekkoplastyczny
-0~ pf ptynny
Ip stopien zageszczenia —SZ_ nawiercony poziom wody
I stopien plastycznosci —¥_ ustabilizowany poziom
Ic wskaznik konsystengji ~~  s3gczenie




Szkic sytuacyjny terenu
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GEO-bit Consulting Nr arch.
Koszykowa 23D, 82-500 Kwidzyn 75/2023
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 24.08.2023 drinz. J. Kotodziejczyb _— PrzekrOJ geOteChnlczny
Weryfikowat 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




, ﬂ -D KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nrarch.: 75/2023
CONSULTING .
Profil numer 1
Obiekt: Kancelaria Le$niczego Inwestor: Nadles$nictwo Kwidzyn System wiercenia: reczny
Rejon: dz. nr 203/18 Wiercenie: GEO-bit Consulting ‘ —
Miejscowos¢: Ryjewo Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Rzgdna: 24.60 m n.p.m.| Glebokosc: 5.00 m
Gmina: Ryjewo (gmina wiejska) Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 21-08-2023
] % ) ‘g g ) =1
gl gs. g POl pgeor s | g8 8| ¢
S| 25%| 8| liologi Opis litologi < S| 8 5 =) =
z| geo5| £ itologiczny pis litologiczny 5 ® £ S o ) -
5| 53¢ 2 2 3 B k=) c
5| 083 g £ =g 5 | 8
T 5 S, @ n
N mppfl| @ | [m] [m] ? bl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VégQ Gleba piaszczysta
H
AN Z _
. 0.40 Piasek drobny
Pd la szg | 0.48
w
VAR 4
2.20
2.50 It piaszczysty
Ip 1l pl 0.35
2.90 Piasek drobny
Pd Ib nw szg | 0.58
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Nr arch.: 75/2023

, ﬂ -D KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

CONSULTING

Profil numer 2

Obiekt: Kancelaria Le$niczego Inwestor: Nadle$nictwo Kwidzyn System wiercenia: reczny
Rejon: dz. nr 203/18 Wiercenie: GEO-bit Consulting ‘ —
Miejscowos¢: Ryjewo Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Rzgdna: 24.60m n.p.m.| Glgbokose: 5.00 m
Gmina: Ryjewo (gmina wiejska) Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 21-08-2023
] % 2 g ) =1
gl gs. g POl pgeor s | g8 8| ¢
S| 25%| 8| liologi Opis litologi < S| 8 5 =) =
z| geo5| £ itologiczny pis litologiczny 5 ® £ S ) [a) -
5| 53¢ 2 2 3 B k=) c
T 5 S, @ n
N |mppt| @ | [m] [m] @ bl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V@Q Gleba piaszczysta
H
N
0.70 Piasek drobny
Pd la szg 0.50
w
VAR 4
2.10
2.60 It piaszczysty
Ip 1l pl 0.35
3.00 Piasek drobny
Pd Ib nw szg 0.58
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



CONSULTING

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Punkt badawczy numer 1

Nr arch.: 75/2023

Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 203/18
Miejscowos¢: Ryjewo
Gmina: Ryjewo (gmina wiejska)

Obiekt: Kancelaria Le$niczego
Inwestor: Nadle$nictwo Kwidzyn
Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System sondowania:

reczny

Rzedna: 24.60 m n.p.

m.

Skala1:50 | Data sondowania: 21-08-2023
Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny . P -
wody é Luzny Srednio zag. Zageszczony
B o - Nio | Nior | Ip/(1) | s
[m.p.p.g &3 llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 5 o e e 7 8 9 10
HO
] 9 9 0.48
|
\
Pd
\VAREE 4 :E:
2.20
0 0
Ip
j 15 15 0.58
]
Pd : \
]
]
|
|
]
]
|
[

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Nrarch.: 75/2023

CONSULTING Punkt ba.da.WCZy numer 2 Sonda Nr:
Rejon: dz. nr 203/18 Obiekt: Kancelaria LeSniczego System sondowania: reczny
Miejscowos¢: Ryjewo Inwestor: Nadle$nictwo Kwidzyn
Gmina: Ryjewo (gmina wiejska) Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Rzgdna: 24.60 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data sondowania: 21-08-2023
Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacija
zwierciadta| G litologiczny . P -
wody é Luzny Srednio zag. Zageszczony
E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond Nio | Nor 1o/l | 1s
mppd | % | 5 10 15 20 25 30 35 ’ 0 4
1 2 3 4 5 o e e 7 8 9 10
,7
:\ H(
I/,
SRR 10 10 | 0.50
AVARER 4
2.10
0 0
15 15 | 0.58

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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