OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wydzielenia p. poz. klatki schodowej w poziomie parteru
w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Brzozowie przy ul. Witosa 13.

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w Brzozowie
36-200 Brzozow, ul. Witosa 13.

|. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wydzielenia p. poz. wewnetrznej klatki
schodowej w poziomie parteru w budynku Domu Pomocy Spotecznej — ,Spokojna Przystan”
w Brzozowie przy ul. Witosa 13. Na pozostatych kondygnacjach klatka schodowa zostata juz
wydzielona oraz zostat zamontowany okienny system oddymiania.

Il. Opis techniczny przyj etych rozwi gzan budowlanych.

Uwaga! )
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZI C NA BUDOWIE.

Przed przyst gpieniem do prac wyburzeniowych nale zy zabezpieczy ¢ istniej gce
elementy wyposa zenia.

2.1. Wyburzenia.

Projektuje sie demontaz w calosSci przeszklenia znajdujgcego sie w holu budynku
wydzielajgcego wiatrotap oraz demontaz drzwi wejsciowych gtdéwnych do budynku.

Drzwi wejsciowe nalezy zdemontowac do pierwszego stupka w przeszkleniu.

Dodatkowo nalezy zdemontowa¢ $ciane przesuwng znajdujacq sie wzdtuz sciany holu oraz
zdemontowa¢ i przenieS¢ istniejacy grzejnik (w przypadku wystgpienia kolizji z
projektowanymi elementami).

Uwaga!

W przypadku, gdy nie b edzie mo zliwo $ci wyci ecia drzwi wej sciowych wymieni ¢ cate
przeszklenie; nowe przeszklenie wykona ¢ na wzér istniej acego (podziat, wysoko $¢€,
szeroko $¢€).

2.2. Projektowana $ciana w hollu.

Projektuje sie wydzielenie z istniejacego holu na parterze budynku korytarza i wiatrotapu
prowadzacego do wyjécia na zewnatrz. Wydzielenie zaprojektowano w postaci $ciany
wykonanej w lekkiej zabudowie z plyt g-k na ruszcie stalowym o odpornosci ogniowej REI 60
wg systemu Rigips nr karty katalogowej 3.40.101. Optytowanie $ciany z dwdch piyt
2x12.5mm obustronnie, wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm i gestosci 15-50kg/m?®.

W $cianie zaprojektowano otwoér drzwiowy (wymiary w murze 1.2m x 2.1m) prowadzacy do
pozostatej czesci holu i dalej do pomieszczen uzytkowych. Stolarka drzwiowa w Kklasie
odpornoéci ogniowej i dymoszczelnosci EI30 S200 (oznaczenie na rzucie parteru oraz w
zestawieniu - D1).

Dodatkowo zaprojektowano okno doswietlajgce czes¢ wspoélng o szerokosci 1.6m i na petng
wysoko$¢ pomieszczenia. Stolarka okienna w klasie odporno$ci ogniowej REI60 (oznaczenie
na rzucie parteru oraz w zestawieniu - O1).



2.3. Projektowane wydzielenie klatki schodowej.

W poziomie parteru projektuje sie wydzielenie klatki schodowej poprzez montaz na korytarzu
prowadzacym do czesci mieszkalnej (z lewej strony klatki schodowej) stolarki drzwiowej w
klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EI30 S200 oraz $cianki szklanej w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 (oznaczenie na rzucie parteru oraz w zestawieniu — S3).
Dodatkowo nalezy wymieni¢ stolarke drzwiowg prowadzaca do pomieszczen
Zlokalizowanych na wprost klatki schodowej. Nowg stolarke wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej i dymoszczelnosci EI30 S200. Montaz w istniejacym otworze drzwiowym.

Projektuje sie réwniez wydzielenie wiatrotapu stolarkg drzwiowg w klasie odpornosci
ogniowej i dymoszczelnosci EI30 S200 oraz Scianki szklanej w klasie odporno$ci ogniowej
REI 60 (oznaczenie na rzucie parteru oraz w zestawieniu — S2). Przed montazem stolarki
nalezy zdemontowa¢ grzejnik, ktéry koliduje z projektowang stolarka drzwiowg. W miejsce
istn. grzejnika nalezy zamontowa¢ nowy mniejszy wg odrebnego opracowania.

Dlugo$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (dojscia ewakuacyjnego) liczona od biegu
schodowego na klatce schodowej do przejscia do wiatrotapu wynosi 10.0m (zgodnie z § 256
warunkéw technicznych). Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —
przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla 0s6b starszych

2.4. Projektowana wymiana drzwi wej$ciowych.

W miejscu istniejgcych drzwi wejsciowych zaprojektowano nowg stolarke z PCV spetniajaca
obowigzujgce warunki techniczne dotyczace przenikania ciepta oraz ewakuacji z budynku.
Stolarke wykonaé zgodnie z zestawieniem (oznaczenie na rzucie parteru oraz w zestawieniu
- S1).

lll. Dane uzytkowe (wykaz pomieszcze n objetych opracowaniem).

STAN ISTNIEJACY:

Wiatrotap - 4.20m?
Hol - 38.45m?
- 42.65m?

STAN PROJEKTOWANY:

1/1 Wiatrotap - 5.20m?
1/2 Korytarz -10.15m?
1/3 Korytarz - 6.40m?
1/4 Hol - 26.45m°
- 48.20m°

IV. Opis ogolny instalacji oddymiania.

Instalacja oddymiania klatki schodowej za pomocg okien oddymiajacych ma za zadanie
odprowadzenie dymu i ciepta z drogi ewakuacyjnej, jakg stanowi klatka schodowa.
Prawidtowo zaprojektowane i zainstalowane okna oddymiajace spetiaja nastepujace
funkcje:

- ufatwiajg ewakuacje poprzez utrzymanie dolnej cze$ci pomieszczen bez dymu,

- ulatwiajg dziatania ratownicze,

- zmniejszajg posrednie straty pozarowe spowodowane dymem i goracymi gazami.



W obrebie klatki schodowej wykonana zostata instalacja oddymiania za pomoca okien
oddymiajgcych oraz klatka schodowa zostata wydzielona na poszczegoélnych kondygnacjach.
Projekt obejmuje wydzielenie klatki schodowej w poziomie parteru wraz z wymiang drzwi na
dymoszczelne oraz montazem nowej stolarki dymoszczelne. Projektuje sie réwniez
wykonanie napowietrzenia tej klatki w postaci sitownikéw zamontowanych na drzwiach
wejsciowych oraz pomiedzy korytarzem a wiatrotapem.

ZASADA DZIALANIA:

W przypadku wykrycia dymu przez czujki zlokalizowane na klatce schodowej informacja ta
zostanie przestana do centrali oddymiania. Zadziatanie centrali spowoduje, ze zostanie za
pomocyg sitownikéw elektrycznych otwarte okno oddymiajace na ostatniej kondygnacjach
budynku. Uaktywnienie centrali oddymiajacej moze by¢ réwniez spowodowane przyciskami
oddymiania. Projektuje sie integracje central oddymiania z istniejacag centralg p.poz.
Umozliwi to sterowanie i kontrole sytemu oddymiania z poziomu sytemu nadrzednego, jakim
jest system SAP. W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu oddymiania pozarowego
klatki schodowej zaprojektowano doptyw swiezego powietrza (w momencie aktywowania
systemu oddymiania) poprzez otwarcie drzwi na parterze budynku (podanie sygnatu do
sitownikow drzwi z centrali oddymiania).

Ze wzgledu na wykorzystanie drzwi zewnetrznych jako drzwi odpowietrzajgce nalezy
wyposazy¢ je w elektrorygiel (zwalniany w momencie zadziatania sitownika drzwi) oraz
klamke od wewnatrz i gatke od zewnatrz.

V. Dobor otworéw napowietrzaj acych.

Zgodnie z dokumentacjg obejmujgcg swoim zakresem wykonanie oddymiania klatki
schodowej przekréj oddymiania wynosi 0.99m?. Przekrdj ten zwiekszono o 30% z
uwagi na zastosowanie okiennego systemu oddymiania. Po zwiekszeniu przekroj
oddymiania wynosi 1.29m?.

Okno oddymiajgce wyposazone jest w sitownik i jest uchylne gora. Wychylenie o
0.5m, w ten sposéb uzyskano powierzchnie oddymiania réwng 1.66m? > 1.29m?.

OTWORY DOPOWIETRZAJACE (zgodnie PN-B-02877-4):

Do otrzymanej wartosci oddymiania projektuje sie otwory dopowietrzajgce.
Wymagana powierzchnia dopowietrzenia wynosi:
130% x P = 130% x 1,66m = 2.16m?

Powierzchnia konieczna drzwi napowietrzajacych: 2,0 x 1,1 = 2,2 > 2.16m?
UWAGA: Drzwi wej sciowe oraz drzwi pomi edzy korytarzem i wiatrotapem
wyposa zy¢ w sitowniki zintegrowane z istniej gcym systemem oddymiania.
Wymiary skrzydta gtéwnego drzwi 1.1m x 2.0mw  $wietle przej scia !!!

VI. Automatyka i sposob podpi ecia do istniej gcego systemu oddymiania.

Automatyka i sposob podpiecia do istniejgcego systemu instalacji oddymiania wg
odrebnego opracowania.



VII. Uwagi ko ncowe.

4.1. Zalecenia dla Inwestora.

Instalacje systemu oddymiania powierzyé mozna jedynie profesjonalnej firmie, posiadajacej
autoryzacje producenta aparatury, aby byla gwarancja, iz system bedzie zainstalowany,
oprogramowany, uruchomiony i zostang dokonane wszystkie niezbedne testy zgodnie z
podstawowymi dokumentami typu DTR producentéw. Zaleca sig, aby wykonawca posiadat
réwniez certyfikat ustug w zakresie instalacji oddymiania.

Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku powinno nastgpi¢ protokolarnie wraz
Zz przekazaniem peinej dokumentacji systemow, dostepnej dla organéw kontroli. Drugi
egzemplarz dokumentacji systemu powinien znajdowac¢ sie u uprawnionego instalatora, z
ktorym Uzytkownicy budynkéw zawrg umowe na konserwacje.
Konserwacje systemu nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
udokumentowane w postaci:

- certyfikat jakosci ustug pozarowych;

- autoryzacji producenta zainstalowanych urzadzen;

- grupa E oso6b prowadzacych serwis.

Po zakonczeniu robot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg powinien przekazaé
Aprobaty Techniczne i Certyfikaty Zgodnosci CNBOP na wszystkie zainstalowane
urzadzenia (urzadzenia bez waznych certyfikatéw nie mogq by¢ przekazane do eksploataciji).
Nalezy przechowywa¢ dokumentacje w postaci Instrukcji Obstugi wszystkich urzadzen i
systemow infrastruktury pozarowej, ktére bedzie wykorzystywat personel ochrony w celu
szybkiej reakcji w sytuacjach alarmowych, a w szczegoélnosci identyfikacji zagrozonego
pomieszczenia i btyskawicznej pomocy w ewakuacji ludziom.

Kazdy stan alarmowy i przejaw nieprawidtowej pracy systemu powinien by¢ odnotowany
w Ksigzce Raportéw.

Przynajmniej jeden raz w kwartale powinno sie zlecaé przeglad systemu z pomiarami
skutecznosci dziatania czujek, sprawnosci akumulatoréw i sterowan.

Maksymalnie, co 3 lata wymienia¢ akumulatory w centrali oddymiania.

Dla zapewnienia efektywnego dziatania instalacji oddymiania proponuje sie Inwestorowi
zwrécenie uwagi na ponizsze fakty:

- dla unikniecia fatszywych alarméw zaleca sie wprowadzenie zakazu palenia
tytoniu na klatkach schodowych,

- zezwoleniu na prace, w wyniku ktorej powstaje dym lub wysoka temperatura,
powinno towarzyszy¢ czasowe zablokowanie okreslonych czujek,

- powinny zosta¢ opracowane procedury postepowania w sytuacjach zagrozenia
pozarowego,

- wszyscy pracownicy dozoru muszg zostaé przeszkoleni w zakresie obstugi
centrali oddymiania.

- przestrzeganie procedur zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego i bezpiecznej
ewakuacji powinno by¢ sprawdzane i bezwzglednie egzekwowane,

4.2. Zalecenia budowlane.

Stosowac sie do zapisow zawartych w niniejszym projekcie, a w szczegdlnosci do
opisOw zawartych na rysunkach.

Stolarke drzwiowg zamawiaé z pomiaréw rzeczywistych (z natury) po wykonaniu
otworéw drzwiowych.

Stolarka p. poz. atestowana — montaz wg wytycznych producenta.



Kolorystyke stolarki ustala¢ z Inwestorem przed zamowieniem.

Sciane z piyt g-k montowaé¢ do posadzki i stropu wg wytycznych wybranego
producenta. W projekcie zaprojektowano $ciane wg systemu Rigips.

Na wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia nalezy uzyska¢ aprobaty
techniczne oraz certyfikaty o dopuszczeniu danych wyrobéw do stosowania w
budownictwie.

Opracowat:



