STRONA TYTULOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH
UL. GRZYBOWSKA 45,

INWESTOR
00-844 WARSZAWA

MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
NAZWA ZAMIERZENIA ADMINISTARACYJNEGO W SKLADNICY RZADOWE]
BUDOWLANEGO AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W

STRZAL.KOWIE

STRZALKOWO AL. WYSZYNSKIEGO 1, 62-420 STRZALKOWO
ADRES I KATEGORIA GM. STRZALKOWO
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 302307_2 STRZALKOWO
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0018 STRZALKOWO
Numery dziatek ewidencyjnych: 416/19

ZESPOL.
AUTORSKI

IMIE I NAZWISKO

SPECJALNO’SC’ I NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant

mgr inz.
Stawomir Lebica

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczefn w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr WKP/0154/PWOS/09

Branza sanitarna

wrzesien 2022

Projektant

mgr inz.
Dariusz Smigielski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-
budowlanej
nr WKP/0039/POOK/05

Branza
konstrukcyjna

wrzesien 2022

Projektant

mgr inz.
IPiotr Sokotowski

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

nr WKP/0261/PWOE/15

Branza elektryczna

wrzesien 2022

>>WSZELKIE PRAWA ZASTRZ
Podstawa prawna:

EZONE<<

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23.021994r.)




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu:

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta str. 3
Kopia za§wiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego str. 6
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j str. 9

I1. Cze¢$¢ opisowa:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 10
2. Zamierzony sposOb uzytkowania str. 10
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego str. 10
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 11
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu budowlanego  str. 12
6. Liczba projektowanych lokali str. 12
7. Dostep 0séb niepetnosprawnych w tym oséb starszych str. 12
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie str. 12
9. Analiza techniczna, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych w zaopatrzenie w energi¢ i ciepto str. 13
10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperaturg str. 13

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem  str. 13
12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j str. 13

III. Cze¢$¢ rysunkowa:

Inwentaryzacja budynku str. 15
Elewacja budynku str. 16
Elewacja budynku str. 17
Zakres przebudowy budynku — roboty budowlane str. 18
Zakres przebudowy budynku — roboty instalacyjne str. 19
Zakres przebudowy budynku - roboty elektryczne str. 20
Schemat montazu rolety str. 21
Schemat docieplenia $ciany str. 22
Schemat montazu sufitu str. 23
Schemat klimatyzacji str. 24
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WILLKOPOLSKA
COICRAOW A
17184
INZYNIERC
BUDOWNICTWA

DK REGOWA KOMINIA KWALIFIXACYINA

syven, alt WOIB-OKK-EP-EW-0054-0055-302/14:2013 Poznan, dnia 15 czerwen 2015 v

DECYZJA

Na podstawiz ert. 21 vst. | pke 2 vstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zewadowych architckedw oraz
imzyaierow: budownictwa (tekst jednoliy: Dz, U, 22012 v poz. (946 iart. [2ust. 1pkt 1i2, wt1Z ust. 2.3 04
arae aal S opkl G oar 13 sl 102, ueme usl 334, ar 14 ust] pkl ¢ ustowy 2 dnia T lipea 1YY 1 Prawo
Dodawlane | tekar jedonling: Da 1L 22005 ¢ poe 1409 2 podn o oz § 18 sl S razparegdzenia Minisien
Infrastruktuey | Rozwain 27 dnia |1 wizednia 2013 v w speawie samaodlzielryeh funkeji technicanych w
bdewnictwia ( Dz, 10 2004 v, paze [278) poonsralenin, 2e 2oataly spelninne wanki w o zakresie prevgolowania
zaveadoveera oraz 1o ZinFeniu cgzaming na nprawricnia budnwlane 7 wynikiem pazatewnyim

decyzjg Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] WOILIB

vrzymuje

Pan
Piotr Sokolowski .

magister inzynicr
kicrinek: Flektrotechnika
wredzony dnia 27 marca 14974 r, » Stupey

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/PWOE/15

do projekinwania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniceen
w specjalnose instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
elektryczoych i elektroenergetveznyveh

LZASADNIENIE
W zwinzku 7 nwzglednicnicm w calosei zadania strony, na pocstawie art. 107 § £ K.p.a. adstepuje sig
od uzasadnicnia deeyvzji, Zakres nadanveh vprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decveji.

P'oncecnic
1 Pt da wykonywiarnia semodzieinyek SUnkeii techniczayeh w budowniztwie stenowi wpis do centalnece rajestre
Crléwwnege [espektona Nadeonu Budawlancgn prazcowpis na hste ek whadciwe ey sarmraphs sovndines,
20 niniejses] decvzii suzy edweluinie do Krajewej Komisii Kwalifikecy nej Polskic lzbv [ndynicodw
Bdowniclwi w Warsswie, 2 podredricwen Wielkopalskie] Ckreacwe] Korisjii Kwalifikeoyine] Wielkopelskisj
Craagpewer Leby Inzyniciow Budownictwi w Posanicow weoniniz 11 lni il sbaty 2o dangecnia,

P'rzewadniczacy
Ohregowe] Komis)i Kwalifikacyjne] WOTIR

,?u--L.J-

prof. cir hab. inz. Wiestaw Buczkowski

ST s,
/kgr.:\:.‘"» >

v
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjym:
WKP-SDU-8Q8-644 *

Pan Dariusz Smigielski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0526/06

adres zamieszkania Piotrowice ul. Stowikowa 8, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zpau'e_-n._:ualm-y;m'-uwra.uflimxr..omﬁsi:amﬁm(Dz.u.m&mp_utusd]une-pmd
elektroniczae; op piecnym podp ym weryfikowanym przy pomocy T,N-ﬂ £50 certyfikatu s
Pod wagie: P ¥ P ym pocp gonymi.,

Weryfikacig po i damych w niniejszy mnmm-mmmmn
mn&q Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
WKP-76M-TZ8-XX3 *

Pan Stawomir Lebica o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0338/09

adres zamieszkania ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-27 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(zgnie_n.:uazm-y.un‘-u 001r.0p pisi iczny (uu.zm;&uopuuso]ane-pomd
elextronicane] op zpiecnym podp ym weryfikowanym przy pomocy T‘Nﬂ e50 certyfikatu 53
Ppoc wIgie P ¥ ymi.)

. me'mmumm-mmmmn
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym:

WKP-5K3-9FX-49Y *

Pan Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/15

adres zamieszkania ul. Kopernika 2/4, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-15 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(zgm:n:uazm-yu-um—mu opodpsemcmyln(oz.u 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elextroniczne] op piecnym podp weryfikowanym przy pomocy qn—ﬂ 50 certyfikatu sy
Pod wgie: prawny 2 ¥ ymi.)

Weryfikacjg po i damych w niniejszy mumm-mmmmn
mn&qmmmmnnnmﬂmmxxzmmmmmmmnm
Budownictwa.



SLUPCA, 09.2022 r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
tekst jednolity (Dz.U. z 2020r. poz. 1333) wraz ze zmianami, zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3

OSWIADCZAMY

ze projekt techniczny inwestycji: MODERNIZA CJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTARACYJNEGO W SKEADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW
STRATEGICZNYCH W STRZALKOWIE

opracowany dla:

RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH
UL. GRZYBOWSKA 45,
00-844 WARSZAWA

lokalizacja: jednostka ewidencyjna: 302307_2 STRZALKOWO, obreb: 0018 STRZALKOWO, na
dziafce ozn. nr ewid. gruntu: DZ. NR: 416/19 sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Projektant
MGR INZ. DARIUSZ SMIGIELSKI MGR INZ. SLAWOMIR LEBICA
Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
WKP/0039/POOK/05 WKP/0154/PWOS/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
konstrukcyjno- budowlanej ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

. Projektant
MGR INZ. PIOTR SKOKOLOWSKI

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
WKP/0261/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowalnymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Modernizacja istniejgcego budynku administracyjnego w Sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw

Strategicznych, kategoria obiektu budowlanego: XXX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Budynek murowany istniejgcy. Przeznaczenie na cele administracyjne. Liczba pomieszczen po
modernizacji: 20 pomieszczen.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Istniejacy budynek administracyjny. Obiekt zostat zrealizowany z przeznaczeniem na cele
administracyjne. W chwili obecnej budynek jest uzytkowany.

Uktad funkcjonalny istniejgcy:

Budynek posiada pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne oraz wydzielone pomieszczenie
wartowni. Wejscie do budynku bezposrednio z placu drzwiami.

Dane techniczne:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej murowane;.

Budynek o wysokosci ok 5,30m.

Ocena stanu technicznego istniejaceqo budynku:

Sciany budynku wykonane z pustakéw ceramicznych, Sciany bez uszkodzen czy tez ostabienia
przekrojow. Lamperia w pomieszczeniach socjalnych w stanie dobrym. Wewnatrz budynku powtoki
malarskie w stanie dobrym. Stan scian murowanych dobry.

Stropodach nad catym budynkiem gesto zebrowy typu DZ przykryty papg. Plyty stropu oparte na
$cianach nosnych. Stropodach bez uszkodzen i nadmiernych ugieé w stanie technicznym dobrym.
Posadzki w catym budynku betonowe. Beton zwarty, twardy, bez oznak tuszczenia. Gdzieniegdzie
widoczne niewielkie ubytki betonu.

Tynki wewnetrzne sg mocne, zwarte i suche. Nieliczne oznaki spekan, uszkodzen czy tez
miejscowych nierownosci. Tynki wewnetrzne w stanie dobrym do odswiezenia.

Tynki zewnetrzne w stanie dobrym.

Rynny i rury spustowe z blachy w stanie dobrym.

Stolarka okienna PVC w stanie dobrym.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana w stanie dobrym.

Podest betonowy przy wejsciu stan dobry.

Fundamenty Zzelbetowe w postaci taw fundamentowych.

Projektowany zakres przebudowy istniejaceqo budynku:

Uktad funkcjonalny projektowany:

Projektuje sie likwidacje czesci scian wewnetrznych i wydzielenie nowych pomieszczen biurowych,
socjalnych oraz garazowych zgodnie z czescig graficzng projektu. Pozostate pomieszczenia
pozostajg w stanie nie zmienionym. Wejscie do budynku bezposrednio z placu pozostaje bez zmian.
Projekiuje sie osobne wejscie do nowo wydzielonych pomieszczen socjalnych oraz bramy
segmentowe do nowo wydzielonych pomieszczen garazowych.

Istniejaca posadzke betonowg w nowo projektowanych pomieszczeniach nalezy uzupetni¢ i wykonac
nowe posadzki gresowe. W pomieszczeniu nr 3, 12, 13 nalezy sku¢ istniejaca posadzke i wykonaé
nowa betonowa. W pozostatych pomieszczeniach skuc istniejgce posadzki i wykona¢ nowe ptytkami
gresowymi (kolorystyka ptytek do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa, ptytki uktadane
w karo)). W pomieszczeniu nr 3 zdemontowac istniejgcy sufit podwieszany wykona¢ gtadz betonowg
i pomalowag, sciany pomieszczenia szpachlowac i pomalowac. W pozostatych pomieszczeniach za
wyjatkiem pomieszczen garazowych wykona¢ nowe sufity podwieszane. We wszystkich
pomieszczeniach wykonaé gtadzie szpachlowe i malowac.

Miejsca po wyburzeniach nalezy otynkowac i pomalowac.

Drzwi w ciggu komunikacyjnym (pomieszczenie nr 4) nalezy zdemontowac i przesung¢ zgodnie ze
wskazaniami w czesci graficznej, przesuniecia dokonac tgcznie z systemem kontroli dostepu.
Wymianie podlegajg drzwi wewnetrzne zgodnie ze wskazaniami w czesci graficznej, dodatkowo w
pomieszczeniu nr 2 nalezy powiekszy¢ otwor drzwiowy i zamontowac drzwi o szerokosci 100cm
otwierane na korytarz. W pomieszczeniu nr 11 nalezy zamurowac istniejgcy otwér i przesungé go
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zgodnie z czescig graficzng. Projektuj sie nowe drzwi zewnetrzne w pomieszczeniu nr 16 (drzwi
zewnetrzne aluminiowe o wspétczynniku przenikania minimum 1,3 W/(m2K). W pomieszczeniach nr
12 i 13 projektuje sie wykucie otworow oraz montaz nadprozy w celu zamontowania bram
segmentowych. Bramy segmentowe o wspofczynniku przenikania minimum 1,3 W/(m2K)
podnoszone automatycznie ze sterowaniem pilotem. W pomieszczeniu nr 3 projekiuje sie
zamurowanie istniejgcych okien. Po zamurowaniu $ciane nalezy otynkowac tynkiem cementowo
wapiennym, od wewnatrz pomalowaé a od strony zewnetrznej ociepli¢ styropianem o grubosci 10
cm. Catosc¢ elewacji od strony pétnocnej oraz zachodniej pomalowac farbg silikonowg (kolor nalezy
ustali¢ z Inwestorem). Projektuje sie wymiane istniejgcych okien zgodnie ze wskazaniami w czesci
graficznej projektu. Okna powinny posiada¢ wspétczynnik przenikania minimum 0,9 W/(m2K) przed
zamoéwieniem okien wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary okien na obiekcie.
W nowo powstatych pomieszczeniach socjalnych wykonaé instalacje sanitarng oraz grzewcza, w
nowo powstatych biurach projektuje sie instalacje klimatyzacji oraz dostosowanie instalacji grzewczej
w powstatych pomieszczeniach garazowych wykonaé instalacje grzewczga. W pozostatych
pomieszczeniach wymieni¢ grzejniki centralnego ogrzewania. W pomieszczeniu nr 8 wymienic
istniejgce umywalki, pisuary oraz brodzik wraz z armatura.

W calosci prac nalezy dostosowac instalacje elekiryczng oraz alarmowa, sieci logiczne oraz
instalacje kontroli dostepu (wg odrebnego opracowania).

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Istniejacy budynek administracyjny:
a) Kubatura: 3858,00 m3
b) Zestawienie powierzchni:
pow. zabudowy -323,00 m?

pow. uzytkowa -212,02m?
c) Wysokosé¢: 3,30m, szerokosc: 14,20m, dlugosc: 22,75m
d) Liczba kondygnacji nadziemnych: 1, brak kondygnacji podziemne;.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Z uwagi na brak rob6t ziemnych nie okreslono warunkéw posadowienia.
6. LICZBA PROJEKTOWANYCH LOKALI: Nie dotyczy

7. DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W TYM OSOB STARSZYCH: Nie dotyczy budynkéw
nie publicznych.

8. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE.

Zapotrzebowanie i jako$é na wode — woda na cele bytowe, z sieci wodociggowej,
wymagana jakos¢ zapewnia zaktad wodociggéw

llosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw —max. 0,6m3 / dobe $cieku bytowego
odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarne;j.

llo$¢ i sposdéb odprowadzania wod opadowych — srednio 3 m3/dobe z catej powierzchni
zabudowanej i utwardzonej wewnetrzng siecig kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie —nie przewiduje sie zanieczyszczen
gazowych, pytow

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw —powstang odpady komunalne w znikomej ilosci,
planuje sie ich segregacije i regularne wywozenie przez firme zajmujaca sie odzyskiem i
utylizacjg odpadéw, zgodnie z ustawg o odpadach ich ilo§¢ odpowiada $redniej krajowe;j
zgodnie z rocznym raportem GUS.

11



Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drqan, a takze promieniowania, w szczeqolnosci
jonizujaceqgo, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich

parametréow tych czynnikow i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie,
Akustyka budynku zgodnie z norma. Nie przewiduje sie emisji drgan, ani promieniowania i

innych zaktécen.

Wplyw obiektu budowlaneqo na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
qlebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie przewiduje sie wptywu obiektu na drzewostan, glebe ani wody podziemne

Sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 PB. —
Projekt budowlany i wykonanie robét, jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i spetnia podstawowe wymagania dotyczgce obiektéw budowlanych
okreslonych w zatgczniku do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzenia do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz.UE L88 z
04.04.2011 str. 5 z podzniejszymi zmianami) dotyczacych:

e nosnosci i statecznosci konstrukc;ji

e bezpieczenstwa pozarowego

e higieny, zdrowia i Srodowiska

* bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow

e ochrony przed hatasem

e 0szczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej

e zrébwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIE W
ENERGIE | CIEPLO

Oszacowanie roczneqo zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej:

EP=46 (m2 x rok)

Dostepne nosniki enerqii:

- energia elektryczna

- gaz

Wybér dwéch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie:

Istniejacym zrédtem ciepta jest kottownia na gaz ziemny i projekt nie obejmuje zmian w tym
zakresie.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;
Z uwagi na charakter robért nie wykonywano analizy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Jako elementy grzejne dobrano ogrzewanie grzejnikami konwekcyjnymi. Kazde pomieszczenie
wyposazone zostanie w grzejniki ze sterowaniem termostatem.

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM.

Instalacje
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Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne:

- wodociggowa — z sieci wodociggowe;j

- kanalizacji sanitarnej — do sieci kanalizacyjnej

- elektryczng — do zigcza elektroenergetycznego

- grzewczg — kottownia gazowa i grzejniki

- wentylacja — grawitacyjna + wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu WC, instalacja
klimatyzacji

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, A W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI:

Dane o budynku administracyjnym

o pow. zabudowy modernizowanego budynku - 323,00 m?
o pow. zabudowy catkowita (z istniejgcym budynkiem) - 6388,00 m?2
o Wysokos¢é modernizowanego budynku -3,30m
o Grupa wysokosci budynku — budynek niski (N)
o Liczba kondygnaciji podziemnych -0
) Liczba kondygnacji nadziemnych -1
Lokalizacja
Modernizowany budynek zlokalizowany jest na dziatce w odlegtosciach od granic nieruchomosci:
. pétnocnej —9,00 m
. wschodniej — 19,00 m
. potudniowej —150,00 m
. zachodniej— 200,00 m

Wystepujgce palne substancije i materiaty

W obiekcie nie bedg stosowane i przetwarzane substancje tatwopalne i pozarowo niebezpieczne
oraz tatwopalne materiaty wykonczenia wnetrz i wystroju drog ewakuacyjnych.

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

W analizowanym przypadku gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej rozpatrywanej
przestrzeni nie przekracza ~ 200MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” budynki administracyjne nie zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem

Podziat na strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg i nie przekracza dopuszczalnej powierzchni 8000m?2.
Klasa odpornosci pozarowej

Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu to:

- czes¢ wchodzace w skiad stacji uzdatniania wody — obiekty jednokondygnacyjne o gestosci
obcigzenia ogniowego Qd < 200 MJ/m? - klasa odpornosci pozarowej ,E”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci Gléwna
pozarowej . | konstrukcja Sciana sciana przekrycie
konstrukcja
budynku nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
E () () ) () ()
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gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach,

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach,

(- ) — nie stawia sie wymagan

Warunki ewakuaciji

Nie dotyczy.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Obiekt nie wymaga wewnetrznych instalacji przeciwpozarowych.

Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne o ilosci srodka gasniczego 2 kg lub 3 kg (PM) na

kazde 300m?2.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Drogi pozarowe

Obiekt nie wymagajg zapewnienia drogi pozarowej.

UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

[ )
[ )
[ ]
[ ]

do stosowania na terenie R.P.

zgody jednostki projektowe;.

Wykonanie robét powierzy¢ fachowcom o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.

Roboty realizowac zgodnie z projektem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe.
Roboty konstrukcyjne prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej- kierownika budowy.
Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atest- Swiadectwo jakosci (certyfikat) dopuszczajgcy

Projekt podlega prawom autorskim i wszelkie zmiany architektoniczno- konstrukcyjne wymagajg

- Opracowanie

) ] Projektant
MGR INZ. DARIUSZ SMIGIELSKI

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
WKP/0039/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej

. Projektant
MGR INZ. SLAWOMIR LEBICA

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
WKP/0154/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

) Projektant
MGR INZ. PIOTR SOKOLOWSKI

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
WKP/0261/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych
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