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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej 
i ciepłej, centralnego ogrzewania, gazu i klimatyzacji. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, 
kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów 
kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy a nie 
zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie 
normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii 
budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez 
projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do 
wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektów. 
 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, gazu 
i klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej na potrzeby administracji Samorządowej. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

a) instalacje wod-kan: 

• Roboty przygotowawcze – przygotowanie bruzd, przejść przez przegrody budowlane, 

• Montaż rurociągów wodnych i przewodów kanalizacyjnych, 

• Montaż armatury, 

• Badania instalacji, 

• Wykonanie izolacji termicznej, 

• Montaż urządzeń, baterii, 

• Regulacja działania instalacji, 
 

b) Instalacja c.o.: 

• Roboty przygotowawcze – przygotowanie bruzd, przejść przez przegrody budowlane, 

• Montaż rurociągów, 

• Montaż armatury, 

• Badania instalacji, 

• Wykonanie izolacji termicznej, 

• Montaż urządzeń, 

• Regulacja działania instalacji, 
 

c) Instalacja gazowa 

• montaż kotłów wodnych niskoparametrowych gazowych z elementami automatyki, 

• montaż systemów kominowych ze stali szlachetnej, 



• montaż rurociągów technologicznych kotłowni z rur stalowych czarnych łączonych 
przez spawanie, 

• montaż armatury kotłowni, 

• montaż urządzeń zabezpieczających, 

• wykonanie kanału nawiewnego do kotłowni, 

• wykonanie kanału wywiewnego z kotłowni, 

• montaż rurociągów instalacji gazowej z rur stalowych czarnych łączonych przez 
spawanie, 

• wykonanie izolacji termicznych, 

• rozruch i regulacja kotłowni, 

• badania kotłowni, 
 

d) Instalacja klimatyzacji 

• Wymagania dotyczące robót stosowanych w instalacjach klimatyzacji (roboty 
montażowe), 

• Urządzenia i przewody w instalacji klimatyzacyjnej oraz podłączenia do agregatów 
chłodniczych (jednostek zewnętrznych), 

• Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz regulacyjna, 

• Próby hydrauliczne ciśnienia i szczelności, 

• Izolacja termiczna, 

• Uruchomienie instalacji, 

• Odbiór robót i kontrola jakości. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne lub równoważne z obowiązującymi normami i przepisami: 
Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w 
przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez 
ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej, doprowadzona z sieci wodociągowej rozpoczyna się 
bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja wody zimnej pochodzącej 
z własnego ujęcia (studni) – od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej, rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu 
zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Instalacja kanalizacyjna – układ rurociągów służących do odprowadzenia ścieków bytowo – 
gospodarczych z budynku do sieci zewnętrznej kanalizacyjnej poza budynkiem 
Ciśnienie robocze instalacji, prob – obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji przewidziane 
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym punkcie 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji 
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementy instalacji 
w temperaturze odniesienia równej 20oC 
Temperatura robocza, trob- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana 
w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20oC, a 
instalacji wody ciepłej 60oC. 
Instalacja ogrzewcza wodna– układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, 
wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami 



do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od 
źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i 
części zewnętrznej 
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym 
budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część 
od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna 
(zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 
ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej przy użyciu systemu ogrzewania 
podłogowego oraz grzejników w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania 
tych pomieszczeń. 
Instalacja ciepła technologicznego wentylacji – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 
ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między nagrzewnicami 
wentylacyjnymi zainstalowanymi w centralach wentylacyjnych, w celu ogrzewania pobieranego 
świeżego powietrza w zimie. 
Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji 
lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
Źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, 
układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
Ciśnienie robocze instalacji, prob - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas 
krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego 
(przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne, ppróbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 
jest badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Ciśnienie robocze urządzenia - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania 
urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody 
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym 
instalacji. 
Średnica nominalna (DN lub d) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury (e) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonejw milimetrach. 
Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego – 
najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może 
wystąpić w czasie pracy instalacji, w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i 
zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego - dla przewodów z tworzyw 
sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w ZAT -
zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego okresu 
eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w określonych temperaturach. 
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego może 
występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy 



czym jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą 
spowodować ograniczenie 
trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – kotłownia. 
Kotłownia – zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o 
wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub 
wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji 
parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia zabezpieczające 
proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego. 
Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa temperatura czynnika 
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 
zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – temperatura 
powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych 
temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która 
nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 
Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 
podczas krążenia wody. 
Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 
wodnego przy braku krążenia wody. 
Kotłownia wodna – kotłownia, w której w kotle czynnikiem grzejnym jest woda. 
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w której 
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 
100°C. 
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie 
ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego 
przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą 
przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane 
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 
Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych 
w określonych granicach. 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno akustyczny 
osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 
Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone 
wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do 
pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z 
wymaganymi dla danego typu urządzeń. 
Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych z utrzymaniem 
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementów. 
Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja 
gazowa lub jej część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do dalszej 
bezpiecznej eksploatacji. 



Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu gazowego, 
umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także zaślepienie przewodu 
(kolanko, trójnik, odwadniacz itp.) 
Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do 
instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się 
instalacja gazowa. 
Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji 
gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego. 
Maksymalne chwilowe zużycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie lub 
zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z uwzględnieniem 
charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia cieplnego 
urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej 
określana w m3/h. 
Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa 
została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami 
stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową czynnością 
związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności. 
Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów gazowych od 
przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego, 
gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 
Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas, w 
instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio wyższego 
od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, 
armatury, połączeń oraz urządzeń. 
Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej 
z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym rozprowadzany jest gaz do 
odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych. 
Zabezpieczenie przeciw wypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie powodujące 
zamknięcie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia się lub zgaśnięcia 
płomienia w palniku gazowym. 
Średnica nominalna (DN lub d) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur średnicy zewnętrznej,dla kielichów kształtek - średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Klimatyzator – jednostka wewnętrzna schładzająca powietrze przetłaczane przez urządzenie przy 
pomocy wentylatora 
Agregat chłodniczy - jednostka zewnętrzna wyposażona w sprężarkę sprężającą czynnik chłodniczy 
Chłodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do chłodzenia powietrza 
Rurarz hydrauliczny – przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. 
Zawór rozprężny – element automatyki chłodniczej, mający za zadanie rozprężyć czynnik 
chłodniczy oraz utrzymać stałe napełnienie klimatyzatora czynnikiem chłodniczym. 
Trójnik – kształtka mająca za zadanie rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych jednostek 
wewnętrznych. 
Pompka skroplin – urządzenie służące do przetłaczania kondensatu z jednostek wewnętrznych. 
Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniające dostawę 
energii elektrycznej i sterowanie urządzeń. 
Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody (rurarz połączeniowy pomiędzy 
jednostkami 
wewnętrznymi a zewnętrznymi). 



Uzdatnianie powietrza – procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu 
zmianę jednego lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 
Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżeniu jego temperatury. 
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji.  
Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 
stosowania. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno – 
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszystkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. 
W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem 
oferty powinien wyjaśnić je z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i 
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane 
materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub 
posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne 
atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej i obejmują: 

• wymagania wykonawcze, 

• wymagania materiałowe, 

• technologię montażu, 

• transport i rozładunek, 

• składowanie materiałów, 

• nadzór i odbiory. 
 

Zakres robót objętych specyfikacją: 

• przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające wodę zimną i ciepłą do celów 
sanitarno - higienicznych w projektowanych pomieszczeniach, 

• przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzające ścieki z przyborów sanitarnych, 

• montaż przyborów sanitarnych, 

• próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, 

• płukanie rurociągów, 

• izolacje termiczne, 

• odbiory i uruchomienie. 



2. MATERIAŁY  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 
1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zmianami.), należy stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie. 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej oraz armatura, urządzenia 
i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 
kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie 
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia wykorzystane w instalacji centralnego ogrzewania 
muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać 
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Materiały, elementy i urządzenia, z których wykonywana jest instalacja klimatyzacyjna powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach oraz Polskim Normom i Normom Branżowym. 
 
2.1   PRZEWODY  

• Instalacja wodociągowa prowadzona pod posadzką oraz w bruzdach ściennych w rurze 
osłonowej, w warstwie pod posadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. 
Projektuje się wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/Al/PEX (system ze złączami 
zaprasowany umożliwiający układanie rur w posadzkach i bruzdach ściennych). Zasady 
montażu zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu. Podejścia pod przybory należy 
wykonać za pomocą kształtek. 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana będzie z rur PVC łączonych poprzez 
złącze kielichowe na wcisk uszczelnione na uszczelkę gumowa. 

• Instalację centralnego ogrzewania prowadzoną do poszczególnych grzejników należy 
wykonać z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD. Instalację centralnego ogrzewania w systemie 
ogrzewania podłogowego należy wykonać z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD. 

• Rurociągi wodnej instalacji technologicznej kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych ze 
szwem, wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych 
kształtek. Przewody instalacji wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
łączone za pomocą łączników. Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnętrz i 
wewnątrz bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

• Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych czarnych b/szwu, wg. PN-80/H-
74219, łączonych przez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych kształtek. Do instalacji 
gazowej nie wolno stosować „kształtek przejściowych” wykonanych z mosiądzu MO-59/PN-
79/H-87026. Do połączeń gwintowanych jako materiał uszczelniający, należy stosować taśmy 
teflonowe typu GAS 0,1mm oraz odpowiednie pasty uszczelniające nakładane na gwint 
wewnętrzny. Nie zaleca się stosować szczeliwa konopnego (lnianego). Dostarczone na 
budowę rury powinny być czyste od zewnętrz i wewnątrz bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami. 

• Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej należy wykonać z rur miedzianych 
chłodniczych, fabrycznie oczyszczonych i osuszonych, zaślepionych dla ochrony przez 
zabrudzeniem i zawilgoceniem.  Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (zgodnie z 



normą PN-EN 12735-1:2016-08E) nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 42 bary. 
Zabrania się używać rur miedzianych klasy sanitarnej. Należy stosować rury chłodnicze 
zgodne z wymogami producenta systemu. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniem. 
 

2.2    ARMATURA  
Instalacja wodno-kanalizacyjna ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 
wypływową o podwyższonym standardzie wg. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. 
Wymagania i badania. 
Instalacja gazowa ma być wyposażona w 

• zawór mieszający dla instalacji c.o. 

• sprzęgło hydrauliczne, 

• ciśnieniowe naczynie przeponowe, 

• zawory bezpieczeństwa kotłów gazowych, 

• zawory kulowe i zawory kołnierzowe, 

• zawory odcinające i zawory zwrotne gwintowane, 

• odpowietrzniki, filtry siatkowe, termometry, manometry, itp., 

• pozostałe elementy armatury instalacyjnej wg przedmiaru sporządzonego do projektu. 
 

2.3    IZOLACJA TERMICZNA INSTALACJI WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL. 
Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu prób szczelności, 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otulinę należy zabezpieczyć przed wnikaniem zaprawy cementowej, ponieważ pod jej wpływem 
twardnieje, co ogranicza zdolność do przejmowania wydłużeń cieplnych. Powierzchnia rurociągu 
powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
Całość instalacji wody zimnej i gorącej należy izolować cieplnie. Rurociągi izolować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2008 nr 228 poz. 1514) 
 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów: 

Lp. Rodzaj przewodu 
Min. grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035W/(m*K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany 
lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4  

6 
Przewody wg poz. 1-4, ułożone w 
komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 
Przewody wg poz. 6 ułożone w 
podłodze 

6 mm 



Jako materiał izolacyjny należy stosować: 

• w podejściach wodociągowych w bruzdach ściennych i w warstwach posadzki należy 
przewody zabezpieczyć otuliną grub. 6mm z płaszczem z foli PE czerwonym dla przewodów 
cwu i niebieskim dla wody zimnej. 

2.4    PODPORY STAŁE I PRZESUWNE 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.). 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. 
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. 
Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych podano poniżej: 

ŚREDNICE 
NOMINALNE 

RURY 

ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY 
PUNKTAMI MOCOWANIA 

MOCOWANIE 
PIONOWO 

MOCOWANIE 
INACZEJ 

[mm] [m] 

10-20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 

100 

2,0 
2,9 
3,4 
3,9 
4,6 
4,9 
5,2 
5,9 

1,5 
2,2 
2,6 
3,0 
3,5 
3,8 
4,0 
4,5 

 

2.5   PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY I STROPY 
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną – przewodu poziomego przez ścianę, a 
przewodu pionowego przez strop, należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna 
powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

• co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

• co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop, 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm 
poniżej tynku na stropie. 
Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne z tworzywa sztucznego. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez 
Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 



i zaakceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora.  
Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów oraz zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem się na środkach transportu.  
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być rozładowane 
przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót, winny być 
składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne 
do kontroli Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

a) RURY I KSZTAŁTKI 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
zanieczyszczeń. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia 
i odtłuszczania, itp.), powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków 
ostrożności podanych przez producenta. 

b) ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach w zamkniętych w pojemnikach. 

c) ARMATURA 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający przed 
zniszczeniem. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić czy nie jest uszkodzona. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

d) IZOLACJA TERMICZNA 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać 



w pomieszczeniach suchych i krytych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania instalacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1   INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i sprawdzi miejsca montażu 

instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, sprawdzi przygotowane bruzdy i wykopy, dokona 
ewentualnych korekt. 

Miejsce zamontowania instalacji wodociągowej powinny spełniać warunki dokumentacji 
projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 

• Rurociągi wody zimnej, c.w.u. z rur stalowych ocynkowanych łączone będą poprzez kształtki i 
złączki systemowe ocynkowane, łączników żeliwnych i/lub mosiężnych, natomiast rurociągi z 
rur z tworzyw sztucznych łączone będą za pomocą złączek zaciskowych (połączenie wykonuje 
się za pomocą narzędzi specjalnych przewidzianych przez producenta elementów 
połączenia). 

• kanalizacja sanitarna poprzez złącza kielichowe na wcisk. 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. Przewody poziome 
wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji 
ogrzewczej i przewodów gazowych. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych 
powyżej przewodów elektrycznych. 

Kolejność wykonywanych robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnej, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Montaż armatury i osprzętu ma być 
wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Przed przystąpieniem do montażu 
armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie 
powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych. Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z 
instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji podanych przez producentów określonych 
materiałów. W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
W przypadku montażu baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, 



ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem armatury. 
Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być przepłukana i poddana 

próbie szczelności. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Z próby płukania i szczelności należy 
sporządzić protokół. 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu prób 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

Przyjęto następujące zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej: 

• poziomy prowadzone pod posadzką parteru, 

• podejścia do przyborów w bruzdach lub po wierzchu ścian. 
Montowane przybory i urządzenia sanitarne łączone z kanalizacją należy wyposażyć 

w indywidualne syfony. Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność 
zasysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z 
instalacji do pomieszczeń. 

• Umywalki należy umocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe 
użytkowanie przyborów na wysokości 0,8m nad podłogą licząc od górnej krawędzi umywalki. 

• Miski ustępowe należy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż 
i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 

Prace montażowe wykonać wg projektu instalacji wod–kan. i c.w.u. 
 
5.2    INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i sprawdzi miejsca montażu 
instalacji centralnego ogrzewania. Przed rozpoczęciem wykonania właściwych prac instalacyjnych 
należy wykonać prace przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworów w celu ułożeniu instalacji 
a następnie zamurowanie. 
 

Należy wykonać instalację rurową od projektowanego kotła do odbiorników prowadzoną 
w posadzkach oraz w bruzdach, ścianach. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i 
w posadzkach powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny 
być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Rury prowadzić w 
izolacji z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z obowiązującymi Warunkami Technicznymi i 
posiadającymi certyfikat NRO. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą 
kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 
Przed zamontowaniem przewodów należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. W 
miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przy 
przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną – przewodu poziomego przez ścianę, a 
przewodu pionowego przez strop, należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna 
powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna 
być wypełniona materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 
jej wzdłużne przemieszczanie się Przy przejściach przez przegrody p-poż. należy stosować przejścia 
pożarowe odpowiednia dla danej przegrody budowlanej oraz posiadające atesty p-poż. 



W instalacji zastosowano następujące elementy grzejne: pętle grzewcze ogrzewania 
podłogowego, grzejniki płytowe dolnozasilane oaz drabinkowe grzejniki łazienkowe dolnozasilane. 

• Ogrzewanie podłogowe wykonać umieszczone na warstwie izolacji termicznej posadzki, 
montowane poprzez klipsy mocujące bezpośrednio do izolacji. 
Czynnik grzewczy rozprowadzany systemie PE-RT/AI/PE-HD. Pętla ogrzewania podłogowego 
zasilana będzie za pośrednictwem rozdzielaczy Rury pętli grzewczych podłączyć do 
rozdzielacza zabudowanego w szafce rozdzielaczowej. W każdym pomieszczeniu 
z ogrzewaniem podłogowym należy zabudować nastawnik temperatury współpracujący 
z siłownikami pętli ogrzewania podłogowego. 
Rury należy łączyć za pomocą systemowych, samo obkurczających się pierścieni zaciskowych 
wykonanych z PE-X oraz kształtek wykonanych z PPSU lub mosiądzu. 
Do podłączeń armatury stosować złączki z mosiądzu cynowanego. Średnice rur wg projektu. 
Przy przejściu przewodów przez ściany i stropy, nie stanowiące oddzielenia pożarowego rury 
osadzić w tulejach stalowych większych o 2 dymensje od średnicy rurociągów, oraz wypełnić 
materiałem elastycznym. W miejscach przejścia nie powinny być żadne połączenia rur. W 
przypadku przejście przez przegrody stanowiące oddzielenie pożarowe przejście zabezpieczyć 
rozwiązaniami systemowymi posiadające atest ITB. 

• W instalacji zastosowano następujące elementy grzejne: grzejniki płytowe dolnozasilane 
oraz drabinkowe grzejniki łazienkowe. Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w głowice 
termostatyczne. Grzejniki dolnozasilane łączyć z instalacją poprzez zestawy przyłączeniowe 
Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta 
grzejnika. Wsporniki, uchwyty powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób 
trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach.  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek 
przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. Zawory 
grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 

 
5.3   INSTALACJA GAZOWA 

Urządzenia kotłowni powinny być montowane zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej oraz odpowiadać niżej wymienionym warunkom: 

• Kotły w pomieszczeniu kotłowni należy mocować do ścian za pomocą fabrycznych konsol 
montażowych. 

• Wyposażenie i zabezpieczenie kotłów powinno być kompletne z punktu widzenia wymagań 
Urzędu Dozoru Technicznego, a dla kotłów importowanych również z punktu widzenia norm 
i wymagań dozoru technicznego kraju pochodzenia. 

• Wszystkie przewody w kotłowni powinny być tak prowadzone, aby wysokość przejścia w 
świetle nie była mniejsza niż 2,0 m. 

• Przewody naczyń wzbiorczych powinny być prowadzone w przestrzeni nienarażonej na 
zamarzanie lub powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem, a sposób ich prowadzenia 
powinien spełniać wymagania przedmiotowych norm. 

• Armatura powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi kotłowni. 

• Instalacja wodociągowa nie może być w sposób stały połączona z instalacją ogrzewania. 
Połączenie może być dokonane wężem elastycznym odpowiedniej wytrzymałości na ciśnienie, 
przez skręcenie złącza gwintowanego na czas napełniania lub uzupełniania, a następnie musi 



być rozłączane. 

• Na podejściu instalacji wodociągowej do napełniania instalacji grzejnej należy zainstalować 
zawór antyskażeniowy oraz filtr siatkowy. 

• Kotłownie opalane gazem powinny być wyposażone w umieszczony na zewnątrz budynku 
główny kurek odcinania dopływu gazu. 

• Przewody instalacji gazowej zasilającej kotły powinny być prowadzone możliwie najkrótszą 
drogą do kotłów, mieć połączenia wyrównujące elektryczne potencjały złączy rurociągów, 
a także być uziemione. 

Przewody w technologii kotłowni projektuje się z rur stalowych czarnych ze szwem walcowanych 
na gorąco o połączeniach spawanych i średnicach zgodnych z częścią graficzną opracowania. 
Urządzenia i armaturę należy łączyć z rurociągami na połączenia kołnierzowe lub gwintowane. 
Połączenia gwintowane stosować należy jedynie przy łączeniu króćców z armaturą gwintowaną o 
śr. do 65mm, powyżej śr. 65mm dopuszczalne jest jedynie łączenie armatury za pomocą kołnierzy i 
przeciw kołnierzy uszczelnianych za pomocą uszczelek polonitu. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm 
dłuższych od grubości przegrody budowlanej. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić 
materiałem elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) 60 wymaganą dla tych elementów. W miejscach 
przejścia rury przez ściany i stropy nie powinny występować połączenia rur. 

Pompę należy zamontować na prostym odcinku rurociągu, pomiędzy dwoma zaworami 
odcinającymi, zwracając uwagę na to, aby: 

• Ciśnienie w instalacji nie przekraczało dopuszczalnego ciśnienia roboczego pompy 

• Wymagany kierunek przepływu był zgodny ze strzałką na korpusie pompy, 

• Ciśnienie napływu podczas pracy przy określonej temperaturze wody było nie niższe niż 
podane przez producenta, 

• Był łatwy dostęp do pompy w celu odpowietrzania, 

• Przed pompą zamontowany był filtr okresowo kontrolowany na drożność, 

• Woda była uzdatniona a sieć nie zamulona, 

• System był wypełniony cieczą i odpowietrzony, 

• Oś silnika pompy ustawiona była poziomo. 
 
Regulator powinien być zamontowany w miejscu łatwo dostępnym, blisko urządzenia 

grzewczego. Konieczne jest prawidłowe usytuowanie czujnika w systemie ogrzewania. Szczególnie 
dotyczy to następujących rodzajów czujników: 

• Czujnik temperatury zewnętrznej - czujnik powinien być umieszczony na północnej ścianie 
budynku, gdzie jest najmniej narażony na wpływ promieniowania słonecznego. Nie należy go 
montować w pobliżu drzwi lub okien. 

• Czujnik temperatury zasilania - czujnik powinien być zawsze montowany w odległości maks. 
15 cm od punktu mieszania. W przypadku zastosowania czujnika przylgowego należy upewnić 
się, że powierzchnia, gdzie jest zamontowany czujnik jest czysta. Nie należy przesuwać 
zamontowanego czujnika, aby uniknąć uszkodzenia elementu pomiarowego. 
Po wykonaniu robót montażowych instalację należy kilkakrotnie przepłukać wodą 

wodociągową. Płukanie instalacji należy prowadzić do momentu stwierdzenia, że wypływająca 
woda z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczeń ani ciał stałych. Następnie należy napełnić i 
odpowietrzyć instalację. Dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń: przewodów, armatury i 
urządzeń. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnętrznej wykonać próbę szczelności. 
Ciśnienie próbne równe 1,5x ciśnienie robocze, czas próby 20 min. Wyniki badania szczelności 
należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia 
większego niż 2%,a także nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach. 



Rurociągi stalowe należy wyczyścić poprzez szczotkowanie do II stopnia czystości, następnie 
wykonać zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanie farbą miniowa przeciwrdzewną 
termoodporną i dwukrotnie nawierzchniową termoodporną. Łączna grubość warstw ok. 0,1mm. 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru.  

Pomieszczenie kotłowni należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami. Oznakować należy 

• Drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji, 

• Miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, 

• Miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami p.poż., 

• Miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównego kurka gazowego oraz 
materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

• Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi 
instalacji ogrzewczej. 

• Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze 
Instalacja gazowa w budynku powinna zapewnić doprowadzenie paliwa gazowego w ilości 

odpowiadającej potrzebom użytkowym oraz odpowiednią wartość ciśnienia, zależną od rodzaju 
gazu zastosowanego do zasilania budynku, określoną Polskimi Normami. Instalacja gazowa 
wykonana winna być z rur stalowych czarnych bez szwu i przyłączona do sieci gazowej, powinna 
być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących. Odległość między przewodami instalacji 
gazowej, a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome 
odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 0,1 m powyżej 
innych przewodów instalacyjnych, szczególnie przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. 
Przewody wewnętrznej instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi 
powinny być od nich oddalone, co najmniej o 20 mm – oprócz odległości wymienionych wyżej. 
Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone 
przed korozja poprzez szczotkowanie do II stopnia czystości a następnie malowanie farbą miniową 
podkładową i farbą wierzchniego krycia. 

Przed każdym przyborem musi być zamontowana armatura odcinająca i regulująca przepływ 
gazu. Wysokość zamontowania kurka powinna być dostosowana do przyłącza aparatu gazowego z 
tym, że kurek odcinający powinien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym. 
Montowany aparat gazowy musi posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu oraz znak 
bezpieczeństwa, „B”. Przy instalowaniu aparatu gazowego należy spełniać następujące warunki: 

• urządzenie gazowe należy łączyć ze stalowymi odcinkami instalacji gazowej na stałe za 
pomocą śrubunków, 

• kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy instalować w miejscu łatwo dostępnym. 
5.4 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 

Projektowana instalacja klimatyzacji oparta jest na systemie DVM. Jest to system o zmiennej 
objętości czynnika chłodniczego. Jego praca realizowana jest poprzez ciągłą regulację ilości 
strumienia czynnika krążącego układzie chłodniczym.  

Do chłodzenia wybranych pomieszczeń w budynku zaprojektowano 2 układy klimatyzacji 
freonowej ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Zadaniem instalacji chłodzenia 
powietrza będzie odebranie zysków ciepła z pomieszczeń w strefie przebywania ludzi poprzez 
zastosowanie jednostek wewnętrznych pracujących na powietrzu obiegowym. System DVM pompa 
ciepła składa się z co najmniej jednej jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych oraz 
systemu sterowania DVM. 



Projektowane agregaty DVM pracujące jako rewersyjne pompy ciepła realizują funkcję 
chłodzenia lub grzania dla całego układu. Sprężarki inwerterowi zastosowane w agregatach 
pozwalają na szybsze osiąganie zadanej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i 
utrzymanie zadanej temperatury w okresach przejściowych przed początkiem sezonu grzewczego 
dla instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki zastosowaniu inwerterowego sterowania silnikiem 
wentylatora jednostki zewnętrznej, system zapewnia niski poziom hałasu, efektywne i szybkie 
schładzanie lub ogrzewanie, oraz niższe koszty eksploatacyjne związane z poborem mocy podczas 
pracy. 

W każdym pomieszczeniu, w którym przewidziano dostarczenie chłodu/ciepła dobrano, w 
zależności od potrzeb, jedną, lub kilka niezależnych jednostek wewnętrznych. Regulacja 
temperatury oraz ilości nawiewanego powietrza będzie możliwa poprzez indywidulane sterowniki 
bezprzewodowe/ przewodowe. Urządzenia wewnętrzne połączone będą z centralną jednostką 
zewnętrzną rurociągami z miedzi chłodniczej poprzez specjalny układ trójników systemowych VRF. 

Jednostki zewnętrzne 
Jednostki zewnętrzne należy montować na zewnątrz, zgodnie z projektem. Przed 

przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan techniczny agregatów chłodniczych po 
transporcie i magazynowaniu oraz przygotować miejsce ustawienia jednostek zewnętrznych. 

Montaż jednostek zewnętrznych – agregatów skraplających: 

• Agregaty montować na konstrukcji wsporczej opartej na modułowym systemie podpór do 
ustawienia konstrukcji wsporczych np. na dachach płaskich 

• Zapewnić odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemożliwiające przenoszenie drgań 
Podłączenie jednostek zewnętrznych do instalacji, należy wykonać po przeprowadzeniu prób jej 

szczelności. Przed uruchomieniem jednostek, instalację należy wypełnić czynnikiem chłodniczym 
R410A. Rozruch urządzeń ma wykonać autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy. 

Jednostki wewnętrzne 
Klimatyzatory ścienne należy montować na stelażach (konstrukcja wsporcza dostarczana przez 

producenta klimatyzatorów) i mocować do konstrukcji budynku. Stelaż pod klimatyzator winien być 
montowany zgodnie z instrukcją montażu, dostarczaną przez producenta klimatyzatorów. 
Klimatyzatory dostarcza się na miejsce montażu w fabrycznych opakowaniach. 
Urządzenia winny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową: 

• urządzenia należy montować w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami producenta; 

• urządzenia należy montować z uwzględnieniem możliwości grawitacyjnego 

• odprowadzenia skroplin; 

• urządzenia należy montować uwzględniając ciężar jednostki oraz w sposób 

• uniemożliwiający przenoszenie wibracji; 

• uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację 

• producenta zastosowanego urządzenia, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji oraz 
certyfikat F-gazowy. 

Instalację chłodniczą należy wykonać z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN 12735-1:2016-08E 
bezszwowych (ciśnienie projektowe 4,2 MPa). Rurki należy zabezpieczyć przed dostaniem się do 
wewnątrz wody lub kurzu. Łączenia odcinków rur wykonać za pomocą kształtek mufowych lub 
przez roztaczanie rur, a następnie sprawnie lutem twardym o zawartości 2÷11% srebra na gorąco 
(zgodnie z normą PN-EN 1045:2001). Instalację należy lutować w osłonie azotu (zgodnie z normą 
PN-EN 1044), pod ciśnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu uniknięcia powstania zgorzeli w instalacji. 

Połączenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu DVM wykonać za pomocą 
fabrycznych trójników instalacyjnych gwarantujących odpowiednie rozpływy hydrauliczne czynnika 
chłodniczego. Bezpośrednie podłączenia do klimatyzatorów i agregatów wykonywać za pomocą 
połączeń kielichowych i fabrycznych nakrętek tłoczonych do rur chłodniczych. 

Rurociągi montować należy z zachowanie naturalnej kompensacji. Kompensacje naturalne 



wykonać wykorzystując miejsca, gdzie rurociągi mogłyby kolidować z innymi instalacjami lub 
utrudniać dostęp do instalacji nad sufitem podwieszanym. Rurociągi chłodnicze należy mocować 
do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór – uchwytów stalowych i przesuwnych i 
zapewniać kompensację przewodów instalacji w zależności od temperatury. Przy montowaniu 
uchwytów należy zwracać uwagę, aby sąsiadujące kształtki, armatura nie utrudniały ruchu  - 
przesuwu rury. Jako uchwyty należy stosować uchwyty obejmy stalowe z wkładkami gumowymi. 

Należy zastosować rurociągi chłodnicze o średnicach zgodnych z dokumentacją, w przypadku 
zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy systemu 
klimatyzacyjnego. Rury powinny być rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami 
lub w przestrzeniach ponad sufitem podwieszanym. 

Trasy prowadzenia instalacji przewodów wykonać zgodnie z częścią rysunkową.                                        
Po wykonaniu próby szczelności i usunięciu wszelkich usterek, rurociągi chłodnicze prowadzone 

wewnątrz i na zewnątrz budynku ze względu na ochronę przed kondensacją pary wodnej oraz 
stratami ciepła należy zaizolować termicznie. Jako izolację stosować otuliny izolacyjne na bazie 
kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie, spełniające warunki normy PN-85/B-0242. 
Odcinki rurociągów przebiegające na zewnątrz zaizolować izolacją termiczną oraz płaszczem z 
blachy ocynkowanej gr. 0,55mm lub w dodatkowej osłonie z kauczuku syntetycznego 
pomalowanego specjalna farbą do izolacji, zabezpieczającą przed wpływem słonica na starzenie się 
materiału. 

Przejścia przewodów przez stropy i ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. Tuleja 
ochronna powinna wystawać po ok. 2 cm z każdej strony przegrody. Przestrzeń miedzy przewodem 
a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, nie działającym 
korozyjnie na rurę a umożliwiającym jej wydłużenie. W tulei ochronnej nie może być żadnego 
połączenia rury. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do 
pracy przy ciśnieniu roboczym 20 bar i czynniku R410A. 

Skropliny z jednostek wewnętrznych będą odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatorów 
przewodami skroplin Ø20 z rur PP łączonych przez klejenie lub rur PVC łączonych za pomocą 
połączeń kielichowych z uszczelką kanalizacyjną. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin 
elastycznym wężem do o zewnętrznej karbowanej powierzchni nadającej przewodowi odporność 
na załamania i uszkodzenia umożliwiając jednocześnie swobodne kształtowanie przebiegu 
odprowadzania skroplin z jednostki wewnętrznej, oraz wewnętrznej powierzchnia pozbawionej 
"karbów" umożliwiającej swobodny odpływ wody. Odprowadzenie skroplin z jednostek 
wewnętrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku 
podłączenia kanalizacji. W przypadku braku możliwości zastosowania grawitacyjnego odpływu, 
skroplin odprowadzić z zastosowaniem pompek skroplin dedykowanych do jednostek 
wewnętrznych. Podłączanie do rur do pionów instalacji kanalizacyjnej wykonać  z wykorzystaniem 
syfonów rozbieralnych, umożliwiających ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociągów 
skroplin pod stropem podwieszać, za pośrednictwem obejm pełnych stalowych, z przekładką 
gumową. Obejmy podwieszać do stropu za pomocą prętów gwintowanych M6, kotwionych za 
pomocą dybli stalowych. W przypadku prowadzenia skroplin wzdłuż ścian budynku należy 
instalować je w zamkniętych korytkach instalacyjnych z PCV. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i ST. Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały i 
urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie 
stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich 
zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 



odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych 
z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Każda 
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jed-
nostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 
przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki 
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających 
normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z 
wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót 
wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 
powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna 
do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze 
lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego 
wystąpienia Wykonawcy do inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, 
jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót 
dokonuje kierownik budowy. Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski stanowi odrębne 
opracowanie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Rodzaje odbioru robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiorowi międzyoperacyjny robót poprzedzających 
3) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
4) odbiorowi częściowemu, 
5) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
6) Odbiór kotłów 
7) Odbiór kompletnej kotłowni 
8) Odbiór instalacji gazowej 



9) Odbiór instalacji odprowadzenia spalin 
 
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia. 
 
2) Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających 
 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
- wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego 
instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - 
zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w 
przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy, 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
3) Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
4) Odbiór końcowy 
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 



poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa lub 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 

• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 
 
5) Odbiór kotłów 
Kotły odbierane są dwukrotnie: 
1. Przy odbiorze wstępnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania. 
2. Przy odbiorze właściwym po zainstalowaniu kotła i połączeniu go z instalacją, doprowadzająca 
paliwo, instalacją odprowadzającą spaliny oraz instalacją grzejną, którą kocioł zasila, a także 
instalacją elektryczną. 
 
6) Odbiór kompletnej kotłowni 
Odbiory częściowe: 
Odbiory częściowe dotyczą, zakończonych elementów kotłowni, a w szczególności robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Zgłoszenia ww. elementów dokonuje wpisem do dziennika 
budowy kierownik budowy (robót). Odbiór może być dokonywany po sprawdzeniu kompletności 
wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich prób. W odbiorach częściowych 
uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru. 
Odbiór kotłowni i przekazanie do eksploatacji: 
Odbiór kotłowni powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości kotłowni do 
rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy. Rozruch 
próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób przewidzianych w 
przepisach szczególnych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym 
odpowiednim protokółem i wpisem do dziennika budowy, wykonawca zwołuje komisje odbioru 
kotłowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kotłowni i dopuszcza ją do eksploatacji. Niezależnie 
od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz 
innych wymaganych dokumentów, wykonawca przed przekazaniem użytkownikowi kotłowni 
powinien dostarczyć pełną instrukcję eksploatacyjną zawierającą, schemat technologiczny 
kotłowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposób jej 
programowania i obsługi na poziomie Użytkownika. 
 

7) Odbiór instalacji gazowej 



Odbiór instalacji gazowej polega na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji: 

• z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projektu, 

• z zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

• atestów (aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności) i innych dokumentów, 
których przedstawienie ciąży na dostawcy urządzeń i materiałów. 

• protokołów wykonania prób i badań: protokół(ły) prób szczelności instalacji gazowej 
(ewentualnie poszczególnych jej części), 

• protokół z odpowietrzenia i napełnienia gazem sieci i instalacji. 

• protokół ze sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających, 
Z odbioru instalacji gazowej należy sporządzić odrębny protokół. 
 

8) Odbiór instalacji odprowadzenia spalin 
Sprawdzeniu podlegają: 

• drożność kanału. 

• szczelność połączeń. 

• ciąg komina, 

• prawidłowość wykonania połączeń i zgodność z projektem elementów instalacji odprowadzania 
spalin (w tym regulatorów ciągu). 

• normatywne wyprowadzenia ponad dach, 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Należy w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie 

dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty 
mogą być także określone w umowie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 15 października 2009 r. 

• „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” – zeszyt 7 – COBRTI 
INSTAL. 

• „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. PN- 64/B-10400.       

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych – zeszyt 6 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni; 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 r. 
poz. 690). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 roku (Dz. 
U. Nr 10/95, poz. 46 i Dz. U. Nr 15/99 poz. 140), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr    75/2002 poz. 
690) – zastępującego rozporządzenie j.w., 



• PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

• PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 

• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 

• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania". 

• PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 

• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 

• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania". 

• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".  

• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań”. 

• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

• PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody". 

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

• PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

• PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów -Wymagania 
wytrzymałościowe 

• PN-EN 1057: 1999 Rury miedziane 

• PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania 

• PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. COBRTI „Instal”. – Warszawa 1994 r. 

• PN-70/M-69411 Spoiwa miedziane, mosiężne, brązowe i niklowe do spawania i lutowania. 
 


