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NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII

KABLOWEJ

ODLEGEOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI

GLEBOKOSC UEOZENIA| CHARAKTERYSTYKA KABLI

NAJUMNIEJSZA DOPUSZCZALNA

ODLEGEOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH
BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Rodzaj urzqdzenia

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [em]

kabli o napigciu znamionowym

kabli o napigeciu znamionowym

ODLEGLOSC
KABLA W ZIEMI KRZYZUJACYCH SIE HONOWA NA P OZIONA PRZY
a [em] | ZBLIZAJACYCH uﬂﬂnmw:_‘u\\.ze Nwzﬁc
Kable o Un<1kV z kablami o tym 1)
samym napigciu lub z kablami 15 5
Un>30kV 100 sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne .
i oswietleniowe z kablami 5 aﬂww‘mn%ﬂ
Un<=30kV tego samego przeznaczenia
NA UZYTKACH | 90 Kable Un<ikV
ROLNYCH z kablami 1kV<Un<=30kV 25
1kV<Un<=30kV -
pozn v ao (e eI s s | o
ROLNYMI g 9P it
Kable o Un<30kV
Un<tkv réznych uzytkownikéw 25
POZA UZYTKAMI| 70 - =
ROLNYMI o . nie jak w
Kable z mufami innych kabli| dopuszcza | przypadku
Un<1kV sig kabli
P 8\ mﬂﬁ%%\gs 50 | Kable Un>30kV z kablami
D0 OSW. ULICZNEGO tego samego przedziatu napigé 50 50

1) DOPUSZCZA SIE STYKANIE NA CALEJ DEUGOSCI KABLI:

GLEBOKOSC UEOZENIA KABLI

KABEL

RUROCIAG
RURA OCHRONNA

FUNDAMENT SEUPA LINIl NAPOWIETRZNEJ
SCIANA BUDYNKU KANAEU TUNELU KABL.
ZBIORNIKA

TOR (SZYNA)

INSTALACJA OCHR. OD WYE. ATM.

DROGA

gtebokosé ufozenia kabla w ziemi [cm]
odlegtosé pionowa migdzy kablami [cm]
odlegfos¢ pozioma miedzy kablami [cm]
dfugos¢é ostony kabla [em]

— SYGNALIZACYJINYCH Z SYGNALIZACYJINYMI,

— SYGNALIZACYJINYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV

PRZYEACZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA,

— ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOZYtOWYCH STANOWIACYCH

JEDNA LINIE,

— ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA

URZADZEN OSWIETLENIOWYCH,

— O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 kV JEZELI

KABLE TE NIE REZERWUJA SIE WZAJEMNIE.

KABLI

SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA

PRZEKRGJ ROWU KABLOWEGO nn 0,4 kV

Lp. podziemnego Un<=30kV 30kV<Un<=110kV
pionowa pozioma pionowa pozioma
na skrzyzowaniu przy zblizeniu na skrzyzowaniu przy zblizeniu
Rurociggi wodociq— 25 + Ssrednica 25 + Ssrednica 50 + Srednica 50 + $rednica
1 m.os\ﬂ Sciekowe, rurociqgu rurociqgu rurociqgu rurociqgu
ciepine, gazowe
z gazami niepalnymi @ @ @ @
2 WSHQQQQ Zz gazami uzgodni¢ z wtascicielem rurociqgu, ale nie mniej niz Ip. 1
i cieczami palnymi
Zbiorniki z gazami nie mogq sig 200 nie mogq sie |uzgodni¢ z wfas—
i cieczami palnymi krzyZzowac krzyzowa¢ cicielem rurocig—
3 gu, ale nie mniej
niz 250
Czesci podziemne nie mogq sie 40 nie mogq sie 100
4 | finii napowietrznych krzyzowac @ krzyzowac @
(ustsj, podpora,
odcigzka)
Sciany budynkéw nie mogq sig¢ 50 * nie mogq sig¢ 100
i inne budowle, np. krzyzowaé @ krzyzowa¢ @
5 | przyczétki, z wy— @ @
Jqtkiem urzqdzeri
wyszczegblnionych
wlp. 1,2,3,4
Skrajna szyna 100 — migdzy 250 * 120 — migedzy 250
trakeji oslonq kabla oslonq kabla
i stopq szyny; @ i stopq szyny; @
6 50 — miedzy 80 — miedzy
osfonq kabla osfonqg kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajqcego odwadniajqcego
Urzqdzenia do wg PN—86/E—05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
ochrony budowli Wymagania ogéine.
7 | od wytadowan

atmosferycznych

* Dopuszcza sig zmniejszenie odlegfosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania
osfon otaczajqcych i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektéw.

powierzchnia ziemi

grunt rodzimy

tasma

ostrzegawcza

odlegtosé pozioma i pionowa kabla od skrajnej kabel

szyny toru kolejowego [cm] iasek TS
odlegtos¢ pozioma migdzy kablem a fundamentem b|//
stupa linii napowietrznej [cm]

odlegfos¢ pozioma i pionowa migdzy kablem

a $ciang budynku [cm]

odlegfos¢ pionowa i pozioma migdzy rurociqgiem
a kablem energetycznym [cm]
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PROJEKT BUDOWLANY DWOCH BUDYNKOW
KONTENEROWYCH NA TERENIE BAZY PGK
SP. Z 0.0. PRzY UL. BAETYCKIEJ T1A

W SEUPSKU

Numer rysunku:

E-6

Adres:

Baza PGK Sp. z o.0. ul. Baftycka 11q,
/76-200 Stupsk, dziatka geod. nr

19/10, obreb 0006

Skala:

Rysunek:

i zblizeniach

Gtebokos¢ ufozenia kabli w ziemi i odlegfosci migdzy nimi przy skrzyzowaniach
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Projektowat:

mgr inz. Marek Madejski

upr. bud. nr ZAP/0104/PWOE/15

Specjalnosé
uprawniefi:

do projektowania b.o. i kierowania robotami bud.

instalacje elektryczne i elektr

oenergetyczne

ZAMAWIAJACY | INWESTOR:
Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.0. w Stupsku

Sprawdzit:

ul. Szczeciniska 112, 76-200 Stupsk

Branza:

Instalacje elektryczne

Faza:
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