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LEGENDA
2
ﬁpﬁ’gﬂ — projektowana linia kablowa nn 0,4 kV typu YKY 5x6mm?
2
YKY :;(;;)mm — projektowana linia kablowa nn 0,4 kV typu YKY 4x10mm?
pl

— projektowany przepust kablowy koloru niebieskiego typu DVK850
proj. pogrqzony nia gf.=1,2m, wykohany metodq przeciskowg o dfugosci 13m, szt.
p2

——~ — projektowany przepust kablowy koloru niebieskiego typu DVK250
proj. pogrqzony ria gt.=0,8m, wykonany metodq odkrywkowq o dfugosci Zm, szt.
p3
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N proj.
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— projektowany przepust kablowy koloru niebieskiego typu DVK850
pogrgzony ria gf.=0,8m, wykonany metodg odkrywkowq o dfugosci Zm, szt.
p4 , o
| \ ——— — projektowany przepust kablowy koloru niebieskiego typu DVK250
T\ proj. pogrgzony ria g1.=0,8m, wykonany metodq odkrywkowq o dfugosci Tm, szt.
\
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| 16039250 SB....
WES istn.
18. \'g

istniejgca wolnostojgca szafa bezpiecznikowa SB.
=

el. x=6436818.89

y=6039269.43
e2. x=6436819.76  y=6039266.82
e3. x=6436822.00 y=6039257.15
e4. x=6436792.85 y=6039210.33
ed. x=6436790.58  y=6039210.03
e6. x=6436793.28 y=6039189.69

UWAGI:

1. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiomi normy

N—SEP—E 004 : 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa. Projektowane kable nn 0,4kV prowadzi¢ przy
skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami w rurze osfonowej dwusciennej

\ karbowanej koloru niebieskiego typu, DVK250 prod. Arot na gfebokosci 0,8m.

\

\

\ Przejscia kablami nn 0,4kV pod drogami wykona¢ w miare potrzeb
\przeciskiem lub przewiertem w rurze osfonowej g

fadkosciennej koloru
\p/'eb/'esk/'ego typu SRS850 prod. Arot na gfebokosci

m.
2 Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzqdzern podziemnych wykona¢
cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoscl i uwagi.
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\ Ws;e./k/'e przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostaniem sie
wilgoci i wody.
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1: 500 o Plan sytuacyjny — trasa kabli zasilajgcych nn 0,4 kV
Prajektowat: | mgr inz. Marek Madejski

‘ upr. bud. nr ZAP/0104,/PWOE/15
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ZAMAWIAJACY | INWESTOR:
Specjalno$€ | | do projektowania b.o. i kierowania robotami bud. Przedsigbiorstwo Gospodarki

uprawnieti: instalacje elektryczne i elektroenergetyczne Kgmung/nej Sp. 7 0.0. W Slupsku
\ Sprawdzit: ul. Szezeciniska 112, 76=200 Stupsk
\
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Foza:

Projekt Budowlany
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