rynna stalowa ocynkowana
kolor jak panele elewacyjne
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opaska przeciwwysadzinowa
wokot catego obiektu

P1

dach ptaski wentylowany - blacha trapezowa ocynkowana na ruszcie stalowym
zewnetrzna warstwa plyty kontenera - blacha trapezowa ocynk

wetna mineralna - 20 cm

pltyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej - 12 cm, obtozona

od zewnatrz blachg stalowg ocynkowang z powlokg poliuretanowg,

od wewnatrz wykonczenie gladka ptytg

P2

wyktadzina PCV - dwuwarstowa antyposlizgowa

plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 12 cm i poprzeczkami z profili
stalowych zimnogietychj,

obtozona od géry ptytg podtogowa MFP - gr. 2 cm,

od dotu obtoZenie blahg stalowg ocynkowang

izolacja pozioma - folia budowlana

plyta zelbetowa wodoodporna zbrojona beton C25 /W8 - 25 cm

izolacja pozioma - folia budowlana

styrodur - 10 cm

warstwa zageszczonej pospotki lub piasku grubego - min. 50 cm

P3

UWAGA!

kostka betonowa - 8 cm

podsypka betonowo-piaskowa 1:3 - 3 cm
kruszywo famane o uziarnieniu cigglym - 15 cm
pospdika - 20 cm

grunt rodzimy

1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy i
wykonaniem zamoéwien materiatow.
2. Projekt nalezy traktowac¢ catosciowo wraz z opisem technicznym, branzami i czescig

rysunkowa. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie,

nalezy traktowac jakby byly ujete w obydwu czesciach dokumentacji projektowe;.

3. Do wykonania projektu nalezy zastosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terenie RP i EU. Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi Normami,
normami branzowymi, instrukcjami i specyfikacjg producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami
wykonania i odbioru robét.

4. Wszystkie zawarte w projekcie materialy i systemy sg produktami sugerowanymi i moze
nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wtasciwosci
technicznych od zawartych w projekcie.

plyty elewacyjne witéknowo-cementowe

stelaz aluminiowy z wieszakami do plyt elewacyjnych

wetna mineralna - 20 cm

ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej - 12 cm, obtozona
od zewnatrz blachg stalowg ocynkowang z powtokg poliuretanowa,
od wewnatrz wykonczenie gladkg plytg
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