Nr postępowania 17/T/2022

Załącznik nr 7 do SWZ

„Dostawa i montaż dwóch (2) budynków kontenerowych bez wyposażenia”. 


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ):



Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warsztatowe, dostawa i montaż dwóch (2) budynków kontenerowych bez wyposażenia.

- z funkcją biurową – budynek nr 1
- z funkcją socjalną – budynek nr 2,
posadowionych na stałym fundamencie wykonanym w zakresie Zamawiającego. Budynki zostaną wykonane w technologii prefabrykowanych modułów kontenerowych z profili stalowych z obudową warstwową i stropodachem jednospadowym płaskim.

Miejsce dostawy i montażu:
Zakład Utrzymania Czystości ul. Bałtycka 11A 76-200 Słupsk.

        
1. Wymagania do wykonania warsztatowego:

Dane techniczne budynków.

Budynek nr 1
Powierzchnia zabudowy – 79,12 m2
Powierzchnia użytkowa – 63,2 m2
Szerokość, Długość, Wysokość – 6,28 m x 12,6 m x 3,78 m
Kubatura – 176,09 m3
Liczba kondygnacji - 1
Budynek nr 2
Powierzchnia zabudowy – 75,9 m2
Powierzchnia użytkowa – 112 m2
Szerokość, Długość, Wysokość – 11,26 m x 6,74 m x 6,11 m
Kubatura – 280 m3
Liczba kondygnacji - 2
Przedmiotowe budynki zostaną wykonane w technologii prefabrykowanych modułów w formie kontenera, z profili stalowych z obudową warstwową i stropodachem jednospadowym, płaskim i elewacją wykończoną stalowymi panelami na podkonstrukcji stalowej.
	Budynek nr 1 będzie pełnił funkcję biurową. Składa się z czterech modułów kontenerowych o wymiarach 606,8 cm x 290 cm każdy. Przeznaczony będzie łącznie dla sześciu dyspozytorów, pracujących w systemie trzy zmianowym. Pomieszczenie socjalne wyposażone jest instalacje sanitarne i elektryczne.
	Budynek nr 2 będzie pełnił funkcję socjalną z pomieszczeniami umywalni pracowniczych i szatni. Budynek nr 2 będzie obiektem dwukondygnacyjnym z wewnętrzną klatką schodową, będzie składał się z trzech wymiarów kontenerów: 4 szt. x  243,8 cm x 626 cm, 2 szt. x 290 cm x 626 cm, 2 szt. x 300 cm x 626 cm.

[bookmark: __RefHeading___Toc5889_2732039931]        Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczeń
Budynek nr 1
	Nr
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]
	Kondygnacja

	0.1
	Przedsionek
	4,5
	parter

	0.2
	Pomieszczenie gospodarcze
	4,2
	parter

	0.3
	Przedsionek WC
	1,9
	parter

	0.4
	WC
	2,2
	parter

	0.5
	Pomieszczenie socjalne
	8,1
	parter

	0.6
	Druk etykiet
	4,0
	parter

	0.7
	Biuro
	38,3
	parter

	
	Suma
	63,2
	parter



Budynek nr 2
	Nr
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]
	Kondygnacja

	0.1
	Komunikacja
	16,5
	parter

	0.2
	Biuro
	3,3
	parter

	0.3
	Łazienka
	10,5
	parter

	0.4
	Szatnia
	31,1
	parter

	
	Suma parter
	61,4
	parter

	1.1
	Komunikacja
	5,7
	I piętro

	1.2
	Biuro
	3,3
	I piętro

	1.3
	Łazienka
	10,5
	I piętro

	1.4
	Szatnia
	31,1
	I piętro

	
	Suma I piętro
	50,6
	I piętro

	
	Suma
	112
	




[bookmark: __RefHeading___Toc9490_2732039931]Wewnętrzne instalacje:
	W budynku nr 1 należy wykonać instalacje elektryczne zasilające sprzęty biurowe, pojemnościowy podgrzewacz wody oraz grzejniki elektryczne, instalacje wody i kanalizacji sanitarnej obsługujące wc oraz instalację kanalizacji deszczowej. Planowana jest wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu przedsionka wc i pomieszczeniu wc oraz wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu biurowym i przedsionku.
	W budynku nr 2 należy wykonać instalacje elektryczne zasilające gniazdka 230 V, instalacja c.o. i c.w.u. obsługiwana z węzła ciepłowniczego znajdującego się w sąsiadującym budynku socjalnym, instalacje wody i kanalizacji sanitarnej obsługujące dwie łazienki oraz instalację kanalizacji deszczowej. Planowana jest wentylacja mechaniczna z nagrzewnicą w pomieszczeniu szatni i łazienki.

Stolarka okienna:
Stolarkę okienną w obiekcie wykonać z profili PCV, (Ukmax=0,9 W/m2K). Okna uchylne, wyposażone w nawiewniki okienne.

Drzwi:
Drzwi zewnętrzne do budynków nr 1 i nr 2 należy zamontować stalowe, izolowane, o zwiększonej odporności na włamanie, zaopatrzone kompletnie w ościeżnicę oraz zamek z wkładką. 
Drzwi wewnętrzne PCV pełne lub z częściowym przeszkleniem, do pomieszczeń mokrych i pomieszczeń szatni drzwi wyposażone w tuleje lub kratki wentylacyjne.

Wentylacja:
Wszystkie pomieszczenia zaopatrzyć w kratki wentylacji wywiewnej grawitacyjnej, nawiew świeżego powietrza zapewnić poprzez kratki wentylacyjne zamontowane ok. 20 cm nad podłogą pomieszczenia, kratki zaopatrzyć w żaluzje, lub nawiewniki higrosterowane zamontowane w ościeżnicy okna.
W pomieszczeniach łazienek oraz szatni zamontować wentylację z nawiewem z nagrzewnicą wodną.

Ściany zewnętrzne:
Konstrukcja ścian zewnętrznych wykonana z profili stalowych z wypełnieniem konstrukcji płytami warstwowymi z wełny mineralnej o grubości 100 mm, poszycie  wykonane z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej na podkonstrukcji stalowej powlekanej o grubości min. 0.7 mm, poszycie wewnętrzne płyta wiórowa laminowana pokryta powłoką ognioochronną co najmniej EI30.

Podłoga:
Konstrukcja podłogi składa się z elementów stalowych zimnogiętych, z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej o grubości 120 mm, dolną warstwę ochronną stanowi blacha o gr. min 0.5 mm ocynkowana, konstrukcja osłonięta od góry płytą wiórową o gr 22 mm, z wykończeniem wykładziną PCV, wykładzina przy ścianach wykończona listwą przypodłogową lub poprzez systemowe wywinięcie.

Dach:
Konstrukcja wykonana z profili zimno giętych, z poszyciem zewnętrznym z blachy ocynkowanej powlekanej, konstrukcja wypełniona płytami z wełny mineralnej o grubości 120 mm. Poszycie dolne wykonane z płyty wiórowej laminowanej gładkiej w kolorze białym.
Dach płaski, jednospadowy z odprowadzeniem wody wzdłuż obiektu za pomocą rynny i rury spustowej z wyprowadzeniem wody opadowej do instalacji kanalizacji deszczowej.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
[bookmark: __RefHeading___Toc5893_2732039931]Wszystkie elementy stalowe budynków muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich ocynkowanie, powlekanie bądź zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podkładowymi i nawierzchniowymi).

[bookmark: __RefHeading___Toc9500_2732039931]Ochrona przeciwpożarowa
Dane ogólne
Przedmiotowe budynki są niskie, jedno i dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone z dachem płaskim. Budynki pełną funkcję biurową – budynek nr 1 oraz socjalną – budynek 
nr 2. Klasyfikuje się je jako kategorię zagrożenia ludzi ZL III. Klasa odporności ogniowej „D”. 
Klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów  budynków kontenerowych:
· główna konstrukcja nośna R30
· strop REI30
· ściany zewnętrzne – EI30
· konstrukcja i przekrycie dachu – nie stawia się wymagań



2. Dostawa.

Wykonane elementy budynków kontenerowych należy dostarczyć na teren montażu  znajdujący się na posesji Zakładu Utrzymania Czystości przy ul. Bałtyckiej 11A w Słupsku.
 

3. Montaż.

Montażu poszczególnych elementów kontenerowych należy dokonać na fundamentach wykonanych przez Zamawiającego wraz z wykonaniem podłączeń instalacyjnych zewnętrznych wykonanych przez Zamawiającego tak by stanowiły całość jako budynki z wykończeniem wszystkich przegród budowlanych m.in. dachu i elewacji zewnętrznej, zgodnie z opisem.
Ostateczny kolor wykończenia elewacji zewnętrznych do uzgodnienia z Zamawiającym.
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